= BIURO PROJEKTOWE NIP PL 583-223-00-03 REGON 220504888
1@ JERZY SEROKA

nr. konta. (PLN) 94 1140 2004 0000 3702 7451 4148

ul. Kamieriskiego 1/25 biuro@jurekseroka.info
80-170 Gdarisk tel. +48 508 488 772
Temat: Klasztor Karmelitow Bosych wraz z czescig rekolekcyjng, zespotem kaplicowo-

chéralnym i budynkami towarzyszacymi. PKOB 113

Stadium: Projekt budowlany zamienny
Inwestor: Klasztor Karmelitow Bosych
ul. Dgbrowska 11, Zwola
63-020 Zaniemysl
Adres: dz. nr 48/12 obreb 0018 Zwola, gm. Zaniemysl, pow. Sredzki, woj. wielkopolskie

BRANZA/FUNKCIA IMIE | NAZWISKO NR UPR./specjalnos¢ | PODPIS

ARCHITEKTONICZNA

’ . PO/KK/222/2008
P ktant: . .
rojektan mgr inz. arch. Jerzy Seroka architektoniczna
. . . Bt-PdOKK/35/04
Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Mariusz Gtebocki . / R /
architektoniczna
KONSTRUKCJE
Projektant: mgr inz. Rafat Zaborowski POM./OOSS/M
konstrukcyjno-budowlana
Sprawdzajacy: mgr inz. Wiadystaw Zaborowski 129/65
P 1acy: gr inz. Y konstrukcyjno-budowlana
WENTYLACJA
. . 1514/91/L
Projektant: mgr inz. Zygmunt Maniaczyk . . /. / 0. .
instalacyjno-inzynieryjna
Sprawdzajacy: mgr inz. Krzysztof Walkowiak . 17.53/.94./L0. .
instalacyjno-inzynieryjna
INSTALACIJE ELEKTRYCZNE
Projektant: mgr inz. Marek Zelawski WKP/OlGl/PQOE/14
instalacyjna
s " 898/86/L
Sprawdzajacy: mgr inz. Zenon Pindara . . / R / o. .
instalacyjno-inzynieryjna
INSTALACJE WODKAN
Projektant: mgr inz. Piotr Antkowiak WKP./0159/P\.NOS/13
instalacyjna
Sprawdzajacy: mgr inz. Marcin Borowski WKP/0191/PWOS/15

instalacyjno-inzynieryjna

Gdansk, maj 2019 .
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80-170 Gdarisk tel. +48 508 488 772

nr. konta. (PLN) 94 1140 2004 0000 3702 7451 4148

Temat: Projekt Zagospodarowania Terenu

Klasztor Karmelitow Bosych wraz z czescia rekolekcyjng, zespotem kaplicowo-chéralnym i
budynkami towarzyszgcymi. PKOB 113

Branza: Architektoniczna
Stadium: Projekt budowlany zamienny
Inwestor: Klasztor Karmelitow Bosych
ul. Dgbrowska 11
63-020 Zwola
Adres: dz. nr 48/12 obreb 0018 Zwola, gm. Zaniemysl, pow. Sredzki, woj. wielkopolskie
FUNKCIA IMIE | NAZWISKO NR UPR. PODPIS
Projektant: mgr inz. arch. Jerzy Seroka PO/KK/222/2008
Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Mariusz Giebocki Bt-PdOKK/35/04

Gdansk, maj 2019 .
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biuro@jurekseroka.info
tel. +48 508 488 772
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ul. Kamieriskiego 1/25

80-170 Gdarisk

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. CZESC OPISOWA
1.

Opis techniczny do zagospodarowania terenu

Il. CZESC GRAFICZNA RYSUNKOWA

1. Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500 rys. PZT
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OPIS TECHNICZNY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
dz. nr 48/12 obreb 0018 Zwola, gm. Zaniemysl, pow. Sredzki, woj. wielkopolskie

1. Przedmiot inwestycji, zakres catego zamierzenia oraz kolejnos¢ realizacji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku klasztornego z czescig rekolekcyjng, zespotem kaplicowo-
chéralnym, budynkiem-gespedarezym wiata garazowo-magazynowg na dziatce nr 48/12 obr. 0018 Zwola gm.
Zaniemyél pow. Sredzki.
Zakres catego zamierzenia ObEJmUJe koIeJno Wykonanle przytaczy i sieci na terenle budowa Klasztoru, bud.
gospodarczego i Smietnika a v ALY
—mury— a takze budowa wiaty garazowo-magazynowej, wiaty typu car port z |nstalaqq PV (fotowoltalcznq)
dachu, infrastruktury technicznej w postaci instalacji jak i drég wewnetrznych i miejsc postojowych.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Na dziatce znajduje sie réw melioracyjny, tereny zadrzewione i zakrzewione zl, a takze figura $w. Jozefa na
niewielkim wzniesieniu w czesci pétnocnej {deprzesuniecia)-budynek mniejszy zamieszkania zbiorowego z kaplicg
oraz plac utwardzony z ptyt jumbo, ktdre to elementy zostaty odebrane przez nadzér budowlany, budynek
klasztoru w budowie, ogrodzenie terenu i bramy wjazdowe.

3. Projektowane zagospodarowanie i uksztattowanie terenu. Parametry techniczne drég pozarowych.
Ze wzgledu na wysoki poziom wadd gruntowych -0,85 - -1,10m ppt. planuje sie w czesci Klasztoru podniesienie
terenu do poziomu posadzki przyziemia budynku 75,20mnpm ze spadkami od budynku. Poziom posadzki
przyziemia pozostatych budynkéw uwarunkowane sg terenem i wynoszg odpowiednio dla budynku
gospodarczego 75,00mnpm; Smietnik 75,10mnp.

W czesci pétnocnej planuje 5|e WJaZd na p02|0m|e 74 70mnpm i parklng ogolnodostepny wraz z przejazdem do
budynku g g A

mniejszego zamleszkama zbiorowego przy ktérym zlokallzowano 4 miejsca postojowe, vis a vis tego budynku
planuje sie parking ogdélnodostepny, ktéry obrécono o 90° z 12 miejsc ogdlnodostepnych utworzono 2 miejsca dla
inwalidow i 10 dla samochoddéw osobowych. W czesci wschodniej wykonanie wiaty garazowo-magazynowej z 2
miejscami postojowymi na uzytek wtasny zakonu, w czesci potudniowej zamiast 5 miejsc dla inwalidéw i 6
ogodlnych zlokalizowano 2 miejsca dla inwalidéw i 12 ogdlnodostepnych, ktére znajdujg sie pod zadaszeniem wiaty
carport, dostosowano je do aktualnych wymogdw co do wielkosci. Na terenie ulegt zmianie uktad sciezek zgodnie
z zatacznikiem graficznym.

W czesci centralnej budynek klasztorny z dwoma wirydarzami i dominantg w postaci dzwonnicy.

W czesci zachodniej planuje sie zielen niska parkowg zorganizowang (wg. odrebnego projektu zieleni).

Cze$¢ potudniowo-zachodnia to wjazd na poziomie 75,05mnpm, od potudnia: parking dla niepetnosprawnych,
miejsca postojowe dla dostaw do kuchni oraz tereny zielone pod planowang Droge Krzyzowa.

Wzdtuz budynku klasztoru od strony zachodniej zostanie wykonana droga pozarowa w odlegtosci 5m i szerokosci
4m. Od strony wschodniej podobna droga stanowigca dojazd na wypadek pozaru dla potrzeb etapu | (skrzydta
wschodniego).

4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu.

pow. %
dziatka 17942 100,00%
budynki w tym 1840 10,26%
budynek klasztoru 1334 7,44%
budynek mniejszy - istniejgcy 208 1,16%
wiata garazowo- magazynowa 61 0,34%
wiata carport z PV 228 1,27%
Smietnik 9 0,05%
tereny biologicznie czynne 13850 77,19%
tereny zakrzewione i zadrzewione 1550 8,64%
zielen niska urzagdzona 9999 55,73%
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row melioracyjny 250 1,39%
drogi i miejsca postojowe 50% 420 2,34%
tereny zielone istniejace 281 1,57%
ciaggi piesze nieutwardzone 1350 7,52%
tereny utwardzone w tym: 2252 12,55%
ciagi jezdne ptyty 457 2,55%
ciaggi jezdne azurowe - ptyta meba 420 2,34%
ciagi piesze utwardzone kostka 684 3,81%
tereny utwardzone istniejgce 691 3,85%

WARTOSCI ODCZYTANE Z MAPY.

5. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, s3 wpisane do
rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego;

Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkow oraz nie podlega ochronie archeologicznej.
6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji goérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,

znajdujacego sie w granicach
nie dotyczy

terenu gérniczego;

7. Charakter i cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenia.
Nie ma i nie przewiduje sie zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw projektowanego
obiektu budowlanego i jego otoczenia.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. ,w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko” budynek nie oddziatuje na sSrodowisko.
8. Projektowane przyfacza i sieci

Na terenie projektuje sie nast
wodociggowe -
gazowe -
energetyczne -
wykonane

sanitarne -
zachodniej

epujace przytacza:

przy zachodniej granicy dziatki - wykonane

przy-zachodniejgraniey od strony potnocnej - wykonane
przy-potudniowefgranicy-poprzez-dziatki-48/19--48/14 od strony pdtnocnej -

planeowane—w—pdiniejszym—okresie{2010-2011r}—wykonane od strony

Na terenie projektuje sie nastepujgce sieci i instalacje

sie¢ gazowa
sie¢ energetyczna

- podtaczenie do kuchni
- od granicy do podtgczenia budynkoéw, agregat
pragdotworczy, stacja transformatorowa

siec kanalizacji sanitarnej

sie¢ kanalizacji deszczowej

- do przewidywanego przy’racza w Iatach 2010 2011 zgodnie z pismem
nr U.G.-7041/28/2009 z Urzedu Gminy w Zaniemyslu - wykonane

- odprowadzenie do zbiornikdw bezodptywowych

i wykorzystanie wody do podlewanla terenu.

9. Kanalizacja deszczowa:

Zgodnie z decyzjg o warunkach zabudowy wydang przez Woéjta Gminy Zaniemysl, zagospodarowanie wad

opadowych projektuje sie na tereni

e dziatki. Odprowadzenie wéd opadowych z rur spustowych budynku klasztoru

zaprojektowano do zbiornikow bezodptywowych. Zbiorniki ZB1, ZB2, ZB3 zaprojektowano jako szczelne studnie

wykonane z kregéw betonowych.

W zbiornikach nalezy zainstalowa¢ pompki gtebinowe, za pomocga ktérych

wypompowywana bedzie woda po kazdej ulewie. Inwestora zobowigzuje sie do utrzymywania zbiornikéw w
statej gotowosci do przejecia wody z nastepnego deszczu. Przewody projektuje sie z rur kanalizacyjnych PVC ze

Scianka lita.
Obliczenia
Obliczenie zlewni (ZB 1)
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Miarodajny przeptyw:

Q=qXAL, /s
Miarodajne natezenie deszczu: q=205 |/s[Ha
Lp. Rodz. pow. Pow. m? Wspodtczynnik Powierzchnia rGwnowazna m?2
sptywu
1. Dach 226 1,0 226

Przeptyw obliczeniowy (w/g PN-92/B-01707)

g=226x205 / 10000= 4,63 dcm3/s

llo$¢ wod deszczowych (ulewa 15 min.)

Q=15x60x 4,63 = 4167 dcm3=4,17 m3

Zaprojektowano zbiornik bezodptywowy ZB1 — studnia D1500 o wysokosci czynnej 2,4 m ( V= 4,2 m3)

Obliczenie zlewni (ZB2i ZB3)
Miarodajny przeptyw:

Q=qXAL, I/s
Miarodajne natezenie deszczu: =205 |/sHa
Lp. Rodz. pow. Pow. m? Wspodtczynnik Powierzchnia rGwnowazna m?2
sptywu
1. Dach 592 1,0 592

Przeptyw obliczeniowy (w/g PN-92/B-01707)
q=592x205 / 10000= 12,14 dcm?/s
llo$¢ wod deszczowych (ulewa 15 min.)
Q=15x60x 12,14 = 10926 dcm3= 10,93 m3
Zaprojektowano zbiorniki bezodptywowe ZB2 i ZB3 — studnie D2500 o wysokoéci czynnej 2,3 m (V= 11 m3) — kpl
2.
taczna retencja:
e wzbiornikach —4,2+2x11 =26,2 m3
e w kanatach i studzienkach 23,7 m?
10. Odpady
Segregowane beda w zamknietych zbiornikach w budynku oznaczonym SM (na PZT) — segregowane i
zamykane bez mozliwosci dostepu oséb trzecich. Wywozone na podstawie umowy z gming. Dostep
utwardzony zapewniony.

11. Oddziatywanie obiektu budowlanego.
Inwestycja oddziatuje na dziatke inwestora na dziatki sasiednie nie oddziatuje w sposéb powodujgcy
ograniczenia w zabudowie na tych dziatkach.
Analiza uwarunkowan formalno-prawnych: Uwzgledniajgc lokalizacje projektowanych sieci wod-kan oraz
jej odlegtos¢ od granic dziatek stwierdza sie, iz nie wptyng one na ograniczenia dla ewentualnej zabudowy
dziatek sasiednich.
1. Miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych — zaprojektowano zgodnie z [2]
2. Miejsca gromadzenia odpaddéw statych — zaprojektowano w budynku, w zgodzie z [2].
3. Uzbrojenie techniczne dziatki i odprowadzenie wdd powierzchniowych — projektowane sieci umozliwia
podtaczenie sgsiadujacych dziatek do sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociggu.
4. Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte — nie dotyczy
5. Zielen i urzadzenia rekreacyjne — projektowana zielen nie wptynie na sgsiednie budynki
6. Usytuowanie budynku ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe — budynki projektowane na sgsiednie
obiekty na innych dziatkach nie oddziatujg w sposdb niezgodny z przepisami.
7. Analiza zacieniania i przestaniania — brak sgsiednich budynkéw dla ktérych bytaby wymagana analiza.
8. Lista aktéw prawnych zastosowanych przy okresleniu obszaru oddziatywania obiektu
[1] § Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994
[2]§ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie; [3]1§ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
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dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie; [4]§ Ustawe z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych; [5]§ Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001r. —
Prawo ochrony srodowiska

12. Powierzchnia zabudowy, o ktérej mowa w pkt 4, okreslanej zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej
Normie dotyczacej okreslania i obliczania wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych wymienionej w
zataczniku do rozporzadzenia.

Powierzchnia budynkéw istniejgcych 208m? — budynek mniejszy zamieszkania zbiorowego
Powierzchnia budynkéw projektowanych 1404 m?

13. Spetnienie wymogdw decyzji o warunkach zabudowy

a)

miejsca postojowe — wymagania zgodnie z § 4 min.
a. parking istniejacy — 4MP
b. parking przy kaplicy od pétnocy —2 MNP. + 10 MP
c. wiata garazowo-magazynowa — 2 MP
d. parking od potudnia—2MNP + 10 MP
e. tacznie AMNP + 26MP = 30 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych
MP-miejsce postojowe dla samochodu osobowego
MPN — miejsce postojowe dla niepetnosprawnych.
linie zabudowy — zachowane,
minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej dziatki: min 30%, - warunek spetniony —
projektowane 78,46%
wysokos¢ zabudowy — minimalna nie ustala sie, budynek wyzszy — do gérnej warstwy docieplenia
10,61m, nizszy max. 9,51m, dzwonnica — dominanta 17,14m, do gérnej krawedzi krzyza 19,6m.
formy zabudowy dowolne — warunek spetniony
ksztatt dachu — dach dwuspadowy o kacie nachylenia 38°.
dostepnosc¢ drogowa — od ul. Dgbrowskiej - asfaltowa.
dostep do drogi publicznej — zapewniony — dziatka posiada bezposredni dostep do drogi publicznej — ul.
Dabrowska.

mgr inz. arch. Jerzy Seroka
Architekt IARP

upr. nr PO/KK/222/2008
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Temat: Klasztor Karmelitéow Bosych wraz z czescig rekolekcyjng, zespotem kaplicowo-chéralnym i
budynkami towarzyszgcymi. PKOB 113
Brania: Architektura, Zagospodarowanie terenu
Stadium: Projekt budowlany zamienny (2)
Inwestor: Klasztor Karmelitow Bosych
ul. Dgbrowska 11
63-020 Zwola
Adres: dz. nr 48/12 obreb 0018 Zwola, gm. Zaniemysl, pow. Sredzki, woj. wielkopolskie
FUNKCIA IMIE | NAZWISKO NR UPR. PODPIS
Projektant: mgr inz. arch. Jerzy Seroka PO/KK/222/2008
Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Mariusz Gtebocki Bt- PAOKK/35/04

Gdansk, maj 2019 .
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ul. Kamieriskiego 1/25
80-170 Gdarisk

NIP PL 583-223-00-03 REGON 220504888

nr. konta. (PLN) 94 1140 2004 0000 3702 7451 4148

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

CZESC GRAFICZNA RYSUNKOWA

1. Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500 rys. PZT
2. Rzut parteru skala 1:100 rys. Al

3. Rzut 1 pietra skala 1:100 rys. A2

4, Rzut 2 pietra (poddasze) skala 1:100 rys. A3

5. Rzut dachu skala 1:100 rys. A4

6. Przekroj C-C skala 1:100 rys. A7

7. Przekréj G-G skala 1:100 rys. All
8. Elewacja pétnocna skala 1:100 rys. A15
9. Elewacja wschodnia skala 1:100 rys. Al7
10. Elewacja zachodnia skala 1:100 rys. Al18
11. Etapowanie - parter skala 1:100 rys. AE1l
12. Etapowanie — 1 pietro skala 1:100 rys. AE2
13. Etapowanie — 2 pietro (poddasze) skala 1:100 rys. AE3
14. Przekréj W-W skala 1:100 rys. A25
15. Wiata garazowo-magazynowa skala 1:100 rys. A26
16. Wiata PV carport — rzut przyziemia i dachu skala 1:100 rys. APV-1
17. Wiata PV carport — przekrdj A-A, elewacje skala 1:100 rys. APV-2
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Opis techniczny do czesci architektonicznej projektu budowlany klasztoru Karmelitow
Bosych wraz z czescig rekolekcyjng, zespotem kaplicowo-chéralnym i budynkami
towarzyszacymi

1. Podstawa opracowania

1.1 Projekt budowlany

1.2 Projekt budowlany zamienny z 2012 r.

1.3 Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdow projektowych

1.4 wizja lokalna dokonana przez autora

1.5 Obowigzujgce Normy i Przepisy

1.6 Pozwolenie na uzytkowanie budynku mniejszego zamieszkania zbiorowego wraz z kaplicg kat. X, nr
PINB.406.35.2016 z 8 lipca 2016r.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zamienny klasztoru o. Karmelitéw Bosych wraz z czescig

rekolekcyjng, zespotem kaplicowo-chdralnym i budynkami towarzyszacymi (budynek—gespedarezy, kaplice,
Smietnik, wiata garazowo-magazynowa).

3.  Zakres projektu zamiennego

W celach porzgdkowych zmiany dokonane w stosunku do poprzednich opracowan naniesiono kolorem
btekitnym.
Projekt budowlany:

Na dziafce 48/12 oprdcz odebranego do uzytkowania budynku mniejszego zamieszkania zbiorowego z kaplicq
projektuje sie zespot 4 budynkow. NajwazZniejszym z nich jest klasztor, ktory w czesci pétnocnej zawiera kaplice,
prezbiterium, chor zakonny i zakrystie; czes¢ wschodnia to gtdwnie dormitoria zakonnikéw. Czes¢ potudniowqg
stanowi zaplecze kuchenne i refektarze w parterze a na pietrze cele postulantéw i rekolektantow. Czesc¢ zachodnia
- gtdwna fasada - to czes¢ przeznaczona dla rekolektantéow, w parterze znajdujq sie pokoje przystosowane dla
niepetnosprawnych z wygodnie usytuowanym parkingiem, ogdlnodostepne toalety, furta, rozmownica i czes¢
techniczna (kottownia—pempa—ciepta——magazyn). Czes¢ centralna to aula a nad niq biblioteka a takze dwa
wirydarze. Na ostatnich kondygnacjach w klatkach schodowych znajdujq sie wytazy na dach.

Drugi obiekt projektowany stanowi wiata garazowo- magazynowa zawierajgca 2 miejsca postojowe na uzytek
wtasny klasztoru i 2 pomieszczenia magazynowe na sprzet ogrodowy.

Trzeci to Smietnik.

Czwarty obiekt to wiata typu carport posiadajgcq 2 stanowiska dla inwalidéw, 12 miejsc ogdlnodostepnych,
instalacje fotowoltaiczng na dachu.

Zmiany w niniejszym opracowaniu dotycza:

Klasztoru — planuje sie podziat inwestycji na etapy.

ETAP 1 - obejmujacy pomieszczenia na parterze i pietrze (poddaszu) czesci wschodniej oraz na parterze — kilka
pomieszczen (kottownia, komunikacja toaleta niepetnosprawnych) w czesci zachodniej, oraz pomieszczenia
zakrystii, az do kuchni w czesci potudniowej. Wykonanie pomieszczenia na hydrofor.

ETAP 2 — obejmujacy kaplice gtdwng wraz nowg kruchtg i klatkg schodowa przylegty do nie;j.

ETAP 3 — obejmujacy pozostatg czes¢ parteru za wyjatkiem klatki schodowej zachodniej centralnej.

ETAP 4 — obejmujgcy winde przystosowang do potrzeb oséb poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich, klatke
schodowa wytaczong z etapu 3, pozostatg czes¢ pietra 1.

ETAP 5 — obejmujacy 2 pietro- poddasze czesci wyzszej klasztorne;j.

Z tego tytutu zweryfikowano plan ewakuacji obiektu, wprowadzono w dwéch klatkach oddymianie, oddzielono
Sciankami tymczasowymi poszczegdlne etapy.

Zmiany wykonane jako docelowe:

W czesci pétnocnej wykonano nowe wejscie do kaplicy gtdéwnej, zmieniono sposdéb wyjscia z kaplicy do
zakrystii oraz zlikwidowano przedsionek przy przejsciu z kaplicy do czesci klasztorne;j.
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W czesci zachodniej potgczono dwie kottownie w jedng, zamieniono pomieszczenie pompy ciepta na korytarz,
pomieszczenie magazynu zamieniono na 2 toalety ogdlnodostepne, fazienki ogélnodostepne zamieniono na
rozmownice i pozostawiono tazienke dla inwalidéw na parterze, zmieniono uktad kominéw w kottowni,
wprowadzono winde, zmieniono uktad $cian w pomieszczeniu na poddaszu (2 pietrze) czesci wyzszej na koncu
korytarza od strony potudniowej. Klatke schodowg wyposazono w oddymianie, jak rowniez korytarz na ostatniej
kondygnacji. Na parterze zlokalizowano pomieszczenie hydrofora.

W czesci wschodniej — od chéru zakonnego — na parterze zmieniono uktad $cian przy wyjsciu przy klatce
schodowej, zlokalizowano tam rozdzielnie elektryczna, schowek i fazienke (na przeciwlegtej $cianie w poréwnaniu
do projektu pierwotnego), zmieniono sposéb wyjscia z klatki 0.39 i wprowadzono jej oddymianie, zlikwidowano
kominek w sali rekreacji zakonnikéw, wykonano nowga technologie kuchni, ktéra stanowi odrebne opracowanie.
Wykonano wentylatornie przy kuchni. Na poddaszu 1.55 pokdj postulantéw zamieniono na czas oddania etapu 1
na rozmownice jako pomieszczenie nie przeznaczone na pobyt ludzi — docelowo pozostanie pokojem po oddaniu
catosci obiektu.

W czesci potudniowej salka projekcyjna i sala rekreacji oznaczona zostata jako pomieszczenie nieprzeznaczone
na pobyt ludzi ze wzgledu na zbyt krétki okres uzytkowania w ciggu doby.

Instalacji elektrycznych i sanitarnych — zgodnie z opracowaniami branzowymi. Zmiana lokalizacji agregata
pragdotwodrczego — zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu jak i branzy elektryczne;j.

DANE BUDYNKU Pow. (m?)
KLASZTORNEGO PARTER 1 PIETRO 2 PIETRO RAZEM
Powierzchnia zabudowy i i i 1410,00
1333,56
Powierzchnia uzytkowa 729,50 825,82 546,20 543,02 253,77 255,12 | 4529,47 1623,96
Powierzchnia ustugowa 107437 24,30 116,58 53,64 1763 18,40 241,58 96,34
Powierzchnia komunikacji 27328 285,08 253,33 233,24 100,22 98,58 894,83 616,90
Powierzchnia wewnetrzna | 430845 1133,36 916,11 829,90 37162 372,10 | 2395,;88 2335,36
Powierzchnia catkowita 1410,86 1333,56 1410,86 45146 323364
1307,04 421,43 3062,03
Kubatura 11414;821 11350,821m?3
iy e 50725295 0 0.3
4. Zestawienie powierzchni docelowych wewnetrznych catego budynku klasztornego
PARTER
NR NAZWA POSADZKA POW [m?]
0.01 sien gres 24,98
0.02 komunikacja gres 88,60 91,93
0.03 aula gres 68,88 71,75
0:02= srzedsienel sanelenediazae 202
0.04 furta gres 13,25
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0.05 rozméwnica gres 13,25 10,45
0.05a hydrofor gres 2,25
0.06 magazya-wc dla inwalidéw gres 15,93 6,30
(ogdlnodostepne)
0.07 kottownia gazowa gres 19,21 18,36
0.08 pempa-ciepta korytarz gres 2199 17,93
0.08a schowek gres 3,65
0.09 schody gres 16,31
0.10 przedsienek kruchta gres granit 5,56-2,52
0.11 kaplica granit/marmur 154,03
0.12 kruchta granit/marmur 5,52
0.13 prezbiterium granit/marmur 27471 29,28
0.14 chor zakonny marmur/deski - 42,92
trudnozapalnosc
0.15 zakrystia granit/marmur 29,02 28,98
0.16 schody gres 575 3,62
0.17 schowek gres 1,21
0.18 we komunikacja gres 4,64 14,46
0.19a komunikacja wc gres 49,49 2,27
0.19b komunikacja wc gres 9,46 2,11
0.20 przedsionek gres 14,72 9,06
0.21a poem—pemeenr—audh rozdzielnia gres 17476 2,28
elektryczna
0.21b schowek gres 2,45
0.22 przedsionek gres 4,95 4,38
0.23 cela zakonnika panele/deski 89009,13
0.24 sypialnia wykt. dywan./deski 8,29
0.25 fazienka gres 3,634,21
0.26 przedsionek gres 4,95 4,38
0.27 tazienka gres 3,634,221
0.28 sypialnia wykt. dywan./deski 8,29
0.29 cela zakonnika panele/deski 89009,13
0.30 przedsionek gres 5,/45-7,00
0.31 cela zakonnika panele /deski 871 13,94
0.32 sypialnia-tazienka wykl—dywan- gres 9,46 6,54
0.33 fazienka pomieszczenie pomocnicze gres 3,63 17,76
auli
0.34 przedsionek gres 419 6,38
0.35 fazienka gres 3,635,27
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0.36 sypialnia cela zakonnika wykb-dywan.panele/deski 82912,18
0.37 eelazakennika komunikacja panele gres F72 48,79
0.38 przedsionek gres 1043 5,28
0.39 schody gres 16,31 22,00
0.40 sala rekreacji zakonnikow gres 23,56 23,44
0.41 refektarz klauzurowy panele 40,23
0.42a kuchnia przedsionek gres 33,92 8,32
0.42b jaja wentylatornia gres 1,87 4,14
0.42c magazyn/destawy gres 25,8 1,68
0.42d zmywalnia obieralnia i sterylizacja gres 16,29 2,30
0.42e holdestawezy przygotowalnia wstepna | gres #572,58
0.42f szatnia przygotowalnia gres 6,68 5,69
0.42g tazienka kuchnia gres 3,3332,21
0.42h hol dostawczy gres 7,57
0.42i zmywalnia gres 10,72
0.42j szatnia gres 6,68
0.42k tazienka gres 3,12
0.43 refektarz rekolekcyjny gres 57,45
0.44 przedsionek gres 3,28
0.45 pokdj inwalidy panele/deski 20,63
0.46 pokéj-nwalidy wc inwalidy panele gres 20,63 5,21
0.47 wc inwalidéw gres 524 5,93
0.48 przedsionek gres 5,38
0.49 pokdj inwalidy panele 22,20
0.50 weinwalidéw rozmdwnica gres 5,93 15,82
0.51 umywalhiak we inwalidow gres 4,02 6,37
ogdlnodostepne
0.52 wc K rozmownica gres 12,23 15,88
0.53 wc inwalidéw schody gres 544 18,96
eR=Ni2 e baie b ares 102
655 wet gres 1221
056 sehody gres 163
RAZEM 1108,15 1133,36
1 PIETRO

NR NAZWA POSADZKA POW [m?]
1.01 schody gres 16,30
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1.02 komunikacja gres 82,60
1.03 biblieteka komunikacja parkiet gres 57,34 23,06
1.04 sala rekolektantow wykt. dywan. 34,53
1.05 przedsionek wykt. dywan. 2,52
1.06 pokdj rekol. wykt. dywan. 13,23
1.07 tazienka gres 3,01
1.08 przedsionek wykt. dywan. 2,52
1.09 tazienka gres 3,01
1.10 pokdj rekol. wykt. dywan. 13,23
1.11 przedsionek wykt. dywan. 2,27
1.12 pokdj rekol. wykt. dywan. 143,3713,05
1.13 tazienka gres 3,01
1.14 przedsionek wykt. dywan. 2,52
1.15 tazienka gres 3,01
1.16 pokdj rekol. wykt. dywan. 12,23-12,56
1.17 przedsionek wipkl—dywan- gres 2,52
1.18 magazyn poscieli brudnej gres 3542 3,01
1.19 magazyn poscieli czystej gres 3542 13,11
+191.20 schody gres 16,31
120121 Srodki czystosci gres 1,74
1211.22 komunikaeja schowek gres 71,06 9,88
1221.23 schody gres 969 10,23
1.23a pom. gospod. gres 19,54 9,84
1.24 poem—gesped- komunikacja gres 19,91 68,43
1.25 pom. gospodarcze gres 16,12
1.25A wC gres 3,32
1.26 przedpokdj panele/deski 4,92 4,34
1.27-28 cela zakonnika panele deska 883 17,42
1.29 tazienka gres 3.674,25
1.30 przedpokdj panele gres 5,00 4,38
1.31 fazienka gres 3,604,21
1.32-33 sypialnia cela zakonnika panele deska 8,21
133 celazakennika sanele 898
1.34 przedpokdj panele gres 2,35
1.35 cela postulanta panele deska 10,59
1.36 cela postulanta panele deska 10,53
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1.37 tazienka gres 3,00
1.38 przedpokdj panele gres 5,58
1.39 tazienka gres 3,00
1.40 cela postulanta panele deska 9,95
141 cela postulanta panele deska 10,97
1.42 serwer gres 3,98
1.43 schody gres 16,31
1.44 przedsionek wirkl—dywan- gres 2,73
1.45 cela postulanta panele deska 10,76
1.46 tazienka gres 2,95
1.47 przedsionek wykl—dywan- gres 2,65
1.48 tazienka gres 3,54
1.49 cela postulanta panele deska 11,38
1.50 przedsionek warkl—eywan: gres 2,48
1.51 cela postulanta panele deska 11,62
1.52 tazienka gres 3,20
1.53 przedsionek wipkb-dywan- gres 2,48
1.54 tazienka gres 3,39
1.55 eelapestulanta- rozmownica <2h panele deska 12,00
157 1.56 sala rekreacji <2h panele deska 36,09 32,51
158 1.57 salka projekcyjna <2h panele deska 10,71
1.58 biblioteka deska 57,34
160 1.59 przedsionek wykl—dywan- gres 2,58
1.61 tazienka gres 2,91
1.62 pokdj rekol. indyw. wykt. podt 11,38
1.63 przedsionek wipkb—dywan- gres 4,11
1.64 pokdj rekol. indyw. wykt. podt 16,01
1.65 tazienka gres 3,06
1.66 przedsionek wykl—dywan- gres 2,47
1.67 tazienka gres 3,06
1.68 pokdj rekol. indyw. wykt. podt 12,55
1.69 przedsionek warkl—ehywan: gres 2,56
1.70 tazienka gres 3,28
1.71 pokdj rekol. wykt. dywan. 20,62
1.72 przedsionek wipkb-dywan- gres 2,68 2,49
1.73 pokdj rekol. wykt. dywan. 13,23
1.74 fazienka gres 294 3,05
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1.75 przedsionek warkl—ehywan: gres 2,49
1.76 tazienka gres 3,05
1.77 pokdj rekol. wykt. dywan. 13,93
1.78 przedsionek wipkl—dywan- gres 2,56
1.79 pokdj rekol. wykt. dywan. 13,23
1.80 tazienka gres 2,98
1.81 przedsionek wirkl—dywan- gres 2,52
1.82 tazienka gres 3,01
1.83 pokdj rekol. wykt. dywan. 13,23
RAZEM 887,91 829,90
2 PIETRO

NR NAZWA POSADZKA POW [m?]
2.01 schody gres 16,31
2.02a komunikacja gres 67460 25,73
2.02b komunikacja gres 40,23
2.03 kaplica rekol. wirkb-dywan- gres 34,54
2.04 przedsionek wirkb—dywan- gres 2,54
2.05 pokdj rekol. wykt. dywan. 13,19
2.06 fazienka gres 3,04
2.07 przedsionek warkl—eywan: gres 2,58
2.08 tazienka gres 3,00
2.09 pokdj rekol. wykt. dywan. 13,19
2.10 przedsionek warkl—eywan: gres 2,25
2.11 pokdj rekol. wykt. dywan. 43,3313,01
2.12 tazienka gres 3,07
2.13 przedsionek wirkl-dywan- gres 2,62
2.14 tazienka gres 2,97
2.15 pokdj rekol. wykt. dywan. 13;4912,51
2.16 przedsionek gres 2,52
2.17 mag. czystej poscieli wykt. dywan. 12,08
2.18 mag. br. poscieli gres 3,80
2.19 schody gres 16,31
2.20 $r. czyst gres 1,75
2.21 przedsienek organista wrkd-dywan- granit/gres 2,56 41,04
2.22 tazienka gres 3,28
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2.23 pokdj rekol. wykt. dywan. 20,63
2.24 przedsionek wykb—dywan. 2614,17
2.25 pokdj rekol. wykt. dywan. 13,19
2.26 tazienka gres 2,97
2.27 przedsionek wykb—dywan. 252,62
2.28 tazienka gres 3,07
2.29 pokdj rekol. wykt. dywan. 13,89
2.30 przedsionek wirkb—dywan- gres 2,58 2,50
2.31 pokdj rekol. wykt. dywan. 13,19
2.32 tazienka gres 3,00
2.33 przedsionek wykb—dywan. 2,54 2,58
2.34 tazienka gres 3,00
2.35 pokdj rekol. wykt. dywan. 13,19
2.36 organista{nowe pomieszczenie) granit gres 39,54 2,54

przedsionek

RAZEM 371,62 372,10

5. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb jego dostosowania do krajobrazu i
otaczajacej zabudowy.

Projektowany zespdt obiektéw nawigzuje do tradycji zakonu. Forma i charakter w duchu tradycyjnym,
sprawiajgcym poczucie spokoju i harmonii. Wykorzystuje sie istniejaca zielen wysokg, ktéra staje sie integralng
czescig catosci zamierzenia. Budynek swojg forma nawigzuje do obiektéw o podobnym przeznaczeniu. Jest
skromny a jednoczesnie funkcjonalny i nowoczesny.

W czesci wschodniej projektuje sie zbiornik bezodptywowy, ktéry poprawi gospodarke wodami opadowymi na
terenie.

6. Uktfad konstrukcyjny obiektu budowlanego, rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe.

Fundamenty budynku — zelbetowe - monolityczne - zgodnie z konstrukcjg wykonane

Sciany zew. konstrukcyjne — cegta wapienno-piaskowa gr 24 wykonane

Sciany wewnetrzne, dziatowe — bloczki wapienno-piaskowe gr. 12 cm

Stropy — ptyta zelbet., monolit., beton B 20, zbrojona stalg A-llI N, grub. 12-30cm - zgodnie z konstrukcjg wykonane
Schody klatek schodowych - Zelbetowe, zabiegewe dwubiegowe ptyta grub. 12cm - zgodnie z konstrukcjg
wykonane

Sciana hydroforu 18cm SILKA — tymczasowo odizolowana termicznie wetng lub styropianem grub. 16cm.
Nadproza - zelbetowe nietypowe - zgodnie z konstrukcja

Dach - drewniany, w kaplicy z drewna klejonego- zgodnie z konstrukcjg - wykonany

7. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajace
uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

Budynek wyposazony w nastepujgce instalacje:

» wodociggowg - z przytagczem do istniejacej sieci

» elektryczng — z przytgczem do sieci istniejgcej

» okablowanie strukturalne - z podtgczeniem do Internetu

« centralnego ogrzewania — do instalacji pompy ciepta (wg odrebnego opracowania)
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+ cieptej wody uzytkowej.

*  RTV -2z sygnatem z anteny umieszczonej zgodnie z zyczeniem inwestora - na dachu.
* wentylacyjng — zgodnie z projektem wentylacji

»  kanalizacji sanitarnej - zgodnie z projektem sanitarnym.

* odgromowa

e oddymiania

e hydrantowa

Kominy wentylacyjne w budynku murowane lub z prefabrykatéw — zachowujgce zadane na rys. przekroje. Kominy
wentylacyjne wykonac rozpatrujac zalecenia z proj. wentylacji. Na kominach wentylacji grawitacyjnej zateea-sie
zastesewanie wywiewniki podcisnieniowo wspomagajacych wentylacje grawitacyjng. Dopuszcza sie alternatywne
rozwigzania kominowe pod warunkiem spetnienia obowigzujgcych norm i przepiséw.

Wykorczenie wewnetrzne:

Tynki — gipsewe cementowo-wapienne, dwukrotnie malowane farbg emulsyjng

Podtogi, posadzki — zgodnie z oznaczeniami na rysunkach i projektem wnetrz (odrebne opracowanie)

Sciany pomieszczen higieniczno-sanitarnych wytezyé phyig G-Kwodeodperng eraz plytkami teraketowymi gres na
wys. min 2 3m.

Balustrady — o wys. min. 1,1 m na schodach, zgodnie z wystrejem-wretrz projektem wykonawczym.

Wykonczenie zewnetrzne:

Pokrycie dachu — dachéwka karpiowka mnich-mniszka ceramiczna rustykalna

Nasady na pinakle wykonac z blachy miedzianej lub ocynkowanej badz z gotowych ksztattek ceramicznych.
Opierzenia — z blachy miedzianej lub ocynkowanej, zgodnie z kolorystykg elewacji

Tynk — silikonowy, przeznaczony do ocieplen budynkéw metodg lekkg — mokra,

Rynny — miedziane, zabezpieczone siatkg przeciw lisciom. lub ocynkowane

Kominy — dymowe i spalinowe ocieplone, murowane.

Stolarka okienna i drzwiowa:

Drewniana okna tréj szybowe nietypowe

Wytazy dachowy — o0 wspétczynniku Umax=258 1,3W/(m?2K)

Klapy dymowe — o wspdtczynniku Umax=1,3W/(m2K)

Stolarka drzwiowa - drzwi wew. — zgodnie z zestawieniem stolarki w projekcie wykonawczym (kolejne stadium),
drzwi do fazienek - z kratka wentylacyjng o pow. min 0,022 m?

=1

8. Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadze

instalacji technicznych.

Wentylacja grawi ra—Mma—zapewniony—dostep—powie do wiewniki
ekremqe——zgeelme—z—mefekte%—mmﬂmwaeﬁ— echaniczna stanowi o drebne opracowanie powinno by¢ zaopiniowane
przez rzeczoznawcow ds. sanepid i ppoz.

Szczeliny drzwiowe oraz w fazience tuleje lub kratki wentylacyjne w drzwiach umozliwiajg dalszg cyrkulacje
powietrza — do kominéw wentylacyjnych.

Ogrzewanie podtogowe w catym budynku, w niektérych pomieszczeniach grzejniki jako uzupetnienie - zgodnie z
projektem c.o..

Na pietrze przewidziano pomieszczenie serwerowni z mozliwoscig sterowania doptywu przekazu internetowego
do poszczegdlnych pomieszczen.

9. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego, wtasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych.

Szczegotowe warstwy wszystkich przegrod w budynku przedstawiono na przekrojach, opis znajduje sie na rysunku
nr32.
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Charakterystyka energetyczna - odrebne opracowanie zatgcznik do projektu.

Wiasciwosci cieplne przegrdéd zewnetrznych:
Przegroda Izolacja cieplna Wspétczynnik U Wspétczynnik U projektowany
wymagany [W/(m?xK)]
[W/(m?xK)]
Podtoga na gruncie styropian XPS 200 10 cm 0,3 0,280
Saana. .zewnetrzna [3/1] 24 | wetna mineralna 45-em 20cm 300,23 , 0,153
tynk silikonowy
S.c.lana zewnetrzna 30 tynk | wetna mineralna 35-em 20cm 300,23 ! 0,15
silikonowy [9/1]
Dach [6,6b,13] wetna mineralna utozona
dwuwarstwowo z przesunieciem taczen 6;250,18 0,177
miedzy ptytami gr. 18+7 cm,
Dach [14] wetna mineralna gr. 16 cm, 0,25/0,50 0,18 0,15
Strop 'nad ostatniag | wetna mineralna gr. 25 cm 0,25 0,161
kondygnacja
Okna drewniane troj szybowe 1,81,1 0,6
Drzwi zewnetrzne drewniane 2,615 max 26 1,5

10. Dane techniczne charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie
oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

10.1 Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposdb odprowadzenia Sciekow

Woda zostanie dostarczona z projektowanego przytagcza wodociggowego znajdujgcego sie w dziatce
drogowej nr 12/2 srednica projektowanego przytgcza 110PE.
llos¢ wody:
+ cele bytowo - gospodarcze wewnatrz - 3,93 I/s
« cele przeciwpozarowe wewnatrz - 2 I/s
» cele przeciwpozarowe na zewnatrz - 20 I/s
Wodomierz w studni wodomierzowej - szczegdty w projekcie branzowym. Jakosé wody normatywna - pitna.
Scieki bytowo-gospodarcze odprowadzane beda do kanalizacji sanitarnej w ulicy — poprzez przytacze
planowane do wykonania przez gmine Zaniemysl w latach 2010-2011 zgodnie z pismem nr U.G.-7041/28/2009
(kopia w zatacznikach). Scieki z garazy podczyszczone nastepnie wspdlnie ze $ciekami bytowo-gospodarczymi
odprowadzane (szczegdty w projekcie branzowym).
Wody opadowe odprowadzone zostang do projektowanych zbiornikow bezodptywowych do
wykorzystania w gospodarce obiektu - oczko wodne wirydarzy, podlewanie trawnikow.
Aktualizacja wymagarn zgodnie z projektem sanitarnym stanowigcym odrebne opracowanie (poza zakresem
zleconym) nalezy uzgodnic z rzeczoznawca ds. sanepid, natomiast instalacje hydrantowe réwniez z rzeczoznawca
ds. zabezpieczen ppoz.

10.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i
zasiegu rozprzestrzeniania sie

nie dotyczy.

10.3 Odpady.

Odpady powstate w trakcie eksploatacji budynku beda magazynowane i segregowane w budynku smietnika i
wywozone przez specjalistyczne przedsiebiorstwo.
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10.4 Emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen i
zasiegu ich rozprzestrzeniania sie.

Nie przewiduje sie.

10.5 Woptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe i
podziemne.

Budynek, wjazdy, ciagi piesze, ciagi jezdne, miejsca postojowe nie powodujg kolizji z istniejgcym drzewostanem,
nie wptywajg na uktad zieleni.

11. WARUNKI OCHRONY PPOZ. KLASZTOR

Powyzsze dane z zakresu ochrony ppoz. wymagane sg Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej [Dz. U. Nr 119, poz.998] - podanym na koricu opracowania w dziale: PRZEPISY, NORMY |
LITERATURA ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ. Natomiast w odniesieniu do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki
i ich usytuowanie [(Dz.U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690, zm.: Dz.U. z 2003 r., Nr 33, poz. 270; Dz.U. z 2004 r., Nr 109,
poz. 1156; Dz.U. Nr 201, poz. 1238 z 2008 r., Dz.U. z 2008 r. Nr 228, poz. 1514, Dz. U. z 2009 r. Nr 56, poz. 461 z
2009 r. oraz tekst jednolity ogtoszony w Dz.U. z 2015 r., poz. 1422] stosowac sie bedzie w opracowaniu réwniez
skrot WT — od stowa: warunki techniczne.

11.1 Informacje wstepne

Obiekt podzielony jest na dwie czesci: Sredniowysoka czesé przeznaczong gtownie na Kaplice
oraz niska cze$¢ Domu Zakonnego, z pokojami na pobyt oséb nie bedacych jej statymi uzytkownikami.

Niniejszy Projekt ppoz. obejmuje zagadnienia ochrony przeciwpozarowej dla obu czesci.

Obiekt zostanie wzniesiony w catosci w stanie surowym. Nastepnie, prace wykornczeniowe bedg
wykonywane etapami. Na kazdym etapie zapewnione bedg zgodne z przepisami warunki ewakuacyjne
a takze wymagane urzgdzenia przeciwpozarowe w danej czesci, natomiast pozostate fragmentu — nadal
na etapie wykanczania bedg odcinane od reszty budynku uktadami z ptyt kartonowo gipsowych w klasie
El 120.

Droga pozarowa oraz woda do zewnetrznego gaszenia pozaru bedg gotowe juz przy oddaniu do
uzytkowania pierwszego etapu Obiektu.

Inwestycja bedzie podzielona na etapy. Na kazdym etapie nalezy zachowa¢ mozliwosé
korzystania z wymaganych urzgdzen przeciwpozarowych. Zapewniona bedzie takze mozliwo$¢
skutecznej ewakuaciji.

Kolejne gotowe etapy bedg tymczasowo oddzielane od czesci w fazie wykonczeniowej sciankami
wykonanymi z ukladéw systemowych z ptyt GK klasy min. REI 60. Po wykonczeniu kolejnych etapow
scianki te bedg demontowane.

Zaktada sie przeprowadzenie inwestycji w 5 etapach:

- Etap Nr 1 (fioletowy w czesci graficznej):

* Na parterze — zaplecze kuchenne wraz z refektarzem klauzulowym, klatka schodowa
0.39, klatka schodowa 0.16, cele zakonne wraz z pomieszczeniami pomocniczymi, chér
zakonny, zakrystia oraz pomieszczenia kottowni, przylegajgcego sanitariatu, wraz
z przylegajgcymi korytarzami,

« Nall pietrze — sala rekreacji, rozmownica, cele postulantéw i zakonnika, klatka schodowa
1.43, pomieszczenia gospodarcze, klatka schodowa 1.23 oraz schowek.

* Na ll pietrze — brak.

- Etap Nr 2 (zielony w czesci graficznej):

« Na parterze — Kaplica wraz z prezbiterium oraz klatka 0.09,

* Nal pietrze — klatka schodowa 1.20,

« Na ll pietrze — antresola dla organisty oraz klatka schodowa 2.19

- Etap Nr 3 (pomaranczowy w czesci graficznej):

* Na parterze — refektarz rekolekcyjny, pokoje dla oséb niepetnosprawnych, rozméwnice,
sien, furta, sanitariat przylegajacy do kotlowni, aula wraz z wentylatornig oraz
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przylegajgce korytarze,
* Nal pietrze — brak.
* Na ll pietrze — brak.
- Etap Nr 4 (niebieski w cze$ci graficznej):
¢ Na parterze — klatka schodowa 0.53, winda,
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« Na | pietrze — pokoje rekolektantow, klatka schodowa 1.01, magazyn poscieli czystej i

brudnej, biblioteka oraz przylegajgce korytarze, winda.
* Na ll pietrze — klatka schodowa 2.01, winda.
- Etap Nr 5 (brazowy w czesci graficznej):
* Na parterze — brak,
* Nal pietrze — brak.

e Na Il pietrze — pokoje rekolektantéw, magazyn czystej i brudnej

rekolektantow oraz przylegajgce korytarze.

Powierzchnia wewnetrzna i zabudowy, kubatura, wysokos¢ i liczba kondygnacji

Powierzchnia zabudowy fgcznie: ok. 1 300 m?, w tym:
» Kaplica: ok. 200 m?
« Dom Zakonny: ok.1 010 m?

Powierzchnia wewnetrzna:

* Parter:
o Kaplica: ok. 190 m?,
o Dom Zakonny:  ok. 1 000 m2.
* | pietro:
o Dom Zakonny:  ok. 410 m2.
e |l Pietro:
o Kaplica: ok. 40 m?,
o Dom Zakonny:  ok. 370 m2,

Powierzchnia wewnetrzna tgcznie:

o Kaplica: ok. 230 m?,

o Dom Zakonny:  ok.1 780 m2.
Wysokosc¢:

o Kaplica: ok. 13 m,

o Dom Zakonny:  ok.11m.
Liczba kondygnacji:

o Kaplica: ok. I k. nadziemna,

o Dom Zakonny:  ok. lll k. nadziemne.
Mamy do czynienia z budynkiem:
o Kaplica: sredniowysokim
o Dom Zakonny: niskim [N].

[SW],

poscieli, kaplica

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow niebezpiecznych
pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb

charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych

W obiekcie nie przewiduje sie sktadowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo — w rozumieniu
§ 2, ust. 1, pkt. 1 przepisu /2 /.

11.4 Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczbie oséb na kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach,

ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszczen
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Zgodnie z ustaleniami § 209, ust.1, pkt. 2 przepisu WT Dom Zakonny zalicza sie generalnie do
kategorii zagrozenia ludzi, okreslane dalej jako ZL Ill + ZL V. Kaplica nalezy zaliczy¢ natomiast do
kategorii ZL | zagrozenia ludzi.

Na parterze znajdujg sie wydzielone pozarowo pomieszczenia techniczne a takze kottownia.
Szczegotowy podziat strefowy podano nize;.

Maksymalna ilo$¢ oséb nie przekroczy na:

Parterze: do 9 os6b w czesci ZL IlI+ ZL V oraz do ok. 180 os6b w Kaplicy,

| Pietro: do 26 0s6b w czesci ZL I+ ZL V,

Il Pietro: do 14 os6b w czesci ZL llI+ ZL V oraz 1 osoba na antresoli Kaplicy (Organista podczas
mszy < 2h).

Razem w Budynku moze przebywa¢ maksymalnie do 49 o0séb w czesci
ZL llI+ ZL V oraz do 180 oséb w Kaplicy.

11.5 Przewidywana gestos$¢ obcigzenia ogniowego

Zagadnienie reguluje PN-B-02852:2001 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw. Obliczanie
gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru”. Jako gestos¢
obcigzenia ogniowego przyjmuje sie wg normy: jest to energia cieplna, wyrazona w megadzulach, ktéra
moze powstaé przy spaleniu materiatéw palnych znajdujgcych sie w strefie pozarowej przypadajgca na
jednostke powierzchni wyrazong w metrach kwadratowych.

Dla stref pozarowych kwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi nie oblicza sie gestosci
obcigzenia ogniowego.

Pomieszczenia techniczne stanowig wydzielone strefy kategorii PM o gesto$ci obcigzenia
ogniowego do 500 MJ/m?,

11.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W projektowanym Obiekcie nie przewiduje sie uzytkowania substancji mogacych stwarzaé
zagrozenia wybuchowe.

11.7 Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia
elementéw budowlanych

Projektowana Kaplica powinna spetnia¢ wymagania klasy odpornosci pozarowej ,B”".

Z § 216, ust. 1 / tabela przepisu / 1 / wynikajg podstawowe ustalenia, co do klasy odpornosci
ogniowych elementéw konstrukcyjnych, dla budynkoéw klasy ,B” i tak:
- gléwna konstrukcja nosna — R 120,
- konstrukcja dachu — R 30,
- strop — REI 60,
- §ciana zewnetrzna — El 60; klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego
wraz z potgczeniem ze stropem.
- §ciana wewnetrzna — El 30,
- przekrycie dachu — RE 30.

Wszystkie elementy tego budynku zapewniajg stopien: nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO), dla
przekrycia dachow B roor(t1).

Projektowany Dom Zakonny powinien spetia¢ wymagania klasy odpornosci pozarowej ,C”.

Z § 216, ust. 1 / tabela przepisu / 1 / wynikajg podstawowe ustalenia, co do klasy odpornosci
ogniowych elementéw konstrukcyjnych, dla budynkoéw klasy ,,C” i tak:
- gtébwna konstrukcja nosna — R 60,
- konstrukcja dachu — R 15,
- strop — REI 60,
- §ciana zewnetrzna — EIl 30; klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego
wraz z potgczeniem ze stropem.
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- §ciana wewnetrzna — El 15,
- przekrycie dachu — RE 15.

Wszystkie elementy tego budynku zapewniajg stopien: nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO), dla
przekrycia dachow B roor(t1).

Dla elementéw budynku z wylgczeniem Scian zewnetrznych przy dziataniu ognia z zewnatrz
budynku prawidiowe do zastosowania bedg elementy NRO oznaczone: Al; A2-s1, d0 A2-s2, dO; A2-s3,
do; B-s1, dO; B-s2, dO oraz B-s3, dO, przy czym dla elementow stanowigcych wyréb o ww. klasie reakcji
na ogien - warstwa izolacyjna elementéw warstwowych powinna mie¢ klase reakcji na ogien co najmniej
E.

Dla przewodéw i izolacji cieplnych przewodoéw instalacyjnych stosowanych wewnatrz budynku
nierozprzestrzeniajgcym ognia — NRO - przewodom wentylacyjnym, wodociggowym, kanalizacyjnym i
grzewczym oraz ich izolacjom cieplnym odpowiadaja:

- przewody i izolacje wykonane z wyrobow klasy reakcji na ogien: A1L; A2L-s1, dO; A2L-s2, dO; A2L-s3,
do; BL-s1, dO; BL-s2, dO oraz BL-s3, dO;

- przewody i izolacje stanowigce wyréb o klasie reakcji na ogien wg PN-EN 13501-1:2008: A1L; A2L-
s1, dO; A2L-s2, dO; A2L-s3, dO; BL-s1, dO; BL-s2, dO oraz BL-s3, d0O, przy czym warstwa izolacyjna
elementéw warstwowych powinna mie¢ klase reakcji na ogien co najmniej E.

Nierozprzestrzeniajgcym ognia — NRO - przekryciom dachéw odpowiadajg przekrycia:

e klasy Broor (t1) badane zgodnie z Polskg Normg PN-ENV 1187:2004 ,Metody badan

oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy"; badanie 1.

* klasy Broor, Uznane za spetniajgce wymagania w zakresie odpornosci wyrobéw na dziatanie

ognia zewnetrznego, bez potrzeby przeprowadzenia badan, ktérych wykazy zawarte sg w

decyzjach komisji Europejskiej publikowanych w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej.

Zgodnie z 8 217, ust. 1 WT, klasa odporno s$ci ogniowej przegréd wewn etrznych
oddzielaj gcych pokoje mieszkalne od drég komunikacji ogélnej oraz od innych pokoi
mieszkalnych powinna wynosi € co najmniej — EI 30.

W  &cianach  zewnetrznych  Domu  Zakonnego powinny  byé  zapewnione  pasy
miedzykondygnacyjne klasy min. El 30 z materialtbw NRO o wysokosci co najmniej 0,8 m.

Elementy oktadzin elewacyjnych powinny by é mocowane do Kkonstrukcji
w sposOb uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krétszym niz wynikajgcy z
wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla $ciany zewnetrznej — w tym przypadku:
o Dla Kaplicy: 60 minut.
o Dla Domu Zakonnego: 30 minut.

11.8 Wymagania w zakresie wystroju wnetrz

W przedmiotowym Obiekcie w strefach pozarowych ZL | i ZL Ill + ZL V stosowanie do
wykonczenia wnetrz materiatéw i wyrobéw fatwo zapalnych , ktérych produkty rozktadu termicznego sg
bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace, jest zabronione .

w przypadku stosowania materiatow wykonczeniowych luzno zwisajacych,

w szczegolnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza
sie materiaty, ktorych wtasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszgcymi
sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby wiokiennicze, nie spelniajg co najmniej
jednego z kryteriow:

1) ti = 4s,

2) ts < 30s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepujg ptongce krople.

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i wyrobow
budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.
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Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatéw palnych, prowadzone w
ew. przestrzeni podpodiogowej poditogi podniesionej i w_przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi,
wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, powinny mie¢ ostone lub obudowe o
klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 30.

Okladziny sufitbw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatdw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Wg 8§ 260 ust. 1 WT w pomieszczeniach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad
50 os6b , stosowanie tatwo zapalnych przegrod, statych elementéw wyposazenia i wystroju wnetrz oraz
wyktadzin podtogowych jest zabronione. Dotyczy to w tym przypadku tylko Kaplicy 0.11.

Palne elementy wystroju wnetrz, przez ktére lub obok ktérych sg prowadzone przewody
ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig
zapalenia lub zweglenia.

W fazienkach i saunach z ew. piecykami gazowymi oraz termami gazowymi
i elektrycznymi dopuszcza sie stosowanie okladzin sciennych z materiatow palnych, z tym, ze odlegtos¢
tych urzadzen od oktadzin powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 m.

Stosowanie okladzin Sciennych z materiatow tatwo zapalnych w tazienkach
i saunach z piecem na paliwo state jest zabronione.

Obudowy na drogach ewakuacyjnych, za wyjatkiem klatek schodowych, zostaly zaprojektowane
Z materiatéw co najmniej trudnozapalnych.

Dla obudowy elementéw instalacji elektrycznej dodatkowo nalezy uwzgledni¢ kod BD2.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i
ogrzewczej powinny by¢ wykonane w spos@b zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia — NRO.

11.9 Podziat na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Zgodnie z § 226, ust. 1 WT strefe pozarowg stanowi budynek albo jego czes$¢ oddzielona od
innych budynkéw lub innych czesci budynku elementami oddzielenia przeciwpozarowego, o ktorych
mowa w § 232 ust. 4, bgdz tez pasami wolnego terenu o szerokosci nie mniejszej niz dopuszczalne
odlegtosci od innych budynkéw, okreslone w § 271 ust. 1-7.

Ponadto, zgodnie z § 210 WT, czesci budynku wydzielone $cianami oddzielenia
przeciwpozarowego w pionie - od fundamentu do przekrycia dachu - moga byc¢ traktowane jako odrebne
budynki.

Zgodnie z powyzszym Obiekt zostat podzielony na Budynek Kaplicy ZL | oraz Budynek Domu
Zakonnego — generalne ZL Il + ZL V.
Obiekt zostat podzielony na nastepujgce strefy pozarowe:

- Strefa po zarowa | : pokoje przeznaczone dla 0s6b niebedgcych statymi uzytkownikami budynku,
jak rowniez pokoje administracyjne i powigzane, tj. refektarz rekolekcyjny (stotéwka), zaplecze
kuchenne, zakrystia, rozméwnica, magazyny poscieli, biblioteka, sala rekolektantow, sale
rekreacji, chér zakonny itp. na wszystkich kondygnacjach Domu Zakonnego — kategoria ZL Il +
ZL V. Powierzchnia: 1 780 m2.

- Strefa po zarowa II: Kaplica, w tym Kaplica, z chérem - kategoria ZL I. Powierzchnia: 230 m?2,

- Strefa po zarowa lll: Rozdzielnia elektryczna w Domu Zakonnym - kategoria PM 0 Qg < 500
MJ/m?2. Powierzchnia: ok. 2,5 m?2
- Strefa po zarowa IV: Hydrofor w Domu Zakonnym - kategoria PM o Qg4 < 500 MJ/m2,

Powierzchnia: ok. 2,5 m?2
Dopuszczalne wielko$ci stref pozarowych nie zostaty przekroczone.

Kottowni ¢ gazow g na parterze wydzielono zgodnie z § 220 WT  scianami EI 60, stropem REI
60 oraz drzwiami EIC 30.
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Dla ochrony ewakuacji scianami REI 60 oraz drzwiami EIC 30 wydzielono takze pomieszczenia
gospodarcze na parterze i na | pietrze klatki w poblizu zakrystii.

Scianami El 60, stropem REI 60 oraz drzwiami EIC 30 wydzielono pomieszczenie wentylatorni w
Domu Zakonnym oznaczone 0.33 pom. pomochicze aule . Podobnie wydzielono drugg wentylatornie —
ozn. 0.42b.

Dopuszczalna powierzchnia strefy dla Kaplicy ZL | wynosi do 5 000 m?2.
Dopuszczalna powierzchnia strefy dla Domu Zakonnego ZL Ill + ZL V wynosi do 8 000 m?2.
Dopuszczalna powierzchnia strefy dla Domu Zakonnego PM 0 Qg4 < 500MJ/m?2 wynosi do 10 000 m?2.

11.10 Elementy oddzielen przeciwpozarowych

« Sciany oddzielen przeciwpozarowych miedzy strefami zZL | i ZL Il + ZL V
a takze strefg PM o Qg < 500 MJ/m? powinny odpowiada¢ wymaganiom klasy odpornosci
ogniowej REI 120.

« Sciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wznosié na wlasnym fundamencie lub na stropie,
opartym na konstrukcji no$nej o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej od odpornosci ogniowej
tej Sciany tj. min. REI 120.

« Zgodnie z § 232, ust. 1 WT, $ciany i stropy stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego
powinny by¢ wykonane z materialdw niepalnych, a wystepujgce w nich otwory — obudowane
przedsionkami przeciwpozarowymi lub zamykane za pomoca drzwi przeciwpozarowych klasy
badz innego zamkniecia przeciwpozarowego w odpowiedniej klasie odpornosci ogniowe;.
Ponadto, w $cianie oddzielenia przeciwpozarowego tgczna powierzchnia otworéw, o ktérych
mowa powyzej, nie powinna przekracza¢ 15% powierzchni $ciany, a w stropie oddzielenia
przeciwpozarowego — 0,5% powierzchni stropu.

- § 232, ust. 6 WT dopuszcza wypehienie otworéw w Scianie oddzielenia przeciwpozarowego
materiatem przepuszczajagcym $wiatto, takim jak luksfery, cegta szklana lub inne przeszklenie,
jezeli powierzchnia wypetnionych otworéw nie przekracza 10% powierzchni $ciany, przy czym
klasa odpornosci ogniowej wypetnien nie powinna by¢ nizsza niz El 60. Jezeli jest to $ciana
bedagca obudowg drogi ewakuacyjnej lub E 60.

» Wszystkie drzwi w ww. $cianach oddzielen przeciwpozarowych REI 120 powinny spetniaé¢
wymagania klasy odpornosci ogniowej min. EIC 60.

« Ew. klapy odcinajgce w przewodach wentylacyjnych (wentylacji bytowej), w miejscu przejscia
przez sciany oddzielen przeciwpozarowych powinny mie¢ odpornos¢ ogniowg EIS 120. Klapy
odcinajgce w przewodach wentylacyjnych (wentylacji bytowej). Klapy odcinajgce w przewodach
wentylacyjnych (wentylacji bytowej), w miejscu przejécia przez stropy tzw. ,pomieszczen
zamknietych” powinny mie¢ klase min. EIS 60.

- Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktérej nie obstuguja, powinny byé
obudowane elementami o klasie odporno$ci ogniowej EIS 120,

- Kotlownie gazowe na Parterze zostang wydzielone zgodnie z § 220, ust.1 (tabela) WT tj.
Scianami klasy El 60, stropem klasy REI 60 zamykane drzwiami klasy EIC 30.

« Sciany i stropy oddzielenia pozarowego powinny byé¢ zaprojektowane w my$l obowigzujgcych
Eurokoddw 2 i 6.

11.11 Przepusty instalacyjne

Wszystkie przepusty instalacyjne przechodzace przez Sciany oddzielenia przeciwpozarowego
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej tych oddzielen — EI 120 (lub EIS 120 dla instalaciji
wentylacyjnej).

Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw dla pojedynczych rur instalacji wodnych,
kanalizacyjnych i ogrzewczych wprowadzanych przez sciany i stropy do pomieszczen higieniczno —
sanitarnych.

Zgodnie z 8 234, ust. 3 WT, cyt. ,Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz
0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci
ogniowej jest nie nizsza niz ElI 60 lub RElI 60, a niebedacych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) $cian i strop6w tego pomieszczenia”.

W tzw. pomieszczeniach zamkni etych przepusty instalacyjne o $rednicy wi ekszej ni z 0,04
m klasy odpornosci ogniowej ElI 60 powinny by¢ stosowane w $cianach i stropach niebedgcych
elementami oddzielenia przeciwpozarowego nastepujgcych pomieszczen m.in.:

- przedsionkow przeciwpozarowych wymienionych w § 232 ust. 3 WT,
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- obudowy ($ciany i stropy) klatek schodowych w budynkach o klasie odpornosci pozarowej B,
- piwnic budynkéw wg § 250 ust.1 WT,

- maszynowni wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wg § 268 ust. 1 pkt 5 WT,

- mieszkan i samodzielnych pomieszczeh mieszkalnych w strefach pozarowych/budynkach
kwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1V wysokich (W) - wg § 217 ust. 2 WT,

- holéw i korytarzy stanowigcych droge komunikacji ogolnej bedgcych drogami ewakuacyjnymi
wiodgcymi od wyjécia z klatki schodowej do wyjscia na zewnatrz budynku wymienione w § 256
ust. 5i 8§ 256 ust. 6.

- kotlowni wydzielonych wg § 220 WT.

Przejscia instalacyjne przez $ciany i stropy pomieszcze h zamkni etych powinny byc¢
zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej EI 60, a na przewodach wentylacyjnych powinny byé
zamontowane klapy przeciwpozarowe o klasie odporno$ci ogniowej co najmniej EIS 60.

Uwaga! Przepusty instalacyjne przechodzace przez zewnetrzne $ciany budynku znajdujace sie
ponizej terenu powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wewnatrz budynku.

11.12 Usytuowanie z uwagi na bezpieczenistwo pozarowe, w tym odlegtos¢ od obiektow sasiadujgcych

Odlegtosci budynkéw ustala sie jako odlegtosci miedzy zewnetrznymi $cianami budynkow
niebedacych $cianami oddzieleh ppoz. Podane w tabeli § 271 ust.1 WT podstawowe odlegto$ci dotyczg
Scian zewnetrznych majgcych na powierzchni wiekszej niz 65 % klase odpornoéci ogniowej (E)
wymagang § 216, ust.1 (tabela) przepisu WT.

Odlegto$¢ minimalna od sgsiedniej zabudowy powinna wynosic¢ 8 m.

Ponadto, podstawowa odlegtoéci $Scian budynku nalezgcego do kategorii  ZL,
od granicy niezabudowanej dziatki budowlanej powinna wynosi¢, co najmniej 4 m.

Zgodnie z ustaleniami § 273, ust. 1 WT odlegtosci miedzy scianami zewnetrznymi budynkow
potozonych na jednej dziatce budowlanej nie ustala sie, z zastrzezeniem § 249 ust. 6 WT, jezeli tgczna
powierzchnia wewnetrzna tych budynkéw nie przekracza najmniejszej dopuszczalnej powierzchni strefy
pozarowej wymaganej dla kazdego ze znajdujgcych sie na tej dziatce rodzajow budynkow.

Jak wynika z Planu zagospodarowania projektowany Budynek Kaplicy z Domem Zakonnym oraz
sgsiedni Budynek ,pomocniczy” usytuowane sg na dzialce bedacej wiasnoscig Inwestora. Stgd nie
trzeba ustala¢ odlegtosci miedzy tymi budynkami. Jednak projektowany obiekt w zakresie niniejszego
opracowania znajduje sie w odlegtosci 25,7 m od istniejgcego budynku pomocniczego, tj. > 8 m.
Zachowano odlegtos¢ miedzy budynkami.

Jak wynika z powyzszego, przy zastosowanych zabezpieczeniach spetnione bedg wymagania w
zakresie odlegtosci miedzy budynkami — z uwagi na bezpieczehstwo pozarowe.

11.13 Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb

Zgodnie z ustaleniami § 236 WT z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna by¢
zapewniona mozliwos¢ ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnagtrz budynku lub do sasiedniej strefy
pozarowej, bezposrednio albo drogami komunikacji ogéinej, zwanymi dalej ,drogami ewakuacyjnymi”.

W tym przypadku Klatka schodowa na parterze oznaczona nr 0.53 oraz klatka schodowa ozn. na
parterze 0.39 zostang wydzielone $cianami klasy REI 60 i drzwiami klasy EIC 30.

Obie klatki bedg oddymiane grawitacyjnie — spelniajgc wymogi 8§ 256, ust. 2 WT — jak dla
ewakuaciji do innej strefy pozarowe;.

Klatka schodowa 0.53 bedzie posiadata wspomaganie mechaniczne napowietrzania na zasadach
wiedzy technicznej — w oparciu o0 uzgodniony z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen ppoz. projekt branzowy.

Dla czesci ZL dhugosé przejscia ewakuacyjnego Pe nie przekracza 40 m.

Przejscie ewakuacyjne moze prowadzi¢ itgcznie tylko przez trzy pomieszczenia. W takim
przypadku wymagania dotyczgce klasy odpornosci ogniowej nie odnoszg sie do $cianek dzialowych
oddzielajgcych pomieszczenia. Dilugo$¢ przejscia okresla sie sumujgc dilugosci przejs¢ w
poszczegdinych pomieszczeniach. Zadnym z tych trzech pomieszczen nie moze by¢ korytarz.
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Dlugosci przejs¢ ewakuacyjnych Pe nie zostaty przekroczone i wynosza:
-w czesci ZL | (dla Kaplicy): do ok. 30 m, tj. <40 m.
-w czesci ZL 1l + ZL V (dla Domu Zakonnego): do ok. 15 m, tj. <40 m.

Szerokos¢ biegu klatek schodowych miedzy poreczami wynosi min. 1,25 m,
ti. > wymaganych 1,2 m. Nalezy zapewni ¢ taka szeroko $§€¢ w s$wietle, licz ac miedzy najdalej
wysuni etymi elementami stalego zagospodarowania przestrzen i.

Szerokos$¢ spocznikdw wynosi 1,55 m, tj. > min. 1,50 m.

Szerokosci w Swietle nalezy zapewni¢ miedzy statymi elementami zagospodarowania (np. miedzy
poreczg lub ostatnim obrobionym stopniem biegu schodowego a licem $ciany przeciwlegtej) przestrzeni
klatki schodowej oraz przy uwzglednieniu wszystkich warstw wykonczeniowych, izolacyjnych i tynkéw.

Wysokos¢ drzwi, stanowigcych wyjscie ewakuacyjne lub zabudowanych na drodze ewakuacyjnej,
powinna wynosic, co najmniej 2,0 m w swietle oscieznicy.

Drzwi wieloskrzydiowe stanowigce wyjsScie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze
ewakuacyjnej powinny mie¢, co najmniej jedno, nieblokowane skrzydito drzwiowe o szeroko$ci nie
mniejszej niz 0,9 m.

W  Budynku Domu Zakonnego zaprojektowano cztery klatki schodowe. Dwie
z nich obudowano scianami klasy REI 60 z drzwiami EIC 30 i wyposazono w system oddymiania
grawitacyjnego dla zapewnienia dlugo $ci ewakuacyjnego D .. Klatka schodowa ozn. na parterze
0.53 wyposa zona b edzie we wspomaganie mechaniczne napowietrzania — na zasadach wiedzy
technicznej, w oparciu o uzgodniony z rzeczoznawc g ds. zabezpiecze i ppo z. projekt bran zowy.

Kaplica posiada bezposrednie wyjscia ewakuacyjne na zewnagtrz. Chér zakonny posiada
ewakuacje na zewnatrz korytarzem Domu Zakonnego.

Dopuszczalna diugo$¢ doj$é ewakuacyjnych D . w strefach pozarowych ZL | oraz Z Ill + ZL V
wynosi przy jednym doj$ciu do 10 m, zas$ przy 2 dojsciach do 40 m.

Dlugosci dojs¢ ewakuacyjnych w czesciach ZL 1'i ZL Ill + ZL V nie przekraczajg przy jednym
kierunku dojscia 10 m, a w 2 kierunkach — 40 m dla pierwszego dojscia i 80 m dla drugiego dojscia
ewakuacyjnego.

Najdiuzsze dojscia ewakuacyjne wystepujag na | pietrze. Dlugo$¢ diuzszego doj$cia nie przekracza
59,47 m, tj. < 80 m . Dtugos¢ krétszego z dwdch dojs¢ nie przekracza dlugosci 25,99 m, tj. <40 m.

Za wyjatkiem oddymianego korytarza, na | i Il pietrze czesci ZL lll + ZL V zapewniono ewakuacje
w dwoch kierunkach.

Na parterze Domu Zakonnego najdtuzsze dojscie w jednym kierunku ma dtugos¢ ok. 9,7 m, tj. <
10 m. Poza tym wystepujg dojscia w dwdch kierunkach. Najdluzsze dojscia na parterze nie przekraczaja
32 m, tj. < 80 m. Krétsze dojscia nie przekraczajg 15 m, ti. <40 m.

Dlugosc¢ dojscia ewakuacyjnego nalezy liczy¢ od osi drzwi pokoju przez srodek drogi ewakuacyjnej
do osi drzwi wyj$ciowych do klatki schodowe;j.

Korytarz na ostatniej kondygnacji ZL 1l + ZL V bedzie objety systemem oddymiania
uruchamianym za pomocg systemu wykrywania dymu. Dzieki temu dopuszczalna diugosé dojscia
ewakuacyjnego wydtuza sie 0 50% do 15 m..

Dlugos¢ dojscia z najdalszego pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi usytuowanego na
koncu oddymianego korytarza wynosi < 15 m.

Projekt oddymiania korytarza oraz projekt oddymiani a obu klatek schodowych podlega
uzgodnieniu z rzeczoznawc g ds. zabezpiecze n ppoz.

W Kaplicy ZL | nie przewiduje sie doj$¢ ewakuacyjnych. Zapewniono przejscia ewakuacyjne do
wyj$¢ bezposrednio na zewnatrz.

Na antresoli znajduje sie¢ miejsce dla organisty, ktére jest nieprzeznaczone na pobyt tych samych 0s6b
>2h.

Szerokos$¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi nalezy
oblicza¢ proporcjonalnie do liczby oséb, do ktérych ewakuacji ono stuzy, przyjmujac, co najmniej 0,6 m
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na 100 os6b, lecz nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku przejscia stuzgcego do ewakuacji do 3 0séb - nie
mniej niz 0,8 m.

Projektowana szerokos¢ korytarzy wynosi ok. 1,60 m i jest wieksza od wymaganej szerokosci
1,40 m - wg § 242 ustep 1 rozp./1/ - co wynika z ilosci 0séb, ktére moga przebywac¢ w poszczegdlnych
pomieszczeniach i na kazdej kondygnacji budynku — przyjmujgc 0,6 m na 100 oséb.

Wymagane jest, aby skrzydta drzwi stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng (w tym
przypadku korytarze) po ich catkowitym otwarciu, nie zmniejszaty wymaganej szerokosci korytarzy. Gdy
otwierajg sie na korytarz, powinny by¢ wyposazone w samozamykacze.

Zgodnie z § 239, ust. 4 WT, szeroko$¢ w Swietle drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z
budynku, a takze szerokos$¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzgcych na
zewnatrz budynku lub do innej strefy pozarowej, powinna by¢ nie mniejsza niz szerokos¢ biegu klatki
schodowej — min. 1,2 m.

Dopuszcza sie zastosowanie drzwi dwuskrzydiowych, jednak pod warunkiem, ze przynajmniej
jedno ze skrzydet bedzie posiadato szerokos¢ 0,9 m w swietle (nieblokowane).

Z Kaplicy (Kaplicy ZL 1) zapewniono 2 wyjscia ewakuacyjne, otwierajgce sie na zewnatrz. Gléwne
wyjscie z Kaplicy ma szerokos¢ 1,90 m, natomiast wyjscie boczne ma szerokosé 1,20 m, tj. facznie 3,10
m. Pozwala to na ewakuacje do 516 0so6b , tj. >> 114 os6b (wg zaprojektowanej aranzacji wnetrza).

Wyjécia z Domu Zakonnego majg szerokos¢ nie mniejszg niz 1,2 m w Swietle — kazde i sg
wystarczajgce do liczby os6b przebywajgcych w Budynku.

Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co hajmniej 2,2 m, natomiast wysokos¢ lokalnego
obnizenia 2 m, przy czym diugo$¢ obnizonego odcinka drogi nie moze by¢ wieksza niz 1,5 m na kazdym
odcinku drogi ewakuacyjnej o dtugosci 10 m.

Biegi i spoczniki schodéw oraz pochylnie stuzgce do ewakuacji powinny by¢ wykonane z
materiatow niepalnych i mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej klasy R 60.

11.14 Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegélnosci wentylacyjnej,
ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej

11.14.1 Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji wentylacyjnej

Nalezy spetni¢ ponizsze wymagania:

- przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku
pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity
przez przegrody w spos6b umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu. Dotyczy to rowniez
$cian i stropéw oddzielen przeciwpozarowych.

« przewody wentylacyjne powinny byé wykonane z materiatdw niepalnych, a ew. palne izolacje
cieplne i akustyczne oraz inne palne wyktadziny przewodéw wentylacyjnych mogg byé
stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie
ognia. Rozwigzania z palnymi izolacjami nalezy dodatkowo skonsultowaé z rzeczoznawcg ds.
zabezpieczen ppoz.

« odlegtos¢ nieizolowanych przewoddéw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych
powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m,

« zamocowania przewodow do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatdw
niepalnych, zapewniajgcej przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym
niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgcej,

« w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalaciji,

« drzwiczki rewizyjne stosowane w przewodach i kanatach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane
Z materiatéw niepalnych.

« filtry i tumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem do ich wnetrza palgcych sie
czgstek,

« elastyczne elementy tgczace, stuzace do potgczenia sztywnych przewodéw wentylacyjnych z
elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatoréw, powinny by¢ wykonane z
materiatléw co najmniej trudno zapalnych, posiadajgcych dtugosé nie wiekszg niz 4 m, przy czym
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nie powinny by¢ prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego,

« elastyczne przewody tgczgce wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane
Z materiatdw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugos¢ nie powinna przekraczaé 0,25
m,

- Wg zapisu w WT dopuszcza sie instalowanie w przewodzie wentylacyjnym nagrzewnic
elektrycznych oraz nagrzewnic na paliwo ciekle lub gazowe, ktérych temperatura powierzchni
grzewczych przekracza 160°C, pod warunkiem zastosowania ogranicznika temperatury,
automatycznie wylgczajgcego ogrzewanie po osiggnieciu temperatury powietrza 110°C oraz
zabezpieczenia uniemozliwiajgcego prace nagrzewnicy bez przeptywu powietrza.

« Dopuszcza sie zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatorow i urzgdzen do
uzdatniania powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej El 60.

- Wog zapiséw § 268, ust. 4 WT przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez
elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy
odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu
oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelno$¢ ogniowg, izolacyjno$¢ ogniowg
i dymoszczelno$¢ tj. w tym przypadku: klasy EIS 120.

« Wg zapiséw § 268, ust. 5 cyt. ,Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub
obudowane prowadzone przez stref e pozarow g, ktérej nie obstuguj a, powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej wymagang dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref
pozarowych z uwagi na szczelno$¢ ogniows, izolacyjnos¢ ogniowa i dymoszczelnosc¢”, tj. w tym
przypadku klasy EIS 120, lub powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce
klasy EIS 120.

« W pomieszczeniu kuchennym lub ew. wnece kuchennej w pokoju Domu Zakonnego dopuszcza
sie stosowanie przewodow wentylacji wywiewnej z materiatdw co najmniej trudno zapalnych.

11.14.2 Sposdéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji sanitarnej i ogrzewczej

Przepusty instalacyjne instalacji sanitarnych i ogrzewczych, w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej EI wymagang dla tych elementow, tj. dla:
e §cian oddzielenia ppo z.: REI 120.
« stropow oddzielenia ppo z. w PM: klasy REI 120.
« $cian i stropéw pomieszcze n zamkni etych (np. klatek schodowych i kottowni): klasy REI 60.

11.14.3 Sposdéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji gazowej

Instalacje gazowg zasilang z sieci gazowej stanowi uktad przewodow za kurkiem gtownym,
prowadzonych na zewnatrz lub wewnatrz budynku, wraz z armaturg, ksztaltkami i innym wyposazeniem,
a takze urzadzeniami do pomiaru zuzycia gazu, urzgdzeniami gazowymi oraz przewodami spalinowymi
lub powietrzno-spalinowymi, jezeli sg one elementem wyposazenia urzgdzeh gazowych. Kottownia
gazowa zasilana jest z sieci miejskiej, poprzez kurek gtdwny, redukcjg cisnienia
i rozprowadzeniem do ogrzewania pomieszczen. Wymagane wydzielenie ppoz. $cianami El 60 i
drzwiami EIC 30 - wg § 220, ust. 1 (tabela) WT.

Instalacje gazowe i odbiorniki zasilane gazem powinny byé w czasie ich uzytkowania co najmniej
raz w roku poddawane okresowej kontroli w zakresie oceny stanu technicznego oraz szczelno$ci
wszystkich potaczen. Instalacja gazowa w budynku powinna zapewnia¢ doprowadzenie paliwa
gazowego w ilosci odpowiadajgcej potrzebom uzytkowym oraz odpowiednig wartosé cisnienia przed
urzadzeniami gazowymi, zalezng od rodzaju paliwa gazowego zastosowanego do zasilania budynku,
okreslong Polskg Norma dotyczgcg paliw gazowych, przy czym cisnienie to nie powinno by¢ wyzsze niz
5 kPa.

Zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i gazu z sieci gazowej.

Instalacje sygnalizujgce niedopuszczalny poziom stezenia gazu moga by¢ stosowane w
budynkach, w ktérych jest ustanowiony staty nadzér, zapewniajgcy podejmowanie dziatan zaradczych.
Czujki sygnalizujgce niedopuszczalny poziom stezenia gazu powinny byé instalowane w
pomieszczeniach, w ktérych istnieje mozliwo$¢ nagromadzenia gazu przy stanach awaryjnych instalacji
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lub przytacza gazowego. Sygnaty alarmowe stanu zagrozenia wybuchem w budynkach powinny by¢
kierowane do stuzb lub oséb zobowigzanych do podijecia skutecznej akcji zapobiegawczej.

Urzadzenia sygnalizacyjno-odcinajgce doptyw gazu nalezy stosowa¢ w tych pomieszczeniach, w

ktérych tgczna nominalna moc cieplna zainstalowanych urzadzen gazowych jest wieksza niz 60 kW.
Zawor odcinajgcy doptyw gazu do budynku, bedgcy elementem skladowym urzgdzenia sygnalizacyjno-
odcinajgcego, powinien by¢ instalowany poza budynkiem, miedzy kurkiem gtébwnym a wprowadzeniem
przewodu do budynku.

Instalacja gazowa przytgczona do sieci gazowej wykonanej z rur metalowych powinna byc¢

zabezpieczona przed wplywem prgdéw bigdzacych oraz objeta systemem elektrycznych potgczen
wyréwnawczych, o ktérych mowa w 8§ 183, ust. 1 pkt. 7 WT.

11.14.4 Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji elektroenergetycznej, w tym oswietlenie

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)

awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz oznakowanie ewakuacyjne

Zagadnienie zostato uregulowane w Rozdziale 8, 8§ 180 — 192 Instalacja elektryczna przepisu
11/.
Zgodnie z § 181, ust. 3 przepisu /1/ w korytarzach, klatkach schodowych, ktére sg oswietlone
wylgcznie sSwiattem sztucznym wymagane jest stosowanie os$wietlenia awaryjnego . Dla
osiggniecia wlasciwej widzialnosci umozliwiajgcej ewakuacje nalezy oswietli¢ przestrzen drogi
ewakuacyjnej, co najmniej do wysokosci 2 m nad podtoga. Natezenie oswietlenia na drodze
ewakuacyjnej o szerokosci do 2 m, mierzone w jej osi przy posadzce, musi wynosi¢ 1 Ix.
Pozostate wymagania wg ustalern normowych.
Oswietleniem tzw. strefy otwartej o natezeniu 0,5 Ix nalezy objaé takze kabine windy oraz Kaplice
0 powierzchni > 60 m2.
Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od zaniku
odwietlenia podstawowego.
Jezeli urzadzenia przeciwpozarowe np. hydranty wewnetrzne, przyciski ROP i innych instalacji
ppoz., przeciwpozarowe wytgczniki prgdu itp. nie znajdujg sie na oswietlonej drodze
ewakuacyjnej ani w strefie otwartej — to powinny by¢ tak oswietlone, aby natezenie na podtodze
w ich poblizu wynosito co najmniej 5 luksow.
Oprawy oswietlenia awaryjnego nalezy zaprojektowaé¢ réwniez przy wyjsciach ewakuacyjnych z
budynku oraz na zewnatrz w poblizu kazdego wyjscia koncowego. ,W poblizu” oznacza w
obrebie 2 m mierzone w poziomie.
Rozmieszczenie opraw oswietlenia awaryjnego powinno by¢ poparte obliczeniami natezenia
oswietlenia w miejscach, gdzie nalezy sie spodziewa¢ najmniej korzystnych warunkéw (np.
zmiana kierunku drogi ewakuacyjnej, pomieszczenia wysokie, itp.).
Przy projektowaniu opraw os$wietlenia awaryjnego nie nalezy uwzgledniaé wspotczynnikow
odbi¢ od scian, podtogi i sufitu, szczegdlnie nalezy bra¢ pod uwage wysoko$¢ pomieszczen.
Przedstawiajgc powyzsze nalezy zapewni¢ oswietlenie awaryjne wg Projektu ppoz. na
podstawie norm:

- PN-EN PN-EN 1838: ,Zastosowania o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne”.

- PN-EN 50172:2005P: ,Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego”,

- Standard SITP WP-01:2006. ,Oswietlenie awaryjne. Wytyczne planowania,

projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwac;ji”.

Przeciwpozarowe wylgczniki prgdu, odcinajgce doptyw prgdu do wszystkich obwodow, z
wyjgtkiem obwodow zasilajgcych instalacje i urzgdzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne
w czasie pozaru, nalezy stosowa¢ w strefach pozarowych o kubaturze przekraczajgcej 1 000
m3. Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze powodowaé
samoczynnego zatgczenia drugiego zrédta energii elektrycznej, w tym zespotu pradotwdérczego,
z wyjatkiem zrodta zasilajgcego oswietlenie awaryjne.
Przyciski ,Przeciwpozarowego wytgcznika pradu elektrycznego” powinny byé umieszczone w
poblizu gtéwnych wejs¢ do Budynkow: Kaplicy oraz Domu Zakonnego — wg uzgodnionego z
rzeczoznawcg ds. zabezpieczen ppoz. projektu branzy elektrycznej.
W przypadku zaniku pradu w sieci dopuszcza winda powinna zjecha¢ do najblizszej kondygnaciji,
otworzy¢ sie i zablokowa¢ w pozycji otwartej. Podobnie w przypadku zastosowania PWP.
Jezeli nie mozna unikng¢ oprzewodowania w obrebie drog ewakuacyjnych, powinno ono byé
instalowane w ostonach lub w obudowach, ktére nie podtrzymujg lub nie rozprzestrzeniajg ognia
— lub nie osiggng temperatury wystarczajgcej do zapalenia otaczajgcych materiatdw. Unikac
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w klatkach schodowych. Jezeli nie ma innej mozliwosci lokalizacji, rozdzielnice pietrowe
montowa¢ w obudowach klasy min. El 60 z drzwiczkami EIC 30.

- ,Zespoty kablowe” oraz ew. obudowy urzgdzen ppoz. stosowane do zasilania
i sterowania urzgdzen stuzgcych ochronie przeciwpozarowej, sytuowane w obrebie poza
wydzielonymi strefowo do tego celu pomieszczeniami, powinny spetnia¢ wymagania klasy E9O
wg normy DIN 4102-12 w zakresie podtrzymania funkcji przez okres min. 90 minut.

11.14.5 Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji odgromowe;j

Instalacja piorunochronna, o ktérej mowa w § 53 ust. 2 WT powinna by¢ wykonana zgodnie z
wymaganiami Polskich Norm. Zastosowaé nalezy ochrone podstawowg wg PN-IEC 62305-1:2011
Ochrona odgromowa — Zasady ogélne.

11.15 Doboér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczeristwu pozarowemu,
dostosowany do wymagan wynikajacych z przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej
i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowg charakterystyka tych urzadzen

11.15.1 Scenariusz rozwoju zdarzen w czasie pozaru

Obiekt zostat zaprojektowany w konstrukcji zelbetowej i murowanej z dachem z drewna klejonego
w klasie co najmniej R30.

Przy tej konstrukcji oraz zaprojektowanych zabezpieczeniach przeciwpozarowych ew. pozar nie
przeniesie sie do innej strefy pozarowej. Nalezy podkresli¢, ze w Domu Zakonnym mamy do czynienia
gtéwnie z pomieszczeniami mieszkalnymi, w ktérych w razie zaistnienia pozaru — ogien w wiekszosci
przypadkow nie wydostanie sie poza obszar jednego pomieszczenia mieszkalnego.

Przyjeto z usytuowania obiektu, ze dojazd samochoddéw pozarniczych z najblizszej Jednostki
Ratowniczo — Gasniczej zajmie do 3 minut (2,5 km) — OSP Zaniemy $l. KP PSP Sroda Wielkopolska
znajduje si ¢ w odlegto $ci 14 min. drogi od przedmiotowego obiektu.

W tym czasie osoby przebywajgce w Budynku powinny podjaé akcje gasniczg przy uzyciu
hydrantow wewnetrznych 25 oraz gasnic. Nie powinno doj$¢ do naruszenia statyki zelbetowej konstrukcji
nosnej.

Winda w przypadku zaniku pradu powinna zjecha¢ do najblizszej kondygnacji, drzwi otworzg si¢ i
pozostang w pozycji otwarte;j.

2 klatki schodowe s3g objete systemem oddymiania grawitacyjnego. Jedna z klatek posiada
napowietrzanie wspomagane mechanicznie.

Powyzsze zabezpieczenia oraz podziat strefowy dodatkowo wptywajg korzystnie na warunki
ewakuaciji, oraz sprzyjajg ograniczeniu skutkéw wystgpienia zdarzenia pozarowego do minimum.

11.15.2 Wyposazenie w state urzadzenia gasnicze

Nie zachodzi koniecznosé stosowania w obiekcie statych urzadzen gasniczych — 8§ 27, ust. 1,
przepisu/ 2 /.

11.15.3 Wyposazenie w system sygnalizacji pozarowej

Zgodnie z § 28, ust. 1, pkt. 12, przepisu / 2 / w obiekcie nie zachodzi konieczno$¢ instalowania
systemu sygnalizacji pozarowej SSP — jezeli przewidywany okres pobytu tych samych oséb nie
przekracza trzy doby , a liczba miejsc noclegowych nie przekracza 50. W tym przypadku zaktada sie
pobyt 49 os6b .

11.15.4 Wyposazenie w dizwiekowy system ostrzegawczy
Nie zachodzi konieczno$¢ instalowania w obiekcie dzwiekowego systemu ostrzegawczego.

11.15.5 Wyposazenie w wewnetrzng instalacje wodociggowa przeciwpozarowg

Zgodnie z 8§ 19, wust. 1przepisu / 3 [/ nalezy zastosowa¢ hydranty wewnetrzne
z wezem potsztywnym 25 w Kaplicy i Domu Zakonnym.

Hydranty wewnetrzne 25 powinny by¢ umieszczane:
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- przy drogach komunikacji ogélnej, a w szczegdlnosci przy wyjsciach na przestrzenh otwartg, przy
wejsciach do budynku i klatek schodowych na kazdej kondygnacii,
- w przejsciach i na korytarzach poszczegélnych kondygnaciji.

Zasieg hydrantéw wewnetrznych 25 w poziomie powinien obejmowac calg powierzchnie strefy
pozarowej, z uwzglednieniem dtugosci odcinka weza hydrantu wewnetrznego okreslonej w normach, o
ktorych mowa w 818 ust. 2 przepisu / 2 / oraz efektywnego zasiegu rzutu pradéw gasniczych.

W hydrantach DN 25 stosowane sg weze potsztywne gumowe o diugosci 30 m. Na koncu weza
zamontowana jest prgdownica o $rednicy dyszy pozwalajgcej uzyska¢ minimalng wydajnos¢ wody 1,0
dm?/s (60 I/min), przy ci$nieniu na zaworze hydrantowym nie mniejszym niz 0,2 MPa i nie powinno
przekraczac¢ 1,2 MPa.

Przed hydrantem wewnetrznym powinna by¢ zapewniona dostateczna przestrzen do rozwiniecia
linii gasnicze,j.

Minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy powinna wynosi¢ dla
hydrantu wewnetrznego 25 — 1,0 decm /s,

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewniaé mozliwo$¢ jednoczesnego poboru
wody w jednej strefie pozarowej z dwdch hydrantéw 25 dla strefy ZL V, tj. 2 x 1,0 dm?3/s = 2,0 dm?¥/s.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna by¢ zasilana z zewnetrznej sieci
wodociggowej lub ze zbiornikbw o odpowiednim zapasie wody do celéw przeciwpozarowych,
bezposrednio albo za pomocg pompowni przeciwpozarowej, w sposOb zapewniajgcy spetnienie
wymagan okreslonych w § 22 i 23 przepisu / 3 /.

Przewody zasilajgce instalacji wodociggowej przeciwpozarowej muszg byé wykonane jako piony
w klatkach schodowych lub przy klatkach schodowych.

Przewody instalacji, z ktérej pobiera sie wode do gaszenia pozaru, wykonane z materiatdw
palnych , powinny by¢ obudowane ze wszystkich stron ostonami o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej El 60. Warunek ten nie dotyczy pionéw prowadzonych w klatkach schodowych wydzielonych
Scianami i zamknietych drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30.

Srednice nominalne przewodéw zasilajgcych, w milimetrach, na ktérych instaluje sie hydranty
wewn etrzne 25, powinny wynosi¢ co najmniej DN 25.

W nieogrzewanych budynkach lub w ich czesciach przewody zasilajgce instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig zamarznigcia. Dopuszcza sie stosowanie
instalacji suchej, pod warunkiem zastosowania rozwigzan umozliwiajgcych jej nawadnianie w sposob
reczny i/lub automatyczny.

§ 25, ust. 8 przepisu / 2 / dopuszcza przytagczanie do przewoddw zasilajgcych instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej przyboréw sanitarnych, pod warunkiem, ze w przypadku ich
uszkodzenia nie spowoduje to niekontrolowanego wyptywu wody z instalacji. Mozliwo$¢ poboru wody do
celéw przeciwpozarowych o wymaganych parametrach cisnienia i wydajnosci powinna w budynku by¢
zapewniona niezaleznie od stanu pracy innych systeméw badz urzadzen. Zasilanie hydrantow
wewnetrznych powinno by¢ zapewnione, przez co najmniej 1 godzin e.

11.15.6 Wyposazenie w urzadzenia oddymiajace

2 klatki schodowe Domu Zakonnego zostaty objete systemem oddymiania grawitacyjnego. Klatka
ozn. 0.53 wyposazona jest we wspomaganie mechanicznie napowietrzania, na zasadach wiedzy
technicznej.

Oddymianiem objeto takze korytarz na Il pietrze, w ktérym zapewniono 1 kierunek dojscia
ewakuacyjnego.

Projekt oddymiania 2 klatek schodowych oraz korytarza na drugim pietrze musi zostac
przedstawiony do uzgodnienia rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

11.15.7 Wyposazenie w dZwigi przystosowane do potrzeb ekip ratowniczych

Nie zachodzi koniecznos¢ stosowania dzwigdw przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych —
§ 253, ust.1 WT.
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11.15.8 Wyposazenie w gasnice

Zgodnie z § 32, ust. 3 pkt. 2 przepisu / 2 / jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3
dcm?®) zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na kazde 100 m? powierzchni stref pozarowych
zakwalifikowanych do ZL.

Dodatkowo w pomieszczeniach technicznych nalezy zastosowa¢ dodatkowe gasnice GP — 2 X
ABC o0 masie 2 kg kazda.

Przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢ spetnione nastepujgce warunki:

o] odlegtos¢ z kazdego miejsca w strefie, w ktorym moze przebywac czlowiek, do najblizszej gasnicy
nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;

0 do gasnic powinien byé zapewniony dostep o szeroko$ci co najmniej 1 m,

o] powinny by¢ zlokalizowane w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz

dzialanie zrodet ciepta.

11.16 Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych, a w
szczegolnosci informacja o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
oraz o sprzecie stuzgcym do tych dziatan

11.16.1 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Dla obiektu, zgodnie z przepisem / 3 / wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych
powinna wynosi¢ 20 decm ¥/s.

Zgodnie z § 10, ust. 2 przepisu / 3 / zapewni¢ te ilos¢ nalezy co najmniej z dwdch hydrantow
nadziemnych o srednicy nominalnej DN 80 — usytuowanych na zewnetrznej sieci wodociggowe;.

Sie¢ wodoci ggowa stanowigca zrédio wody do celéw przeciwpozarowych, zwana dalej "siecig
wodociggowg przeciwpozarowg”, powinna by¢ zasilana z pompowni przeciwpozarowej, zbiornika
wiezowego, studni lub innych urzadzen, zapewniajgcych wymagan g wydajno §¢ i cisnienie w
hydrantach zewn etrznych , nawet tych niekorzystnie ulokowanych, przez co najmniej 2 godziny.

Sie¢ wodociggowg przeciwpozarowg nalezy wykonywac jako sie¢ obwodowa.
Srednice nominalne (DN) przewodéw wodociggowych wykonanych z rur stalowych, na ktérych
przewiduje sie instalowanie hydrantdéw zewnetrznych przeciwpozarowych, powinny wynosi¢ co najmniej:
1) DN 100 - w sieci obwodowej;
2) DN 125 - w sieci rozgalezieniowej;
3) w odgatezieniach sieci obwodowej - wedtug obliczen hydraulicznych.

Hydranty zewnetrzne przeciwpozarowe nalezy rozmieszcza¢ wzdtuz drog i ulic przy zachowaniu
odlegtosci do 15 m od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy, pierwszy hydrant maksymalnie do 75
m, nastepne do 150 m od chronionego obiektu budowlanego i co najmniej 5 m od $ciany budynku.
Wydajno$¢ nominalna hydrantu zewnetrznego ppoz., przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa powinna
wynosi¢, co najmniej dla hydrantu nadziemnego DN 80 — 10 dm?¥/s.

Dwa hydranty DN8O zlokalizowano przy wjazdach na teren Inwestycji.
Nalezy wykona¢ badanie wydajnosci i cisnienia hydrantéw zewnetrznych.

W przypadku nieprawidtiowych wynikbw badan (niewystarczajgcych parametréw sieci), nalezy
przewidzie¢ wode do celéw ppoz. w zbiorniku pozarowym lub z innego Zzrédia zastepczego,
Zzapewniajgcego wystarczajgcg ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru.

11.16.2 Wymagania w zakresie drog pozarowych

Dla projektowanego Kaplicy i Domu Zakonnego istnieje dojazd ulicami gminnymi na teren dziatki.
Utwardzone drogi bedg przeprowadzone dookota obiektu, umozliwiajgc dojazd na potrzeby Strazy
Pozarnej z kazdej strony. Gtéwny fragment drogi pozarowej przebiega wzdtuz diuzszego boku Obiektu
w odlegtosci 5-15 m.
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Promienie zewnetrzne tukéw drogi pozarowej posiadajg co najmniej 11 m.
Pomiedzy tg drogg i $ciang zewnetrzng nie mogg wystepowac state elementy zagospodarowania

terenu lub drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajgcej 3 m, uniemozliwiajgce dostep do elewaciji
budynku za pomocg podnos$nikéw i drabin mechanicznych.

Droga pozarowa bedzie zapewniona na kazdym z etapéw budowy obiektu.

11.17 Whnioski koricowe

12.

A) Klasy odpornosci ogniowej elementéw budowlanych nalezy przyjmowa¢ zgodnie z Eurokodami
1- 9 — z podaniem numeru Eurokodu, nr tabeli i pozycji w tabeli.

B) Konieczne jest przedstawienie do uzgodnienia pod wzgledem spetnienia wymagan ochrony
ppoz. wszystkich projektéw branzowych (lgcznie z projektem konstrukcyjnym), gtéwnie zas
urzadzen i instalacji stuzgcych celom ochrony przeciwpozarowej tego budynku — wymag § 3,
ust. 1 Rozporzgdzenia MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109 poz. 719).

C) Zgodnie z zapisem § 2, ust. 1, pkt. 9 ww. Rozporzadzenia MSWIA jezeli w niniejszym
opracowaniu jest mowa 0 urzadzeniach przeciwpozarowych - nalezy przez to rozumiec
urzadzenia (state lub péistate, uruchamiane recznie lub samoczynnie) stuzgce do zapobiegania
powstaniu, wykrywania, zwalczania pozaru lub ograniczania jego skutkéw, a w szczegélnosci:
state
i péistate urzgdzenia gasnicze i zabezpieczajgce, urzadzenia inertyzujgce, urzgdzenia chodzgce
w skiad dzwiekowego systemu ostrzegawczego i systemu sygnalizacji pozarowej, w tym
urzgdzenia sygnalizacyjno-alarmowe, urzgdzenia odbiorcze alarméw pozarowych i urzgdzenia
odbiorcze sygnatow uszkodzeniowych, instalacje oswietlenia ewakuacyjnego, hydranty
wewnetrzne i zawory hydrantowe, hydranty zewnetrzne, pompy w pompowniach
przeciwpozarowych, przeciwpozarowe klapy odcinajgce, urzgdzenia oddymiajgce, urzgdzenia
zabezpieczajgce przed powstaniem wybuchu i ograniczajgce jego skutki, kurtyny dymowe oraz
drzwi, bramy przeciwpozarowe i inne zamkniecia przeciwpozarowe, jezeli s wyposazone w
systemy sterowania, przeciwpozarowe wylgczniki prgdu oraz dzwigi dla ekip ratowniczych —
projekty ww. instalacji i systemow nalezy przedstawi¢ do konsultacji i uzgodnienia rzeczoznawcy
ds. zabezpieczen przeciwpozarowych. Zaleca sie uzgodnienie z rzeczoznawcg ds.
zabezpieczen ppoz. projektdw wykonawczych obejmujgcych urzadzenia ppoz.

D) Wszelkie szczeg6towe rozwigzania, w tym zmiany do ustalen niniejszego opracowania, w
dalszych etapach projektowania, nalezy konsultowaé z autorem opracowania lub uprawnionym
rzeczoznawcg ds. zabezpieczen ppoz.

E) Dla przedmiotowego Obiektu wymaga sie opracowania Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego.

F) Rzeczoznawca ds. zabezpieczen ppoz. nie odpowiada za zmiany w ustalonych
zabezpieczeniach przeciwpozarowych, wprowadzonych w czasie budowy.

Warunki bhp.

Na parterze znajduje sie zaplecze kuchenne wraz z szatnia dla oséb w niej pracujgcych. Przewiduje sie, ze osobami
pracujgcymi w kuchni beda zakonnicy.

Dostep do pomieszczen higieniczno-sanitarnych: toalety ogélnodostepne znajdujg sie na parterze w umywalniach obok
umywalki pojemnik na mydto w ptynie, pojemnik na reczniki jednorazowe, w ustepach pojemnik na papier toaletowy
oraz kosz na odpadki.

Sciany pomieszczer higieniczno-sanitarnych nalezy obtozyé ptytkami terakotowymi do wysokosci 22m npp.

Wentylacja grawitacyjna w kaplicy, w toaletach wentylacja mechaniczna wywiewna, w kuchni mechaniczna nawiewno-
wywiewna, zgodnie z projektem wentylacji

Oswietlenie naturalne — zapewnione.

W kuchni w pomieszczeniu porzagdkowym oraz w pomieszczeniach gospodarczych zlew umieszczony na wys. 50cm nad
posadzkg, ztgczka do wody z filtrem antyskazeniowym i wpust podtogowy.

Na dwdch ostatnich kondygnacjach przewiduje sie magazyny na posciel brudng i czysta a takze magazyny srodkow
czystosci zlokalizowane przy klatce schodowej sgsiadujacej z kaplica.
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13. Uwagi konncowe

H) Materiaty i rozwigzania techniczne i wykonawstwo zgodnie z Polskimi Normami i Warunkami
Technicznymi robét budowlanych.

I)  Materiaty uzyte musza posiadaé atest Paristwowego Zaktadu Higieny i Swiadectwa ITB.

J)  Roboty nalezy prowadzi¢ pod fachowym nadzorem technicznym.

K) W projekcie zastosowano rozwigzania zapewniajgce bezpieczenstwo i ochrone zdrowia ludzi zgodnie z
,Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie ,- Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002 r. Dz. U. 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 (tekst jednolity Dz.U.2017
r.poz.1332,1529z2018r. poz. 12,317, 352,650) w szczegdlnosci dziat VIl — Bezpieczeristwo uzytkowania.

Przy realizacji obiektu nalezy uzywaé materiatéw budowlanych posiadajgcych atesty i aprobaty Instytutu Techniki
Budowlanej oraz niezagrazajgce zdrowiu i bezpieczestwu uzytkownikéw obiektu.

Materiaty budowlane i elementy prefabrykowane winny posiadaé¢ odpowiednie $wiadectwa do stosowania w
budownictwie zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Roboty budowlane nalezy wykonac¢ pod
nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi. Wszystkie roboty
wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami, sztukg budowlang oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002r. ,W sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.” (Dz.U. nr 75 z dn. 15 czerwca 2002r., poz. 690z pdzn. zm. Bz-Y-—75pe2-690 zdnia15:06.2002 (tekst
jednolity Dz.U.2015 r. poz. 1422, Dz.U. 2017r. poz. 2285)- WT).

Wymienione z nazwy materiaty w projekcie budowlanym, majg na celu okreslenie wymaganych minimalnych parametrow
technicznych materiatow, potrzebnych do realizacji przedsiewziecia. Dopuszcza sie technologie i materiaty innych producentow
pod warunkiem spetnienia parametrow technicznych okreslonych, poprzez materiaty wymienione z nazwy w niniejszym
projekcie.

Opracowanie

mgr inz. arch Jerzy Seroka
upr. nr PO/KK/222/2008
Architekt IARP
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Temat: Klasztor Karmelitéow Bosych wraz z czescig rekolekcyjng, zespotem kaplicowo-chéralnym i

budynkami towarzyszgcymi. PKOB 113

Branza: Informacja BiOZ
Stadium: Projekt budowlany zamienny
Inwestor: Klasztor Karmelitéw Bosych
ul. Dgbrowska 11
63-020 Zwola
Adres: dz. nr 48/12 obreb 0018 Zwola, gm. Zaniemysl, pow. Sredzki, woj. wielkopolskie
FUNKCIA IMIE | NAZWISKO NR UPR. PODPIS

mgr inz. arch. Jerzy Seroka
Projektant: ul. Kamienskiego 1/25 PO/KK/222/2008
80-170 Gdansk

Gdansk, maj 2019 .
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

CZESC OGOLNA

A) NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projekt budowlany zamienny klasztoru Karmelitéw Bosych wraz z czescig rekolekcyjng, zespotem
kaplicowo-chéralnym i budynkami towarzyszgcymi

B) IMIE | NAZWISKO INWESTORA ORAZ JEGO ADRES

Warszawska-Prowineja-KarmelitdwBesyeh- Klasztor Karmelitéw Bosych w Zwoli

0. Roman Hernoga - przetozony zakonu
ukRaetawicka32+ ul. Dgbrowska 11
02-601-Warszawa 63-020 Zwola

C) IMIE | NAZWISKO ORAZ ADRES PROJEKTANTA, SPORZADZAJACEGO INFORMACIE

mgr inz. arch. Jerzy Seroka - uprawnienia nr PO/KK/222/2008, ul. Kamienskiego 1/25, 80-170 Gdarsk

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzona jest zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126).

CZESC OPISOWA

A) ZAKRES ROBOT DLA BUDYNKU KLASZTORNEGO MAX. 3 KONDYGNACYJNEGO, BUDYNKU GOSPODARCZEGO
1 KONDYGNACYJNEGO | SMIETNIKA.

Przewiduje sie, ze w czasie trwania budowy bedg prowadzone roboty w petnym zakresie prac zwigzanych z
budowg budynku niskiego zamieszkania zbiorowego i budyrku—gespedarcze-garazewege, Smietnika,
wiaty garazowo-magazynowej, wiaty carport z instalacjg PV, drogi manewrowe i miejsca postojowe, w tym
prace zwigzane z:

pracami przygotowawczymi, w tym: niwelacjg terenu, wykonanie nasypu, odwodnieniem wykopdw, pracami
stanu surowego wznoszonego budynku - wykonywaniem fundamentowania budynku, wznoszeniem
konstrukcji murowej budynkow, w tym: prace dzwigu (z koniecznymi ograniczeniami jego dziatania),
prace transportu ciezkich materiatéw, prace na wysokosci, prace wykonczeniowe zwigzane z: robotami
elewacyjnymi prowadzonymi na rusztowaniach, zabezpieczeniem wykorzystywanego sprzetu (konserwacja
maszyn i rusztowan), montazem instalacji wewnetrznych, wykonczeniem obiektu, pokryciem dachow i
montazem urzadzen instalacyjnych na dachu, uporzagdkowaniem terenu inwestycji.

Projektowany budynek klasztoru sktada sie z czesci wyzszej (3 kondygnacje), czesci nizszej (2
kondygnacyjnej) i zespotu kaplicowo-chdéralnego (1 kondygnacja max 13,5 m); budyrek-
gospodarezyparterowy— wiata — parterowa, smietnik — jednokondygnacyjny, wiata carport z PV.

B) WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na terenie znajduje sie figura Sw. Jozefa, ktéra zgodnie z Projektem Zagospodarowania terenu zostanie
wykopana i przesunieta w projektowane miejsce. Konstrukcja postumentu zapewnia po wykopaniu
przeniesienie za pomocg urzadzenia dzwigowego.

C) WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Zagrozenie wynikajgce z warunkdow koniecznych do zagospodarowania terenu mogg stwarza¢ roboty
prowadzone w poblizu domkodw letniskowych w czasie letnim. Mogg stwarza¢ zagrozenia w zwigzku z duzym
natezeniem hatasu, zwigzane z budowa przytaczy i sieci instalacyjnych. Zagrozeniem jest przeprowadzenie
sieci  energetycznej - mozliwos¢ porazenia prgdem elektrycznym. W celu zminimalizowania zagrozen
wynikajgcych z koniecznosci wiasciwego zagospodarowania terenu nalezy przede wszystkim:
ogrodzi¢ teren i wyznaczy¢ drogi, wyjscia i przejscia dla pieszych na budowie, wyznaczy¢ strefy
niebezpieczne, zwtaszcza robét budowlanych prowadzonych w poblizu zamieszkatych budynkéw,
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doprowadzi¢ energie elektryczng zwiaszcza do miejsca robot budowlanych, przy ktérych bedy uzytkowane
maszyny budowlane,

urzadzic sktadowiska materiatéw i wyrobéw budowlanych,

urzadzi¢ pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne dla pracownikéw.

D) WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH, OKRESLAJAC SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

Podczas realizacji robét budowlanych istnieje mozliwosé wystgpienia zagrozen dla bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi zwigzanych z:

pracami przygotowawczymi, w tym: nasypem i wymiang gruntu, robotami zwigzanymi z prowadzeniem
odwodnienia wykopow, budowg przytagczy kanalizacyjnych wykonywanych w wykopie o s$cianach
pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m,

pracami stanu surowego, w tym: pracami zwigzanymi z uzyciem maszyn i urzadzen transportu bliskiego
(zwtaszcza zurawia i dZzwigu - urzgdzenia podlegte DDT), pracami zwigzanymi z przemieszczaniem wyrobow i
materiatébw budowlanych (roboty transportowe), koniecznosciag montazu, demontazu i konserwacji
rusztowan, z robotami wymagajacymi asekuracji, z pracami spawalniczymi,

pracami wykoniczeniowymi, w tym: robotami budowlanymi prowadzonymi na wysokosci, w tym roboty
elewacyjne na rusztowaniach, obecnoscig instalacji energii elektrycznej, stosowaniem substancji i
preparatéw chemicznych zwtaszcza lakierow i farb.

Kierownik budowy obowigzany jest oceni¢ i dokumentowad ryzyko zawodowe wystepujace przy pracach
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczeristwa pracownikow.
Przewiduje sie, ze w trakcie budowy prowadzone bedg nastepujgce prace zaliczane do prac szczegdlnie niebezpiecznych:

prace na wysokosci,

roboty w kanatach i studzienkach,

roboty w poblizu nieostonietych urzadzen elektroenergetycznych lub ich czesci, znajdujacych sie pod
napieciem,

prace gazo-niebezpieczne.

E) WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Kazdy pracownik powinien posiada¢ umiejetnosci do wykonywania robét budowlanych oraz dostateczng
znajomos$¢ wymagan w dziedzinie bhp okreslonych w przepisach prawa.

Kazdy pracownik zatrudniony na budowie powinien odby¢ szkolenie wstepne. Szkolenie wstepne powinno
sie sktadac z instruktazu ogdlnego i stanowiskowego. Instruktaz ogdlny powinien przeprowadzi¢ inspektor
bhp, a instruktaz stanowiskowy kierownik budowy badz z jego upowaznienia brygadzista. Dokument o
odbyciu szkolenia wstepnego w dziedzinie bhp (wiadomosci o ochronie zdrowia i bezpieczenstwie pracy
pracownik potwierdza na odpowiednim oswiadczeniu) powinien znajdowac sie w aktach osobowych
pracownika.

Kierownik budowy nie moze dopusci¢ do pracy na budowie pracownika, ktdry nie posiada wymaganych
kwalifikacji oraz umiejetnosci wykonywania potrzebnych robét budowlanych.

Kazdy pracownik powinien by¢ przeszkolony okresowo. Na budowie ustala sie czas-okres prowadzenia
okresowych szkolern w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy - co pot roku. Pracownik obstugujacy
maszyne lub urzgdzenie transportu bliskiego moze je eksploatowac po przyjeciu do wiadomosci informacji
o bezpiecznym ich uzytkowaniu.

Rodzaje prac, przed rozpoczeciem ktorych nalezy przeprowadzic szkolenie:
obstuga urzadzen transportu bliskiego,
prace wymagajgce asekuracji,
prace transportowe (transport ciezkich elementow),
prace transportowe w transporcie zbiorowym,
prace psychofizyczne (m.in.: prace przy obstudze podnosnikéw i platform hydraulicznych,
prace przy obstudze zurawi wiezowych i samojezdnych,
prace operatoréw samojezdnych ciezkich maszyn budowlanych,
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*  prace kierowcéw pojazdow o dopuszczalnej masie catkowitej powyzej 16 ton i dtugosci powyzej 12m).
F) WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIESPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA |
SPRAWNA KOMUNIKACIE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACIE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH
ZAGROZEN

Srodki te wynikaja z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w
tym zapewniajg bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

Wszystkie prace budowlane muszg by¢ wykonywane z wykorzystaniem wszelkich mozliwych zabezpieczen przewidzianych
prawem.

Maszyny i urzadzenia transportu bliskiego

Zastosowane maszyny i urzadzenia transportu bliskiego oraz sprzet muszg byé wykorzystywane zgodnie ze swoim
przeznaczeniem, z dokumentacjg (DTR) i instrukcjami: obstugi i konserwacji, bezpieczenistwa pracy oraz wymogami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Maszyny uzywane na budowie powinny by¢ sprawne i bezpieczne. Obstugiwane
powinny by¢ zgodnie z warunkami bezpiecznej obstugi.

Srodki ochrony indywidualnej
Zastosowane srodki ochrony indywidualnej muszg by¢ zgodne z wymaganiami norm i posiadaé certyfikaty i oceny
zgodnosci z normami.

Zasady bezpiecznej pracy

Nalezy zachowywaé wszelkie procedury postepowania i komunikowania sie zmierzajgce do stworzenia mozliwie
najbezpieczniejszych warunkéw wykonywania robét. W przypadku bezposredniego zagrozenia na budowie, nalezy
stworzy¢ warunki bezpiecznej ewakuacji poprzez zastosowanie wtasciwych oznakowan, np. drég ewakuacyjnych i
pozarowych.

Prace zwigzane z obecnoscig napiecia elektrycznego

Przy wszelkich pracach, przy ktérych niezbedne jest korzystanie z linii i urzgdzen energetycznych, nalezy stosowac
wszelkie mozliwe obnizenia napiecia, np. przy oswietleniu obiektu i drég komunikacyjnych. Przy stosowaniu
napiecia 220 V i wyzszego (380 V) obowigzuje bezwzgledna kontrola linii i urzadzen energetycznych w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej i opornosci izolacji tych linii. Nalezy stosowaé typowe rozdzielnice pragdu oraz inne
sprzety elektryczne posiadajgce konieczne dopuszczenia i oceny zgodnosci z normami. Zabrania sie stosowania
wszelkich prowizorycznych podtaczen.

Prace zwigzane z zastosowaniem srodkéw chemicznych

Dopuszcza sie stosowanie wylgcznie sSrodkéw chemicznych wtasciwie oznakowanych z kartg charakterystyki
identyfikujgca substancje chemiczng (zwigzek chemiczny, mieszanine) oraz okresSlajgcg zagrozenia, jakie ten zwigzek
powoduje. Srodki chemiczne (substancje chemiczne) moga byé stosowane jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem.

Prace spawalnicze

Prace te powinny by¢ wykonywane ze szczegdlnym zachowaniem ostroznosci zwigzanej z zaprdszeniem ognia, np. w
poblizu sktadowisk materiatdéw palnych. Bedg uwzgledniaty rowniez wymogi ochrony osobistej oséb pracujacych i
przebywajgcych w poblizu.

Prace wymagajace asekuracji
Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢, niektdre z nich wymagajg asekuracji
drugiej osoby, a w szczegdlnych okolicznosciach (powaznego zagrozenia zycia) nadzoru brygadzisty.

Na budowie asekuracji wymagajg prace:
» w studniach kablowych,
e w pomieszczeniach z nimi potgczonych i dotkach monterskich,
* na czynnych gazociggach,
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» zwigzane z konserwacjg, montazem i naprawg dZwigu, zurawia wiezowego i samojezdnego,
» spawalnicze (takze ciecie gazowe i elektryczne),
* wymagajgce postugiwania sie otwartym zrédtem ognia w pomieszczeniach zamknietych albo w

pomieszczeniach zagrozonych pozarem lub wybuchem,

» przy urzgdzeniach elektroenergetycznych znajdujgcych sie catkowicie lub czesciowo pod napieciem (z

wyjatkiem prac polegajgcych na wymianie w obwodach o napieciu do 1 kV bezpiecznikdw i zarowek),

» wykonywane w poblizu nieostonietych urzgdzen elektroenergetycznych lub ich czesci, znajdujgcych sie

pod napieciem.

W planie BIOZ nalezy uwzgledni¢ prace budowlane uznane jako prace moggace stwarzac zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Powinno sie je wykonywaé zgodnie z przepisami prawa, takimi jak:

1.
2.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst z 2006 r. Dz. U nr 156 péz. 1118 z pézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 pdz. 690 z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci
gazowe (Dz. U. nr 97 pdz. 1055)

ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 pdz. 881)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdow deklarowania zgodnosci wyrobdéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198 pd6z. 2041 z p6zn. zm.)

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dziat X, jednolity tekst z 1989 r. Dz. U. nr 21 pdz. 94 z pdzn. zm.)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. nr 47 péz. 401)

rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. nr 191 pdz. 1596 z pdzn.
zm.)

rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r.w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i
innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118 pdz. 1263)

rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach
spawalniczych (Dz. U. nr 40 péz. 470)

rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy pracach
transportowych (Dz. U. nr 26 perz. 313, z p6zn. zm.)

rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych (Dz. U. nr 80 pdz. 912)

rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem
w miejscu pracy czynnikdw chemicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 11 pdz. 86)

rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczerstwa i higieny pracy (jednolity tekst
22003 r. Dz. U. nr 16, pdz. 1650 z pdzn. zm.)

rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczeristwa/ higieny pracy
przy eksploatacji, remontach i konserwaciji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. nr 96 poz. 437)

rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31 sierpnia 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w
zaktadach produkcji, przesytania i rozprowadzania gazu (paliw gazowych) oraz prowadzacych roboty budowlano-
montazowe sieci gazowych (Dz. U. nr 83 p6z.392, z pdin. zm.)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 19 marca 1954 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze
przenosnikdw (Dz. U. nr 13 péz. 51)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy obstudze zurawi (Dz. U. nr 15 pdz. 58)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktére powinny byc
wykonywane, przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. nr 62 pdz. 288)

rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. nr 180 pdz. 1860, z pdzn. zm.)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. nr 47 péz. 401)

ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst z 2002 r. Dz. U. nr 147 pdz. 1229 z pdzn. zm.)
rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 80, pdz. 563)
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24. rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpozarowego

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 121 péz. 1139)

rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony
przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz. U. nr
55 poz. 362)

ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. nr 122 pdz. 1321 z pdzn. zm.)

rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi
technicznemu (Dz. U. nr 120 pdz. 1021 z pdzn. zm.),

rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 pazdziernika 2003 r. w sprawie warunkow technicznych
dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektérych urzadzen transportu bliskiego (Dz. U. nr 193pdz. 1890)
rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obstudze i
konserwacji urzadzen technicznych (Dz. U. nr 79 pdz. 849 z pdzn. zm.)

rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie upowaznienia Urzedu Dozoru Technicznego do uznawania
kwalifikacji (Dz. U. nr 42 pdz. 404)

rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie wzoru znaku dozoru technicznego (Dz. U. nr 30pdz. 346)

oraz zgodnie z innymi przepisami i normami obowigzujacymi przy wykonywaniu robét budowlanych.

opracowanie

mgr inz. arch. Jerzy Seroka
upr. nr PO/KK/222/2008
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art.20ust. 4 ,Prawa budowlanego” oswiadczam, Ze powyisza dokumentacja projektowa
architektoniczna budowlana wraz z projektem zagospodarowania terenu ,Projekt zamienny Klasztoru
Karmelitéw Bosych wraz z czescia rekolekcyjna, zespotem kaplicowo-chdralnym i budynkami towarzyszacymi.
PKOB 113 dz. nr 48/12 obreb 0018 Zwola, gm. Zaniemysl, pow. Sredzki, woj. wielkopolskie)” zostata wykonana
zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20 pkt. 4 dz. U.1994 Nr 89 poz.
414, Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z 2015 r. poz. 151, 200, 443, 528, 774,
1165, 1265, 1549, 1642.),

obowiqzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, oraz obowiqzujgcymi Polskimi Normami i zostaje wydana
w stanie kompletnym w celu, jakiemu ma stuzyc.

PROJEKTANT:
mgr inz. Jerzy Seroka
upr. nr PO/KK/222/2008

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art.20ust. 4 ,Prawa budowlanego” oswiadczam, Ze powyisza dokumentacja projektowa
architektoniczna budowlana wraz z projektem zagospodarowania terenu ,Projekt zamienny Klasztoru
Karmelitéw Bosych wraz z czescia rekolekcyjng, zespotem kaplicowo-chdralnym i budynkami towarzyszacymi.
PKOB 113 dz. nr 48/12 obreb 0018 Zwola, gm. Zaniemysl, pow. Sredzki, woj. wielkopolskie)” zostata wykonana
zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20 pkt. 4 dz. U.1994 Nr 89 poz.
414, Dz. U.z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z 2015 r. poz. 151, 200, 443, 528, 774,
1165, 1265, 1549, 1642.), obowiqgzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, oraz obowiqzujgcymi Polskimi
Normami i zostaje wydana w stanie kompletnym w celu, jakiemu ma stuzy¢

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Mariusz Gtebocki
upr. nr B-PdOKK/35/04
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Il. WYKAZ ZAtACZNIKOW

w

W NU A

Decyzja o posiadanych uprawnieniach do projektowania bez ograniczen dla mgr inz. arch. Jerzy Seroka
nr PO/KK/222/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r.

Zaswiadczenie POIA o wpisie na liste cztonkdw - mgr inz. arch. Jerzy Seroka nr PO-0955

Decyzja o posiadanych uprawnieniach do projektowania bez ograniczen dla mgr inz. arch. Mariusz
Gtebocki nr Bt - PdOKK/35/04 z dnia 6 grudnia 2004 r.

Zaswiadczenie PdOKK o wpisie na liste cztonkdw - mgr inz. arch. Mariusz Gtebocki nr PD-0244

Kopia decyzji o warunkach zabudowy nr U.G-7331/96/07/17/2008 z 20 marca 2008

Kopia decyzji o zmianie decyzji nr U.G.-7331/96/07/17/2008 z 19 wrzesnia 2008

Kopia decyzji o warunkach zabudowy nr U.G 7331/30/22/2009 z 28 kwietnia 2009

Kopia decyzji o zmianie decyzji o warunkach zabudowy — nr UG-7331/106/96/2010 z 2 grudnia 2010r
Kopia decyzji o zmianie decyzji o warunkach zabudowy — nr RI.GP.6730.30.22.2009/2015 z 14 kwietnia
2015r.
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ZAtACZNIKNR 1

1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

l.dz. 721/POIA2008 Gdansk, dnia 23 czerwca 2008 r.
sygnatura akt: PO/KK/222/2008

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust 21i 3, art. 13 ust.1 pkt 1 i art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r. nr 156, poz.1118, zm. Nr 170, poz. 1217, z 2007r. nr 88, poz. 587, nr 99,
poz. 665, nr 127, poz. 880), art. 111 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42; zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23,
poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052; z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864; z 2004 r. Nr 141, poz.
1492; z 2005 r. nr 150, poz. 1247), oraz art.104 i 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002
r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170 poz. 1660; z 2004 r. Nr
162, poz. 1692; z 2005 r. Nr 78, poz. 682),

stwierdza sig, ze
Pan
mgrinz. arch.  Jerzy Seroka
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi si¢ za
posrednictwem organu, ktory wydal decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow, w
terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Czlonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow:

Przewodniczacy =~ Wiceprzewodniczaca  Wiceprzewodniczacy Sekretarz Czlonek Czionek ,
Komisji Komisji ,Jn)]misj" Komisji Komisji Komisii
{.r Al . —7 2 T
v o TP Y) 5< “Wan, Y NS
=V U!»f/[-\’ﬁj‘lﬂ - L) o ‘\,*Jw,' oy WW /é
Konrad Plawiriski Elzbieta Romuald Cieluch \ Joanna Wciorka Barbara Antoni *
Zdunkowska - Mroz | \ - Kiemicka Wilemborek Wolanski

Otrzymuja:
1. Strona (wnioskodawca): Jerzy Seroka, 80-170 Gdansk, Kamieriskiego 1/ 25
2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
1) Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajgcych uprawnienia
budowlane,
2) Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow.
3. aa

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20, E-mail: pomorska@iarp.pl Http://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 -00028 Konto: PKO BP SATIO/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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ZAtACZNIK NR 2

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jerzy Seroka
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr PO/KK/222/2008,

jest wpisany na liste cztonkdédw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0955.

Cztonek czynny od: 17-09-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 15-02-2019 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0955-1914-8261-E88A-8F1B

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposdrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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ZAtACZNIK NR 3

1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJF

PODLASKA OKREGOWA I1ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Biatystok, 2004.12.06

PdOKK/35/2004
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust1 pkt 1§ 2 w zwigzku z art. 11 - ustawy z dnia 15 grudmia 2000r. o samorzgdach
zawodowych architekiow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow / Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.J/;
art. 12a ust. 2 w zwiazku z art. 13 ust 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 - ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane / tj. Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z pésn. zm/, § 9 - rozporzadzenia Ministra
Gospodarki  Przestizenne) | Budownictwa z dnia 30 grudnia 1S94r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie / Dz. U. z 1995r. Nr 8, poz. 38 z pozn zm/ oraz art. 104 -ustawy z dnia 14
czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego / tj. Dz U. z 2000r. Nr 88, poz. 1071 z pozn. zm./,

- sktad orzekajacy -
OKREGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ
PODLASKIEJ OKREGOWEJ IZBY ARCHITEKTOW
orzeka, ze

Pan mgr inz. arch. Mariusz Glebocki

urodzony dnia 5 lutego 1974r. w Zambrowie
uzyskuje
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen
nr ewidencyjny: Bt - PAOKK/35/2004

Uzasadnienie

Zespot Egzaminacyjny powolany przez Przewodniczacego Okregowej Komisji Kwalifikacyjne) - Podlaskie
Qkregowej Izby Architektow stwierdzil, ze Pan mgr inz. arch. Mariusz Gigbocki posiada wymagane prawem
wyksztalcenie | praktyke zawodowg konieczne do  uzyskania  uprawnien budowlanych
do projektowania w spegjalnosci architektonicznej bez ograniczen | uzyskal pozytywny wynik egzaminu
na uprawnienia budowlane - wobec czego orzeczono jak w sentencji

Od niniejsze] decyzji przystuguje odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow
za posrednictwemn Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskie] Okregowe Izby Architektaw, w terminie 14 dni
od daty otrzymania niniejszej decyzji

Skiad orzekajacy

1. Jan Hahn - czionek Komisji Pl
2. Janusz Kaczyriski - czlon‘éﬁi ...... 5
3 Andrzej Koc - czlonek Komisji . . ..
4. Jozef Matwiejuk - czlonek Komisji ...
i _f P 5. Maciej Pokorski cztonek Komisii / i

(o))

Stanistaw t.apienski-Piechota - Przewodniczacy Korﬁisn I —qf%/h .

Otrzymuja:
. Pan mgr inz. arch. Mariusz Glebocki

zam. przy Al. Wojska Polskiego 41c¢/61, 18-300 Zambrow
2. Okregowa Rada Podlaskie] Okregowej Izby Architektow
Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4 ala

w
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ZAtACZNIK NR 4

1ZBA_
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE}

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektdéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Mariusz Glebocki
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnogci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr Bt-PdOKK/35/2004,

jest wpisany na liste cztonkdéw Podlaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PD-0244.

Cztonek czynny od: 09-02-2005 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-05-2019 r. Biatystok.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Waldemar Jasiewicz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zadwiadczenia:

PD-0244-4YY1-4422-YBCB-5916

Dane zawarte w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
za$wiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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___w miejscach styku stopy ze stupem oraz tawy ze $ciang
Hydrostop - mieszanka profesjonalna 1,6kg/m2
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WYMIARY OTWOROW DRZWIOWYCH NALEZY DOSTOSOWAC DO WYMAGAN
PRODUCENTA

DRZWTI P.POZ. MUSZA POSIADAC AKTUALNE APROBATY I ATESTY WYMAGANE
PRZEZ INSPEKTOROW P.POZ

PRZY DRZWIACH DWUSKRZYDLOWYCH SZEROKOSC
PRZEJSCIA PO OTWARCIU SKRZYDtA GLOWNEGO MIN. 90cm OTWORY W
SCIANACH WYKONAC ZGODNIE Z DETALAMI ARCH.

-11,20
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PODLEGAJA AKCEPTACII BP J.SEROKA
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WYMIAR DRZWI OKRESLA MINIMALNE SWIATLO PRZEJSCIA PO ICH
PROSTOPADLYM OTWARCIU

WYMIARY OTWOROW DRZWIOWYCH NALEZY DOSTOSOWAC DO WYMAGAN
PRODUCENTA

DRZWI P.POZ. MUSZA POSIADAC AKTUALNE APROBATY I ATESTY WYMAGANE
PRZEZ INSPEKTOROW P.POZ

PRZY DRZWIACH DWUSKRZYDLOWYCH S’ZEROKOSC
PRZEJSCIA PO OTWARCIU SKRZYDtA GLOWNEGO MIN. 90cm OTWORY W
SCIANACH WYKONAC ZGODNIE Z DETALAMI ARCH.

DETALE MONTAZU OKIEN I DRZWI DOSTARCZONE PRZEZ PRODUCENTOW
PODLEGAJA AKCEPTACII BP J.SEROKA

OBUDOWA PIONOW KANALIZACII SANITARNE] T WENTYLACII

ZGODNIE ZE SZKICEM 7% PIONY ZAKONCZYC WYWIEWNIKIEM
ZGODNIE PROJ. WENTYLACII

MATERIALY UZYTE DO REALIZACJI OBIEKTU MUSZA POSIADAC »
ODPOWIEDNIE ATESTY I APROBATY STWIERDZAJACE MOZLIWOSC
ZASTOSOWANIA W BUDOWNICTWIE

BUDYNEK WYKONAC W OPARCIU O RYSUNKI PROJEKTU WYKONAWCZEGO
I ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM UWZGLEDNIAJACYM WYMAGANIA
P.POZ.
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OD POWIERDZCNI WYKONCZONYCH POSADZEK DO GORNEJ KRAWEDZI
PORECZY

SZEROKOSC POMIESZCZEN W SWIETLE SCIAN PO WYKONANIU TYNKOW
NIE POWINNA ZMNIEJSZYC SIE O WIECEJ NIZ 2cm NA KAZDA
OTYNKOWANA POWIERZCHNIE.
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PRZEZ INSPEKTOROW P.POZ

PRZY DRZWIACH DWUSKRZYDLOWYCH S’ZEROKOSC
PRZEJSCIA PO OTWARCIU SKRZYDtA GLOWNEGO MIN. 90cm OTWORY W
SCIANACH WYKONAC ZGODNIE Z DETALAMI ARCH.
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ZGODNIE ZE SZKICEM 7% PIONY ZAKONCZYC WYWIEWNIKIEM
ZGODNIE PROJ. WENTYLACII
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NIE POWINNA ZMNIEJSZYC SIE O WIECEJ NIZ 2cm NA KAZDA
OTYNKOWANA POWIERZCHNIE.
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2 pochwytem drewnianym zabezpieczonym
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‘ poziomu min. trudnozapalnosci h=110cm

kabina 110/140 cm w éwietle, Q=630kg, iloéé 0s6b max.6, predkoié 1,0m/s
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‘ Z pochwytem drewnianym zabezpieczonym akierem

Szerzenie otworu i likwig4cia podokiennika
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ETAP NR 1

ETAP NR 2

ETAP NR 3

ETAP NR 4

ETAP NR 5

WYMIAR DRZWI OKRESLA MINIMALNE SWIATLO PRZEJSCIA PO ICH
PROSTOPADLYM OTWARCIU

WYMIARY OTWOROW DRZWIOWYCH NALEZY DOSTOSOWAC DO WYMAGAN
PRODUCENTA

DRZWI P.POZ. MUSZA POSIADAC AKTUALNE APROBATY I ATESTY WYMAGANE
PRZEZ INSPEKTOROW P.POZ

PRZY DRZWIACH DWUSKRZYDLOWYCH S,ZEROKOS'C
PRZEJSCIA PO OTWARCIU SKRZYDtLA GLOWNEGO MIN. 90cm OTWORY W
SCIANACH WYKONAC ZGODNIE Z DETALAMI ARCH.

DETALE MONTAZU OKIEN I DRZWI DOSTARCZONE PRZEZ PRODUCENTOW
PODLEGAJA AKCEPTACII BP J.SEROKA

OBUDOWA PIONOW KANALIZACII SANITARNE] I WENTYLACJI

ZGODNIE ZE SZKICEM Wz, PIONY ZAKONCZYCE WYWIEWNIKIEM
4 ZGODNIE PROJ. WENTYLACII

MATERIALY UZYTE DO REALIZACII OBIEKTU MUSZA POSIADAC o
ODPOWIEDNIE ATESTY I APROBATY STWIERDZAJACE MOZLIWOSC
ZASTOSOWANIA W BUDOWNICTWIE

BUDYNEK WYKONAC W OPARCIU O RYSUNKI PROJEKTU WYKONAWCZEGO
I ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM UWZGLEDNIAJACYM WYMAGANIA
P.POZ.

WYSOKOSC BALUSTRADY h=110cm - WYSOKOSC MIERZONA OD
OD POWIERDZCNI WYKONCZONYCH POSADZEK DO GORNEJ KRAWEDZI
PORECZY

SZEROKOSC POMIESZCZEN W SWIETLE SCIAN PO WYKONANIU TYNKOW
NIE POWINNA ZMNIEJSZYC SIE O WIECEJ NIZ 2cm NA KAZDA
OTYNKOWANA POWIERZCHNIE.

WSZELKIE ODSTEPSTWA I ZMIANY W PROJEKCIE WYMAGAIJA PISEMNE]
ZGODY BP J.SEROKA.

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTONICZNY NALEZY ROZPATRYWAC
LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI,

WSZELKIE ROZNICE W POSZCZEGOLNYCH OPRACOWANIACH PROJEKTOW
WYMAGAIJACE WYJASNIEN PODLEGAJA ZATWIERDZENIU PRZEZ BP J.SEROKA
ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH ZGODNIE Z PZT

UWAGI

PZT - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

WYPOSAZENIE I ARMATURA LAZIENEK I TAOALET - ZGODNIE Z WYTYCZNYMI
ZAWARTYMI W PROJEKCIE WNETRZ

MONTAZ RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH - W OPARCIU O WYBRANEGO PRODUCENTA
PODLEGAJA ZATWIERDZENIU PRZEZ BP J.SEROKA

PRZEJSCIA PRZEWODOW INSTALACII WYKONAC ZGODNIE Z PROJEKTAMI
BRANZOWYMI POD NADZOREM INSPEKTORA NADZORU.

ELEWACJE BUDYNKU - ZGODNIE Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM ELEWACII

Rozwigzania zawarte w niniejszym oprac iq ochronie prawa autorskiego i mogq by¢ powielane
oraz udostepniane osobom trzeclm jedynle przez Zamawlajqcega w zakresle okreélonym w umawle o przeniesienie
praw autorskich lub na p zez ia BP J.SEROKA z zastrzez prawnych

PROJEKT KLASZTORU O.KARMELITOW BOSYCH WRAZ Z CZESCIA
REKOLEKCYJINA, ZESPOLEM KAPLICOWO- CHORALNYM
dz. nr 48/12 obr. Zwola; gm. Zaniemys), pow. Sredzki, waj. wielkopolskie
BIURO PROJEKTOWE JERZY SEROKA ETAPOWANIE - PARTER
ul. Kamiefiskiego 1/25 80-170 GDARSK Stadium opracowania: PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY
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2215 Nida Twarda Z z DRZWI P.POZ. MUSZA POSIADAC AKTUALNE APROBATY I ATESTY WYMAGANE
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DETALE MONTAZU OKIEN I DRZWI DOSTARCZONE PRZEZ PRODUCENTOW
Duripanel B1, 18mm 14,64

L e [N PODLEGAJA AKCEPTACII BP J.SEROKA

OBUDOWA PIONOW KANALIZACII SANITARNEJ I WENTYLACII
|I 3 I ZGODNIE ZE SZKICEM gz, PIONY ZAKONCZYC WYWIEWNIKIEM
ZGODNIE PROJ. WENTYLACII

SCIANACH WYKONAC ZGODNIE Z DETALAMI ARCH.
|15a

PK48/30/Twarda 7
/30/Tvar - 7N\ - PRZY DRZWIACH DWUSKRZYDLOWYCH SZEROKOSC
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7 O MATERIALY UZYTE DO REALIZACJI OBIEKTU MUSZA POSIADAC »
ODPOWIEDNIE ATESTY I APROBATY STWIERDZAJACE MOZLIWOSC
H 7 | = ZASTOSOWANIA W BUDOWNICTWIE

2,47

BUDYNEK WYKONAC W OPARCIU O RYSUNKI PROJEKTU WYKONAWCZEGO
I ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM UWZGLEDNIAJACYM WYMAGANIA
P.POZ.

8
)

WYSOKOSC BALUSTRADY h=110cm - WYSOKOSC MIERZONA OD
OD POWIERDZCNI WYKONCZONYCH POSADZEK DO GORNEJ KRAWEDZI
PORECZY

SZEROKOSC POMIESZCZEN W SWIETLE SCIAN PO WYKONANIU TYNKOW
NIE POWINNA ZMNIEJSZYC SIE O WIECEJ NIZ 2cm NA KAZDA
OTYNKOWANA POWIERZCHNIE.

: 99,

%0500
20 mpom —

WSZELKIE ODSTEPSTWA I ZMIANY W PROJEKCIE WYMAGAJA PISEMNE]
ZGODY BP J.SEROKA.

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTONICZNY NALEZY ROZPATRYWAC
tACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI,

WSZELKIE ROZNICE,W POSZCZEGOLNYCH OPRACOWANIACH PROJEKTOW
WYMAGAJACE WYJASNIEN PODLEGAJA ZATWIERDZENIU PRZEZ BP J.SEROKA
\ ’ \ ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH ZGODNIE Z PZT

UWAGI

(4 ({3) ({2 ‘1) PZT - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

S~ S~ S~ N WYPOSAZENIE I ARMATURA tAZIENEK I TAOALET - ZGODNIE Z WYTYCZNYMI
ZAWARTYMI W PROJEKCIE WNETRZ

MONTAZ RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH - W OPARCIU O WYBRANEGO PRODUCENTA
PODLEGAJA ZATWIERDZENIU PRZEZ BP J.SEROKA

PRZEJSCIA PRZEWODOW INSTALACII WYKONAC ZGODNIE Z PROJEKTAMI
BRANZOWYMI POD NADZOREM INSPEKTORA NADZORU.

V4
P RZ E K R OJ W_W ELEWACJE BUDYNKU - ZGODNIE Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM ELEWACII

Rozwigzania zawarte w niniejszym oprac iu podlegajq ochronie prawa autorskiego i mogg by¢ powielane
oraz udc ie b trzecim jedynie przez iajacego w zakresie okre$lonym w umowie o przeniesienie
praw autorskich lub na po ie pi ) ia BP J.SEROKA z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych
PROJEKT KLASZTORU O.KARMELITOW BOSYCH WRAZ Z CZEéCIA
REKOLEKCYINA, ZESPOLEM KAPLICOQWO-CHORALNYM
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WIATA GARAZOWO - MAGAZYNOWA NA TERENIE KLASZTORU
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Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegaja ochronie prawa autorskiego i mogq by¢ powielane
oraz udostepniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajacego w zakresie okreslonym w umowie o przeniesienie
praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia BP J.SEROKA z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.
Prowadzenie prac budowlanych na podstawie koncepcji lub bez pozwolenia na budowe jest zabronione

Inwestor:| Klasztor Karmelitw Bosych w Zwoli

Stadium: |Projekt budowlany ZAMIENNY

RZ U T P R ZYZ I E M IA Tytut: Klasztor Karmelitéw Bosych w Zwoli - carport

, ul. Dgbrowska 11, Zwola, dz. nr 48/12 obr. 0018

Rysunek:|Wiata PV carport - Rzut przyziemia i dachu

=N V2019

BIURO PROJEKTOWE JERZY SEROKA l \PV- 1
ul. Kamienskiego 1/25
80-170 Gdarisk 1 . 100
tel. kom. +48 508 488 772 .

www.jurekseroka.info biuro@jurekseroka.info Skala: RyS nr
. .. i hitektoni
Projektant: mgr inz. arch. Jerzy Seroka j’;qu PO/KK/222/2008
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ELEWACJA POLNOCNA

+4.61

+3.80

ELEWACJA POLUDNIOWA

+4.61

+1.81

+0.00
Z

Elewacja wschodnia

blacha grub. 0,7mm
uktadana na rgbek stojacy p
+3.8

deskowanie petne - grub. 24mm
deski szer. max 16cm nieimpregnowane

krokiew zgodnie z konstrukcjg

+ 1 . 80 kostka betonowa 8cm

podsypka cementowo-pisakowa 3cm

kruszywo tamane stabilizowane
mechanicznie 0/31,5 - 20cm

C1,5/2,0 - 30cm

grunt stabilizowany cementem IOO) = 75,00 mnpm

(@) (@) (@) @)

Przekroj A-A skala 1:50

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegaja ochronie prawa autorskiego i mogq by¢ powielane
oraz udostepniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajacego w zakresie okreslonym w umowie o przeniesienie
praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia BP J.SEROKA z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.
Prowadzenie prac budowlanych na podstawie koncepcji lub bez pozwolenia na budowe jest zabronione

Inwestor:

Klasztor Karmelitéw Bosych w Zwoli

Stadium:

Projekt budowlany zamienny

Tytut:

Klasztor Karmelitéw Bosych w Zwoli - carport
, ul. Dgbrowska 11, Zwola, dz. nr 48/12 obr. 0018

Rysunek:

Wiata PV carport - Przekréj A-A i elewacje

=N V2019

BIURO PROJEKTOWE JERZY SEROKA } \ PV-2

ul. Kamienskiego 1/25
1:100/1:50
tel. kom. +48 508 488 772 . .

www.jurekseroka.info biuro@jurekseroka.info Skala: RyS nr
. . i hitektoni
Projektant: mgr inz. arch. Jerzy Seroka j’;qu PO/KK/222/2008




