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I. ZAtACZNIKI

1.0.0.

1.1.0.

Uprawnienia budowlane do projektowania

Projektant

POMGORSK A OKREGOWA

1IBA INZ RUW ELDUWNICTWA
£0-840 Gdunsk, ul. Swigtojursia 43,44
3 el. 10- 2, £24.89-77

fox (0-33) £01-44.98

Gdansk, dnia 7 czerwca 2004 r

syg. akt 123/POM/OKK/04

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 22001 r. nr 5 poz. 42, z pozn. zm.) iart. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1 art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z
2000 r. nr 106 poz. 1126 z poézn. zm) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.z
1995 r. Nr 8 poz. 38, z pézn. zm.) oraz art. 104 ust. 1 i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan RAFAL ZABOROWSKI
magister inZynier
urodzony dnia 27.07.1969 r. w Gdarisku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0085/POOK/04

do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci
konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.
Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZE DNICZACY
i Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa
Otrzymujg:
1.Pan Rafal Zaborowski
80-253 Gdansk, ul. Zabytkowa 6
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego CZLONEK
40/ Okregowe] xn,;,,/wa( WICEPRZEWODNICZACY
0! £ Komisji Kwalilikacyjpe]
iemowit Suligowski

Niedostathiewicz

i
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1.2.0. Sprawdzajacy

PREZYDIUM
WOIEWODZKIE) RADY NARODOWE)
WYDZIAL BUDOWNICTWA
URBANISTYKI i ARCHITEKTURY
w GDANSKUD

GDANSK, doio . 28 kvictaia * 1962,

e o 29065

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nao podstawie arl. 18, orl. 19 ust. | oki, | iorl. 20 usl. | ustowy z daio 31 slycznic 1961 .
= prowo budowlone (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz §29i §»....6..;...!»!.§.§.L_1..E‘\'.§.1. S—
rozporzqdzenia Przewodni go Komilel Budowni:!yru. Urbanistyki i Architekivry z dia 10
wrzednio 1962 r. w sprowie kwolilikacji lachowych oséb wykonuigeych funkeje lechniczne w by-
downiclwie powszechnym (Dz. U. nr 53,. poz. 266)

ob EABOROWS K I W#Wiadystaw - nagister iniynier budownictua lddowego

11 kwietnia 1936 r. w Gérze Hotycznsj

vrodzony dnio

olrzymuije
.

tkeyine iniynieryinej

w speciolnoici ...k
uprownienio budowlane do

' sporzadzania projei:téw budowlanych konstrukcyjnych wszelt:ich obieck tow
sbudowlanych, projecktéw instalacji i urzadzes sanitarnych z wyjaticiem

s .l_sknnplikounnych urzgdzen i instalacji oraz nastepujacyen projektéw

fbudowlanych archivektonicznych :
/ wszellich obiektéw budowlanych intynierskich zaliczanych do

budownictwa pouszechnego,

- obiekiéw budowlanych o prostej architekturze /§ 1 ust, 3/
43 budynkéy przemyslovych o charakterze wylacznie produkcyjnym
Lluh skladowym. .

J*. - KIERCY". * 1 wYDZiAtU
2 e 3odna )
L Iy
0 réiimle

J

Centrum Konsultingowo-Projektowe ,,DEXBUD” Sp. z 0.9. |
ul. Jaskowa Dolina 40/1b | 80-246 Gdarisk | tel. 058 3478050 | e-mail: dexbud@dexbud.com.p



2.0.0.

2.1.0.

2.2.0.

PROJEKT BUDOWLANY

Zaswiadczenie o przynaleznosci do samorzadu zawodowego

Zaswiadczenie Projektanta

Zaswiadczenie
o numerze wengfikacyjnym:

POM-KPC-SI5-1UL*

Pan Rafal Zaborowski o numerze ewidencyjnym POM/BO/0497,/04
adres zamieszkania ul. Czerwcowa 7B, 80-178 Gdansk

jest czionkiem Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-08-01 do 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-05% roku przez:

Franciszek Rogowicz, Preewodniczaoy Rady Pomorskiej] Okregowej lzby Infynierdw Budownictwa.

Zaswiadczenie Sprawdzajacego

M@ POoLSKA
’jﬁm\%| I B A

INEYNIEROW

= 1 ]( BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-LWS-MXZ-YBX *

Pan Wiadystaw Zaborowski o numerze ewidencyjnym POM/BO/5505,/01
adres zamieszkania ul.Zabytkowa 6, 80-253 Gdansk

jest czlonkierm Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiscznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-01-24 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskisj Okregowej lzby Ingymierdw Budownictwa.

str.
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3.0.0. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 z dn. 7 lipca 1994 r. ustawy Prawo
budowlane (Dz. U. 2017.1332) oswiadczam, ze projekt budowlany zamienny
konstrukcji budynku klasztoru o. Karmelitdbw Bosych wraz z czescig
rekolekcyjng, zespotem kaplicowo-chdralnym dziatka nr 48/12 obr. Zwola, gm.
Zaniemysl woj. wielkopolskim zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

FUNKCIJA IMIE NAZWISKO PODPIS

mgr inz. Rafat Zaborowski

PROJEKTANT |\ or. POM/0085/POOK/04

mgr inz. Wtadystaw Zaborowski

SPRAWDZAJACY
A upr. 129/65

Centrum Konsultingowo-Projektowe ,,DEXBUD” Sp. z 0.0.
ul. Jaskowa Dolina 40/1b | 80-246 Gdarisk | tel. 058 3478050 | e-mail: dexbud@dexbud.com.pl



PROJEKT BUDOWLANY str.K 8

Il. OPIS TECHNICZNY

1.0.0.

2.0.0.

3.0.0.

do projektu budowlanego zamiennego konstrukcji budynku klasztoru o.
Karmelitéw Bosych wraz z czescig rekolekcyjng, zespotem kaplicowo-chéralnym
dziatka nr 48/12 obr. Zwola, Gm. Zaniemysl woj. wielkopolskim.

Podstawa opracowania

[1] zlecenie na prace projektowe pomiedzy C.K.P. , DEXBUD” Sp. z 0.0. a
Biuro Projektowe Jerzy Seroka, ul. Kamienskiego 1/25 80-170 Gdarsk

[2] Ustawa Prawo budowlane, wytyczne, warunki techniczne itp.,

[3] ,Dokumentacja geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne
dla projektu/budowy domu rekolekcyjnego” wykonana przez ,GT
Projekt” sp. z 0.0. Spétka komandytowa, ul. Swierzawska 1, 60-321
Poznan, z maja 2007,

[4] Projekt budowlany zamienny architektury przedmiotowej inwestycji z
lipca 2018,

[5] ustalenia technologiczno-funkcjonalne,

[6] dane wyjsciowe wielobranzowe do projektow budowlanych,

[7] polskie normy, w tym:

e  PN-EN 1990 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukgji,

e  PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje,

e PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu,

e  PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych,

e  PN-EN 1995 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych,
e  PN-EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych,

e PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne,

Cel opracowania

Celem opracowania jest uzyskanie decyzji administracyjnej o

zatwierdzeniu projektu budowlanego zamiennego i uzyskaniu pozwolenia na
budowe.
Projekt budowlany konstrukcyjny stanowi podstawe dla dalszych opracowan
szczegotowych takich jak projekty wykonawcze, na podstawie ktérych mozliwe
bedzie prowadzenie prac budowlano-montazowych. Projekty wykonawcze nalezy
opracowaé po uszczegoétowieniu zatozen technologicznych, instalacyjnych,
wykonawczych.

Zakres opracowania

Projekt budowlany konstrukcji opracowano w zakresie wynikajgcym z
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

Centrum Konsultingowo-Projektowe ,,DEXBUD” Sp. z 0.0.
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25 kwietnia 2012r - , W sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego” (Dz. U. 2012.462) oraz Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca
1994 r z pdiniejszymi zmianami oraz PN-B-03007 ,Konstrukcje budowlane.
Dokumentacja techniczna”.

Opracowanie obejmuje:

e (Cze$s¢ opisowg - opis techniczny do projektu budowlanego
konstrukcyjnego z informacjg BIOZ.

e  Wycigg z obliczen statycznych - zatozenia przyjete do obliczen w
zakresie obcigzen oraz podstawowe wyniki obliczern statycznych
elementow konstrukcyjnych.

e (Czes¢ graficzng - zawierajacg rysunki ukfadéw konstrukcyjnych
obiektu.

Niniejsze opracowanie nalezy rozpatrywaé tgcznie z projektem zamiennym
architektury oraz projektami branzowymi.

Zakres zmian

Zmiany dotyczace budynku klasztoru

Niniejsze opracowania swoim zakresem obejmuje zmiany polegajgce na:

e dobudowie do bryty klasztoru dzwigu osobowego i zwigzane z tym
roboty budowlane takie jak:

- podbicie istniejgcych fundamentéw,

- prace rozbiorkowe,

- zamurowania otworow okiennych,

- wykonanie nowych otwordéw w Scianach zewnetrznych budynku,
- wykonanie nowego zelbetowego szybu windy,

e zaprojektowaniu konstrukcji wsporczych pod centrale wentylacyjne

zlokalizowane na strychu budynku,
e zaprojektowaniu nowych otworéw w stropie poz. +3.630.

Konstrukcja szybu windy oraz roboty towarzyszace

Informacje ogdlne

Centrum Konsultingowo-Projektowe ,,DEXBUD” Sp. z 0.0.
ul. Jaskowa Dolina 40/1b | 80-246 Gdarisk | tel. 058 3478050 | e-mail: dexbud@dexbud.com.pl
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Projektuje sie dZzwig osobowy w narozniku budynku w wewnetrznym

dziedzincu. Szyb windy bedzie przylegat do scian budynku klasztoru. Szyb windy
zaprojektowano jako zelbetowy w technologii monolitycznej.
Ze wzgledu na to, ze szyb jest projektowany jako dostawiany do budynku
klasztoru, ktéry jest juz wykonany w stanie surowym zachodzi koniecznosé
wykonania dodatkowych prac umozliwiajagcych komunikacje pomiedzy windg a
budynkiem. Dodatkowo szyb posadowiony jest ponizej poziomu posadowienia
fundamentéw budynku klasztoru co wigze sie z konicznosciag podbicia
istniejacych fundamentéw.

Konstrukcja szybu

Uktad nosny szybu stanowig sciany zelbetowe, monolityczne gr. 20cm.
Fundament obiektu stanowi ptyta zelbetowa gr. 30cm. Zamkniecie przestrzeni
szybu stanowi ptyta zelbetowa stropowa gr. 15cm. Na ptycie stropowe] oparty
jest dach drewniany wielopotaciowy. Zwienczenie scian szybu stanowig attyki
zelbetowe.

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z budowg szybu dzwigu nalezy

wykonaé rozbidrki istniejgcych fundamentéw kruzgankéw w zakresie kolizji z
projektowanym obiektem. Ze wzgledu na posadowienie szybu windy ponizej
poziomu istniejacy fundamentéw budynku klasztoru nalezy wykonac ich
podbicie, tak aby poziom posadowienia budynku i szybu byt taki sam. Podbicie
wykonaé odcinkami nie wiekszymi niz 50cm, wykonujac je mijankowo tj. 50cm
wykopu, przerwa 50cm oraz kolejny wykop 50cm. Betonowad sukcesywnie nie
pozostawiajagc wykopow bez zabetonowania. Grunt z obszaréw pomiedzy
odcinkami zabetonowanymi mozna usung¢ po uzyskaniu przez beton
wytrzymatosci na Sciskanie rownej min. 50% wartosci gwarantowanej. Podbicie
nalezy wykona¢ tak aby nowy beton znajdowat sie pod catg powierzchnig
istniejacej tawy. W tym celu nalezy wykonaé wykop z obu stron tawy (zewnatrz i
wewnatrz budynku). W trakcie betonowania kontrolowa¢ wypetnienie
przestrzeni betonem, stosowac¢ wibrowanie.
Ze wzgledu na koniecznos$¢ potgczenia komunikacyjnego pomiedzy budynkiem, a
dzwigiem osobowym zachodzi koniecznos¢ wykonania nowych otworow w
Scianie zewnetrznej w osi ,3”. Przed przystgpieniem do wykonywania nowych
otwordw istniejgce otwory okienne zgodnie z rys. KO1 nalezy zamurowad
stosujac bloczki silikatowe gr.24cm kl. 15. Nie dopuszcza sie podmurowywania w
czesci tukowej nadproza. Ta czes¢ otworu musi by¢ zabetonowana, nalezy
zastosowac szalowanie obustronne tak aby mozna byto kontrolowa¢ wypetnienie
ich betonem. Stosowaé zaprawy wysokiej wytrzymatosci ekspansywne. Po
osiggnieciu przez beton/zaprawe min 70% wytrzymatosci na Sciskanie mozna
przystgpi¢ do wykonania nadprozy nad nowymi otworami. Profile stalowe
osadza¢ w bruzdach wycietych w murze odpowiednio najpierw z jednej strony
Sciany i po osadzeniu belki salowej wykona¢ bruzde z drugiej strony sciany i
osadzi¢ drugg belke. Belki stalowe muszg by¢ ze sobg zespolone Srubami
stalowymi ( zgodnie z projektem wykonawczym).
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Wykonanie otworu w Scianie kolankowej dachu wymaga wyciecia wienca na
ktorym podpierajg sie krokwie dachu w tym obszarze. Ze wzgledu na utrate
podparcia przed wykonaniem tego otworu nalezy wykona¢ podparcie krokwi
nowym podciggiem drewnianym PD-1 (14x22) opartym na $cianach
poprzecznych uktadu nosnego budynku. Przebudowie musi podlega¢ rowniez
dach tak aby woda sptywajaca z pofaci gtéwnej odprowadzona zostat za boki
szybu windowego. Wielkos¢ odbojéw oraz sposdb wykonczenia potaci wg
projektu architektury. Budowane kontry potaci opieraé na istniejgcych
elementach dachu.

Po zamontowaniu wszystkich wzmocnien oraz dodatkowych elementéw nosnych
mozna przystgpi¢ do wycinania otworéw w $cianie nosnej budynku (w osi ,,3”).
Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ od ostatniej kondygnacji.

Przed przystgpieniem do wykonywania szybu windowego sprawdzi¢ jego
gabaryty z dostawcg urzadzenia, sprawdzenie wymiaréw dotyczy rowniez
otworéw drzwiowych oraz przestrzeni podszybia i nadszybia. Strop szybu
wyposazy¢ w haki montazowe zgodnie z DTR urzadzenia oraz otwor wentylacyjny
zgodnie z projektem arch.

Nowy fundament szybu posadowiony jest na granicy wystepowania wody
gruntowej moze to wymaga¢ czasowego odwodnienia dna wykopu.
Wystepowanie wody gruntowej moze utrudni¢ wykonywanie podbicia
fundamentéw, nie wolno dopusci¢ do podmywania Scian wykopu pod tawami
istniejgcymi. Ze wzgledu na dostawienie scian szybu do Scian budynku wykonanie
pionowej ciezkiej izolacji jest utrudnione, a co za tym idzie szyb windy nalezy
wykonaé w technologii ,,biatej wanny” z uszczelnieniem przerw technologicznych
w betonowaniu zgodnie z rozwigzaniami systemowymi. Szczegdty rozwigzan
nalezy opracowa¢ w projekcie wykonawczym architektonicznym i dobrac
dostawce sytemu.

ZALOZENIA MATERIALOWE

Element Beton Stal zbrojeniowa
PODSZYBIE C25/30 W8 A-llIN

SZYB WINDY C25/30 A-llIN

BETON PODKtLADOWY C8/10 -

IZOLACJE PRZECIWWODNA wg opracowan architektury
Element Klasa wytrzymatosci drewna
ELEMENTY DACHU C24

Konstrukcje wsporcze central wentylacyjnych

Centrale wentylacyjne zlokalizowane w przestrzeni strychu ze wzgledu
na swojg mase wymagajg dodatkowych podpdr przenoszacych obcigzenie
bezposrednio na Sciany murowane budynku z pominieciem konstrukcji dachu i
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stropu drewnianego. Przed przystgpieniem do wykonywania podpdr (ramek
R1,R2) nalezy sprawdzi¢ mozliwos¢ ich montazu pomiedzy elementami
konstrukcji dachu. Nie dopuszcza sie wycinania, podcinania elementow
drewnianych dachu. Ze wzgledu na ograniczone przestrzenie montazowe nalezy
sprawdzi¢ mozliwos¢ montazu central w tej przestrzeni oraz opracowac plan
montazu tych urzadzen. Potozenie ramek salowych wzdtuz Scian moze by¢
dowolne wynikajgce z optymalnego potozenia centrali, wymiary podane na
rysunkach nalezy zweryfikowac na budowie.

Ramki stalowe kotwi¢ do wiencow zelbetowych kotwami M10 np. HVU z
pretem HAS.
Dopuszcza sie zastosowanie podktadek elastomerowych na wiericu pod stopami
stupkow ramek lub bezposrednio pod oparciem urzadzenia tak aby
wyeliminowaé niepozadane przenoszenie drgan z urzadzenia na elementy
budynku. Decyzje o zastosowaniu podktadek elastomerowych nalezy podja¢ na
etapie zamawiania urzadzenia i sprawdzeniu jego parametréw u producenta.
Jedna z central zostanie podwieszona do stropu budynku. Podwieszenie wykona¢
za posrednictwem stalowych systemowych szyn. Po wybraniu dostawcy systemu
podwieszenia nalezy dokona¢ doboru wielkosci szyn i ciegien na podstawie masy
urzadzenia zgodnie z wytycznymi producenta systemu podwieszenia. Szyny
kotwi¢ do stropu kotwami chemicznymi M8 np. HVU z pretem HAS.
Dla instalacji wentylacji przewiduje sie wykonanie dodatkowych otworéw
0350mm w stropie poz. +3.630. Otwory te wykona¢ wiertnicg, nie dopuszcza sie
wykonywania tych otwordéw poprzez kucie narzedziami pneumatycznymi.
Lokalizacja otworow wg rys. KO8 — potozenie sprawdzi¢ z projektem arch. i
instalacji wentylacji.

Element Gatunek stal
Elementy stalowe S235JR
Sruby, nakretki kl. 5.8/5

Wymagania p.poz.

Szczegdétlowe wymagania p.poz. zawarte zostaly w projekcie
architektonicznym i projektach branzowych.

Uwagi konncowe.

° wszelkie materiaty, wyroby konstrukcyjne — dostarczane na budowe muszg
posiadac stosowne atesty, Swiadectwa jakosci, aprobaty techniczne,

. przejscia instalacji przez elementy konstrukcji i wielko$¢ otworéw musza
by¢ uzgadniane z projektantami,

. urzgdzenia techniczne zwigzane z budynkiem nie mogg powodowac
przekazywania na jego elementy drgan, nadmiernego hatasu itp.,

° nad robotami budowlano — montazowymi nalezy petni¢ nadzor

geologiczny, geodezyjny,

Centrum Konsultingowo-Projektowe ,,DEXBUD” Sp. z 0.0.
ul. Jaskowa Dolina 40/1b | 80-246 Gdarisk | tel. 058 3478050 | e-mail: dexbud@dexbud.com.pl



PROJEKT BUDOWLANY str. K13

° roboty ziemne, uzbrojenie terenu nalezy scisle ze sobg skorelowaé. Sg to
roboty naktadajgce sie na siebie,

° wszelkie roboty podlegaja odbiorowi technicznemu,

. projektanci zastrzegajg sobie prawo do aktualizacji rozwigzan, korekt
wynikajgcych z prawa autorskiego i prawa budowlanego. Bedg
przekazywane Inwestorowi informacje o dokonywanych zmianach badz
wprowadzanych aktualizacjach rozwigzan,

. zmiany wprowadzone przez wykonawcow podlegajg akceptacji przez
projektantow i Inwestora,

° wykonawcy s zobowigzani do wykonania robot zgodnie z normami i
warunkami technicznymi, prawem budowlanym i wiedzg budowlang i
zgodnie z celem, ktdremu ma stuzy¢ niniejsza inwestycja.

Opracowat :

mgr inz. Rafat Zaborowski
POM/0085/PO0OK/04
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lIl. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Obiekt budowlany:

Budynek klasztoru o. Karmelitow Bosych wraz z czescig rekolekcyjna, zespotem
kaplicowo-chdralnym dziatka nr 48/12 obr. Zwola, Gm. Zaniemys$l woj.
wielkopolskim.

Inwestor: Karmelici Bosi
ul. Dgbrowska 11
62-020 Zaniemysl

Branza: Konstrukcja
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1.0.0. Podstawa opracowania

1.1.0. Podstawa formalna

e Art. 20.1 pkt 1b Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (stan
prawny ze zmianami wprowadzony do dnia 14 kwietnia 2004 r.),

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.2.0. Podstawa rzeczowa

® projekt budowlany konstrukcyjny,

e akty prawne, a szczegodlnie dotyczagce BHP — obowigzujgce w budownictwie, a
szczegblnie w prowadzeniu robdt budowlano-montazowych.

2.0.0. Zakres opracowania

e okreslenie zagrozenia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wytyczne niezbedne
do opracowania Planu Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia

3.0.0. Informacje podstawowe

Przedmiotem dziatalnosci technicznej jest:

e wykonanie przedmiotowe] inwestycji — w zakresie projektu zamiennego
konstrukcji,

4.0.0. Opis techniczny

4.1.0. Kolejnos¢ prowadzenia prac wykonawczych

® prace przygotowawcze,

® roboty ziemne — makroniwelacja terenu,

* roboty ziemne — wykopy gtebokie,

® roboty ziemne przy nasypach budowlanych,

e roboty budowlano-montazowe fundamentow zelbetowych,
* roboty budowlano-montazowe elementdw przyziemia

o) roboty budowlano-montazowe elementéw zelbetowych
kondygnacji nadziemnej,
o montaz dachu drewnianego z pokryciem,
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Elementy zagospodarowania terenu

zielen niska,

Prace przygotowawcze

zabezpieczenie terenu,
prace geodezyjne,
makroniwelacja.

Przewidywane zagrozenia  wystepujace podczas realizacji  robdt
budowlanych.

Roboty budowlano-montazowe stanowig najwyzszy stopien zagrozenia

dla zycia, zdrowia i mienia. Wszelkie prace na wysokosci prowadzi¢ zgodnie z
przepisami BHP. Przy prowadzeniu prac ziemnych niezbednych do wykonania
fundamentdéw szczegdlng uwage zwrdci¢ na elementy uzbrojenia terenu.

Okreslenie rodzaju i zakresu prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do

robot.

Szkolenie powinno obejmowac:

przygotowanie zatogi do tego typu robot — poprowadzi¢ szkolenie wymagane
w tym zakresie przez Kodeks Pracy: szkolenie wstepne, podstawowe i
okresowe oraz dla celéw robdt rozbidrkowych i wyburzeniowych i we
wspotdziataniem ze sprzetem mechanicznym,
dokonanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy i zapoznania jej
z wynikami pracownikdéw o zagrozeniach wynikajgcych z charakteru robét, ze
stanu technicznego i z wysokosci, na jakiej te roboty bedg prowadzone,
zapoznanie pracownikéw z zasadami ruchu drogowego sprzetu, maszyn,
samochoddéw na placu manewrowym i na drogach,
zapoznanie zafogi z planem BIOZ i opisem technicznym, projektem i
rysunkami.

Sporzadzi¢ stosowng dokumentacje w tym zakresie — dostepng na

budowie dla organdw kontrolnych.

Wskazanie Srodkow technicznych w celu zapobiegnieciu niebezpieczenstwom w

strefach zagrozenia.

w tego rodzaju robotach caty plac budowy stanowi szczegdlng strefe
zagrozenia pod wzgledem BHP,

wyznaczy¢ miejsca parkowania pojazdéw, drogi ich poruszania, miejsce
pracy, wykonac stosowne oznakowanie i wydzielenie (ogrodzenia),
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e okresli¢ zasady sktadowania materiatdw budowlanych, gruzu itp. Podac
zasady zatadunku i roztadunku,

e okresli¢ i dobra¢ sprzet mechaniczny: dzwigi, podnosniki, liny, zawiesia,
rusztowanie, pomosty robocze,

e opracowac zasady asekuracji stanowiska miejsca pracy i okresli¢ sposob
petnienia nadzoru technicznego nad robotami.

Czynnosci organizacyjne:

* roboty prowadzi¢ tylko na podstawie pozwolenia na budowe i pod nadzorem
technicznym,

® wyznaczy¢ imiennie osoby odpowiedzialne za nadzér techniczny. Osoby te
muszg posiadac stosowne uprawnienia,

e opracowac plan BIOZ organizacji placu budowy i miejsca (stanowiska) pracy

W omawianych robotach nalezy zwrdci¢ uwage na:

® asekuracje miejsc pracy,

® zbadanie kazdorazowo czy istnieje mozliwos¢ prowadzenia robot,

® prowadzi¢ obserwacje zachowania sie budowanego obiektu,

e zasady operowania sprzetem mechanicznym, a szczegdlnie operatorom
odpowiedzialnym za miejsca pracy, ktére stanowig kosze robocze,

e certyfikaty i Swiadectwa jakosci sprzetu, maszyn, badanie okresowe itp.,

* inne uwarunkowania nie objete niniejszym opracowaniem, a obowigzujgce
w budownictwie w robotach budowlano-montazowych, pracy sprzetu,
maszyn i organizacji placu budowy i miejsca pracy.

Plan BIOZ nie moze zawiera¢ ustalen niezgodnych z Prawem Budowlanym i
Kodeksem Pracy.

Opracowat :

mgr inz. Rafat Zaborowski
POM/0085/POOK/04
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IV. OBLICZENIA STATYCZNE — PODSTAWOWE WYNIKI

1.0.0.

OPIS PRZYJETYCH SCHEMATOW STATYCZNYCH

Model obliczeniowy wykonano jako uktad przestrzenny elementéw
pretowych i powierzchniowych catego budynku. Analize statyczng i
wytrzymatosciowa wykonano w programie AUTODESK ROBOT STRUCTURAL
ANALYSIS.

Ponizej zamieszczono schematy obrazujgce model poddany analizie
statycznej i wytrzymatosciowej.
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2.0.0. ZESTAWIENIE OBCIAZEN
2.1.0. POtAC DACHU SPADEK 30°
2.1.1. Obcigzenia state Krokwie
OBCIAZENIE STALE WG PN-EN 1991-1-1:2004
. e .. ., . .. | obcigzenie 5t. | obcigzenie
Nr Rodzaj obcigzenia Wartos¢ | Mnoznik 4 wspo a_
char. obc. oblicz.
[kN/m2] [-] [kN/m2] [-] [kN/m2]
1. Dachdéwka ceramiczna 0,75 1,00 0,75 1,35 1,01
2. | taty drewniane 0,06 1,00 0,06 1,35 0,08
3. | Deskowanie 2,2cm 0,13 1,00 0,13 1,35 0,18
5. | Wiatroizolacja 0,01 1,00 0,01 1,35 0,01
6. | Konstrukcja drewniana
0,95 1,35 1,28
2.1.2. Obcigzenia zmienne
OBCIAZENIE SNIEGIEM WG PN-EN 1991-1-3:2005
. e .. L2 . . obciazenie 5t. | obcigzenie
Nr Rodzaj obcigzenia Wartos¢ | Mnoznik a Wspo a_
char. obc. oblicz.
[kN/m2] [-] [kN/m2] [-] [kN/m2]
Strefa 2
1. Qk=1,2kN/m2 0,72 1,00 0,72 1,50 1,08
OBCIAZENIE WIATREM PN-EN 1991-1-4:2005
. e L2 . . obciazenie 5t. | obcigzenie
Nr Rodzaj obcigzenia Wartos¢ | Mnoznik a Wspo a_
charakter. obc. oblicz.
[kN/m2] [-] [kN/m2] [-] [kN/m2]
1. Strefa 1 0,48 1,00 0,48 1,50 0,72

gp(ze=5,00m) =
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3.0.0. WYCIAG Z OBLICZEN STATYCZNYCH

3.1.0.  KONSTRUKCJA SZYMBU WINDY

Momenty zginajgce trzon Mxx, [kKNm]:

0341020040
0/
e

071?/0040’2 .00
v 071" _o0p-0.00
t PP e

i L

—
0,06
-0,15/-0,05

o

iy
-0.72/-0,38

MXX, (KNm/m)
Kierunek automatyczny
Przypadki: 4do9

k’v

Momenty zginajgce Myy [kKNm]:

10,00/0,05™;
101/0,03

14,91
RPN
10,00
7,50
5,00
2,50
0,0
22,50
45,00
[
10,00
12,50

’ -14,51
Y ' MYY, (kNm/m)
Kierunek automatyczny
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3.2.0. PtYTA FUNDAMENTOWA

Momenty zginajagce Mxx, [kKNm]:

11,8818.46 15201973 430931 38,50

|
490954 11,0211464 61411065 2200

5,50
6491966, 46824

' 411,00
1587
t MXX, (KNm/m)

Kierunek automatyczny
Przypadki: 4do9

Momenty zginajgce Myy, [KNm]:

149

151-1,84 0341065 0630096 091142 102159 097/158 0771142 0441096 0,11/0,53 -300-151

1131-1,00 0.7811,54 2,25/332 306445 3441503 3200502 264/444 167323 028103 -1,95-1,12)

-1.05/0,04 2020341 406583 109 3,180527 1,28261 0,890

1161150 3141534 07 249431 02511
109313 3,

600584 1,12/2.4

1721442 4, 01 16935

571341 2, 00 2,17/5,15 04812

940,04 -0.79/0,58 -0.86/0,75 -0.80/0,76 -0,92/0,65 -0.93/0,55 -0,92/047 -0,89/0,31 -0,8210,08 -0,95-0,4)

7,17 0,23 T3

7.
t MYY, (KNm/m)

Kierunek automatyczny
Przypadki: 4do9
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Odpor podtoza
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V. CZESC GRAFICZNA

SPIS RYSUNKOW

PROJEKT BUDOWLANY - TOM "K"

str. K 23

Klasztor o. Karmelitow Bosych dz. nr 48/12 obr. 0018 Zwola

NUMER
L.P. TYTUL RYSUNKU rYSUNKU | UWAGI
1. |KONSTRUKCJA SZYBU WINDY K 01
2. | WIDOK SCIANY W OSI,,3” K 02
3. | KONSTRUKCJE WSPORCZE CETRAL WENTYL. K 03
4. |PRZEKROJ A-A, B-B K 04
5. |SZCZEGOLY MONTAZOWE A,B,C K 05
6. |RAMKA R1, ELEMENT T1 K 06 K06
7. |RAMKA R2 K 07 K07
8. |DODATKOWE OTWOROWANIE STROPU +3.63 K 08
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ISNIEJACE LAWY FUNDAMENTOWE /

|
PODBICIE FUNDAMENTO ODCINKAM!

NIE WIEKSZYNI NIZ 50cm
BETON C16/20

SKALA 1:50
MATERIAL KLASA/ZNAK ELEMENT
STAL S235 PROFILE

STOPIEN PRZYGOTOWANIA PODLOZY
STALOWYCH PRZED NAKLADANIEM
FARB WG PN-ISO 8501- Sa21/2

KATEGORIA KOROZYJNOSCI
WG PN-EN-IS0-12944- C2—SYABA

POWLOKI MALARSKIE WG PN-EN-ISO-12944
DLA KATEGORII C2

UWAGI

. ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.
. IZOLACJE TERMICZNE | P.WODNE WG ARCHITEKTURY.

W PRZERWACH TECHNOLOGICZYCH W BETONOWANIU
STOSOWAC SYSTEMOWE ROZWIAZANIE ZAPEWNIAJACE
SZCZELNOSC STYKU "STARY — NOWY BETON”.

. OTWORY TECHNOLOGICZNE WG. ARCHITEKTURY | PROJEKTOW BRANZOWYCH.

WYKONAC POD NADZOREM INSPEKTORA NADZORU.

. PRACE ROZBIGRKOWE PROWADZIC POPRZEZ WYCINANIE. PRACE TE PROWADZIC

TAK ABY NIE USZKODZIC ELEMENTGW NOSNYCH POZOSTAJACYCH W BUDYNKU

. SZYB WINDY WYPOSAZYC W HAKI MONTAZOWE ORAZ OTWOR WENTYLACYINY

ZGODNIE Z DTR URZADZENIA.

. UKSZTALTOWANIE DACH ZA SZYBEM WINDOWYM NA POLACIACH GLOWNYCH

WYKONAC ZGODNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY.

p.p.p. =+0.00=75.20m n.p.m.

Wszystkie prawa zastrzezone. Niniejsze opracowanie
podlega ochronie praw autorskich.

Numer rewizji -

Nr. Opis Data

-
DexBuUD

Centrum Konsultingowo-Projektowe
"DEXBUD" Sp. z 0.0.
ul.Jaskowa Dolina 40/1b

80-246 Gdarisk
tel. (058) 347-80-50
e-mail: sekretariat@dexbud.com.pl

www.dexbud.com.pl

Projektowat: mgr inZ. Rafat Zaborowski
POM/0085/POOK/04
spec. konstrukcyjno-budowlana
Opracowat:
Opracowat:
Sprawdzit: mgr inz. Wiadystaw Zaborowski
POM/0085/POOK/04
spec. konstrukcyjno-budowlana
Inwestor:
Karmelici Bosi
Zwola, ul. Dgbrowska 11
63-020 Zaniemysl|
Inwestycja:
KLASZTOR O.KARMELITOW
BOSYCH WRAZ Z CZESCIA

REKOLEKCYJNA, ZESPOLEM
KAPLICOWO-CHORALNYM

Nazwa rysunku:

WIDOK SCIANY W
OSI "3"

07.2018 1:50




SCHEMT KONSTRUKCJI WSPORCZEJ

KONSTRUKCJE WSPORCZE CENTRAL WENTYL.

SKALA 1:50
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MATERIAL KLASA/ZNAK ELEMENT
STAL 3235 BLACHY

STOPIEN PRZYGOTOWANIA PODLOZY
STALOWYCH PRZED NAKLADANIEM
FARB WG PN-ISO 8501- Sa21/2

KATEGORIA KOROZYJNOSCI

WG PN-EN-IS0-12944- C2—SFABA
POWLOKI MALARSKIE WG PN—EN-ISO-12944

DLA KATEGORII C2
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UWAG

1. ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.

2. PRZED WYKONANIE KONSTRUKCJ WSPORCZYCH SPRAWDZIC
WYMIARY W NATURZE ORAZ MOZLIWOSC MONTAZU KONSTRUKCJI
POMIEDZY ELEMENTAMI KONSTRUKCJ DACHU.

3. LOKALIZACJE, CENTRAL USTALIC NA BUDOWE NA PODSTAWE PROJEKTU
WENTYLACJI ORAZ ARCHITEKTURY. WYMIARY OZNACZONE * SA WYMIARAMI

DO WERYFIKACJ NA BUDOWE. CENTRALE MOZNA LOKALIZOWAC W DOWLONYM

MIEJSCU W DANYM POLU SCIAN MUROWANYCH.

4. OTWORY TECHNOLOGICZNE WG ARCHITEKTURY | PROJEKTOW BRANZOWYCH
WYKONAC POD NADZOREM INSPEKTORA NADZORU.

5. W TRAKCIE TRANSPORU CENTRAL NIE DOPUSZCZA SIE, OPIERANIA ICH NA
KONSTRUKCJ DREWNIANEJ DACHU.
PRZED MONTAZEM CENTRAL OPRACOWAC PLAN ICH MONTAZU ORAZ JEGO

TECHNOLOGIE, UWZGLEDNIAJAC ISTNIEJACE ELEMENTY DACHU | OGRANICZONE

PRZESTRZENIE MONTAZOWE.
6. PRZEKROJE A-A, B-B WG RYSUNKU K04

Wszystkie prawa zastrzezone. Niniejsze opracowanie
podlega ochronie praw autorskich.

Numer rewizji -

Nr. Opis Data

! P

-
DexBuUD

Centrum Konsultingowo-Projektowe
"DEXBUD" Sp. z 0.0.
ul.Jaskowa Dolina 40/1b

80-246 Gdarisk
tel. (058) 347-80-50
e-mail: sekretariat@dexbud.com.pl

www.dexbud.com.pl

Projektowat: mgr inZ. Rafat Zaborowski
POM/0085/POOK/04
spec. konstrukcyjno-budowlana
Opracowat:
Opracowat:
Sprawdzit: mgr inz. Wiadystaw Zaborowski
POM/0085/POOK/04
spec. konstrukcyjno-budowlana
Inwestor:
Karmelici Bosi
Zwola, ul. Dgbrowska 11
63-020 Zaniemysl|
Inwestycja:
KLASZTOR O.KARMELITOW
BOSYCH WRAZ Z CZESCIA

REKOLEKCYJNA, ZESPOLEM
KAPLICOWO-CHORALNYM

Nazwa rysunku:

KONSTRUKCJE
WSPORCZE
CENTRAL WENTYL.

Stadium: Nr rysunku:

ZAMENNY K03

Data: Skala:
07.2018 1:50




PRZEKROJ A-A

SKALA 1:50

3950

3950

Wszystkie prawa zastrzezone. Niniejsze opracowanie
podlega ochronie praw autorskich.

Numer rewizji -

2250

Nr. Opis Data

2650*

120

+19.690

= | |=] +19.380 S

S /7 /7 7
/,//,/,/,//, .

RAMKA R2

ELEMENT T1

2650 ~ DOKLADNE POLOZENIE WG PROJEKTU ARCH.
| PROJEKTOW BRAZOWYCH

PRZEKROJ B-B

SKALA 1:50

3950

3950

-
DexBuUD

Centrum Konsultingowo-Projektowe
"DEXBUD" Sp. z 0.0.
ul.Jaskowa Dolina 40/1b

80-246 Gdarisk
tel. (058) 347-80-50
e-mail: sekretariat@dexbud.com.pl

www.dexbud.com.pl

Projektowat: mgr inZ. Rafat Zaborowski
POM/0085/POOK/04
spec. konstrukcyjno-budowlana

120

| +]6.800

Opracowat:
Opracowat:
Sprawdzit: mgr inz. Wiadystaw Zaborowski
POM/0085/POOK/04
spec. konstrukcyjno-budowlana
Inwestor:

Karmelici Bosi
Zwola, ul. Dgbrowska 11
63-020 Zaniemysl|

iq I-i +6.490 =

7 7
7/ ,/,/ % ,/,/ %

7 /7,
|

RAMKA R1

ELEMENTTA

5150* - DOKLADNE POLOZENIE WG PROJEKTU. ARCH.

| PROJEKTOW BRAZOWYCH

Inwestycja:

KLASZTOR O.KARMELITOW

BOSYCH WRAZ Z CZESCIA
REKOLEKCYJNA, ZESPOLEM

KAPLICOWO-CHORALNYM

Nazwa rysunku:

PRZEKROJE A-A, B-B

Stadium: Nr rysunku:
PROJEKT BUDOWLANY

ZAMIENNY KO 4
Data: Skala:

07.2018 1:50




SZCZEGOt. MONTAZOWY "A"

SZCZEGOt. MONTAZOWY "B"

R1/R2

-

4xKOTEW WKLEJANA HVU

Z TRZPIENIEM HAS M10

+|9.840
+| 6.950
8
[w)
@
[en)
>
+|9.380
+| 6.490
=] .
& GORNA POWIERZCHNIE, WIENCA
WIENIEC SZFILOWAC POD BLACHA StUPKA
240x200

4xKOTEW WKLEJANA HWU

Z TRZPIENIEM HAS M10

SZCZEGOt. MONTAZOWY "C"

Wszystkie prawa zastrzezone. Niniejsze opracowanie
podlega ochronie praw autorskich.

Numer rewizji -

Nr. Opis Data

-
DexBuUD

Centrum Konsultingowo-Projektowe
"DEXBUD" Sp. z 0.0.
ul.Jaskowa Dolina 40/1b

80-246 Gdansk
tel. (058) 347-80-50
e-mail: sekretariat@dexbud.com.pl

www.dexbud.com.pl

Projektowat: mgr inz. Rafat Zaborowski
POM/0085/POOK/04
spec. konstrukcyjno-budowlana
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2. ELEMENTY WYKONAC WG RYS. K06,07

Opracowat:
Opracowat:
Sprawdzit: mgr inz. Wtadystaw Zaborowski
POM/0085/POOK/04
spec. konstrukcyjno-budowlana
Inwestor:

Karmelici Bosi
Zwola, ul. Dgbrowska 11
63-020 Zaniemysl|

Inwestycja:

KLASZTOR O.KARMELITOW

BOSYCH WRAZ Z CZESCIA
REKOLEKCYJNA, ZESPOLEM

KAPLICOWO-CHORALNYM

Nazwa rysunku:

SZCZEGOLY
MONTAZOWE A, B, C

Stadium: Nr rysunku:
PROJEKT BUDOWLANY

ZAMIENNY KO 5
Data: Skala:

07.2018 1:10




RAMKA R1

Wszystkie prawa zastrzezone. Niniejsze opracowanie

podlega ochronie praw autorskich.

szt.2
skala 1:10 N
umer rewizji -
P A_A .
- Nr. Opis Data
A 3890 skala 1:10
110 3670 110
400 L 1435 400 64
501,50 50150 50150 32 32
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skala 1:10 www.dexbud.com.pl
MATERIAL KLASA/ZNAK ELEMENT
51 65 | 65 Projektowat: mgr inz. Rafat Zaborowski
POM/0085/POOK/04
g i P%& STAL 8235 EEE(I;L%' spec. konstrukcyjno-budowlana
o > \ \ R - : Opracowat:
® | i8] T = STOPIEN PRZYGOTOWANIA PODLOZY
Slal 1o 1L STALOWYCH PRZED NAKtADANIEM Opracowat:
QLo e FARB WG PN-ISO 8501- Sa21/2 . _ _
25 [ || 2 KATEGORIA KOROZYJINOSCI L Ak
90 90 WG PN-EN-1SO-12944- C2—SYABA spec. konstrukcyjno-budowlana
180 POWLOKI MALARSKIE WG PN—EN~-ISO—12944 Inwestor
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Wszystkie prawa zastrzezone. Niniejsze opracowanie
podlega ochronie praw autorskich.
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Projektowat: mgr inz. Rafat Zaborowski
POM/0085/POOK/04
spec. konstrukcyjno-budowlana
Opracowat:
Opracowat:
Sprawdzit: mgr inz. Wtadystaw Zaborowski
POM/0085/POOK/04
spec. konstrukcyjno-budowlana
Inwestor:
Karmelici Bosi
Zwola, ul. Dgbrowska 11
63-020 Zaniemysl|
Inwestycja:
KLASZTOR O.KARMELITOW
BOSYCH WRAZ Z CZESCIA

REKOLEKCYJNA, ZESPOLEM
KAPLICOWO-CHORALNYM

UWAGI

1. RYSUNEK ZESTAWIENIOWY NR KO3

2. SZCZEGOLY MONTAZOWE RYS. K05
3. ZESTAWIENIE KQ7

Nazwa rysunku:

RAMKA R2
Stadium: Nr rysunku:
PROJEKT BUDOWLANY
ZAMIENNY KO 7
Data: Skala:
07.2018 1:10




DODATKOWE OTWOROWANIE STROPU +3.630
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CENTRALA C-7 PODWIESZONA DO STROPU POZ. +3.630

PODWIESZENIE ZA POMOCA SYSTEMOWYCH SZYN STALOWYCH

KOTWIONYCH DO STROPU KOTWAMI WKLEJANYMI M8, HVU

SZYNY, ZAWIESIA ORAZ BELKI POPRZECZNE DOBRAC WG WYTYCZNYCH

DOSTAWCY STYSTEMU.

MASE. URZADZENIA OKRESLIC NA PODSTAWIE DTR, SYSTEM PODWIESZNIA

DOSTOSOWAC DO MASY URZADZENIA.
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UWAGI

1. ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.

2. LOKALIZACJE, CENTRALI USTALIC NA BUDOWE NA PODSTAWE PROJEKTU

WENTYLACJI | ARCHITEKTURY

3. SYSTEM ELEMENTOW PODWIESZENIA CENTRALI MUSI POSIADAC APROBATY
TECHNICZNE, DOKUMENTY DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE

4, DODATKOWE OTWORY W STROPIE (2x$350) WYKONAC METODA WIERCENIA.

Wszystkie prawa zastrzezone. Niniejsze opracowanie
podlega ochronie praw autorskich.

Numer rewizji -

Nr. Opis Data

-
DexBuUD

Centrum Konsultingowo-Projektowe
"DEXBUD" Sp. z 0.0.
ul.Jaskowa Dolina 40/1b

80-246 Gdarisk
tel. (058) 347-80-50
e-mail: sekretariat@dexbud.com.pl

www.dexbud.com.pl

Projektowat: mgr inZ. Rafat Zaborowski
POM/0085/POOK/04
spec. konstrukcyjno-budowlana
Opracowat:
Opracowat:
Sprawdzit: mgr inz. Wiadystaw Zaborowski
POM/0085/POOK/04
spec. konstrukcyjno-budowlana
Inwestor:
Karmelici Bosi
Zwola, ul. Dgbrowska 11
63-020 Zaniemysl|
Inwestycja:
KLASZTOR O.KARMELITOW
BOSYCH WRAZ Z CZESCIA

REKOLEKCYJNA, ZESPOLEM
KAPLICOWO-CHORALNYM

Nazwa rysunku:

DODATKOWE
OTWOROWANIE
STROPU +3.630

Stadium: Nr rysunku:

ZAMENNY K08

Data: Skala:

07.2018 1:50




ZESTAWIENIE NR K06 I RYS NR K06 07.2018
CKP DEXBUD Sp zo0.0 INWESTYCJA: KLASZTOR O.KARMELITOW BOSYCH WRAZ Z CZESCIA REKOLEKCYJNA, ZESPOLEM
. o KAPLICOWO-CHORALNYM
80-246 Gdansk Karmelici Bosi Zwola, ul. Dgbrowska 11
ul.Jaskowa Dolina 40/1b |INWESTOR: 63-020 Zaniemys! o Stron: 1
TEMAT: KONSTRUKCJE WSPORCZE POD CENTRALE WENTYL. Wykonat:| R.Zaborowski
Poz. |Szt. Ksztattownik dhugosé Masa Masa [kg] UWAGI
wymiary [mm] Jednost. 1szt. catk.
1 2 3 4 5 6 7 8
RAMKA RI szt. 2
50. | 1 IPE 120 3890 10,40 40,46 40,46 S235JR
51. | 2 RURA kw. 50x4 332 5,64 1,87 3,74 S235JR
52. | 2 [ BL.| 8] x [180 | 180 11,30 2,03 4,07 S235JR
kotew wkleja na M10 HVU +HAS SZT.2x8=16
RAZEM 1stzt. 48,27 |kg
RAZEM 2szt. 96,5 kg
ELEMENT T1 | | szt.]6
50. | 1 RURA kw. 50x4 887 5,64 5,00 5,00 S235JR
51. | 2 | BL.| 4 x [60 | 150 1,88 0,28 0,57 S235JR
SRUBA M12+PODKEADKA +NAKRETKA SZT.6x4=24
RAZEM 1szt. 5,57 kg
RAZEM 6szt. 33,4 kg




ZESTAWIENIE NR| Ko7 | RYS NR Ko7 07.2018
CKP DEXBUD Sp. zo.0. INWESTYCJA: KLASZTOR O.KABMELITC)W BOSYCH WRAZ Z CZESCIA REKOLEKCYJNA, ZESPOLEM
80-246 Gdarisk KAPLI(.X.)WOjCHORALNYM
ul.Jaskowa Dolina 40/1b |INWESTOR: 53 030 Zaniomyst e son|
TEMAT: KONSTRUKCJE WSPORCZE POD CENTRALE WENTYL. Wykonat:| R.Zaborowski
Poz. | Szt. Ksztattownik dhugosé Masa Masa [kg] UWAGI
wymiary [mm] Jednost. 1szt. catk.
1 2 3 4 5 6 7 8
RAMKA R2 | | szt.]2
50. | 1 IPE 120 3340 10,40 34,74 34,74 S235JR
51. | 2 RURA kw. 50x4 332 5,64 1,87 3,74 S235JR
52. | 1 | BL. 8] x [180 180 11,30 2,03 2,03 S235JR
53.| 1 | BL. 8 x [80 180 5,02 0,90 0,90 S235JR
kotew wkleja na M10 HVU +HAS SZT.2x6=12
RAZEM 1szt. 41,42 kg
RAZEM 2szt. 82,8 kg




