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1 Dane ogdlne

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji BMS dla zadania: PROJEKT KLASZTORU
KARMELITOW BOSYCH WRAZ Z CZE$CIA REKOLEKCYJNA, ZESPOLEM KAPLICOWO-CHORALNYM dz.
nr 48/12 obr. Zwola; gm. Zaniemysl, pow. Sredzki, woj. wielkopolskie

2 Podstawa opracowania projektu

e Zlecenie inwestora

e Wizja wterenie

e  Projekt branzy architektonicznej
e Uzgodnienie ze zleceniodawca

e Obowigzujace przepisy i normy:

Ustawa ,,Prawo budowlane” z 7 lipca 1994 r, z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12. kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, z pézniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

Norma wieloarkuszowa PN — IEC 60364 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. "Prawo budowlane" (Dz. U. nr 89 poz. 414 z 1994r.).

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (M.P. nr 2 z 1995r. Poz. 30).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. nr 81 poz. 351 z 1991r.).
Karty katalogowe urzgdzen

Uwaga:

W przypadku powotan normatywnych niedatowanych obowigzuje zawsze najnowsze wydanie
cytowanej normy.

Wykonawca ma obowigzek wykonac¢ instalacje okablowania zgodnie z wymaganiami norm
obowigzujacych w czasie realizacji zadania, przy uwzglednieniu wszystkich wymagan opisanych w
dokumentacji projektowe;.

System okablowania oraz wydajnos¢ komponentdow na etapie oddania instalacji do uzytku musi
pozosta¢ w zgodzie z wymaganiami norm PN-EN50173-1:2011 i ISO/IEC11801:2011.
Wykorzystane w opracowaniu projektu nazwy wtasne zostaty uzyte w celach informacyjnych do
okreslenia klasy sprzetu.

3 Zakres rzeczowy

Niniejsze opracowanie zawiera projekty instalacji:

e System Automatyki Budynkowej - BMS

4  Opis:

4.1 WPROWADZENIE

Jako system BMS zostanie zastosowany system EIB/KNX.

System KNX bedzie sie sktadat z:

serwera zlokalizowanego z szafie BD
urzadzenia systemowe w rozdzielnicach elektrycznych:
o zasilaczy



sprzegiet liniowych

routera IP

aktoréw wejsé binarnych
o interfejséw MODBUS

e panelu z wyswietlaczem

e termostatow

o O O

e stacji pogodowej

4.2 ZASADA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU
System inteligentnego budynku EIB/KNX jest systemem zdecentralizowanym. Oznacza to, iz nie
posiada on zadnego gtdwnego sterownika, ktérego awaria mogtaby sparalizowa¢ caty system (tzw.
»inteligencja rozproszona”). W przypadku awarii ktdregos ze sterownikdw nie dziatajg tylko obwody
z nim zwigzane — reszta systemu funkcjonuje prawidtowo.

Osprzet systemu EIB/KNX jest produkowany przez ponad 400 producentdéw co gwarantuje produkcje
komponentdéw w przysztosci.

System jest w petni skalowalny i w przypadku zaprojektowania nowych urzadzen, ktérymi,
uzytkownik bedzie chciat zarzadza¢ z poziomu BMS to zawsze istnieje mozliwosé rozbudowy o takie
zarzadzanie.

Dla wygody uzytkowania projektuje serwer, ktdry jest uniwersalng platformg integrujgcg wszystkie
elementy systemu i umozliwiajacy zdalny nadzér nad nimi. Serwer podpiety jest bezposrednio do
szyny danych KNX i odbiera oraz interpretuje telegramy w sieci.

Do obstugi proponuje sie zainstalowanie gtéwnego panelu mobilnego LCD, ktéry umozliwi poprzez
aplikacje sterowanie BMS.

Proponuje sie stworzenie nastepujgcych funkc;ji:

1. Sterowanie rekuperacja
2. Sterowanie ogrzewaniem — pietrami
3. Opomiarowanie energii

Funkcjonalnos¢ aplikacji wraz z jej konfiguracja uzgodni¢ z Inwestorem na etapie realizacji
inwestycji.

Uzytkownik oprécz sterowania budynkiem z gtéwnego panelu, oraz urzadzen mobilnych bedzie miat
mozliwo$é sterowania budynkiem z dowolnego komputera podtgczonego do Internetu. Dostep do
sterowania budynkiem nalezy zabezpieczy¢ loginem oraz hastem. Nalezy réwniez uzgodnié z
Inwestorem tre$¢ oraz ilo$¢ sygnatéw alarmowych oraz sposdb ich przekazywania (sms, mail).
Dodatkowo nalezy uzgodnié¢ z Inwestorem harmonogram wysytania komunikatéw urzadzen do
odpowiednich stuzb serwisowych poszczegdlnych urzadzen budynkowych.



4.3 INSTALACJA OGRZEWANIA

Instalacja ogrzewania w budynku bedzie sie sktadac z instalacji ogrzewania podtogowego, instalacji
ogrzewania grzejnikowego.

Sterowanie instalacjg ogrzewania w czesci wschodniej budynku bedzie sie odbywac poprzez
utrzymywanie mozliwos¢ wytaczenia z obiegu catego poziomu budynku za pomocg aktoréw 0..10V
umozliwiajgcych przymkniecie zaworu do poziomu minimalnego przeptywu skutkujgcego
utrzymaniem minimalnej temperatury 15 ° C w nieuzytkowanej cze$ci. Pomiar bedzie dokonany za
pomocg sensordw temperatury w reprezentatywnym pomieszczeniu dla danego poziomu budynku i
przekazany do sterownika. Sterowanie instalacjg ogrzewania w czesci zachodniej budynku bedzie sie
odbywac poprzez utrzymywanie mozliwos¢ wytgczenia z obiegu parteru, | pietra lub Il pietra.

4.4  STEROWANIE | MONITORING WENTYLACJI Z ODZYSKIEM CIEPtA

Sterowanie w czesci wspdlnych budynku wyposazonych w centrale wentylacyjne takie jak:

e Aulaibiblioteka

e Salarekolekcyjna i kaplica

o Refektarz rekolekcyjny

o Refektarz i sala zakonnikéw

e Chor zakonny

e Kuchnia

o Kosciot

Realizowane jest za pomocg automatyki central. Centrale klimatyzacji zostang wyposazone w
interfejs MODBUS, z poziomu ktérego bedzie mozina odczyta¢ podstawowe parametry oraz

wysterowaé instalacje. Projektuje sie montaz interfejsu MODBUS-KNX w celu umozliwienia
komunikacji z serwerem KNX.

4.5 STEROWANIE | MONITORING WENTYLACJI MECHANICZNEJ BEZ ODZYSKU CIEPtA
Sterowanie wentylacji mechanicznej wywiewnej w czesci zachodniej budynku bedzie sie
dokonywato poprzez przymykanie lub otwieranie przepustnic na kanatach wyciggowych dla parteru,
| pietra i Il pietra. Uktady automatyki bedg wyposazone w interfejs MODBUS, z poziomu ktérego
bedzie mozna odczyta¢ podstawowe parametry oraz wysterowac instalacjg. Projektuje sie montaz
interfejsu MODBUS-KNX w celu umozliwienia komunikacji z serwerem KNX.

Na etapie realizacji nalezy uzgodnié¢ z Inwestorem harmonogram pracy centrali wentylacyjnych.

4.6 Cieptomierze
Przewiduje sie sczytywanie danych z cieptomierzy projektowanych na wyjsciu z kotta grzewczego i
instalacji podgrzewania wody uzytkowej. Rodzaj i system dobrany zostanie na etapie wykonawstwa.
Przewiduje sie jednak, ze bedg to urzgdzenia komunikujace sie po magistrali MODBUS. W przypadku
dobrania innych urzadzen nalezy na biezgco zaktualizowa¢ brame do wspdtpracy z nimi.



4.7 LOKALIZACIA URZADZEN

Urzadzenia systemowe zostang zainstalowane w rozdzielnicach elektrycznych. Serwer zostanie
zainstalowany w szafie BD.

4.8 OKABLOWANIE

Magistrale KNX nalezy wykona¢ dedykowanym do tego przewodem magistralnym
EIB-BUS 2x2x0,8 ekw (zielona izolacja). Pozostate okablowanie zgodne z projektem elektrycznym.

4.9 ZASILANIE

Zasilanie wszystkich urzadzen KNX projektuje sie z UPS. Zadaniem UPS bedzie podtrzymanie stanow
logicznych systemu na czas przejscia zasilania na agregat pradotwodrczy. Celem tego jest unikniecie
resetu systemu.

4.10 OZNACZENIA

Wszystkie elementy instalacji powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposéb trwaty.

4.11 TESTY
Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé niezbedne pomiary, uruchomié instalacje oraz przeszkoli¢
uzytkownikéw obstugujgcych system.

5 Rysunki:
T-01 Schemat instalacji BMS



