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1 Dane ogólne 

Tematem opracowania jest projekt  wykonawczy instalacji BMS dla zadania: PROJEKT KLASZTORU 

KARMELITÓW BOSYCH WRAZ Z CZĘŚCIĄ REKOLEKCYJNĄ, ZESPOŁEM KAPLICOWO-CHÓRALNYM dz. 

nr 48/12 obr. Zwola; gm. Zaniemyśl, pow. Średzki, woj. wielkopolskie 

2 Podstawa opracowania projektu 
• Zlecenie inwestora 
• Wizja w terenie 
• Projekt branży architektonicznej 
• Uzgodnienie ze zleceniodawcą 
• Obowiązujące przepisy i normy: 

▪ Ustawa „Prawo budowlane” z 7 lipca 1994 r, z późniejszymi zmianami. 
▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12. kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z późniejszymi zmianami. 
▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego. 

▪ Norma wieloarkuszowa PN – IEC 60364 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”. 
▪ Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. "Prawo budowlane" (Dz. U. nr 89 poz. 414 z 1994r.). 
▪ Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (M.P. nr 2 z 1995r. Poz. 30). 
▪ Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. nr 81 poz. 351 z 1991r.). 
▪ Karty katalogowe urządzeń 

 
Uwaga: 

▪ W przypadku powołań normatywnych niedatowanych obowiązuje zawsze najnowsze wydanie 

cytowanej normy.  

▪ Wykonawca ma obowiązek wykonać instalację okablowania zgodnie z wymaganiami norm 

obowiązujących w czasie realizacji zadania, przy uwzględnieniu wszystkich wymagań opisanych w 

dokumentacji projektowej.   

▪ System okablowania oraz wydajność komponentów na etapie oddania instalacji do użytku musi 

pozostać w zgodzie z wymaganiami norm PN-EN50173-1:2011 i ISO/IEC11801:2011.  

▪ Wykorzystane w opracowaniu projektu nazwy własne zostały użyte w celach informacyjnych do 

określenia klasy sprzętu. 

3 Zakres rzeczowy 

Niniejsze opracowanie zawiera projekty instalacji: 

 System Automatyki Budynkowej - BMS  

4 Opis : 

4.1 WPROWADZENIE 
Jako system BMS zostanie zastosowany system EIB/KNX.  

System KNX będzie się składał z: 

 serwera zlokalizowanego z szafie BD 

 urządzenia systemowe w rozdzielnicach elektrycznych: 

o zasilaczy  
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o sprzęgieł liniowych 

o routera IP 

o aktorów wejść binarnych 

o interfejsów MODBUS 

 panelu z wyświetlaczem  

 termostatów 

 stacji pogodowej 

4.2 ZASADA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU 
System inteligentnego budynku EIB/KNX jest systemem zdecentralizowanym. Oznacza to, iż nie 

posiada on żadnego głównego sterownika, którego awaria mogłaby sparaliżować cały system (tzw. 

„inteligencja rozproszona”). W przypadku awarii któregoś ze sterowników nie działają tylko obwody 

z nim związane – reszta systemu funkcjonuje prawidłowo.  

Osprzęt systemu EIB/KNX jest produkowany przez ponad 400 producentów co gwarantuje produkcję 

komponentów w przyszłości.   

System jest w pełni skalowalny i w przypadku zaprojektowania nowych urządzeń, którymi,  

użytkownik będzie chciał zarządzać z poziomu BMS to zawsze istnieje możliwość rozbudowy o takie 

zarządzanie.  

Dla wygody użytkowania projektuje serwer, który jest uniwersalną platformą integrującą wszystkie 

elementy systemu i umożliwiający zdalny nadzór nad nimi. Serwer podpięty jest bezpośrednio do 

szyny danych KNX i odbiera oraz interpretuje telegramy w sieci. 

Do obsługi proponuje się zainstalowanie głównego panelu mobilnego LCD, który umożliwi poprzez 

aplikację sterowanie BMS. 

 

Proponuje się stworzenie następujących funkcji: 

1. Sterowanie rekuperacją 

2. Sterowanie ogrzewaniem – piętrami 

3. Opomiarowanie energii 

 

Funkcjonalność aplikacji wraz z jej konfiguracją uzgodnić z Inwestorem na etapie realizacji 

inwestycji.  

 

Użytkownik oprócz sterowania budynkiem z głównego panelu, oraz urządzeń mobilnych będzie miał 

możliwość sterowania budynkiem z dowolnego komputera podłączonego do Internetu. Dostęp do 

sterowania budynkiem należy zabezpieczyć loginem oraz hasłem. Należy również uzgodnić z 

Inwestorem treść oraz ilość sygnałów alarmowych oraz sposób ich przekazywania (sms, mail). 

Dodatkowo należy uzgodnić z Inwestorem harmonogram wysyłania komunikatów urządzeń do 

odpowiednich służb serwisowych poszczególnych urządzeń budynkowych.  
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4.3 INSTALACJA OGRZEWANIA 
Instalacja ogrzewania w budynku będzie się składać z instalacji ogrzewania podłogowego, instalacji 

ogrzewania grzejnikowego. 

Sterowanie instalacją ogrzewania w części wschodniej budynku będzie się odbywać poprzez 

utrzymywanie możliwość wyłączenia z obiegu całego poziomu budynku za pomocą aktorów 0..10V 

umożliwiających przymknięcie zaworu do poziomu minimalnego przepływu skutkującego 

utrzymaniem minimalnej temperatury 15 o C w nieużytkowanej części. Pomiar będzie dokonany za 

pomocą sensorów temperatury w reprezentatywnym pomieszczeniu dla danego poziomu budynku i 

przekazany do sterownika. Sterowanie instalacją ogrzewania w części zachodniej budynku będzie się 

odbywać poprzez utrzymywanie możliwość wyłączenia z obiegu parteru, I piętra lub II piętra. 

 

4.4 STEROWANIE I MONITORING WENTYLACJI Z ODZYSKIEM CIEPŁA 
Sterowanie w części wspólnych budynku wyposażonych w centrale wentylacyjne takie jak: 

 Aula i biblioteka 

 Sala rekolekcyjna i kaplica 

 Refektarz rekolekcyjny  

 Refektarz i sala zakonników 

 Chór zakonny 

 Kuchnia 

 Kościół 

Realizowane jest za pomocą automatyki central. Centrale klimatyzacji zostaną wyposażone w 
interfejs MODBUS, z poziomu którego będzie można odczytać podstawowe parametry oraz 
wysterować instalację. Projektuje się montaż interfejsu MODBUS-KNX w celu umożliwienia 
komunikacji z serwerem KNX.  

 

4.5 STEROWANIE I MONITORING WENTYLACJI MECHANICZNEJ BEZ ODZYSKU CIEPŁA 
Sterowanie wentylacji mechanicznej wywiewnej w części zachodniej budynku będzie się 
dokonywało poprzez przymykanie lub otwieranie przepustnic na kanałach wyciągowych dla parteru, 
I piętra i II piętra. Układy automatyki będą wyposażone w interfejs MODBUS, z poziomu którego 
będzie można odczytać podstawowe parametry oraz wysterować instalacją. Projektuje się montaż 
interfejsu MODBUS-KNX w celu umożliwienia komunikacji z serwerem KNX. 

Na etapie realizacji należy uzgodnić z Inwestorem harmonogram pracy centrali wentylacyjnych.  

 

4.6 Ciepłomierze 
Przewiduje się sczytywanie danych z ciepłomierzy projektowanych na wyjściu z kotła grzewczego i 

instalacji podgrzewania wody użytkowej. Rodzaj i system dobrany zostanie na etapie wykonawstwa. 

Przewiduje się jednak, że będą to urządzenia komunikujące się po magistrali MODBUS. W przypadku 

dobrania innych urządzeń należy na bieżąco zaktualizować bramę do współpracy z nimi. 
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4.7 LOKALIZACJA URZĄDZEŃ 

Urządzenia systemowe zostaną zainstalowane w rozdzielnicach elektrycznych. Serwer zostanie 

zainstalowany w szafie BD. 

 

4.8 OKABLOWANIE 

Magistralę KNX należy wykonać dedykowanym do tego przewodem magistralnym 

EIB-BUS 2x2x0,8 ekw (zielona izolacja). Pozostałe okablowanie zgodne z projektem elektrycznym. 

 

4.9 ZASILANIE 

Zasilanie wszystkich urządzeń KNX projektuje się z UPS. Zadaniem UPS będzie podtrzymanie stanów 

logicznych systemu na czas przejścia zasilania na agregat prądotwórczy. Celem tego jest uniknięcie 

resetu systemu. 

 

4.10 OZNACZENIA 
Wszystkie elementy instalacji powinny być oznaczone numerycznie, w sposób trwały. 

 
 

4.11 TESTY 
Po wykonaniu instalacji należy wykonać niezbędne pomiary, uruchomić instalację oraz przeszkolić 

użytkowników obsługujących system.  

 

 

5 Rysunki: 
T-01  Schemat instalacji BMS 

 

 


