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 PRZEDMIAR  ROBÓT

 Obiekt:  Klasztor o.Karmelitów Bosych - Etap I
 Rodzaj robót:  Elewacja i stolarka okienna - powłoka termoizolacyjna,stropodach - docieplenie 

 wełną mineralną
 Lokalizacja:  Zwola; gm. Zaniemyśl pow. Średzki

 Dz. nr 48/12

 Zamawiający:  Warszawska Prowincja Karmelitów Bosych
 Ul. Racławicka 31
 02-601 Warszawa

 
PRZEDMIAR  Strona 1

SYKAL

DZ  POZ
S Y M B O L
P O Z Y C J I

N A Z W A
P O Z Y C J I   P R Z E D M I A R O W E J

JEDN
MIARY ILOŚĆ 

1 Docieplenie sufitów nad poddaszem

1 10 KNR  202-15-00-01-02+ Zabezpieczenie podłog tekturą falistą i folią - ułożenie i rozbiórka - kalkulacja własna  m² 170,24
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (7,66+42,50)*2*1,0+4,70*2,11+5,0*1,0*12 170,24

 

1 20 KNR  202-06-13-03-00 Izolacja skosów wełną mineralną gr. 80 mm na stelażu - kalkulacja własna  m² 123,04
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Skosy I piętro (7,66+42,50)*2*1,0*1,1+4,70*2,70 123,04

 

1 30 KNR  202-20-12-02-50 Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych ognioochronnych gr.15,0 mm na 

rusztach metalowych pojedyńczych mocowanych do podłoża  m² 123,04
 

1 40 KNR  202-08-15-06-00 Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach z zabezpieczeniem narożników profilami AL - 

kalkulacja własna  m² 123,04
 

1 50 KNR  202-06-13-03-00 Izolacja pozioma z płyt z wełny mineralnej gr. 60 mm  m² 392,91
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Nad jetkami (7,66+42,50)*6,20 310,99
2 Nad prezbiterium 4,35*6,20 26,97
3 Nad chórem 9,64*5,70 54,95

 

 
2 Powłoka termoizolacyjna wg systemu BAUTER INVISIBLE OUTSIDE na elementach drewnianych stolarki okiennej

2 10 KNR  202-15-00-00-03+ Powłoka termoizolacyjna: system BAUTER INVISIBLE OUTSIDE na elementach 

drewnianych okien od strony wewnętrznej - analiza własna  m² 121,49
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Okna O1 (0,8*2+0,94*2)*0,16*2*26+1,0*0,08*26 31,03
2 Okna O3 (1,3*2+1,20*2+1,3+1,72)*0,16*2 2,57
3 Okna O4 (0,6*2+0,7*2)*0,16*2*23+0,9*0,08*23 20,79
4 Okna O5 (1,20*2+2,10*2+1,65)*0,08*2 1,32
5 Okna O6 (0,8*2+2,10*2+0,8+1,0)*0,08*7 4,26
6 Okna O7 (0,8*2+1,6*2+0,8+1,0)*0,16*5 5,28
7 Okna O8 10,8*0,08*2 1,73
8 Okna O9 (1,10*2+1,2*4+1,10+1,48)*0,16*31 47,52
9 Okna O10 (0,9*3+1,63*2+0,49*2)*0,16*5+0,9*0,32*5 6,99

 

 
3 Elewacja powłoka termoizolacyjna

3 10 KNR  202-09-25-01-00 Osłony okien folia polietylenowa - kalkulacja własna  m² 149,50
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Okna O1 0,80*1,20*27 25,92
2 Okna O4 0,6*0,9*23 12,42
3 Okna O7 0,8*2,0*5 8,00
4 Okna O8 1,76*2 3,52
5 Okna O9 1,1*1,60*31 54,56
6 Okna 10 0,90*2,0*7 12,60
7 Drzwi zewnętrzne 1,30*2,90*4+1,0*2,90*6 32,48

 

3 20 KNR  202-50-00-00-00+ Powłoka termoizolacja system BAUTER OUTSIDE z zagruntowaniem  m² 1095,38
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Elewacja południowa (8,01+0,39*2+2,9+8,04)*5,90 116,41
2 Minus otwory -(1,04*1,20*9+0,94*2,06+0,84*0,60*3) -14,68
3 Elewacja wschodnia (22,24+0,39*2+2,48+25,21)*5,90 299,19
4 Minus  otwory -(1,04*1,2*23+0,94*2,06+1,24*2,06*2+0,84*0,6*4+0,54*0,7*6) -40,03
5 Lukarny 4,53*12 54,36
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6 Pinakle powyżej + 5,90 - elewacja płd 
i wsch.

3,73*(2,90+0,40*2)*3+2,90*2,47*0,50*3+1,50*2*3 61,15

7 Pinakle el.połud. i wschodnia 0,66*(0,45+0,15)*2*2+0,50*(0,45+0,15)*2+0,50*3 3,68
8 Elewacja wschodnia łuk chóru 8,16*6,86-(0,80*1,60*2+1,63) 51,79
9 Ściana nad chórem w osi 3 (4,50+7,40)*1,80+(4,50+7,50)*(0,50+0,64) 35,10

10 Pinakle na ścianie w osi 3-3 1,13*(0,60+0,30)*2*2+1,16*(0,60+0,30)*2+0,70*3 8,26
11 Elewacja północna -chór (8,05+0,75)*6,86-0,80*1,60*3 56,53
12 Elewacja północna -prezbiterium (4,95+0,75)*8,39 47,82
13 Ściana prezbiterium/kaplica (1,99+0,54*2)*8,39+6,75*3,20*2 68,96
15 Elewacja zachodnia - kotłownia parter (10,47+0,39*2+2,48+0,32)*4,20 59,01
16 Minus otwory -(1,24*2,06*2+1,04*1,20+0,54*0,70*2) -7,11
17 Elewacja wewnętrzna (10,21+14,03+3,06)*5,90 161,07
18 Minus otwory -(0,74*0,84*15+0,94*2,06*2+0,54*0,70*11) -17,35
19 Elewacja wewnętrzna 14,38*2,67+16,35+3,23+10,31*2,41+4,95*2,70 96,19
20 Minus otwory -(0,94*2,06*2+0,74*0,84*13+0,54*0,70*10) -15,73
21 Ościeża okna O9 31*(1,20*2+1,48)*0,20 24,06
22 Ościeża okna O8 4,70*0,20*2 1,88
23 Ościeża okna O7 5*(1,60*2+1,25)*0,20 4,45
24 Ościeża okna O4 23*(0,70*2+0,9)*0,20 10,58
25 Ościeża okna O1 27*(0,94*2+1,0)*0,20 15,55
26 Ościeża okna O10 7*(0,6*2+0,8)*0,20 2,80
27 Drzwi zewnętrzne 4*(2,06*2+1,75)*0,20+6*(2,06*2+1,50)*0,20 11,44

 

3 40 KNR  202-16-10-01-00 Rusztowania ramowe przyścienne wys do 10 m  m² 819,74
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Elewacje zewnetrzne (8,01+0,39*2+8,05+1,20+22,2+0,39*2+25,21)*5,9+3,0*8,0*2+(8,18+8,05)*6,86+(

4,73+0,6+3,5)*8,39 
624,18

2 Elewacje wewnętrzne (14,53+16,35)*5,9+4,95*2,70 195,56
 

3 50 RUSZ 48316 Rusztowania ramowe zewn RR-1/30 od 20 m  m-godz 2137,92
 

Dz Poz Nazwa Pozycji

Ilość

R-godz

Skład

zespołu

  Wsp.

przestoju

Ilość

M-godz

3 20 Powłoka termoizolacja system BAUTER OUTSIDE z zagruntowaniem 1095,38 5 0,84 260,805
Suma (czas pracy rusztowania na jedn. 100 m²) : 260,805
Wielkość rusztowania : 100 m² 8,197

 

3 60 KNR  401-04-20-03-00 Pomosty drewniane pochyłe na dachu  m² 42,75
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Ściana w osi 3 nad chórem 4,50*2*1,50 13,50
2 Ściana prezbiterium/kaplica/ 6,75*2*1,50 20,25
3 Nad zakrystią 4,50*2,0 9,00

 


