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  1. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 

  

1.1 Podstawa opracowania  

• zlecenie inwestora, 

• projekt budowlany z pierwotnym pozwoleniem na budowę nr 635/AB. 7351-05-113/09 wydanym przez 

Starostwo Wrzesińskie, (projekt udostępniony przez inwestora), 

• podkład architektoniczno-budowlany, 

• uzgodnienia branżowe, 

• obowiązujące przepisy i normy. 

 

1.2 Zakres opracowania 

• instalacje elektryczne w terenie, 

• oświetlenie terenu, 

• instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego 

• instalacja gniazd wtykowych, punktów PEL i zasilanie urządzeń 230/400V, 

• instalacja przeciwprzepięciowa, 

• instalacja przeciwpożarowa, 

• instalacja przeciwporażeniowa. 

 

1.3 Zasilanie i pomiar energii  

Moc zapotrzebowana projektowanego obiektu wynosi 80,0kW, a moc przyłączeniowa wg. warunków technicznych 

40,0kW. Z uwagi na zapotrzebowanie na moc większą od przyłączeniowej zaleca się wystąpienie z wnioskiem  

o zwiększenie mocy do właściwego zakładu energetycznego. Wystąpienie z wnioskiem pozostaje w zakresie 

inwestora. 

  

1.4 Instalacje w terenie 

 W terenie zewnętrznym zostaną zasilone następujące urządzenia/obiekty: 

• szafka rozdzielcza R1, 

• szafka rozdzielcza R2, 

• szafka rozdzielcza R3, 

• agregat prądotwórczy, 

• instalacja fotowoltaiczna, 

• punkt czerpania wody do celów p.poż (rezerwa), 

• brama wjazdowa (rezerwa), 

• oświetlenie terenu, 

• obwód przycisków przeciwpożarowych 

 

Oświetlenie terenu 

Droga wewnętrzna i miejsca parkingowe zostaną oświetlone oprawami LED, zawieszonymi na słupach aluminiowych 

anodowanych oraz oprawami montowanymi na elewacji klasztoru. 

Projektuje się słupy aluminiowe anodowane o wysokości h=5m, grubości ścianki 4mm, stawiane na fundamentach 

prefabrykowanych typu B-50. Dla podłączenia kabla zasilającego we wnękach słupów montować tabliczki 

bezpiecznikowe 500V/80A/IP54. Na słupach montować oprawy LED, I klasy izolacji, o stopniu ochrony IP66  

w obudowie z aluminium. Oprawy zasilić przewodem YDY 3x1,5 oraz zabezpieczyć wkładkami bezpiecznikowymi 6A. 

Przewód łączący oprawę z tabliczką bezpiecznikową prowadzić w otulinie z pianki, powodującej wyciszenie uderzeń 

przewodu o słup w przypadku silnego wiatru.  

Wskazane słupy uziemić (wytyczne na etapie projektu wykonawczego). Rezystancja uziemienia R≤10Ω. Słupy zasilić 

kablem YAKY 4x25, wyprowadzonym z rozdzielnicy RG. 

Lokalizacje zasilanych urządzeń w terenie pokazano na planie zagospodarowania terenu PZT. 



1.5 Układanie kabli w terenie 

Kable układać zgodnie z normą N SEP-E-004:2014 tj. na głębokości 0,7m na 10cm warstwie piasku, natomiast pod 

drogami wewnętrznymi kable układać w rurach osłonowych typu SRS na głębokości 1,0m, licząc od rzędnej niwelety 

nawierzchni do górnej krawędzi rury. Skrzyżowania i zbliżenia z urządzeniami sieci podziemnej wykonać  

z zastosowaniem, rur osłonowych typu DVK. Po ułożeniu kable przysypać 10cm warstwą piasku oraz 15cm warstwą 

gruntu rodzimego. Na wysokości 25cm od kabli ułożyć folię kablową koloru niebieskiego, a następnie zasypać ziemią 

rodzimą. Kable na całej długości oznakować trwałymi oznacznikami w odstępach nie większych niż 10m oraz w 

miejscach charakterystycznych np. skrzyżowanie, wejścia do przepustów, itp. Kable zinwentaryzować przed 

zasypaniem. Teren po wykopach odpowiednio zagęścić. 

 

1.6 Rozdział energii 

Szafa rozdzielcza R1 

Projektuje się szafę rozdzielczą R1, planowaną obok złącza kablowo-pomiarowego. Szafę zabudować jako 

wolnostojącą na fundamencie, w obudowie II klasy izolacji, z tworzywa termoutwardzalnego, wyposażonej w drzwi 

zamykane na klucz, o stopniu ochrony min IP44. Szynę ochronno-neutralną PEN uziemić. Rezystancja uziemienia 

R<10Ω. W rozdzielnicy pozostawić 30% rezerwy miejsca. 

Szafa rozdzielcza R2 

Projektuje się szafę rozdzielczą R2, planowaną przy wiacie. Szafę zabudować jako wolnostojącą na fundamencie, w 

obudowie II klasy izolacji, z tworzywa termoutwardzalnego, wyposażonej w drzwi zamykane na klucz, o stopniu 

ochrony min IP44. W szafce wykonać punkt rozdziału układu sieci z TN-C na TN-S. Punkt rozdziału uziemić. 

Rezystancja uziemienia R<10Ω. W szafce pozostawić 30% rezerwy miejsca. 

Szafa rozdzielcza R3 

Projektuje się szafę rozdzielczą R3, planowaną przy wiacie garażowej - carport. Szafę zabudować jako wolnostojącą 

na fundamencie, w obudowie II klasy izolacji, z tworzywa termoutwardzalnego, wyposażonej w drzwi zamykane na 

klucz, o stopniu ochrony min IP44. W szafce wykonać punkt rozdziału układu sieci z TN-C na TN-S. Punkt rozdziału 

uziemić. Rezystancja uziemienia R<10Ω. W szafce pozostawić 30% rezerwy miejsca. 

Rozdzielnica główna RG 

Projektuje się rozdzielnicę główną RG, planowaną w pom. 0.21A – rozdzielnia elektryczna. Rozdzielnicę zabudować 

jako wolnostojącą, w obudowie I klasy izolacji, wyposażonej w drzwi metalowe zamykane na klucz, o stopniu ochrony 

min. IP44. W rozdzielnicy wykonać punkt rozdziału układu sieci z TN-C na TN-S. Punkt rozdziału uziemić. Rezystancja 

uziemienia R<10Ω. W rozdzielnicy pozostawić 30% rezerwy miejsca. 

Rozdzielnica główna R-P 

Projektuje się rozdzielnicę R-P dla zasilania obwodów p.poż. planowaną w pom. 0.53 - schody. Rozdzielnicę R-P zasilić 

z bezprzerwowego źródła zasilania. Rozdzielnicę zabudować jako natynkową, w obudowie I klasy izolacji, 

wyposażonej w drzwi metalowe zamykane na zatrzaski i śruby. Kabel zasilający wprowadzić bezpośrednio przez 

ścianę. Miejsce wprowadzenia zabudować osłonami ogniochronnymi. Osłony i uszczelniania graniczące ze ścianami 

oddzielenia pożarowego muszą posiadać klasę odporności ogniowej nie gorszą niż konstrukcja budynku. Wszelkie 

kable i przewody zasilające urządzenia p.poż wykonać jako przeciwpożarowe. Zabrania się zasilania obwodów innych 

niż obwody p.poż. z rozdzielnicy R-P. Szczegółowe rozwiązanie techniczne zostanie określone na etapie projektu 

wykonawczego. 

Rozdzielnice kotłowni RK  

Projektuje się rozdzielnice RK, planowaną pomieszczeniu kotłowni. Rozdzielnice zabudować jako wiszącą, w 

obudowie I klasy izolacji, wyposażonej w drzwi metalowe zamykane na klucz, o stopniu ochrony min IP54. Szyny 

ochronne PE w rozdzielnicy uziemić. Rezystancja uziemienia R<10Ω. W rozdzielnicy pozostawić 30% rezerwy miejsca. 

Rozdzielnica R1.1 – Rx.x 

Projektuje się rozdzielnicę piętrowe, planowane na poszczególnych kondygnacjach budynku klasztoru. Rozdzielnicę 

zabudować jako natynkowe, w obudowie II klasy izolacji, wyposażone w drzwi zamykane na klucz, o stopniu ochrony 

IP30, a w pomieszczeniach technicznych i porządkowych o stopniu ochrony min. IP44. Szyny ochronne PE w 

rozdzielnicach uziemić. Rezystancja uziemienia R<10Ω. W rozdzielnicach pozostawić 30% rezerwy miejsca. 

Rozdzielnica technologii kuchni RTK 



Projektuje się rozdzielnicę RTK, planowaną w pom.0.42c – magazyn. Rozdzielnicę zabudować jako wiszącą, w 

obudowie II klasy izolacji, wyposażonej w drzwi zamykane na klucz, o stopniu ochrony IP44. Szynę ochronną PE w 

rozdzielnicy uziemić. Rezystancja uziemienia R<10Ω. W rozdzielnicy pozostawić 30% rezerwy miejsca. 

Z rozdzielnicy RTK zasilić całą technologię kuchni w przyległych pomieszczeniach 

Rozdzielnica serwerowni RS 

Projektuje się rozdzielnicę RS, planowaną w serwerowni 1.42 - serwer. Rozdzielnicę zabudować jako wiszącą, w 

obudowie II klasy izolacji, wyposażonej w drzwi zamykane na klucz, o stopniu ochrony min. IP44. Szynę ochronną PE 

w rozdzielnicy uziemić. Rezystancja uziemienia R<10Ω. W rozdzielnicy pozostawić 30% rezerwy miejsca. 

 

1.7 Wykonanie instalacji elektrycznych  

• stosować kable typu Y(A)KY o izolacji 0,6/1kV, 

• stosować przewody typu YDY o izolacji 450/750V, 

• główne ciągi kabli i przewodów układać w korytkach kablowych nad sufitem podwieszanym, a na ścianach 

instalację układać pod warstwą tynku min. 5mm,  

• zabrania się prowadzenia przewodów bezpośrednio na suficie podwieszanym, 

• w miejscach bez sufitu podwieszanego instalacje układać pod tynkiem, 

• miejsca przejść przewodów przez fundamenty, ściany i dach zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi 

oraz przed wnikaniem wilgoci, 

• przejścia przewodów przez dach zaleca się wykonać z zastosowaniem uniwersalnych przepustów rurowych 

typu łabędzia szyja, wykonanych z PCV odpornego na promieniowanie UV. 

• zachować normatywne odległości kabli i przewodów od innych instalacji, 

• w sanitariatach zabrania się prowadzenia przewodów oraz montażu osprzętu elektroinstalacyjnego w 

odległości mniejszej niż 0,6m od krawędzi niecki wanny lub prysznica. 

1.8 Instalacja gniazd wtykowych i zasilanie urządzeń 230/400V 

• w pomieszczeniach magazynowych, technicznych, sanitarnych i porządkowych montować gniazda o stopniu 

ochrony min IP44, 

• montować nie więcej niż 10 gniazd na jednym obwodzie, 

• instalację gniazd wtykowych 230V wykonać przewodami typu YDY 3x2,5, 

• obwody gniazd wtykowych 230V zabezpieczyć wyłącznikami instalacyjnymi o charakterystyce B16 oraz 

wyłącznikami różnicowo-prądowymi 30mA, 

• montować punkty PEL w których zabudować gniazda 2x230V 16A oraz gniazda 1xRJ45,  

• montować zestawy gniazd z zabezpieczeniami różnicowoprądowym i nadprądowymi, o stopniu ochrony IP44, 

• centrale wentylacyjne zasilić przewodami YDY 3x2,5, obwody zabezpieczyć wyłącznikami instalacyjnymi  

o charakterystyce B16, (w przypadku zmiany producenta urządzeń wentylacyjnych dobór oprzewodowania 

pozostaje w zakresie dostawcy urządzenia), oprzewodowanie pomocnicze urządzeń wentylacyjnych pozostaje 

w zakresie dostawy urządzeń, 

• windę zasilić przewodem YDY 5x6; obwód oświetlenia szybu windy zasilić przewodem YDY 3x1,5; obwód główny 

zasilania windy zabezpieczyć wyłącznikiem instalacyjnym o charakterystyce B16; obwód oświetlenia szybu 

zabezpieczyć wyłącznikiem instalacyjnym o charakterystyce B10. 

• obwód rozdzielaczy CO zasilić przewodami YDY 3x2,5 i łączyć w gruby; obwód zasilania rozdzielaczy CO 

zabezpieczyć wyłącznikiem instalacyjnym o charakterystyce B16;  

• zasilanie urządzeń kuchennych wykonać przewodami wg. wytycznych z rysunku E-1,  wartości zabezpieczeń 

zostaną przedstawione szczegółowo na etapie projektu wykonawczego, 

• szafki i centralki sterowniczo-rozruchowe urządzeń branży sanitarnej pozostają w zakresie branży sanitarnej. 

 

1.9 Instalacje teletechniczne  

  

POZOSTAJE BEZ ZMIAN 



1.10 Instalacja oświetlenia podstawowego 

Natężenie oświetlenia w pomieszczeniach zostało określone w pierwotnym projekcie budowlanym  

i pozostaje bez zmian. W przypadku nowo wydzielonych pomieszczeń natężenie oświetlenia  

dostosowano do wymagań normy PN-EN 12464-1. 

Projektuje się wysokowydajne energooszczędne oprawy ze źródłami LED. Instalację oświetlenia wykonać 

przewodami typu YDY 4(3x)x1,5. Obwody oświetlenia zabezpieczyć wyłącznikami instalacyjnymi o charakterystyce 

B10. Sterowanie oświetleniem będzie odbywać się za pomocą czujników obecności wbudowanych w oprawy, 

zewnętrznymi czujkami obecności oraz typowymi łącznikami 

W pomieszczeniach produkcyjnych, magazynowych, technicznych, sanitarnych i porządkowych montować łączniki o 

stopniu ochrony IP44. 

  

1.11 Instalacja oświetlenia awaryjnego 

Dla zapewnienia bezpieczeństwa w przypadku wyłączenia zasilania, na drogach ewakuacji zaprojektowano awaryjne 

oświetlenie ewakuacyjne. W pomieszczeniach technicznych i sanitarnych zaprojektowano oświetlenie awaryjne, 

umożliwiające bezpieczne opuszczenie pomieszczeń i dojście do ciągów komunikacyjnych. Wszystkie oprawy 

awaryjne powinny posiadać świadectwa dopuszczenia, wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony 

Przeciwpożarowej CNBOP. Awaryjny czas świecenia opraw wynosi co najmniej 1h. Oprawy montować tak, aby nie 

były zasłonięte przez inne elementy, jednak nie niżej niż na wysokości 2m. Natężenie oświetlenia ewakuacyjnego 

mierzone w osi drogi ewakuacji musi być >1lx. W przypadku dróg o szerokości większej od 2m natężenie należy 

mierzyć jak oświetlenie dróg równoległych o szerokości 2m. W strefach otwartych natężenie oświetlenia musi być 

>0,5lx. Zgodnie z normą PN-EN 1838 w pobliżu urządzeń p.poż np. hydrantów, punktów pierwszej pomocy należy 

przewidzieć dodatkową oprawę awaryjną, zapewniającą natężenie 5lx w odległości 2 metrów od tych urządzeń. 

Rodzaj piktogramu oraz ich rozmieszczenie skonsultować ze specjalistą do spraw p.poż, a ewentualne braki w 

oznakowaniu dróg ewakuacyjnych uzupełnić piktogramami fotoluminescencyjnymi. 

1.12 Instalacja odgromowa  

POZOSTAJE BEZ ZMIAN 

1.13 Ochrona przeciwporażeniowa 

Środki ochrony przeciwporażeniowej zaprojektowano wg normy PN-IEC/HD 60364. Instalację wykonać  

w układzie sieci typu TN-S. Ochrona podstawowa przed dotykiem bezpośrednim zostanie zrealizowana przez izolację 

fabryczną oraz obudowy urządzeń. Ochrona dodatkowa przy uszkodzeniu zostanie zrealizowana za pomocą 

szybkiego samoczynnego wyłączania zasilania, z wykorzystaniem wyłączników nadmiarowo-prądowych i wkładek 

topikowych. Ochrona uzupełniająca zostanie zrealizowana za pomocą wysokoczułych wyłączników 

różnicowoprądowych o prądzie zadziałania 30mA oraz za pomocą połączeń wyrównawczych. 

1.14 Ochrona przeciwpożarowa 

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu 

Dla odcięcia zasilania obiektu na wypadek powstania pożaru projektuje się główny przeciwpożarowy wyłącznik prądu 

całego obiektu zlokalizowany w szafce R1 przy złączu kablowym oraz wyłącznik przeciwpożarowy rozdzielnicy 

głównej RG. 

Wyłącznik główny w rozdzielnicy RG dodatkowo wyposażyć w wyzwalacz wzrostowy napięciowy w celu wyłączenia 

zasilania podstawowych obwodów budynku klasztoru. 

W szafce R1 role głównego przeciwpożarowego wyłącznika prądu będzie pełnił układ samoczynnego załączenia 

rezerwy, który na wypadek wyzwolenia obwodu p.poż. aż do momentu pełnego startu agregatu będzie utrzymywał 

napięcie z sieci elektroenergetycznej. Wszystkie urządzenia p.poż. należy zasilić z bezprzerwowego źródła zasilania. 

Dla zadziałania wyłączników p.poż/ przewiduje się montaż przycisków w obudowie z przeszkleniem. Zasilanie 

wyzwalaczy przeciwpożarowych wyłączników prądu wykonać z wykorzystaniem automatycznego przełącznika faz 

PF-431 zasilanego sprzed układu SZR. Obwody przycisków w budynku wykonać przewodem ognioodpornym typu 

HDGs 3x2,5, a obwód układany w gruncie za pomocą kabla YKY 3x2,5. Nad przyciskami umieścić tabliczkę z napisem 

„Przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu.”  

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu kotłowni 



Dla odcięcia zasilania, w rozdzielnicy RK projektuje przeciwpożarowy wyłącznik prądu kotłowni (w postaci 

rozłącznika). Wyłącznik wyposażyć w wyzwalacz wzrostowy napięciowy. Dla zadziałania wyłącznika przewiduje się 

montaż przycisku w obudowie z przeszkleniem, zlokalizowanego przy wejściach do kotłowni. Zasilanie wyzwalacza 

przeciwpożarowego wyłącznika prądu zostanie wykonane z wykorzystaniem automatycznego przełącznika faz PF-

431. Obwód przycisku wykonać przewodem ognioodpornym typu HDGs 2x1,5mm2. Nad przyciskiem umieścić 

tabliczkę z napisem „Przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu kotłowni.” 

Przejścia przez ściany o odporności ogniowej 

Przejścia przewodów przez ściany o odporności ogniowej EI wykonać jako przeciwpożarowe, stosując odpowiedni 

system ochrony przeciwpożarowej np. CP-673 o szczelności i izolacyjności ogniowej EI120. 

 

1.15 Ochrona przeciwprzepięciowa 

• W rozdzielnicy RG zamontować ogranicznik przepięć typu T1+T2+T3 w układzie sieci typu TN-S będący 

kombinacją odgromników iskiernikowych gazowych oraz ochronników warystorowych. Ochronniki 

T1+T2+T3 o prądzie: 

• udarowym na biegun Iimp=25kA (10/350µs), 

• udarowym razem w ograniczniku Itotal=50kA (10/350µs), 

• znamionowym prądzie wyładowczym na biegun In=40kA (8/20µs), 

• maksymalnym prądzie wyładowczym na biegun Imax=100kA (8/20µs), 

• maksymalnym prądzie wyładowczym razem w ograniczniku Itotal=210kA (8/20µs), 

• oraz poziomie ochrony napięciowej Up ≤ 1,5kV przy Imax. 

• W pozostałych rozdzielnicach zamontować warystorowe ograniczniki przepięć typu T2 w układzie sieci 

typu TN-S. Ochronniki T2 o prądzie: 

• znamionowym prądzie wyładowczym na biegun In=30kA (8/20µs), 

• maksymalnym prądzie wyładowczym na biegun Imax=70kA (8/20µs), 

• oraz poziomie ochrony napięciowej Up ≤ 1,4kV przy In. 

1.16 OBLICZENIA TECHNICZNE  

  Bilans mocy  
 

Lp. Nazwa odbiornika Pi [kW] kj Pz [kW] 

1. Rozdzielnica RG 5,0 0,6 3,0 

2. Rozdzielnica R1.1 12,0 0,4 4,8 

3. Rozdzielnica R1.2 12,0 0,4 4,8 

4. Rozdzielnica R1.3 12,0 0,4 4,8 

5. Rozdzielnica R1.4 12,0 0,4 4,8 

6. Rozdzielnica R1.5 12,0 0,4 4,8 

7. Rozdzielnica R1.6 12,0 0,4 4,8 

8. Rozdzielnica RTK 51,2 0,6 31,0 

9. Rozdzielnica R2.1 12,0 0,4 4,8 

10. Rozdzielnica R2.2 12,0 0,4 4,8 

11. Rozdzielnica RS 3,0 0,5 1,5 

12. Rozdzielnica R3.1 12,0 0,4 4,8 

13. Rozdzielnica R3.2 12,0 0,4 4,8 

14. Rozdzielnica kotłowni RK 5,0 0,5 2,5 

15. Szafka R2 przy wiacie 5,0 0,2 1,0 

 RAZEM 189,2  84,0 

 



Moc urządzeń p.poż. zasilonych z rozdzielnicy R-P obwodów pożarowych wynosi 5,0 kW i nie jest ujęta w ogólnym 

bilansie mocy. 

Mocy urządzeń do czerpania wody do celów p.poż. nie ujmuje się w ww. bilansie mocy. Dokładna moc urządzeń 

zostanie określone na etapie dostawy urządzeń i na etapie projektu wykonawczego.  

1.17 Uwagi końcowe 

• wykonać badania odbiorcze instalacji, 

• dla urządzeń przeciwpożarowych przeprowadzić odpowiednie próby i badania potwierdzające 

prawidłowość ich zadziałania, 

• prace wykonać zgodnie z projektem, rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2002r Nr 75 poz 

690 z późn. zm.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie oraz obowiązującymi przepisami i normami,  

• stosować wyroby i rozwiązania dopuszczone do stosowania w budownictwie, 

• projekt objęty ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 

poz. 83). 

 

 


