Przycisk przeciwpozarowego,
gléwnego wylacznika pradu
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LEGENDA
43, mikrofalowy sufitowy czujnik ruchd
‘& 360°
facznik pojedynczy p/t

(wys. montazu 1,2m)

punkt zasilania elektrycznego

facznik podwdéiny p/t
(wys. montazu 1,2m)

przycisk monostabilny p/t IP44
(komunikacja 1IP20)
(wys. montazu 1,2m)

gn. pojedyncze 230V 1P+N+PE 16A
p/t (wys. montazu 0,3m lub wg
wysokosci podanej na rysunku)

facznik pojedynczy p/t IP44
(wys. montazu 1,2m)

gn. x-krotne 230V 1P+N+PE 16A p/t
(x-krotno$¢, wys. mont, 0,3m lub wg
wysokosci podanej na rysunku)
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Zas. centrali C7.
P=0,75kW, U=230V
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P=0,55kW, U=400V
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rezerwowe gniazdo
3P+N+PE z roztacznikiem 0-1
P=..., U=400V

YDY 5x6
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Zas. zyrandola
YDY 4x1,5

gn. pojedyncze 230V 1P+N+PE 16A
p/t IP44 (wys. mont. 1,2 m lub wg
wysokosci podanej na rysunku)

gn. x-krotne 230V 1P+N+PE 16A p/t
P44 (x-krotnos¢, wys. mont, 0,6-1,2m
lub wg wysokosci podanej na rysunku),

Gniazdo z roztacznikiem 0-1 16A
3P+N+PE 400V IP44 prod. PCE

Lp. | Oswietlenie podstawowe
1 OPRAWA NASTROPOWA LED Z CZUJNIKIEM _m_ ﬁ RG rozdzielnica gtéwna
RUCHU IP20 / IP44 43W 3100LM 4000K N/T . n_
9 OPRAWA NASTROPOWA LED N/T IP20 / IP44 26W _m_ P ——
RK rozdzielnica kottowni
1800LM 4000K
A.03 n
3 OPRAWA TYPU PLAFON LED IP40 20W 2200LM O
4000K N/T RTK rozdzielnica technologii kuchni
4 OPRAWA TYPU PLAFON LED Z CZUJNIKIEM A»UE n_
RUCHU 1P44 15W 1400LM 4000K P/T
5 | OPRAWA WISZACA LED 20W IP20 20W 1908LM & RL1-Rxx | |02dZielnica pigtrowa
4000K [~
OPRAWA TYPU PLAFON LED IP20 45W 4600LM < - —
6 4000K N/T ‘ GSU gtéwna szyna uziemiajgca
[cc0o0]
OPRAWA TYPU KINKIET LED IP44 11W 1000LM
7 i
Przycisk p.poz
8 ES-SYSTEM .».8 E
CANOS 190 LED 840 2500Im 24W IP20
OPRAWA ZWIESZANA IP20 60W 501 punkt elektryczno-logiczny 2x230V
9 = PEL1 16A + 1xRJ45 mont. podtynkowy
ramka 3-krotna
10 | TASMALED .
11 OPRAWA TYPU PLAFON LED 28W 2874LM IP20 N/T Hm.a
Lp. | Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne
, | OPRAWA NASTROPOWA LED DWUZADANIOWA Ok
84023 STA 1 CR
2 OPRAWA NASTROPOWA LED DWUZADANIOWA _\,Hs\._ON
AMARO 320 AW1 LED 840 23 S TA 1 VWD
5 | OPRAWAAWARYJNA oo
LUMI LUN S 1x1 TC 1 ASM 160Im
4 OPRAWA AWARYJNA _\w<_<§
LUMI LUD S 1x1 TC 1 VWD 180Im
5 | OPRAWAAWARYJNA ayos
LUMI LUN S 1x1 TC 1 CR 170Im
4 OPRAWA AWARYJNA fiypos
LUMI LUN S 1x1 TC 1 VWD 180Im
6 OPRAWA AWARYJNA KIERUNKOWA gug
MONITOR2 IP40 DS1
;| OPRAWA AWARYJNA KIERUNKOWA e
MONITOR1 IP40 OP1
8 OPRAWA ANTYPANICZNA e
MONITOR1 IP65 OP3
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