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1. OPIS TECHNICZNY INSTALACII ELEKTRYCZNYCH

1.1 Podstawa opracowania

° zlecenie inwestora,

. projekt budowlany z pierwotnym pozwoleniem na budowe nr 635/AB. 7351-05-113/09 wydanym przez
Starostwo Wrzesinskie, (projekt udostepniony przez inwestora),

. podktfad architektoniczno-budowlany,

. uzgodnienia branzowe,

o obowigzujace przepisy i normy.

1.2 Zakres opracowania
* instalacje elektryczne w terenie,
* oswietlenie terenu,
* instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego
* instalacja gniazd wtykowych, punktéw PEL i zasilanie urzagdzer 230/400V,
* instalacja przeciwprzepieciowa,
* instalacja przeciwpozarowa,

* instalacja przeciwporazeniowa.

1.3 Zasilanie i pomiar energii

Moc zapotrzebowana projektowanego obiektu wynosi 80,0kW, a moc przytaczeniowa wg. warunkéw technicznych
40,0kW. Z uwagi na zapotrzebowanie na moc wiekszg od przytagczeniowej zaleca sie wystgpienie z wnioskiem
o zwiekszenie mocy do wtasciwego zaktadu energetycznego. Wystgpienie z wnioskiem pozostaje w zakresie
inwestora.

1.4 Instalacje w terenie
W terenie zewnetrznym zostang zasilone nastepujace urzadzenia/obiekty:
e szafka rozdzielcza R1,
e szafka rozdzielcza R2,
e szafka rozdzielcza R3,
e agregat prgdotworczy,
e instalacja fotowoltaiczna,
e  punkt czerpania wody do celdw p.poz (rezerwa),
e brama wjazdowa (rezerwa),
e osSwietlenie terenu,
e obwdd przyciskow przeciwpozarowych

Oswietlenie terenu

Droga wewnetrzna i miejsca parkingowe zostang oswietlone oprawami LED, zawieszonymi na stupach aluminiowych
anodowanych oraz oprawami montowanymi na elewacji klasztoru.

Projektuje sie stupy aluminiowe anodowane o wysokosci h=5m, grubosci Scianki 4mm, stawiane na fundamentach
prefabrykowanych typu B-50. Dla podtgczenia kabla zasilajgcego we wnekach stupow montowaé tabliczki
bezpiecznikowe 500V/80A/IP54. Na stupach montowac oprawy LED, | klasy izolacji, o stopniu ochrony IP66
w obudowie z aluminium. Oprawy zasili¢ przewodem YDY 3x1,5 oraz zabezpieczy¢ wktadkami bezpiecznikowymi 6A.
Przewdd taczacy oprawe z tabliczkg bezpiecznikowa prowadzié w otulinie z pianki, powodujacej wyciszenie uderzen

przewodu o stup w przypadku silnego wiatru.

Wskazane stupy uziemic (wytyczne na etapie projektu wykonawczego). Rezystancja uziemienia R<10Q. Stupy zasili¢
kablem YAKY 4x25, wyprowadzonym z rozdzielnicy RG.
Lokalizacje zasilanych urzgdzen w terenie pokazano na planie zagospodarowania terenu PZT.



1.5 Uktadanie kabli w terenie

Kable ukfada¢ zgodnie z normg N SEP-E-004:2014 tj. na gtebokosci 0,7m na 10cm warstwie piasku, natomiast pod
drogami wewnetrznymi kable uktada¢ w rurach ostonowych typu SRS na gtebokosci 1,0m, liczagc od rzednej niwelety
nawierzchni do goérnej krawedzi rury. Skrzyzowania i zblizenia z urzadzeniami sieci podziemnej wykona¢
z zastosowaniem, rur ostonowych typu DVK. Po utozeniu kable przysypac¢ 10cm warstwa piasku oraz 15cm warstwa
gruntu rodzimego. Na wysokosci 25cm od kabli utozy¢ folie kablowa koloru niebieskiego, a nastepnie zasypac ziemig
rodzima. Kable na catej dtugosci oznakowa¢ trwatymi oznacznikami w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz w
miejscach charakterystycznych np. skrzyzowanie, wejscia do przepustéw, itp. Kable zinwentaryzowaé przed
zasypaniem. Teren po wykopach odpowiednio zagescié.

1.6 Rozdziat energii
Szafa rozdzielcza R1

Projektuje sie szafe rozdzielcza R1, planowang obok ztgcza kablowo-pomiarowego. Szafe zabudowad jako
wolnostojgcg na fundamencie, w obudowie Il klasy izolacji, z tworzywa termoutwardzalnego, wyposazonej w drzwi
zamykane na klucz, o stopniu ochrony min IP44. Szyne ochronno-neutralng PEN uziemié. Rezystancja uziemienia
R<10Q. W rozdzielnicy pozostawi¢ 30% rezerwy miejsca.

Szafa rozdzielcza R2

Projektuje sie szafe rozdzielczg R2, planowang przy wiacie. Szafe zabudowac jako wolnostojacag na fundamencie, w
obudowie Il klasy izolacji, z tworzywa termoutwardzalnego, wyposazonej w drzwi zamykane na klucz, o stopniu
ochrony min IP44. W szafce wykona¢ punkt rozdziatu uktadu sieci z TN-C na TN-S. Punkt rozdziatu uziemid.
Rezystancja uziemienia R<10Q. W szafce pozostawié 30% rezerwy miejsca.

Szafa rozdzielcza R3

Projektuje sie szafe rozdzielczg R3, planowang przy wiacie garazowej - carport. Szafe zabudowac jako wolnostojgca
na fundamencie, w obudowie Il klasy izolacji, z tworzywa termoutwardzalnego, wyposazonej w drzwi zamykane na
klucz, o stopniu ochrony min IP44. W szafce wykona¢ punkt rozdziatu uktadu sieci z TN-C na TN-S. Punkt rozdziatu
uziemic. Rezystancja uziemienia R<10Q. W szafce pozostawi¢ 30% rezerwy miejsca.

Rozdzielnica gtéwna RG

Projektuje sie rozdzielnice gtéwna RG, planowang w pom. 0.21A — rozdzielnia elektryczna. Rozdzielnice zabudowac
jako wolnostojacg, w obudowie | klasy izolacji, wyposazonej w drzwi metalowe zamykane na klucz, o stopniu ochrony
min. IP44. W rozdzielnicy wykona¢ punkt rozdziatu uktadu sieci z TN-C na TN-S. Punkt rozdziatu uziemic. Rezystancja
uziemienia R<10Q. W rozdzielnicy pozostawi¢ 30% rezerwy miejsca.

Rozdzielnica gtéwna R-P

Projektuje sie rozdzielnice R-P dla zasilania obwoddw p.poz. planowang w pom. 0.53 - schody. Rozdzielnice R-P zasili¢
z bezprzerwowego zZrddta zasilania. Rozdzielnice zabudowa¢ jako natynkowg, w obudowie | klasy izolacji,
wyposazonej w drzwi metalowe zamykane na zatrzaski i Sruby. Kabel zasilajgcy wprowadzié¢ bezposrednio przez
Sciane. Miejsce wprowadzenia zabudowac ostonami ogniochronnymi. Ostony i uszczelniania graniczgce ze $cianami
oddzielenia pozarowego muszg posiadac klase odpornosci ogniowej nie gorszg niz konstrukcja budynku. Wszelkie
kable i przewody zasilajgce urzadzenia p.poz wykonac jako przeciwpozarowe. Zabrania sie zasilania obwodoéw innych
niz obwody p.poz. z rozdzielnicy R-P. Szczegdétowe rozwigzanie techniczne zostanie okreslone na etapie projektu
wykonawczego.

Rozdzielnice kottowni RK

Projektuje sie rozdzielnice RK, planowang pomieszczeniu kottowni. Rozdzielnice zabudowac jako wiszacy, w
obudowie | klasy izolacji, wyposazonej w drzwi metalowe zamykane na klucz, o stopniu ochrony min IP54. Szyny
ochronne PE w rozdzielnicy uziemi¢. Rezystancja uziemienia R<10Q. W rozdzielnicy pozostawié 30% rezerwy miejsca.
Rozdzielnica R1.1 — Rx.x

Projektuje sie rozdzielnice pietrowe, planowane na poszczegdlnych kondygnacjach budynku klasztoru. Rozdzielnice
zabudowac jako natynkowe, w obudowie Il klasy izolacji, wyposazone w drzwi zamykane na klucz, o stopniu ochrony
IP30, a w pomieszczeniach technicznych i porzadkowych o stopniu ochrony min. IP44. Szyny ochronne PE w
rozdzielnicach uziemic. Rezystancja uziemienia R<10Q. W rozdzielnicach pozostawi¢ 30% rezerwy miejsca.
Rozdzielnica technologii kuchni RTK




Projektuje sie rozdzielnice RTK, planowang w pom.0.42c — magazyn. Rozdzielnice zabudowad jako wiszgcy, w

obudowie Il klasy izolacji, wyposazonej w drzwi zamykane na klucz, o stopniu ochrony IP44. Szyne ochronng PE w

rozdzielnicy uziemic. Rezystancja uziemienia R<10Q. W rozdzielnicy pozostawi¢ 30% rezerwy miejsca.

Z rozdzielnicy RTK zasili¢ catg technologie kuchni w przylegtych pomieszczeniach

Rozdzielnica serwerowni RS

Projektuje sie rozdzielnice RS, planowang w serwerowni 1.42 - serwer. Rozdzielnice zabudowac¢ jako wiszgcy, w

obudowie Il klasy izolacji, wyposazonej w drzwi zamykane na klucz, o stopniu ochrony min. IP44. Szyne ochronng PE

w rozdzielnicy uziemié. Rezystancja uziemienia R<10Q. W rozdzielnicy pozostawi¢ 30% rezerwy miejsca.

1.7

1.9

Wvykonanie instalacji elektrycznych
stosowac kable typu Y(A)KY o izolacji 0,6/1kV,
stosowacd przewody typu YDY o izolacji 450/750V,
gtowne ciagi kabli i przewoddéw uktada¢ w korytkach kablowych nad sufitem podwieszanym, a na scianach
instalacje uktadac¢ pod warstwga tynku min. 5mm,
zabrania sie prowadzenia przewodow bezposrednio na suficie podwieszanym,
w miejscach bez sufitu podwieszanego instalacje uktadac pod tynkiem,
miejsca przejs¢ przewodow przez fundamenty, Sciany i dach zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi
oraz przed wnikaniem wilgoci,
przejscia przewodow przez dach zaleca sie wykonaé z zastosowaniem uniwersalnych przepustéw rurowych
typu tabedzia szyja, wykonanych z PCV odpornego na promieniowanie UV.
zachowad normatywne odlegtosci kabli i przewoddéw od innych instalacji,
w sanitariatach zabrania sie prowadzenia przewoddw oraz montazu osprzetu elektroinstalacyjnego w

odlegtosci mniejszej niz 0,6m od krawedzi niecki wanny lub prysznica.

Instalacja gniazd wtykowych i zasilanie urzadzen 230/400V

w pomieszczeniach magazynowych, technicznych, sanitarnych i porzgdkowych montowac gniazda o stopniu
ochrony min IP44,

montowac nie wiecej niz 10 gniazd na jednym obwodzie,

instalacje gniazd wtykowych 230V wykonaé przewodami typu YDY 3x2,5,

obwody gniazd wtykowych 230V zabezpieczy¢ wytgcznikami instalacyjnymi o charakterystyce B16 oraz
wytacznikami réznicowo-prgdowymi 30maA,

montowac punkty PEL w ktdrych zabudowac gniazda 2x230V 16A oraz gniazda 1xRJ45,

montowac zestawy gniazd z zabezpieczeniami réznicowopragdowym i nadpragdowymi, o stopniu ochrony IP44,
centrale wentylacyjne zasili¢ przewodami YDY 3x2,5, obwody zabezpieczy¢ wytacznikami instalacyjnymi
o charakterystyce B16, (w przypadku zmiany producenta urzgdzen wentylacyjnych dobér oprzewodowania
pozostaje w zakresie dostawcy urzgdzenia), oprzewodowanie pomocnicze urzadzen wentylacyjnych pozostaje
w zakresie dostawy urzadzen,

winde zasili¢ przewodem YDY 5x6; obwdéd oswietlenia szybu windy zasili¢ przewodem YDY 3x1,5; obwdd gtéwny
zasilania windy zabezpieczy¢ wytgcznikiem instalacyjnym o charakterystyce B16; obwdd oswietlenia szybu
zabezpieczy¢ wytgcznikiem instalacyjnym o charakterystyce B10.

obwdd rozdzielaczy CO zasilic przewodami YDY 3x2,5 i tgczy¢ w gruby; obwdd zasilania rozdzielaczy CO
zabezpieczy¢ wytgcznikiem instalacyjnym o charakterystyce B16;

zasilanie urzadzen kuchennych wykona¢ przewodami wg. wytycznych z rysunku E-1, wartosci zabezpieczen
zostang przedstawione szczegétowo na etapie projektu wykonawczego,

szafki i centralki sterowniczo-rozruchowe urzgdzen branzy sanitarnej pozostajg w zakresie branzy sanitarnej.

Instalacje teletechniczne

POZOSTAIJE BEZ ZMIAN



1.10 Instalacja oswietlenia podstawowego

Natezenie osSwietlenia w pomieszczeniach zostato okreslone w pierwotnym projekcie budowlanym
i pozostaje bez zmian. W przypadku nowo wydzielonych pomieszczen natezenie oswietlenia
dostosowano do wymagan normy PN-EN 12464-1.

Projektuje sie wysokowydajne energooszczedne oprawy ze zrédtami LED. Instalacje oswietlenia wykonac
przewodami typu YDY 4(3x)x1,5. Obwody oswietlenia zabezpieczy¢ wytgcznikami instalacyjnymi o charakterystyce
B10. Sterowanie o$wietleniem bedzie odbywac sie za pomocg czujnikdw obecnosci wbudowanych w oprawy,
zewnetrznymi czujkami obecnosci oraz typowymi tgcznikami

W pomieszczeniach produkcyjnych, magazynowych, technicznych, sanitarnych i porzagdkowych montowac tgczniki o
stopniu ochrony 1P44.

1.11 Instalacja oswietlenia awaryjnego

Dla zapewnienia bezpieczenstwa w przypadku wytgczenia zasilania, na drogach ewakuacji zaprojektowano awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne. W pomieszczeniach technicznych i sanitarnych zaprojektowano oswietlenie awaryjne,
umozliwiajgce bezpieczne opuszczenie pomieszczen i dojscie do ciggdw komunikacyjnych. Wszystkie oprawy
awaryjne powinny posiadaé¢ $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony
Przeciwpozarowej CNBOP. Awaryjny czas Swiecenia opraw wynosi co najmniej 1h. Oprawy montowac tak, aby nie
byty zastoniete przez inne elementy, jednak nie nizej niz na wysokosci 2m. Natezenie o$wietlenia ewakuacyjnego
mierzone w osi drogi ewakuacji musi by¢ >1Ix. W przypadku drég o szerokosci wiekszej od 2m natezenie nalezy
mierzy¢ jak oswietlenie drég rownolegtych o szerokosci 2m. W strefach otwartych natezenie oswietlenia musi by¢
>0,5Ix. Zgodnie z normg PN-EN 1838 w poblizu urzadzen p.poz np. hydrantow, punktow pierwszej pomocy nalezy
przewidzie¢ dodatkowg oprawe awaryjng, zapewniajgcg natezenie 5Ix w odlegtosci 2 metréw od tych urzadzen.
Rodzaj piktogramu oraz ich rozmieszczenie skonsultowacé ze specjalistg do spraw p.poz, a ewentualne braki w
oznakowaniu drég ewakuacyjnych uzupetni¢ piktogramami fotoluminescencyjnymi.

1.12 Instalacja odgromowa

POZOSTAIJE BEZ ZMIAN

1.13 Ochrona przeciwporazeniowa

Srodki ochrony przeciwporazeniowej zaprojektowano wg normy PN-IEC/HD 60364. Instalacje wykonac¢
w uktadzie sieci typu TN-S. Ochrona podstawowa przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez izolacje
fabryczng oraz obudowy urzadzen. Ochrona dodatkowa przy uszkodzeniu zostanie zrealizowana za pomocg
szybkiego samoczynnego wytgczania zasilania, z wykorzystaniem wytacznikdw nadmiarowo-pragdowych i wktadek
topikowych. Ochrona uzupetniajgca zostanie zrealizowana za pomocg wysokoczutych wytgcznikdéw
réznicowopradowych o pradzie zadziatania 30mA oraz za pomocg potgczen wyréwnawczych.

1.14 Ochrona przeciwpozarowa

PrzeciwpoZarowy wytgcznik prgdu

Dla odciecia zasilania obiektu na wypadek powstania pozaru projektuje sie gtéwny przeciwpozarowy wytgcznik pradu
catego obiektu zlokalizowany w szafce R1 przy ztgczu kablowym oraz wytacznik przeciwpozarowy rozdzielnicy
gtéwnej RG.

Wytgcznik gtéwny w rozdzielnicy RG dodatkowo wyposazy¢ w wyzwalacz wzrostowy napieciowy w celu wytgczenia
zasilania podstawowych obwoddéw budynku klasztoru.

W szafce R1 role gtdwnego przeciwpozarowego wytacznika pradu bedzie petnit uktad samoczynnego zatgczenia
rezerwy, ktéry na wypadek wyzwolenia obwodu p.poz. az do momentu petnego startu agregatu bedzie utrzymywat
napiecie z sieci elektroenergetycznej. Wszystkie urzgdzenia p.poz. nalezy zasili¢ z bezprzerwowego zrdédta zasilania.
Dla zadziatania wytgcznikdw p.poz/ przewiduje sie montaz przyciskébw w obudowie z przeszkleniem. Zasilanie
wyzwalaczy przeciwpozarowych wytgcznikdw pradu wykonac z wykorzystaniem automatycznego przetgcznika faz
PF-431 zasilanego sprzed uktadu SZR. Obwody przyciskéw w budynku wykona¢ przewodem ognioodpornym typu
HDGs 3x2,5, a obwdd uktadany w gruncie za pomocg kabla YKY 3x2,5. Nad przyciskami umiesci¢ tabliczke z napisem
,Przycisk przeciwpozarowego wytgcznika prgdu.”

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu kotfowni




Dla odciecia zasilania, w rozdzielnicy RK projektuje przeciwpozarowy wytgcznik pragdu kottowni (w postaci
roztgcznika). Wytgcznik wyposazy¢ w wyzwalacz wzrostowy napieciowy. Dla zadziatania wytgcznika przewiduje sie
montaz przycisku w obudowie z przeszkleniem, zlokalizowanego przy wejsciach do kottowni. Zasilanie wyzwalacza
przeciwpozarowego wytacznika pragdu zostanie wykonane z wykorzystaniem automatycznego przetgcznika faz PF-
431. Obwdd przycisku wykonaé przewodem ognioodpornym typu HDGs 2x1,5mm?2. Nad przyciskiem umiescié
tabliczke z napisem ,,Przycisk przeciwpozarowego wytgcznika prqdu kottowni.”

Przejscia przez Sciany o odpornosci ogniowej

Przejscia przewoddw przez sciany o odpornosci ogniowej El wykona¢ jako przeciwpozarowe, stosujgc odpowiedni
system ochrony przeciwpozarowej np. CP-673 o szczelnosci i izolacyjnosci ogniowej EI120.

1.15 Ochrona przeciwprzepieciowa

e W rozdzielnicy RG zamontowac ogranicznik przepie¢ typu T1+T2+T3 w ukfadzie sieci typu TN-S bedacy
kombinacja odgromnikéw iskiernikowych gazowych oraz ochronnikéw warystorowych. Ochronniki
T1+4T2+T3 o pradzie:

e udarowym na biegun limp=25kA (10/350us),

e udarowym razem w ograniczniku lota=50kA (10/350us),

e znamionowym pradzie wytadowczym na biegun 1,.=40kA (8/20us),

e maksymalnym pradzie wytadowczym na biegun Imax=100kA (8/20us),

e maksymalnym pradzie wytadowczym razem w ograniczniku liota=210kA (8/20us),

e oraz poziomie ochrony napieciowej Up < 1,5kV przy Imax.

e W pozostatych rozdzielnicach zamontowac¢ warystorowe ograniczniki przepie¢ typu T2 w uktadzie sieci
typu TN-S. Ochronniki T2 o pradzie:

e znamionowym pradzie wytadowczym na biegun 1,.=30kA (8/20us),

e maksymalnym pradzie wytadowczym na biegun Imax=70kA (8/20us),

e oraz poziomie ochrony napieciowej Up < 1,4kV przy In.

1.16 OBLICZENIA TECHNICZNE

Bilans mocy
Lp. | Nazwa odbiornika Pi [kW] kj Pz [kW]
1. | Rozdzielnica RG 5,0 0,6 3,0
2. | Rozdzielnica R1.1 12,0 0,4 4,8
3. | Rozdzielnica R1.2 12,0 0,4 4,8
4. | Rozdzielnica R1.3 12,0 0,4 4,8
5. | Rozdzielnica R1.4 12,0 0,4 4,8
6. | Rozdzielnica R1.5 12,0 0,4 4,8
7. | Rozdzielnica R1.6 12,0 0,4 4,8
8. | Rozdzielnica RTK 51,2 0,6 31,0
9. | Rozdzielnica R2.1 12,0 0,4 4,8
10. | Rozdzielnica R2.2 12,0 0,4 4,8
11. | Rozdzielnica RS 3,0 0,5 1,5
12. | Rozdzielnica R3.1 12,0 0,4 4,8
13. | Rozdzielnica R3.2 12,0 0,4 4,8
14. | Rozdzielnica kottowni RK 5,0 0,5 2,5
15. | Szafka R2 przy wiacie 5,0 0,2 1,0
RAZEM 189,2 84,0




Moc urzadzen p.poz. zasilonych z rozdzielnicy R-P obwoddw pozarowych wynosi 5,0 kW i nie jest ujeta w ogdlnym
bilansie mocy.

Mocy urzadzen do czerpania wody do celdw p.poz. nie ujmuje sie w ww. bilansie mocy. Doktadna moc urzadzen
zostanie okreslone na etapie dostawy urzadzen i na etapie projektu wykonawczego.

1.17 Uwagi koncowe

¢ wykona¢ badania odbiorcze instalacji,

e dla urzadzen przeciwpozarowych przeprowadzi¢ odpowiednie préby i badania potwierdzajgce
prawidtowos¢ ich zadziatania,

e prace wykonac zgodnie z projektem, rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2002r Nr 75 poz
690 z pdzn. zm.) w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie oraz obowigzujgcymi przepisami i normami,

e stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie,

e projekt objety ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24
poz. 83).



