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UWAGI DOT. INSTALACJI WODOCIAGOWEJ
1. Dlugosci przewodéw nalezy sprawdzi¢ ze stanem rzeczywistym i w razie réznic domierzy¢ na budowie.
2. Przed przystgpieniem do robét nalezy zabezpieczy¢ i zdemontowac istniejgca infrastrukture sanitarng.
3. Przy prowadzeniu nowoprojektowanej instalacji wod.-kan.nalezy mie¢ na uwadze istniejacg konstrukcje budynku
a takze pozostat ainfrastruktore elektryczng i teletechniczng. Przy prowadzeniu instalacji wod.-kan. nalezy
zachowa¢ normowe odlegtosci od instalacji elektrycznych i teletechnicznych.
4. Przejscia instalacji przez przegrody budowlane oddzielajgce strefy p.poz nalezy uszczelni¢ ognioochronng
elastyczng masg uszczelniajaca.
5. Przewody wody mocowac do stropu za pomocg obejmy z gumy izolacyjnej
6. Na przewodach nalezy stosowa¢ punkty state i przesuwne
7. Przy prowadzeniu przewodéw nalezy zapewni¢ kompensacje wydiuzen zgodnie z zaleceniami producenta rur.
8. Przewody wody zimnej i cieptej prowadzi¢ w warstwie izolacji w posadzce. W razie skrzyzowan instalacji z
instalacjg c.o. nalezy prowadzi¢ instalacje c.o. nad rurg stosujgc obejscie zgodne z technologig producenta rur c.o.
9. Calo$¢ rozpatrywac wraz z pozostatymi branzami.
10. Na przewodach zimnej wody i cieptej wody zamontow¢ zawory odcinajgce natomiast na cyrkulacji nalezy
zamontowac zawory regulacyjne cyrkulacyjne + zawory odcinajgce. Dostgp do zaworéw zabezpieczy¢ drzwiczkami
ze stali nierdzewnej o wym. 20x25 cm, zamykanymi na klucz. Przy zaworach zastosowac potgczenia roztgczne
(dwuztgczki).
11. Przewody wodociagowe nalezy zaizolowa¢ zgodnie z rozporzgdzeniem NRO (BL - s3, d0).

. ‘ 12. Wode pozarowa projektuje sig z rur ocynkowanych do wody - podwéjnie ocynkowanych wg TWT-2.
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13. Na przewodzie wody za zestawem hydroforowym zaprojektowano zawér regulacyjny ktéry na wypadek pozaru
odcina wode na cele bytowa aby zapewni¢ odpowiednig ilo$c wody i cisnienie na cele pozarowe. W celu

® 50 STAL. OCYNK.

RS@100mm ‘
EMM

S | e
AN S s [

‘ EHATB5 + AC100 KDy

iy

zabezpieczenia przed zagniwaniem wody instalacje hydrantowg podtaczono do najblizego we zgodnie z
‘ dokumentacja projektowa.
G 14.HP-hydrant wewnetrzny DN25 z wezem dtugosci L=20 m. i L=30 m.

‘ 2160 % RS@100mm ‘ UWAGI DOT. INSTALACJI KANALIZACJI
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6. Dtugosci domierzy¢ na budowie

7. Cato$c¢ rozpatrywac¢ wraz z pozostatymi branzami
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“ 10. Przejscia instalacji przez przegrody budowlane oddzielajgce strefy p.poz nalezy
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7‘7 o UWAGI OGOLNE
1. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlano-montazowych opracowanymi
‘ przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika
‘ ze znanych lub p nie przyjetych rozwi " w zakresie sztuki budowlanej nie
zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w
‘ porozumieniu z Inwestorem a takze z projektantem i za jego zgoda.
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3. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywaé i rozpoznawaé w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunkoéw, ktére do tego sktadnika sig odnosza z
uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlanej.
4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wedtug pozycji opisanych
na h Ic i jnych w dokt i

‘ 5. Zaistniate niezgodnos$ci pomiedzy projektem architektonicznym i pozostatymi
opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejgcym nalezy wyja$ni¢ i uzgodnic z
projektantem.

‘ 6.  Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegolnosci elementy
stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych nalezy zamawiaé i
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8. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej projektu sg integralng czescig
niniejszego opracowania.

9. Wskazane na rzutach przyktadowe elementy wyposazenia budynku / lokalu, w
szczegolnosci drzwi wewnetrzne, elementy armatury tazienkowej (np. umywalki,
sedesy, brodziki prysznicowe) i kuchennej (zlewy, kuchenki i inne) stuzg wytgcznie
wskazaniu miejsc, w ktérych moga one zosta¢ zamontowane stosownie do
planowanego rozmieszczenia instalacji w budynku / lokalu i nie stanowig oferty w
rozumieniu prawa handlowego.

10. Powierzchnie lokali zinwentaryzowa¢ po wybudowaniu inwestycji w celu ustalenia
rzeczywistych wymiaréw.
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praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia BP J.SEROKA z zastrzezeniem wszelkich skutkow prawnych

EMM

EMM ‘ ‘ EMM
EHAT755 + AC100 EHAT55 + AC100 S@100mm EMM EMM

RS@100mm RS@100mm

RS@100mm
RS@100mm

RS@100mm RS@100mm

RS@100mm

~ AR
EMM ‘ EHA755
RS@100mm RS@100mm
‘ fGszerzenie otworu i likwjehcia podokiennika

balustrada stal nierd:

RS@100mm
2 pochwytem drewnianym zabezpieczonym|lakierem ‘
ocm

PROJEKT KLASZTORU 0.KARMELITOW BOSYCH WRAZ Z CZESCIA
REKOLEKCYINA, ZESPOLEM KAPLICOWO-CHORALNYM
dz. nr 48/12 obr. Zwola; gm. Zaniemysl, pow. Sredzki, woj. wielkopolskie

n. trudnozapalnosci

cm
DETALNR D 18

do poziomu min. trudnozapaln

e INSTALACJE BIURO PROJEKTOWE JERZY SEROKA Rzut Parteru - Instalacja WOD. - KAN.
\ WYKONANE W | ETAPIE ul. Kamiefiskiego 1/25 80-170 GDANSK Stadium opracowania: PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENN
tel. +48 508 488 772 biuro@jurekseroka.info
‘ ‘ www.jurekseroka.info | V. 2019 . 1:100 ISOZ
‘ Data. Skala. RV5 T
‘ ‘ ‘ | ‘ ‘ | ‘ | \ Akt | mgrinz. Marcin Borowski iff,c/w WKP/Ong;tf;rc,f,OS/ls
Opracowanie: | - o .
B specy. -
upr. nr -
N > N spec;. -
- upr. ‘ﬂf -
Sprawdzajgcy: | mgr inz. Piotr Antkowiak i[;e,,c/'n, WKp/oSf;g/ag\]/\aIOS/13



AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
 

AutoCAD SHX Text
 100mm

AutoCAD SHX Text
upr. nr

AutoCAD SHX Text
specj.

AutoCAD SHX Text
upr. nr

AutoCAD SHX Text
specj.

AutoCAD SHX Text
upr. nr

AutoCAD SHX Text
specj.

AutoCAD SHX Text
upr. nr

AutoCAD SHX Text
specj.

AutoCAD SHX Text
upr. nr

AutoCAD SHX Text
specj.


	Arkusze i widoki
	IS02


