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SPIS RYSUNKOW

Nr rys. Tresé skala
IS 01 Plan zagospodarowania terenu 1:500
IS_02 Rzut parteru — instalacja wod. - kan. 1:100
IS_03 Rzut 1pietra — instalacja wod. - kan. 1:100
1S_04 Rzut poddasza — instalacja wod.-kan. 1:100
IS_05 Rzut parteru — instalacja c.o. 1:100
IS_06 Rzut 1pietra — instalacja c.o. 1:100
1S_07 Rzut poddasza — instalacja c.o. 1:100
IS_08 Schemat kottowni | e
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1.  Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji sanitarnych dla
Klasztorow. Karmelitow Bosych wraz z czescig rekolekcyjng i zespotem kaplicowo — chéralnym
w Zwoli k/Zaniemysla.

Niniejszy projekt nie obejmuje instalacji wewnetrznej gazu ziemnego, przytgcza zewnetrznego
gazu ( projekt instalacji gazu wg odrebnego opracowania).A takze projekt zewnetrznych
instalacji kanalizacyjnych ( sanitarnej i deszczowej) oraz przytgcza wody — niniejsze instalacje

poza zakresem opracowania.

1.2.  Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowia:
M umowa z inwestorem;
M podktady architektoniczno-konstrukcyjne;
M mapa zasadnicza;
M normy, przepisy i wytyczne projektowania instalacji sanitarnych;
M uzgodnienia branzowe;
M wytyczne techniczno-materiatowe inwestora;
M programy komputerowe, informacje techniczne oraz katalogi producentow

wykorzystanych urzadzen.

1.3.  Zakres opracowania

W opracowaniu przedstawiono rozwigzania nastepujgcych zagadnien:
M instalacji centralnego ogrzewania ;
M instalacje wody zimnej i cieptej oraz cyrkulaciji
M instalacja hydrantowa

M kottownia
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2. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

2.1. Instalacja ogrzewania

2.1.1. BILANS CIEPLNY

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla projektowanego budynku obliczono zgodnie z
normg PN-EN 12831 wykorzystujgc w tym celu program komputerowy OZC.
Najistotniejsze parametry cieplne analizowanego budynku otrzymane w wyniku przeprowadzenia

bilansu cieplnego przedstawia tabela nr. 1.

Tabela Nr.1 Zestawienie podstawowych parametrow bilansu cieplnego.

Sumaryczna strata ciepta przez przenikanie 38.350 w
Strata ciepta na wentylacje minimalng 57.887 w
Strata ciepta przez infiltracje 14.716 w
Sumaryczna strata ciepta budynku 96.238 w
Wskaznik cieplny budynku 36,0 W/m?

Dane wyjsciowe:

- obliczeniowa temperatura zewnetrzna Il strefa (-18°C)

Wartosé wspotczynnika przenikania ciepta U [/ m *k] obliczono wg wzoru:

1

U= R+R+R.

(W /m*k]
R=2XRm+2XRpm [m*k /W]
gdzie:

R; - opdr przejmowania ciepta na wewnetrznej powierzchni przegrody, m kIw
R, - opdr przejmowania ciepta na zewnetrznej powierzchni przegrody, m kIW
R - opor cieplny warstwy materiatowej lub catej przegrody, m kIw

2.1.2. TECHNOLOGIA KOTLOWNI

2.1.2.1. Niezbedna moc zrédfa ciepfta

Maksymalna ilos¢ ciepta na cele centralnego ogrzewania i wentylacji catego Klasztoru, ktérg
muszg dostarczy¢ projektowane kotlty gazowe wynosi 138,7 kW. Zakiada sie, ze instalacja
technologiczna pracowa¢ bedzie w priorytecie c.w.u., stad nie ma koniecznosci specjalnego
zwiekszania mocy zrodta ciepta ze wzgledu na przygotowanie cieptej wody uzytkowe;.
Poszczegdlne instalacje bedg pracowaé na parametrach:

e instalacja centralnego ogrzewania podtogowego czesci klauzurowej: 37/31°C
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e instalacja zasilania podgrzewacza c.w.u.: 80/60°C
Parametry instalacji centralnego ogrzewania dla pozostatych czesci Klasztoru (kaplica i czesci
rekolekcyjne) oraz instalacji zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych zostang okreslone na

kolejnym etapie prac projektowych.

2.1.2.2. Kotly grzewcze i pomieszczenie kotlowni

Dla pokrycia przedstawionego wyzej projektowego obcigzenia cieplnego zaktada sie montaz
dwéch jednofunkcyjnych kottéw kondensacyjnych firmy MHG Heiztechnik (dawniejf EWFE / MAN
Heiztechnik) typu ProCon GWB 75 H, o fgcznej mocy Q = 149,2 kW (przy parametrach
50/30°C).

Sg to gazowe kotly wiszgce z zamknietg komorg spalania. Kazdy z kottow wyposazony jest w
wymiennik ciepta ze stali nierdzewnej oraz zintegrowany palnik promiennikowo-nadmuchowy
ECONOX o ekstremalnie niskiej emisji zanieczyszczen. Ich praca jest w petni modulowana w
zakresie od 21% do 100% mocy catkowitey.

Kotty kondensacyjne ProCon GWB osiagajg sprawnos¢ (wg starych, tradycyjnych metod jej
okreslania) dochodzacg do 109%. Posiadajg wszystkie zabezpieczenia wymagane przepisami
oraz konieczne dopuszczenia.

Projektowane kotly zamontowane zostang w wydzielonym pomieszczeniu kottowni nr 0.07 na
parterze, ktérego lokalizacje pokazano na rys. IS05. Jego kubatura wynosi 66 m3, co przy mocy
kottéw 149,2 kW daje obcigzenie cieplne pomieszczenia rowne 2.261 W/m3,

Poniewaz projektowane kotty sg kottami z zamknietg komorg spalania to zgodnie z Dz. U. nr
75/2002 poz. 690 §172.2 i §176.7 nie ma w tym przypadku wymagan odnos$nie maksymalnego
obcigzenia cieplnego pomieszczenia kottowni, jest za to spetniony wymog minimalnej kubatury

pomieszczenia 6,5 m3.

2.1.2.3. Sterowanie praca ukiadu

Do sterowania pracg projektowanego uktadu technologicznego kottowni przewiduje sie montaz
regulatoréw RVS firmy Siemens. W przypadku tego konkretnego zrédta ciepta sterowanie pracg
poszczegoblnych urzgdzen zaprojektowano w sposéb nastepujgcy:

M regulator kaskadowy RVA 47.320 zamontowany w kotle ProCon GWB KAS sterowac¢
bedzie pracg 2 kottdbw gazowych (wraz z ich pompami kottowymi) w funkcji temperatury
zewnetrznej oraz pracg ukfadu przygotowania cieptej wody uzytkowej. Dodatkowo, poprzez
uaktywnienie wtyku H1 w regulatorze tym bedzie mozliwo$¢ wymuszenia pracy kottoéw dla
potrzeb nagrzewnic wentylacji mechanicznej

4] praca pompy obiegu nagrzewnic wentylacyjnych (z jednoczesnym przekazaniem
sygnatu na wtyk H1 w regulatorze RVA 47.320) sterowana bedzie impulsem z automatyki
sterujgcej pracg wentylacji mechaniczne;j

M regulatory RVS 63.283 (2 szt.) oraz modut AGU 2500 (montowany w kotle ProCon
GWB) sterowa¢ beda pracg mieszaczy oraz pomp poszczegdlnych obiegéw centralnego

ogrzewania podtogowego
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%} praca pompy cyrkulacyjnej cieptej wody uzytkowej sterowana bedzie przez osobny
programator czasowy.

Tak skonfigurowany ukfad sterowania pozwoli na bardzo ekonomiczng i efektywng prace
urzgdzen.

W pierwszym etapie nalezy zamontowac wszystkie urzadzenia sterujgce z wyjgtkiem modutu
AGU 2500 oraz jednego regulatora RVS 63.283.

2.1.2.4. Pojemnosciowy podgrzewacz cieptej wody uzytkowej

Dla przygotowania cieptej wody uzytkowej na potrzeby catego obiektu projektuje sie montaz
pojemnos$ciowego podgrzewaczy c.w.u. typu Theramat EMH 500, produkcji firmy MHG
Heiztechnik. Pracq uktadu przygotowania ciepfej wody uzytkowej sterowacC bedzie regulator
kaskadowy RVA 47.320.

2.1.2.5. Zabezpieczenie kottow, podgrzewaczy c.w.u. i instalacji c.o.

Projektowana kottownia wraz z instalacjg centralnego ogrzewania pracowac¢ bedg w ukfadzie
zamknietym. Zabezpieczone zostang zgodnie z normg PN-B-02414:1999:

eprzeponowym naczyniem wzbiorczym typ N250 firmy Reflex, potgczonym z instalacjg rurg
wzbiorczg o srednicy DN 25 mm oraz

»dwoma zaworami bezpieczenstwa %" o cisnieniu otwarcia 0,3 MPa typ 1915 firmy SYR,
zamontowanymi przy kottach.

Pojemnosciowy podgrzewacz cieptej wody zabezpieczony zostanie zgodnie z przepisami:

%} zaworem bezpieczenstwa %” SYR typ 2115 o cisnieniu otwarcia 0,6 MPa

oraz dodatkowo

4 przeponowym naczyniem wzbiorczym firmy Reflex typu Refix DE 25.

2.1.2.6. Odprowadzenie spalin
Kotlty ProCon GWB, jak wszystkie kotly firmy MHG Heiztechnik sg kottami kondensacyjnymi z

zamknietg komorg spalania. Oznacza to, ze powietrze konieczne do spalania czerpig z poza
pomieszczenia, w ktérym sg zamontowane, przez swoje systemy spalinowo — powietrzne.
Systemy spalinowo — powietrzne sg integralnym elementem kottéw ProCon GWB. Dziatajg one
na zasadzie dwdch przeciwbieznych ciggdw:

ewydalanych spalin (rura wewnetrzna)

ezasysanego z zewnatrz powietrza do spalania gazu w kotle (rura zewnetrzna).

W praktyce zrealizowane zostanie to w ten sposéb, ze z kazdego z kottdw wyprowadzane
zostang dwie koncentryczne rury — przewdd wewnetrzny o srednicy DN 80 mm stuzyé bedzie do
odprowadzenia spalin, natomiast przewdd zewnetrzny o Srednicy DN 125 mm do zasysania
powietrza z zewnatrz. Przewody doprowadzone zostang do murowanego szybu kominowego.
Rura spalinowa zostanie wprowadzona do przewodu kominowego i nastepnie wyprowadzona
ponad dach budynku poprzez specjalng czape kominowg. Natomiast role rury powietrznej
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przejmie wolna przestrzen szybu kominowego, pomiedzy rurg spalinowg a kominem
murowanym.

Tak rozwigzane systemy spalinowo — powietrzne kottow zwigkszajg ich $rednioroczng
sprawno$c¢ do okoto 109%.

Nalezy zamontowa¢ systemy spalinowo — powietrzne z tworzywa sztucznego produkcji firmy
MHG, posiadajgce znak CE. Ich lokalizacje pokazano na rys. nr 1IS05.

2.1.2.7. Wentylacja pomieszczenia kotlowni

Wentylacja nawiewna pomieszczenia kottowni realizowana bedzie za pomocg kratki nawiewnej
o wymiarach 40 x 20 cm (zgodnie z przepisami musi wynosi¢ co najmniej 5 cm? na 1 kW mocy
kottowni).

Wentylacja wywiewna pomieszczenia kottowni realizowana bedzie za pomocg kanatu
wywiewnego systemowego Leier LK2 o wymiarach 12x17 cm i powierzchni przekroju 0,020 m?,
wyprowadzonego ponad dach budynku. Na przewodzie wentylacji wywiewnej pod stropem
kotfowni nalezy zamontowac Kratke wentylacyjng bez mozliwo$ci zamykania.

Lokalizacje kanatow wentylacji wywiewnej pokazano na rys. nr 1S0S.

2.1.2.8. Materialy, zabezpieczenie antykorozyjne rurociagow c.o.

Instalacje technologiczng kottowni nalezy wykonac¢ z rur stalowych czarnych ze szwem,
tgczonych przez spawanie. tgczniki (kolana, trojniki, zwezki) stosowac stalowe ciggnione lub
kute. Po wykonaniu montazu | przeprowadzeniu proby ciSnieniowej rurociggi nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez oczyszczenie ich do 2-go stopnia czystosci wg normy PN-
70/H-97050 i 2-krotne pomalowanie emalig silikonowg termoodporna.

Po wykonaniu cato$ci prac montazowych instalacje grzewczg nalezy przeptuka¢ wodg w celu
usuniecia wszelkich zanieczyszczen mechanicznych i wla¢ do ztadu 60 dm?3 ptynu
antykorozyjnego INIBAL, zgodnie z wymogami producenta kottéw (30 dm3 w pierwszym etapie).

Uktad rozejscia do poszczegdlnych rozdzielaczy ogrzewania podiogowego (R1 — R11) za
rozdzielaczem kottowym wykonac z ksztattek mosieznych gwintowanych.

2.1.2.9. Izolacje termiczne rurociggéw

Izolacje termiczne rurociggdbw nalezy wykona¢ z otuliny PUR Instaline. Jest to otulina z
potsztywnej pianki poliuretanowe;.

Rurociggi w pomieszczeniu kottowni nalezy zaizolowac izolacjg o nastepujgcych grubosciach,
zgodnie z Dz.U.2002.75.690, zatgcznik nr 2, p 1.5.:

e rurociggi DN 15 (] 20 grubos¢ izolacji 20 mm
e rurociagi DN 25 7 32 grubos$¢ izolacji 30 mm
e rurociggi DN 40 grubos¢ izolacji 40 mm
e rurociggi DN 50 grubos$¢ izolacji 50 mm

e rurociggi DN 65 grubos¢ izolacji 60 mm



Strona 8 z 14
Projekt budowlany zamienny instalacji c.o. i wod-kan dla budynku Klasztoru Karmelitéw Bosych

Zwoli, ul. Dgbrowska 11

e rurociggi DN 80 grubos¢ izolacji 80 mm
Zwrotnice wodng stalowg typ Magra zaizolowa¢ izolacjg prefabrykowang z PU w ostonie z blachy
aluminiowej. Izolacja taka dostepna jest w ofercie Magry. Rozdzielacz obiegéw grzewczych typ
Magra zaizolowa¢ izolacjg prefabrykowang w ostonie aluminiowej dostepng w ofercie Magry.

2.1.3. INSTALACJA C.O.

Dla pokrycia potrzeb cieplnych poszczegdlnych pomieszczen, w okresie grzewczym
projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania podtogowego, wodng, pompowa, pracujgcg w
uktadzie zamknietym. Projektuje sie wykonanie jej z rur polietylenowych, wysoko usieciowanych
PE-RT 18 x 2,0 mm uktadanych w szynach montazowych.

Zasilana bedzie ona z rozdzielaczy umieszczonych w szafkach podtynkowych. Ich ilos¢ i
lokalizacja wg czesci rysunkowej. Rozdzielacze ogrzewania podtogowego muszg by¢ wykonane
z mosigdzu lub tworzywa sztucznego i wyposazone w odpowietrzniki reczne, zawory spustowe,
termometry i zawory odcinajgce oraz zawory regulacyjne na kazdym ciggu ogrzewania
podtogowego wychodzgcym z rozdzielacza.

Na odejsciu do kazdego z rozdzielaczy (w kottowni lub w szafce rozdzielaczowej) nalezy
zamontowaé zawory odcinajgce oraz zawor regulacyjny z nastawg wstepng Setter Inline firmy
Taco, dla zapewnienia wtasciwej regulacji hydraulicznej uktadu.

Dobér parametrow temperaturowych instalacji oraz nastaw zawordéw regulacyjnych na
etapie projektu wykonawczego.

Instalacje grzewczg =zasilajgcg rozdzielacze wykona¢é z rur wielowarstwowych
uktadanych w posadzce w warstwie styropianu (dla czesci klauzurowej oraz kaplicy) lub
prowadzonych pod stropem pomieszczen (dla pozostatych etapow). Rurociggi uktadane w
posadzce nalezy wykonaé bezposrednio z kottowni do rozdzielacza — bez tgczen w posadzce.
Trase rurociggéw i ich srednice wg czesci rysunkowej.

W poszczegdlnych fazienkach przewiduje sie montaz grzejnikow drabinkowych z grzatkg

elektryczng. Grzejniki nalezy podigczyé do rozdzielaczy ogrzewania podtogowego.

2.1.4. MATERIALY | IZOLACJA TERMICZNA PRZEWODOW

Wewnetrzng instalacje centralnego ogrzewania, zasilajaca rozdzielacza ogrzewania
podtogowego nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych np. firmy TECE. W celu minimalizacji
strat cieplnych rury nalezy zaizolowaé termicznie za pomocg otulin termoizolacyjnych. Izolacje
cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach wewnetrznych: co, ct, wodociggowej powinny
by¢ wykonane w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia (NRO), co oznacza, ze
powinny by¢ wykonane z wyrobéw o klasie reakcji na ogien co najmniej BL-S3, DO. Grubos¢
izolacji przyjmowac zgodnie z tabelg nr 2.
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Tabela Nr.2 Wymagania minimalne izolacji cieplnej przewodoéw .

Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc¢
izolacji ciepinej

(materiat o wspoétczynniku
przewodzenia ciepta 0,035

Wi(m-K)"
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej
rury
Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace |50% wymagan z poz. 1-4
przez sciany lub stropy, skrzyzowania
przewodow

<] Przewody ogrzewan centralnych, przewody 50% wymagan z poz. 1-4
wody cieptej i cyrkulacji instalacji cieptej wody
uzytkowej wg poz. 1 -4, ulozone w
kompoenentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikéw

7 Przewody wg poz. 8 utozone w podiodze 6 mm

Nalezy przestrzegaé wytycznych producenta, co do wtasciwego mocowania przewoddéw
w uchwytach statych i przesuwnych, a przejscia przez przeszkody nalezy wykonywaé w rurach
ostonowych. Sprawdzenie instalacji wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur. W obrebie
rury ochronnej nie wolno wykonywaé zadnych potgczen przewodéw.

2.1.5. ODPOWIETRZENIE | ODWODNIENIE INSTALACJI.

Odpowietrzenie instalacji c.o. realizowane bedzie przy pomocy odpowietrznikéw
grzejnikowych, odpowietrznikdw przy rozdzielaczach ogrzewania podtogowego, a takze za
pomocg separatoréw powietrza montowanych przy kottach.

Przewody instalacji c.o. prowadzi¢ w posadzce bez spadkow. Jezeli zaistnieje
koniecznosci ich odwodnienia, oprézniania ich z wody mozna dokonaé¢ przedmuchujgc

sprezonym powietrzem po uprzednim odtgczeniu grzejnikow.

2.1.6. PROBA SZCZELNOSCI | ROZRUCH INSTALACJI C.0. POD£OGOWEGO.

Rury grzewcze ogrzewania podiogowego w trakcie uktadania muszg by¢ wypetnione
goragcg woda. Dzieki temu nie wystagpig w nich zadne naprezenia wstepne.

Probe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po zakonhczeniu
montazu, przed zalaniem jastrychu oraz zatozeniem izolacji. Na czas przeprowadzenia préby
nalezy zdemontowaé grzejniki zaslepiajac podejscie korkiem. Instalacje nalezy napetni¢ wodg
wodociggowg dokfadnie odpowietrzajgc w najwyzszych punktach, a nastepnie sprawdzi¢ czy
wszystkie potgczenia przewoddw sg szczelne. Po stwierdzeniu szczelnosci instalacji nalezy

poddac jg prdbie podwyzszonego cisnienia. Wielkos¢ cisnienia prébnego powinna by¢ wyzsza o
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2 bary od cisnienia roboczego, lecz nie mniejsza niz 4 bary zgodnie z PN-64/B-10400, oraz
~Warunkami technicznymi odbioru instalacji c.0.” — COBRTI Instal. Instalacje uwaza sie za
szczelng, jezeli w ciggu 20 min trwania préby manometr nie wykaze spadku cisnienia.
Po zakonczonej pozytywnie probie cisnieniowej nalezy cisnienie pozostawionej w rurkach wody
obnizy¢ do wartosci 0,30 MPa i utrzymywac je przez caty czas zalewania rur jastrychem.
Rozruchu instalacji nalezy dokona¢ po catkowitym wyschnieciu jastrycha, czyli po co
najmniej 4 tygodniach. Przez pierwsze 3 dni po uruchomieniu instalacji nalezy utrzymywac
maksymalng temperature wody grzewczej 25°C, a nastepnie przez kolejne dni zwiekszac jg

stopniowo do maksymalnej temperatury robocze;j.

2.2. Instalacja wodociggowa

2.2.1. ZAPOTRZEBOWANIE WODY

Zapotrzebowanie wody dla catego projektowanego budynku obliczono na podstawie sumy
wyptywow normatywnych Xgn z poszczegoinych urzadzen.

Przyjete wielkosci wyptywdw normatywnych z punktéw czerpalnych:

Tabela Nr.3 Wielkosci wyptywéw.

Typ punktu Wyptyw normatywny llosé Wyptyw normatywny llosé
czerpalnego wody zimnej [szt] cieptej wody uzytk. [szt]
[dm3/s] [dm3/s]

WC: gn=0,13 40 - -
Prysznic: qn=0,15 37 qn=0,15 37
Umywalka: qn=0,07 45 qn=0,07 45
Zlewozmywak: qn=0,07 16 qn=0,07 16
Pisuar: qn=0,30 1 - -
Zawor ze zigczka: agn=0,30 3 - -
Zmywarka aqn=0,15 1 - -
Piec konwekcyjny: agn=0,15 1 - -
Stad: 2gn= 26,34 dm3/s

— 0’5— =
900~ 1,08(2g,) 1,82 3,72 dm3/s

Dodatkowo w budynku zaprojektowano 12 hydrantow HP25, stagd przeptyw na cele

Zatem przeptyw obliczeniowy:

przeciwpozarowe: Qppoz = 2 dm3/s

Istniejace przytacze wody zostato wykonane do studni wodomierzowej ( wg odrebnego
opracowania). Nastepnie za studnia wodomierzowg nastepuje rozdziat wody na zewnetrzy
Hydrant p.poz. HP80 i na budynek Klasztoru. Woda doprowadzona jest do pomieszczenia
kottowni skad nastepuje rozdziat na poszczegdlne przybory. Trasa przylgcza od studni

wodomierzowej do budynku klasztoru zostata przedstawiona na planie zagospodarowania
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terenu. Dodatkowo dla zwigkszenia zabezpieczenia p.poz. projektuje sie drugi hydrant
zewnetrzny HP 80 zasilany ze studni glebinowej wg odrebnego opracowania.

2.2.2. PRZEWODY WEWNETRZNEJ INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

Instalacje wodociggowg wody zimnej, cieptej i cyrkulacji nalezy wykona¢ z rur PP np.:
firmy Wavin typ BOR — PLUS (PN 10 dla rur zimnej wody i PN 16 dla rur cieplej wody).
Materiat, z ktérego wykonane sg przewody, jest odporny na jednoczesne, dtugotrwate dziatanie
temperatury i ci$nienia przesytanego czynnika, a takze odznacza sie catkowitg odpornoscig na
korozje. Rurociggi nalezy tagczy¢ metodg zgrzewang zgodnie z zaleceniami producenta.
Przewody prowadzi¢ pod stropem pomieszczen. W przypadku skrzyzowan z instalacjg c.o. lub
instalacjg elektryczng obejscia nalezy wykonac¢ w technologii producenta. Podejscia do armatury
nalezy wykona¢ w bruzdach sciennych pod tynkiem. Przejscia przez przegrody nalezy wykonac¢
w rurach ostonowych (peszle).

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach wewnetrznych:wodociggowej
powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie  ognia (NRO), co
oznacza, ze powinny by¢ wykonane z wyrobdéw o klasie reakcji na co najmniej BL-S3, DO.
Grubosc¢ izolacji przyjmowac zgodnie z tabelg nr 4.

W czasie montazu rur wykorzystywac zjawisko samokompensacji oraz stosowaé uchwyty state i

przesuwne zgodnie z zaleceniami producenta.

Tabela Nr.4 Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej dla przewodow.

Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosé
izolacji cieplnej

(materiat o wspoétczynniku
przewcdzenia ciepta 0,035

Wim-K)!)

Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej
rury

Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace |50% wymagan z poz. 1-4
przez sciany lub stropy, skrzyzowania
przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych, przewody 50% wymagan z poz. 1-4
wody cieptej i cyrkulacji instalacji cieptej wody
uzytkowej wg poz. 1 -4, utozone w
komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami roznych
uzytkownikéw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtfodze 6 mm

Wymiarowanie oraz lokalizacja przewodow wraz z armaturg pokazana zostata w czesci
rysunkowe;j.

Ciepta woda bedzie przygotowywana w podgrzewaczu o pojemnosci 500 |, umieszczonym w
kottowni..
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2.2.3. INSTALACJA HYDRANTOWA

W przedmiotowym budynku przewiduje sie montaz 12 hydrantéw DN25 (o wydajnosci
1,0 I/s) z wezem 20 i 30m pétsztywnym. Zawory hydrantowe nalezy montowaé na wysokosci
1,35m od poziomu podiogi. Instalacje hydrantowag nalezy zabezpieczy¢ przeciw przegniwaniu
wody w rurach poprzez montaz zaworéw spustowych zabezpieczanych przed niepozgdanym
otwarciem ktddka (zawory uzywac np. w celu poboru wody do mycia podtog).

Wymagane cisnienie na kazdym zaworze hydrantowym wynosi 2 bary.

Instalacje wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych tgczonych na gwint lub stalowych
cienkosciennych obustronnie ocynkowanych np. firmy Sanha, tgczonych za pomocg zaciskanych
ksztattek systemowych. Wszystkie przewody rurowe nalezy mocowaC za pomocg zawiesi
systemowych ocynkowanych z przektadkg gumowa. Przejscia rurociggdw przez $ciany
oddzielenia pozarowego nalezy wypetni¢ ogniochronng elastyczng masg uszczelniajgcg o
odpornosci ogniowej danej przegrody. Przy przejSciach pozarowych nie stosowaé tulei
przepustowych, miejsca przejs¢ nalezy trwale oznaczy¢ zgodnie z instrukcjg producenta
zabezpieczenia.

Na rozdziale instalacji wody na wode bytowg i pozarowg zaprojektowano na wodzie
bytowej zawér pierwszenstwa, natomiast na odej$ciu na wode pozarowg zawor antyskazeniowy.
Zawor pierwszenstwa powoduje automatyczne odciecie wody na cele bytowe w przypadku
pozaru i zapewnia w ten sposob zwiekszenie wydajnosci na cele ppoz. Zestaw hydroforowy
nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu hydroforni koto kottowni.

Ze wzgledu na brak parametréw cisnienia od dostawcy wody zaprojektowano awaryjnie zestaw
hydroforowy na cele p.poz i bytowe. Zestaw hydroforowy nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniu
na parterze o parametrach Qp.poz. = 7,2 m/3 Qbyt = 14,4 m3/h H = 4mH20 . Za zestawem
hydroforowym zamontowaé zawor zwrotny kotnierzowy oraz zawoér kotnierzowy odcinajgcy o
Srednicy nominalnej Dn50 mm. W pomieszczeniu hydroforni nalezy zapewni¢ wentylacje
zapewniajgcg min. 1,5 krotng wymiane w pomieszczeniu. Przegrody budowlane wykona¢ w
klasie odpornosci ogniowej El 60. Drzwi wejsciowe do pomieszczenia El 30 z samozamykaczem
otwierane na zewnagtrz pod naciskiem. Dodatkowo zaleca sie wyposazenie zestawu
hydroforowego w zestaw pomiarowy (obej$ciowy) w sktad ktérego wchodzi -przeptywomierz
elektromagnetyczny ,zawér regulacyjny z wstepng nastawg, zawdr odcinajgcy, manometr, kurek
manometryczny .

Dla zestawu hydroforowego nalezy przewidzie¢ potgczenie stali nierdzewnej ze stalg weglowa.
Zestaw hydroforowy wyposazony w kompletng szafe sterujgca

Rozprowadzenie , srednice oraz lokalizacje hydrantéw wg dokumentacji projektowe;.
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2.3. Kanalizacja sanitarna

2.3.1. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki bytowo — gospodarcze z budynku bedg odprowadzane do kanatu sanitarnego
zlokalizowanego w ulicy Dabrowskiej. Projekt zewnetrznej kanalizacji sanitarnej wg odrebnego

opracowania.

2.3.2. PRZEWODY WEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

Instalacje wykona¢ z rur kanalizacyjnych z polipropylenu, tgczonych metodg na wcisk. Srednice
podej$s¢ pod przybory sanitarne dobrano w zaleznosci od rodzaju przyboru (zwymiarowano
zgodnie z normg PN-92/B-01707), przy czym S$rednice podejs¢ nie mogg by¢ mniejsze anizeli
Srednice wylotow z przyboréw sanitarnych. Podejscia do poszczegdlnych przyboréw sanitarnych
nalezy prowadzi¢ w Scianach lub posadzkach, a wymiarowanie srednic i lokalizacje wykonac¢
zgodnie z cze$cig rysunkowg oraz zaleceniami producenta. Minimalny spadek podejsé wynosi
2%. Odptyw z kazdego przyboru sanitarnego, a takze z urzadzen w kottowni, powinien byc¢
zaopatrzony w zamkniecie wodne — syfon.

Piony kanalizacyjne nalezy wyposazy¢ w otwory rewizyjne oraz rure wywiewng wyprowadzong
ponad dach budynku. llos¢ wywiewek wykona¢ zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.

Rury podposadzkowe powinny leze¢ na catej dlugosci na wyréwnanym dnie wykopu z 10 cm
podsypka piaskowsg, a ich kielichy muszg by¢ zwrécone w kierunku przeciwnym do kierunku
odplywu $éciekéw. Srednica przewodéw odptywowych powinna by¢ nie mniejsza niz @ 110 mm
(klasy S). Wyjscie z budynku wykona¢ z rury PCV (g 160 mm klasy S).

Scieki z pomieszczen zaplecza kuchennego odprowadzié przez separator ttuszczu.

Srednice przewodéw, trasy oraz spadki wykonaé zgodnie z cze$cig rysunkowg opracowania.

3. WYTYCZNE BRANZOWE

3.1.1. WYTYCZNE BUDOWLANE

enalezy wykonac konstrukcje wsporczg pod zasobnik

ew miejscach przejs¢ instalacji przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ otwory montazowe,

3.1.2. WYTYCZNE ELEKTRYCZNE

- zasili¢ nowoprojektowang kottownie

- zasili¢ pompy na rozdzielaczu

- zasili¢ zestaw hydroforowy

- zasili¢ wszystkie urzadzenia wymagajgce pradu zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.

Lokalizacja oraz mocy urzgdzen zostata przedstawiona w czesci rysunkowej opracowania.



Strona 14 z 14

Projekt budowlany zamienny instalacji c.o. i wod-kan dla budynku Klasztoru Karmelitéw Bosych

Zwoli, ul. Dgbrowska 11

4. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace budowlano-montazowe i odbiory wykonaé zgodnie z zasadami BHP wg
obowigzujgcych norm i przepiséw oraz warunkéw technicznych wynikajgcych ze stosownych
przepisow, jak réwniez wymogow producentéw lub dostawcoéw poszczegdlnych urzgdzen.
Podczas montazu nalezy przestrzega¢ nastepujgcych przepiséw:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (wraz z poézniejszymi
zZmianami).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. COBRTI INSTAL

5. CZESC RYSUNKOWA



