
10

II

r6,00

6

r6,00

2%

64
.1

38
.9

6

75,05

11.4

14

59
.2

4.
4

17
.3

50
.4

42.3

1.
5

1.
5

1.5

1.5

4

10
.4

10.5

8

H

A

B

C

D

E

4

6

11

12

   75,10mnpm
ppp

przewidywane przyłącze
kanalizacji sanitarnej

w szafce wentylowanej
G4 - zawór odcinający Ø 40

S5

S4

S3

S2
Ø160

Ø160

Ø1
60

 P
VC

Ø1
60

Ø90PE

HP80

HP80

Ø90PE
Ø40PE

Ø160 PVC

   75,10
 

   75,10
 

   75,10
 

   75,07
 

   74,80
 

   75,00
 

   75,00
 

   75,20
 

   75,00
 

   75,20
 

   75,15
 

   75,13
 

   75,12
 

   75,18
 

   75,00
 

   74,80
 

   74,30
 

   74,40
 

   74,40
 

   75,17
 

Hmax=19,50m
dominanta - dzwonnica kaplicy

G2

G3

3.4

10
1.

7
2%

6 
X 

2,
5

5.7

3.2

7.
9

7

9.
7

5.
7

5

7.
9

9

9

8

4

5

5.1

4.
1

5.2

4

4

59

28

C

D
projektor do podświetlania
figury - halogen 100W

Istnejący przepust rura DVK110

Rura DVK110
dł. 1.0m
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dł. 2.5m

proj. agregat prądotwórczy

istn. wlz zasilający istn. budynek
(przepiąć do proj. szafki kablowej R1)

Rura DVK75
dł. 3.0m

proj. szafka rozdzielcza R1
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dł. 1.0m

Rura DVK110
dł. 3.5m

3
5.8

1

PCV D200 i=0,5%
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W wirydarzach studnie PP 600
z kinetą zaślepioną.
Właczenia dopływów - in situ.
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Zbiorniki bezodpływowe wew1500
Wysokość czynna 2,4 m
Pojemność czynna 4,20 m
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Punkt redukcyjno-pomiarowy
z gazomierzem G-25 i reduktorem 40m/h²

Szafka gazowa zawierająca:
- ZO DN32

Szafka gazowa zawierająca:
- ZO DN50
- zawór MAG-3 DN50

ŚM

car port - wiata garażowa z instalacją PV na dachu

oddzielenie etapów

oddzielenie etapów
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planowane miejsce czerpania wody dla celow ppoż.
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BILANS TERENU

BUDYNEK KLASZTORU

TERENY BIOL. CZYNNE (W TYM:)

1334

14078

7,44

78,46

m %2

DZIAŁKA 17942 100,00

ŚMIETNIK 9 0,05

BUDYNEK MNIEJSZY - ISTNIEJĄCY 208 1,16

BUDYNKI (W TYM:) 1612 8,98

RÓW MELIORACYJNY

TERENY ZADRZWIONE I ZAKRZEWIONE

CIĄGI JEZDNE PŁYTY

CIĄGI PIESZE NIEUTWARDZONE

CIĄGI PIESZE UTWARDZONE - KOSTKA

CIĄGI JEZDNE AŻUR. - PŁYTA MEBA - 50%

DROGI I MIEJSCA POSTOJOWE 50%

WIATA GARAŻOWO - MAGAZYNOWA 61 0,34

TERENY UTWARDZONE ISTNIEJĄCE

TERENY ZIELONE ISTNIEJĄCE

TERENY UTWARDZONE (W TYM:)

1550 8,64

250 1,39

420 2,34

281 1,57

1350 7,52

2252 12,55

457 2,55

420 2,34

684 3,81

691 3,85

ZIELEŃ NISKA URZĄDZONA 10227 57,00

LEGENDA
GRANICA DZIAŁKI

MIEJSCA POSTOJOWE

DROGI Z KOSTKI GRANITOWEJ

CIĄGI PIESZE NIEUTWARDZONE

RÓW MELIORACYJNY

TERENY ZADRZEWIONE I ZAKRZEWIONE

ZIELEŃ NISKA URZĄDZONA

ŚMIETNIK

RZĘDNE PROJEKTOWANYCH WJAZDÓW NA POSESJĘ

HYDRANTY P.POŻ 80

WEJŚCIA DO BUDYNKÓW

RZĘDNE PROJEKTOWANE

ILOŚĆ KONDYGNACJI BUDYNKÓW

BRAMY

FURTKI

MIEJSCA POSTOJOWE DLA INWALIDÓW

ŚM

75,05

H

PROJEKTOWANE INSTALACJE

PROJEKTOWANA INSTALACJA GAZOWA

PROJEKTOWANA INSTALACJA ELEKTRYCZNA

PROJEKTOWANA KANALIZACJA SANITARNA

PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA

PROJEKTOWANA INSTALACJA WODOCIĄGOWA

III

±0,00
75,20 m n.p.m.

A

RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE47,54

PŁYTA MEBA

CIĄGI PIESZE UTWARDZONE

BIURO PROJEKTOWE JERZY SEROKA ADRES e-mail:

biuro@jurekseroka.info
architekt.bpjs@wp.pl

ul. Kamieńskiego 1/25
80-170 Gdańsk
tel. kom. +48 508 488 772
w w w . j u r e k s e r o k a . i n f o

Data:

Skala: Rys nr 

praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia BP J.SEROKA z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych.
Prowadzenie prac budowlanych na podstawie koncepcji lub bez pozwolenia na budowę jest zabronione

Inwestor:

oraz udostępniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiającego w zakresie określonym w umowie o przeniesienie
Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegają ochronie prawa autorskiego i mogą być powielane

Tytuł:
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PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

ul. Dąbrowska 11, 63-020 Zaniemyśl, woj. wielkopolskie, dz. nr 48/12 obr. 0018 Zwola

PROJEKT KLASZTORU O.KARMELITÓW BOSYCH WRAZ Z CZĘŚCIĄ

Klasztor Karmelitów Bosych w Zwoli

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

REKOLEKCYJNĄ, ZESPOŁEM KAPLICOWO-CHÓRALNYM

sanitarnamgr inż. Marcin Borowski WKP/0191/PWOS/15Projektant
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