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SPIS RYSUNKÓW 

 

 

Nr rys. Treść skala 

IS_01 Plan zagospodarowania terenu 1:500 

IS_02 Rzut parteru – instalacja wod. - kan.  1:100 

IS_03 Rzut 1piętra – instalacja wod. - kan.  1:100 

IS_04 Rzut poddasza – instalacja wod.-kan.  1:100 

IS_05 Rzut parteru – instalacja c.o.  1:100 

IS_06 Rzut 1piętra – instalacja c.o. 1:100 

IS_07 Rzut poddasza – instalacja c.o. 1:100 

IS_08 Schemat kotłowni ------ 
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1.   OPIS TECHNICZNY 

1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji sanitarnych dla 

Klasztorów. Karmelitów Bosych wraz z częścią rekolekcyjną i zespołem kaplicowo – chóralnym 

w Zwoli k/Zaniemyśla. 

Niniejszy projekt nie obejmuje instalacji wewnętrznej gazu ziemnego, przyłącza zewnętrznego 

gazu ( projekt instalacji gazu wg odrębnego opracowania).A także projekt zewnętrznych 

instalacji kanalizacyjnych ( sanitarnej i deszczowej) oraz przyłącza wody – niniejsze instalacje 

poza zakresem opracowania. 

1.2. Podstawa opracowania 

Podstawę opracowania stanowią: 

� umowa z inwestorem; 

� podkłady architektoniczno-konstrukcyjne; 

� mapa zasadnicza; 

� normy, przepisy i wytyczne projektowania instalacji sanitarnych; 

� uzgodnienia branżowe; 

� wytyczne techniczno-materiałowe inwestora; 

� programy komputerowe, informacje techniczne oraz katalogi producentów 

wykorzystanych urządzeń. 

1.3. Zakres opracowania 

W opracowaniu przedstawiono rozwiązania następujących zagadnień: 

� instalacji centralnego ogrzewania ; 

� instalację wody zimnej i ciepłej oraz cyrkulacji 

� instalacja hydrantowa 

� kotłownia 
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2. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ 

2.1. Instalacja ogrzewania 

2.1.1. BILANS CIEPLNY  

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła dla projektowanego budynku obliczono zgodnie z 

normą PN-EN 12831 wykorzystując w tym celu program komputerowy OZC. 

Najistotniejsze parametry cieplne analizowanego budynku otrzymane w wyniku przeprowadzenia 

bilansu cieplnego przedstawia tabela nr. 1.  

 

Tabela Nr.1 Zestawienie podstawowych parametrów bilansu cieplnego. 

Sumaryczna strata ciepła przez przenikanie 38.350 W 

Strata ciepła na wentylację minimalną 57.887 W 

Strata ciepła przez infiltrację 14.716 W 

Sumaryczna strata ciepła budynku 96.238 W 

Wskaźnik cieplny budynku 36,0 W/m² 

 

Dane wyjściowe: 

- obliczeniowa temperatura zewnętrzna    II strefa (-18ºC) 

 

Wartość współczynnika przenikania ciepła U ]/[ 2 kmW  obliczono wg wzoru: 

U=
1

R
i
+R+R

z  ]/[ 2 kmW  

RpmRmR ∑+∑=  ]/[ 2 Wkm  

gdzie:  

−iR opór przejmowania ciepła na wewnętrznej powierzchni przegrody, Wkm /2  

−eR  opór przejmowania ciepła na zewnętrznej powierzchni przegrody, Wkm /2  

−R opór cieplny warstwy materiałowej lub całej przegrody, Wkm /2  

2.1.2. TECHNOLOGIA KOTŁOWNI 

2.1.2.1. Niezbędna moc źródła ciepła 

Maksymalna ilość ciepła na cele centralnego ogrzewania i wentylacji całego Klasztoru, którą 

muszą dostarczyć projektowane kotły gazowe wynosi 138,7 kW. Zakłada się, że instalacja 

technologiczna pracować będzie w priorytecie c.w.u., stąd nie ma konieczności specjalnego 

zwiększania mocy źródła ciepła ze względu na przygotowanie ciepłej wody użytkowej.  

Poszczególne instalacje będą pracować na parametrach: 

• instalacja centralnego ogrzewania podłogowego części klauzurowej: 37/31oC 
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• instalacja zasilania podgrzewacza c.w.u.: 80/60oC 

Parametry instalacji centralnego ogrzewania dla pozostałych części Klasztoru (kaplica i części 

rekolekcyjne) oraz instalacji zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych zostaną określone na 

kolejnym etapie prac projektowych. 

2.1.2.2. Kotły grzewcze i pomieszczenie kotłowni 

Dla pokrycia przedstawionego wyżej projektowego obciążenia cieplnego zakłada się montaż 

dwóch jednofunkcyjnych kotłów kondensacyjnych firmy MHG Heiztechnik (dawniej EWFE / MAN 

Heiztechnik) typu ProCon GWB 75 H, o łącznej mocy Q = 149,2 kW (przy parametrach 

50/30oC). 

Są to gazowe kotły wiszące z zamkniętą komorą spalania. Każdy z kotłów wyposażony jest w 

wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej oraz zintegrowany palnik promiennikowo-nadmuchowy 

ECONOX o ekstremalnie niskiej emisji zanieczyszczeń. Ich praca jest w pełni modulowana w 

zakresie od 21% do 100% mocy całkowitej. 

Kotły kondensacyjne ProCon GWB osiągają sprawność (wg starych, tradycyjnych metod jej 

określania) dochodzącą do 109%. Posiadają wszystkie zabezpieczenia wymagane przepisami 

oraz konieczne dopuszczenia. 

Projektowane kotły zamontowane zostaną w wydzielonym pomieszczeniu kotłowni nr 0.07 na 

parterze, którego lokalizację pokazano na rys. IS05. Jego kubatura wynosi 66 m3, co przy mocy 

kotłów 149,2 kW daje obciążenie cieplne pomieszczenia równe 2.261 W/m3.  

Ponieważ projektowane kotły są kotłami z zamkniętą komorą spalania to zgodnie z Dz. U. nr 

75/2002 poz. 690 §172.2 i §176.7 nie ma w tym przypadku wymagań odnośnie maksymalnego 

obciążenia cieplnego pomieszczenia kotłowni, jest za to spełniony wymóg minimalnej kubatury 

pomieszczenia 6,5 m3. 

2.1.2.3. Sterowanie pracą układu 

Do sterowania pracą projektowanego układu technologicznego kotłowni przewiduje się montaż 

regulatorów RVS firmy Siemens. W przypadku tego konkretnego źródła ciepła sterowanie pracą 

poszczególnych urządzeń zaprojektowano w sposób następujący: 

� regulator kaskadowy RVA 47.320 zamontowany w kotle ProCon GWB KAS sterować 

będzie pracą 2 kotłów gazowych (wraz z ich pompami kotłowymi) w funkcji temperatury 

zewnętrznej oraz pracą układu przygotowania ciepłej wody użytkowej. Dodatkowo, poprzez 

uaktywnienie wtyku H1 w regulatorze tym będzie możliwość wymuszenia pracy kotłów dla 

potrzeb nagrzewnic wentylacji mechanicznej 

� praca pompy obiegu nagrzewnic wentylacyjnych (z jednoczesnym przekazaniem 

sygnału na wtyk H1 w regulatorze RVA 47.320) sterowana będzie impulsem z automatyki 

sterującej pracą wentylacji mechanicznej 

� regulatory RVS 63.283 (2 szt.) oraz moduł AGU 2500 (montowany w kotle ProCon 

GWB) sterować będą pracą mieszaczy oraz pomp poszczególnych obiegów centralnego 

ogrzewania podłogowego 
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� praca pompy cyrkulacyjnej ciepłej wody użytkowej sterowana będzie przez osobny 

programator czasowy. 

Tak skonfigurowany układ sterowania pozwoli na bardzo ekonomiczną i efektywną pracę 

urządzeń. 

W pierwszym etapie należy zamontować wszystkie urządzenia sterujące z wyjątkiem modułu 

AGU 2500 oraz jednego regulatora RVS 63.283. 

2.1.2.4.  Pojemnościowy podgrzewacz ciepłej wody użytkowej 

Dla przygotowania ciepłej wody użytkowej na potrzeby całego obiektu projektuje się montaż 

pojemnościowego podgrzewaczy c.w.u. typu Theramat EMH 500, produkcji firmy MHG 

Heiztechnik. Pracą układu przygotowania ciepłej wody użytkowej sterować będzie regulator 

kaskadowy RVA 47.320. 

2.1.2.5. Zabezpieczenie kotłów, podgrzewaczy c.w.u. i instalacji c.o. 

Projektowana kotłownia wraz z instalacją centralnego ogrzewania pracować będą w układzie 

zamkniętym. Zabezpieczone zostaną zgodnie z normą PN-B-02414:1999: 

•przeponowym naczyniem wzbiorczym typ N250 firmy Reflex, połączonym z instalacją rurą 

wzbiorczą o średnicy DN 25 mm oraz 

�dwoma zaworami bezpieczeństwa ¾” o ciśnieniu otwarcia 0,3 MPa typ 1915 firmy SYR, 

zamontowanymi przy kotłach. 

Pojemnościowy podgrzewacz ciepłej wody zabezpieczony zostanie zgodnie z przepisami: 

� zaworem bezpieczeństwa ¾” SYR typ 2115 o ciśnieniu otwarcia 0,6 MPa  

oraz dodatkowo 

� przeponowym naczyniem wzbiorczym firmy Reflex typu Refix DE 25. 

2.1.2.6. Odprowadzenie spalin  

Kotły ProCon GWB, jak wszystkie kotły firmy MHG Heiztechnik są kotłami kondensacyjnymi z 

zamkniętą komorą spalania. Oznacza to, że powietrze konieczne do spalania czerpią z poza 

pomieszczenia, w którym są zamontowane, przez swoje systemy spalinowo – powietrzne.  

Systemy spalinowo – powietrzne są integralnym elementem kotłów ProCon GWB. Działają one 

na zasadzie dwóch przeciwbieżnych ciągów: 

•wydalanych spalin (rura wewnętrzna) 

•zasysanego z zewnątrz powietrza do spalania gazu w kotle (rura zewnętrzna). 

W praktyce zrealizowane zostanie to w ten sposób, że z każdego z kotłów wyprowadzane 

zostaną dwie koncentryczne rury – przewód wewnętrzny o średnicy DN 80 mm służyć będzie do 

odprowadzenia spalin, natomiast przewód zewnętrzny o średnicy DN 125 mm do zasysania 

powietrza z zewnątrz. Przewody doprowadzone zostaną do murowanego szybu kominowego. 

Rura spalinowa zostanie wprowadzona do przewodu kominowego i następnie wyprowadzona 

ponad dach budynku poprzez specjalną czapę kominową. Natomiast rolę rury powietrznej 
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przejmie wolna przestrzeń szybu kominowego, pomiędzy rurą spalinową a kominem 

murowanym. 

Tak rozwiązane systemy spalinowo – powietrzne kotłów zwiększają ich średnioroczną 

sprawność do około 109%.  

Należy zamontować systemy spalinowo – powietrzne z tworzywa sztucznego produkcji firmy 

MHG, posiadające znak CE. Ich lokalizację pokazano na rys. nr IS05. 

2.1.2.7.  Wentylacja pomieszczenia kotłowni 

Wentylacja nawiewna pomieszczenia kotłowni realizowana będzie za pomocą kratki nawiewnej 

o wymiarach 40 x 20 cm (zgodnie z przepisami musi wynosić co najmniej 5 cm2 na 1 kW mocy 

kotłowni).  

Wentylacja wywiewna pomieszczenia kotłowni realizowana będzie za pomocą kanału 

wywiewnego systemowego Leier LK2 o wymiarach 12x17 cm i powierzchni przekroju 0,020 m2, 

wyprowadzonego ponad dach budynku. Na przewodzie wentylacji wywiewnej pod stropem 

kotłowni należy zamontować kratkę wentylacyjną bez możliwości zamykania.  

Lokalizację kanałów wentylacji wywiewnej pokazano na rys. nr IS05. 

2.1.2.8. Materiały, zabezpieczenie antykorozyjne rurociągów c.o. 

Instalację technologiczną kotłowni należy wykonać z rur stalowych czarnych ze szwem, 

łączonych przez spawanie. Łączniki (kolana, trójniki, zwężki) stosować stalowe ciągnione lub 

kute. Po wykonaniu montażu i przeprowadzeniu próby ciśnieniowej rurociągi należy 

zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez oczyszczenie ich do 2-go stopnia czystości wg normy PN-

70/H-97050 i 2-krotne pomalowanie emalią silikonową termoodporną. 

Po wykonaniu całości prac montażowych instalację grzewczą należy przepłukać wodą w celu 

usunięcia wszelkich zanieczyszczeń mechanicznych i wlać do zładu 60 dm3 płynu 

antykorozyjnego INIBAL, zgodnie z wymogami producenta kotłów (30 dm3 w pierwszym etapie). 

Układ rozejścia do poszczególnych rozdzielaczy ogrzewania podłogowego (R1 – R11) za 

rozdzielaczem kotłowym wykonać z kształtek mosiężnych gwintowanych.  

2.1.2.9. Izolacje termiczne rurociągów 

Izolacje termiczne rurociągów należy wykonać z otuliny PUR Instaline. Jest to otulina z 

półsztywnej pianki poliuretanowej.  

Rurociągi w pomieszczeniu kotłowni należy zaizolować izolacją o następujących grubościach, 

zgodnie z Dz.U.2002.75.690, załącznik nr 2, p 1.5.: 

• rurociągi DN 15  20  grubość izolacji   20 mm 

• rurociągi DN 25  32    grubość izolacji   30 mm 

• rurociągi DN 40     grubość izolacji   40 mm 

• rurociągi DN 50     grubość izolacji   50 mm 

• rurociągi DN 65     grubość izolacji   60 mm 
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• rurociągi DN 80     grubość izolacji   80 mm 

Zwrotnicę wodną stalową typ Magra zaizolować izolacją prefabrykowaną z PU w osłonie z blachy 

aluminiowej. Izolacja taka dostępna jest w ofercie Magry. Rozdzielacz obiegów grzewczych typ 

Magra zaizolować izolacją prefabrykowaną w osłonie aluminiowej dostępną w ofercie Magry. 

2.1.3. INSTALACJA C.O. 

Dla pokrycia potrzeb cieplnych poszczególnych pomieszczeń, w okresie grzewczym 

projektuje się instalację centralnego ogrzewania podłogowego, wodną, pompową, pracującą w 

układzie zamkniętym. Projektuje się wykonanie jej z rur polietylenowych, wysoko usieciowanych 

PE-RT 18 × 2,0 mm układanych w szynach montażowych.  

Zasilana będzie ona z rozdzielaczy umieszczonych w szafkach podtynkowych. Ich ilość i 

lokalizacja wg części rysunkowej. Rozdzielacze ogrzewania podłogowego muszą być wykonane 

z mosiądzu lub tworzywa sztucznego i wyposażone w odpowietrzniki ręczne, zawory spustowe, 

termometry i zawory odcinające oraz zawory regulacyjne na każdym ciągu ogrzewania 

podłogowego wychodzącym z rozdzielacza.  

Na odejściu do każdego z rozdzielaczy (w kotłowni lub w szafce rozdzielaczowej) należy 

zamontować zawory odcinające oraz zawór regulacyjny z nastawą wstępną Setter Inline firmy 

Taco, dla zapewnienia właściwej regulacji hydraulicznej układu. 

 Dobór parametrów temperaturowych instalacji oraz nastaw zaworów regulacyjnych na 

etapie projektu wykonawczego. 

 Instalację grzewczą zasilającą rozdzielacze wykonać z rur wielowarstwowych 

układanych w posadzce w warstwie styropianu (dla części klauzurowej oraz kaplicy) lub 

prowadzonych pod stropem pomieszczeń (dla pozostałych etapów). Rurociągi układane w 

posadzce należy wykonać bezpośrednio z kotłowni do rozdzielacza – bez łączeń w posadzce.  

Trasę rurociągów i ich średnice wg części rysunkowej. 

 W poszczególnych łazienkach przewiduje się montaż grzejników drabinkowych z grzałką 

elektryczną. Grzejniki należy podłączyć do rozdzielaczy ogrzewania podłogowego. 

 

2.1.4. MATERIAŁY I IZOLACJA TERMICZNA PRZEWODÓW 

Wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania, zasilającą rozdzielacza ogrzewania 

podłogowego  należy wykonać z rur wielowarstwowych np. firmy TECE.  W celu minimalizacji 

strat cieplnych rury należy zaizolować termicznie za pomocą otulin termoizolacyjnych. Izolacje 

cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach wewnętrznych: co, ct, wodociągowej powinny 

być wykonane w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia (NRO), co oznacza, że 

powinny być wykonane z wyrobów o klasie reakcji na ogień co najmniej BL-S3, D0. Grubość 

izolacji przyjmować zgodnie z tabelą nr 2. 
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Tabela Nr.2 Wymagania minimalne izolacji cieplnej przewodów . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Należy przestrzegać wytycznych producenta, co do właściwego mocowania przewodów 

w uchwytach stałych i przesuwnych, a przejścia przez przeszkody należy wykonywać w rurach 

osłonowych. Sprawdzenie instalacji wykonać zgodnie z wytycznymi producenta rur. W obrębie 

rury ochronnej nie wolno wykonywać żadnych połączeń przewodów. 

 

2.1.5. ODPOWIETRZENIE I ODWODNIENIE INSTALACJI. 

Odpowietrzenie instalacji c.o. realizowane będzie przy pomocy odpowietrzników 

grzejnikowych, odpowietrzników przy rozdzielaczach ogrzewania podłogowego, a także za 

pomocą separatorów powietrza montowanych przy kotłach. 

Przewody instalacji c.o. prowadzić w posadzce bez spadków. Jeżeli zaistnieje 

konieczności ich odwodnienia, opróżniania  ich z wody można dokonać przedmuchując 

sprężonym powietrzem po uprzednim odłączeniu grzejników.  

 

2.1.6. PRÓBA SZCZELNOŚCI I ROZRUCH INSTALACJI C.O. PODŁOGOWEGO. 

Rury grzewcze ogrzewania podłogowego w trakcie układania muszą być wypełnione 

gorącą wodą. Dzięki temu nie wystąpią w nich żadne naprężenia wstępne. 

Próbę szczelności instalacji należy przeprowadzić bezpośrednio po zakończeniu 

montażu, przed zalaniem jastrychu oraz założeniem izolacji. Na czas przeprowadzenia próby 

należy zdemontować grzejniki zaślepiając podejście korkiem. Instalację należy napełnić wodą 

wodociągową dokładnie odpowietrzając w najwyższych punktach, a następnie sprawdzić czy 

wszystkie połączenia przewodów są szczelne. Po stwierdzeniu szczelności instalacji należy 

poddać ją próbie podwyższonego ciśnienia. Wielkość ciśnienia próbnego powinna być wyższa o 
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2 bary od ciśnienia roboczego, lecz nie mniejsza niż 4 bary zgodnie z PN-64/B-10400, oraz 

„Warunkami technicznymi odbioru instalacji c.o.” – COBRTI Instal. Instalację uważa się za 

szczelną, jeżeli w ciągu 20 min trwania próby manometr nie wykaże spadku ciśnienia.  

Po zakończonej pozytywnie próbie ciśnieniowej należy ciśnienie pozostawionej w rurkach wody 

obniżyć do wartości 0,30 MPa i utrzymywać je przez cały czas zalewania rur jastrychem.  

Rozruchu instalacji należy dokonać po całkowitym wyschnięciu jastrycha, czyli po co 

najmniej 4 tygodniach. Przez pierwsze 3 dni po uruchomieniu instalacji należy utrzymywać 

maksymalną temperaturę wody grzewczej 25oC, a następnie przez kolejne dni zwiększać ją 

stopniowo do maksymalnej temperatury roboczej. 

2.2. Instalacja wodociągowa 

2.2.1. ZAPOTRZEBOWANIE WODY 

Zapotrzebowanie wody dla całego projektowanego budynku obliczono na podstawie sumy 

wypływów normatywnych Σqn z poszczególnych urządzeń.  

Przyjęte wielkości wypływów normatywnych z punktów czerpalnych: 

 

Tabela Nr.3 Wielkości wypływów. 

Typ punktu 
czerpalnego 

Wypływ normatywny 
wody zimnej 

[dm3/s] 

Ilość 

[szt] 

Wypływ normatywny 
ciepłej wody użytk. 

[dm3/s] 

Ilość 

[szt] 

WC: qn=0,13 40 - - 

Prysznic: qn=0,15 37 qn=0,15 37 

Umywalka: qn=0,07 45 qn=0,07 45 

Zlewozmywak: qn=0,07 16 qn=0,07 16 

Pisuar: qn=0,30 1 - - 

Zawór ze złączką: qn=0,30 3 - - 

Zmywarka qn=0,15 1 - - 

Piec konwekcyjny: qn=0,15 1 - - 
 

Stąd:     Σqn= 26,34 dm3/s   

Zatem przepływ obliczeniowy: 
qobl= 1,08(Σqn)

0,5− 1,82=
 3,72 dm3/s 

Dodatkowo w budynku zaprojektowano 12 hydrantów HP25, stąd przepływ na cele 

przeciwpożarowe:  qppoż = 2 dm3/s 

Istniejące przyłącze wody zostało wykonane do studni wodomierzowej ( wg odrębnego 

opracowania). Następnie za studnią wodomierzową następuje rozdział wody na zewnętrzy 

Hydrant p.poż. HP80 i na budynek Klasztoru. Woda doprowadzona jest do pomieszczenia 

kotłowni skąd następuje rozdział na poszczególne przybory. Trasa przyłącza od studni 

wodomierzowej do budynku klasztoru została przedstawiona na planie zagospodarowania 
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terenu. Dodatkowo dla zwiększenia zabezpieczenia p.poż. projektuje się drugi hydrant 

zewnętrzny HP 80 zasilany ze studni głębinowej wg odrębnego opracowania. 

2.2.2. PRZEWODY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ 

 Instalację wodociągową wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji należy wykonać z rur PP np.: 

firmy Wavin typ  BOR – PLUS (PN 10 dla rur zimnej wody i PN 16 dla rur cieplej wody).  

Materiał, z którego wykonane są przewody, jest odporny na jednoczesne, długotrwałe działanie 

temperatury i ciśnienia przesyłanego czynnika, a także odznacza się całkowitą odpornością na 

korozje. Rurociągi należy łączyć metodą zgrzewaną zgodnie z zaleceniami producenta.  

Przewody prowadzić pod stropem pomieszczeń. W przypadku skrzyżowań z instalacją c.o. lub 

instalacją elektryczną obejścia należy wykonać w technologii producenta. Podejścia do armatury 

należy wykonać w bruzdach ściennych pod tynkiem. Przejścia przez przegrody należy wykonać  

w rurach osłonowych (peszle).  

 Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach wewnętrznych: wodociągowej 

powinny być wykonane w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie  ognia (NRO), co 

oznacza, że powinny być wykonane z wyrobów o klasie reakcji na co najmniej BL-S3, D0. 

Grubość izolacji przyjmować zgodnie z tabelą nr 4. 

W czasie montażu rur wykorzystywać zjawisko samokompensacji oraz stosować uchwyty stałe i 

przesuwne zgodnie z zaleceniami producenta.  

 

Tabela Nr.4 Minimalna grubość izolacji cieplnej dla przewodów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wymiarowanie oraz lokalizacja przewodów wraz z armaturą pokazana została w części 

rysunkowej. 

Ciepła woda będzie przygotowywana w podgrzewaczu o pojemności 500 l, umieszczonym w 

kotłowni.. 
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2.2.3. INSTALACJA HYDRANTOWA 

 W przedmiotowym budynku przewiduje się montaż 12 hydrantów DN25 (o wydajności 

1,0 l/s) z wężem 20 i 30m półsztywnym. Zawory hydrantowe należy montować na wysokości 

1,35m od poziomu podłogi. Instalację hydrantową należy zabezpieczyć przeciw przegniwaniu 

wody w rurach poprzez montaż zaworów spustowych zabezpieczanych przed niepożądanym 

otwarciem kłódką (zawory używać np. w celu poboru wody do mycia podłóg).  

Wymagane ciśnienie na każdym zaworze hydrantowym wynosi 2 bary.  

 Instalację wykonać z rur stalowych ocynkowanych łączonych na gwint lub stalowych 

cienkościennych obustronnie ocynkowanych np. firmy Sanha, łączonych za pomocą zaciskanych 

kształtek systemowych. Wszystkie przewody rurowe należy mocować za pomocą zawiesi 

systemowych ocynkowanych z przekładką gumową. Przejścia rurociągów przez ściany 

oddzielenia pożarowego należy wypełnić ogniochronną elastyczną masą uszczelniającą o 

odporności ogniowej danej przegrody. Przy przejściach pożarowych nie stosować tulei 

przepustowych, miejsca przejść należy trwale oznaczyć zgodnie z instrukcją producenta 

zabezpieczenia.  

 Na rozdziale instalacji wody na wodę bytową i pożarową zaprojektowano na wodzie 

bytowej zawór pierwszeństwa, natomiast na odejściu na wodę pożarową zawór antyskażeniowy. 

Zawór pierwszeństwa powoduje automatyczne odcięcie wody na cele bytowe w przypadku 

pożaru i zapewnia w ten sposób zwiększenie wydajności na cele ppoż. Zestaw hydroforowy 

należy umieścić w pomieszczeniu hydroforni koło kotłowni. 

Ze względu na brak parametrów ciśnienia od dostawcy wody zaprojektowano awaryjnie zestaw 

hydroforowy na cele p.poż i bytowe. Zestaw hydroforowy należy zamontować w pomieszczeniu 

na parterze o parametrach Qp.poz. = 7,2 m/3 Qbyt = 14,4 m3/h H = 4mH2O . Za zestawem 

hydroforowym zamontować zawór zwrotny kołnierzowy oraz zawór kołnierzowy odcinający o 

średnicy nominalnej Dn50 mm. W pomieszczeniu hydroforni należy zapewnić wentylację 

zapewniającą min. 1,5 krotną wymianę w pomieszczeniu. Przegrody budowlane wykonać w 

klasie odporności ogniowej EI 60. Drzwi wejściowe do pomieszczenia EI 30 z samozamykaczem 

otwierane na zewnątrz pod naciskiem. Dodatkowo zaleca się wyposażenie zestawu 

hydroforowego w zestaw pomiarowy (obejściowy) w skład którego wchodzi -przepływomierz 

elektromagnetyczny ,zawór regulacyjny z wstępną nastawą, zawór odcinający, manometr, kurek 

manometryczny .  

Dla zestawu hydroforowego należy przewidzieć połączenie stali nierdzewnej ze stalą węglową. 

Zestaw hydroforowy wyposażony w kompletną szafę sterującą  

Rozprowadzenie , średnice oraz lokalizacje hydrantów wg dokumentacji projektowej.  
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2.3. Kanalizacja sanitarna 

2.3.1. PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ 

Ścieki bytowo – gospodarcze z budynku będą odprowadzane do kanału sanitarnego 

zlokalizowanego w ulicy  Dąbrowskiej. Projekt zewnętrznej kanalizacji sanitarnej wg odrębnego 

opracowania. 

2.3.2.  PRZEWODY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ 

Instalację wykonać z rur kanalizacyjnych z polipropylenu, łączonych metodą na wcisk. Średnice 

podejść pod przybory sanitarne dobrano w zależności od rodzaju przyboru (zwymiarowano 

zgodnie z normą PN-92/B-01707), przy czym średnice podejść nie mogą być mniejsze aniżeli 

średnice wylotów z przyborów sanitarnych. Podejścia do poszczególnych przyborów sanitarnych 

należy prowadzić w ścianach lub posadzkach, a wymiarowanie średnic i lokalizację wykonać 

zgodnie z częścią rysunkową oraz zaleceniami producenta. Minimalny spadek podejść wynosi 

2%. Odpływ z każdego przyboru sanitarnego, a także z urządzeń w kotłowni, powinien być 

zaopatrzony w zamknięcie wodne – syfon. 

Piony kanalizacyjne należy wyposażyć w otwory rewizyjne oraz rurę wywiewną wyprowadzoną 

ponad dach budynku. Ilość wywiewek wykonać zgodnie z dokumentacją rysunkową. 

Rury  podposadzkowe powinny leżeć na całej długości na wyrównanym dnie wykopu z 10 cm 

podsypką piaskową, a ich kielichy muszą być zwrócone w kierunku przeciwnym do kierunku 

odpływu ścieków. Średnica przewodów odpływowych powinna być nie mniejsza niż ø 110 mm 

(klasy S). Wyjście z budynku wykonać z rury PCV (ø 160 mm klasy S).  

Ścieki z pomieszczeń zaplecza kuchennego odprowadzić przez separator tłuszczu.  

Średnice przewodów, trasy oraz spadki wykonać zgodnie z częścią rysunkową opracowania. 

3. WYTYCZNE BRANŻOWE 

3.1.1. WYTYCZNE BUDOWLANE 

•należy wykonać konstrukcje wsporczą pod zasobnik 

•w miejscach przejść instalacji przez przegrody budowlane należy wykonać otwory montażowe,  

3.1.2. WYTYCZNE ELEKTRYCZNE 

- zasilić nowoprojektowaną kotłownie 

- zasilić  pompy na rozdzielaczu 

- zasilić zestaw hydroforowy 

- zasilić wszystkie urządzenia wymagające prądu zgodnie z dokumentacją rysunkową. 

Lokalizacja oraz mocy urządzeń została przedstawiona w części rysunkowej opracowania. 
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4. UWAGI KOŃCOWE 

Wszystkie prace budowlano-montażowe i odbiory wykonać zgodnie z zasadami BHP wg 

obowiązujących norm i przepisów oraz warunków technicznych wynikających ze stosownych 

przepisów, jak również wymogów producentów lub dostawców poszczególnych urządzeń. 

Podczas montażu należy przestrzegać następujących przepisów: 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (wraz z późniejszymi 

zmianami). 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. COBRTI INSTAL  

 

 

5. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

 

 

 


