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Opracowanie:

PROJEKT KLASZTORU O.KARMELITÓW BOSYCH WRAZ Z CZĘŚCIĄ
REKOLEKCYJNĄ, ZESPOŁEM KAPLICOWO-CHÓRALNYM

Rzut II Piętra - Instalacja C.O.
PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

V. 2019 1:100 IS07
mgr inż. Marcin Borowski sanitarna

WKP/0191/PWOS/15

- -
-

- -
-

- -
-

mgr inż. Piotr Antkowiak sanitarna
WKP/0159/PWOS/13

dz. nr 48/12 obr. Zwola; gm. Zaniemyśl, pow. Średzki, woj. wielkopolskie

UWAGI:
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych  opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika
ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie
zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu
w porozumieniu z Inwestorem a także z projektantem i za jego zgodą.

3. Kazdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z
uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na
schematach lokalizacyjnych w dokumentacji.

5. Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi
opracowaniami branżowymi oraz stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z
projektantem.

6. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy
stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych należy zamawiać i
wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych
wykonanych na obiekcie.

7. Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą
odpowiadać normom bezpieczeństwa ppoż. i bhp; posiadać odpowiednie atesty i
aprobaty do stosowania w budownictwie.

8. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią
niniejszego opracowania.

9. Wskazane na rzutach przykładowe elementy wyposażenia budynku / lokalu, w
szczególności drzwi wewnętrzne, elementy armatury łazienkowej (np. umywalki,
sedesy, brodziki prysznicowe) i kuchennej (zlewy, kuchenki i inne) służą wyłącznie
wskazaniu miejsc, w których mogą one zostać zamontowane stosownie do
planowanego rozmieszczenia instalacji w budynku / lokalu i nie stanowią oferty w
rozumieniu prawa handlowego.

10. Powierzchnie lokali zinwentaryzować po wybudowaniu inwestycji w celu ustalenia
rzeczywistych wymiarów.

b - przewody prowadzone w bruździe
  ściennej

s - przewody prowadzone pod stropem
p - przewody prowadzone pod posadzką

UWAGA
1. Długości przewodów należy sprawdzić ze stanem
    rzeczywistym i w razie różnic domierzyć na budowie.
2. Przejścia instalacji przez strefy p.poż wykonać za
    pomoca pianki uszczelniajacej o odporności ogniowej danej przegrody p.poż.
4. Przewody c.o.mocować do stropu za pomoca obejmy. Rozprowadzenie instalacji c.o.
    zaprojektowano częściowo w posadzce i częściowo pod sufitem.  Instalację c.o.  prowadzić
    zachowując warunki kompensacji  wydłużeń zgodnie z zaleceniami producenta rur.
5. Przy przejściach instalacji przez przegrody należy stosować tuleje ochronne wypełnione
    po obu stronach pianką pęczniejącą PU.
6. Całość rozpatrywać wraz z pozostałymi branżami.
7. Przewody instalacji c.o. w kotłowni prowadzić pod stropem,
 8. Grzejniki łazienkowe wyposażyć w głowice termostatyczne
   oraz w grzałkę elektryczną.
9. Podejście do grzejnika wykonać ze ściany.
10. W najwyższych punktach instalacji wykonać odpowietrzenie
    w najnższych odwodnienie.
11. Systemy podłogowe należy dostosowac do nowoprojektowanych warstw posadzkowych.
Po wykonaniu  instalacji c.o.  całośc należy wyregulować.
12. Wszystkie przewody należy izolować  zgodnie z rozporządzeniem NRO (BL - s3, d0)
13. Przy prowadzeniu instalacji należy mieć na uwadze  konstrukcje budynku oraz
infrastrukturę techniczną w tym elektryczną i teletechniczną.

W skład zestawu rozdzielacza wchodzi:
- rozdzielacz mosiężny  z przepływomierzami
  oraz wbudowanymi w belkę wkładkami zaworów
  termostatycznych do montażu siłowników
- 2x zawory kulowe
- 2x termometry tarczowe

18x2.0

Numer
pomieszczenia

Rozstaw
przewodów

-średnica rury

Powierzchnia
podłogi grzejnej

OPIS ETYKIETY OGRZEWANIA PODLOGOWEGO

- projektowany pion instalacji c.o.

DN32  - rura wielowarstwowa PE-Xc-Al

LEGENDA

b - przewody prowadzone w bruździe
  ściennej

s - przewody prowadzone pod stropem
p - przewody prowadzone pod posadzką

- zasialanie instalacji c.o.
- powrót insalacji c.o.

SCHEMAT ZAMONTOWNIA ZAWOROW
ODPOWIETRZAJACYCH I ODWADNIAJACYCH

1
1

2
2

LEGENDA
1. Odpowietrzenie
2. Odwodnienie

- spadek w kierunku zrodla ciepla0,3%

0.41
39,01 m²
V16; V25/5

700x500
grzałka 120W

- Grzejniki łazienkowe z grzałką
elektryczną np.: firmy Cosmo

INSTALACJE
WYKONANE W I ETAPIE
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