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UWAGI DOT. INSTALACJI WODOCIAGOWEJ
1. Dlugosci przewodow nalezy sprawdzi¢ ze stanem rzeczywistym i w razie réznic domierzy¢ na budowie.
' 7 2. Przed przystapieniem do robdt nalezy zabezpieczy¢ i zdemontowac istniejaca infrastrukture sanitarng.
il C 3. Przy prowadzeniu nowoprojektowanej instalacji wod.-kan.nalezy mie¢ na uwadze istniejacq konstrukcje budynku

i
rynna @ 150mm

RS@100mm T 2 ;

C RS@100mm

+7,34

a takze pozostat ainfrastruktore elektryczng i teletechniczng. Przy prowadzeniu instalacji wod.-kan. nalezy

zachowaé normowe odlegtosci od instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

_ L 4. Przejscia instalacji przez przegrody budowlane oddzielajgce strefy p.poz nalezy uszczelni¢ ognioochronng
% ‘ elastyczng masg uszczelniajgca.

rynna @ 150mm
rynna @ 150mm

5. Przewody wody mocowacé do stropu za pomocg obejmy z gumy izolacyjnej
6. Na przewodach nalezy stosowac punkty state i przesuwne
3 7. Przy prowadzeniu przewodéw nalezy zapewni¢ kompensacje wydtuzen zgodnie z zaleceniami producenta rur.
RS@100mm /| - 8. Przewody wody zimnej i cieptej prowadzi¢ w warstwie izolacji w posadzce. W razie skrzyzowan instalacji z
2150 WYWIEWNIK|DACHOWY 78 instalacjg c.o. nalezy prowadzi¢ instalacje c.o. nad rurg stosujgc obejécie zgodne z technologig producenta rur c.o.
- TTal 9. Catos¢ rozpatrywac wraz z pozostatymi branzami.
L] L RS@100mm 10. Na przewodach zimnej wody i cieptej wody zamontow¢ zawory odcinajgce natomiast na cyrkulacji nalezy
NN NW N ‘ zamontowac zawory regulacyjne cyrkulacyjne + zawory odcinajgce. Dostep do zaworéw zabezpieczy¢ drzwiczkami
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®§ D = ze stali nierdzewnej o wym. 20x25 cm, zamykanymi na klucz. Przy h zastosowac potgczenia roztgczne

5.90 ) | Sy T ‘ ‘ (dwuztaczki).

S . RS@100mm /| = 11. Przewody wodociagowe nalezy zaizolowa¢ zgodnie z rozporzadzeniem NRO (BL - s3, d0).

G \ RS@100mm G 12. Wode pozarowg projektuje sig z rur ocynkowanych do wody - podwéjnie ocynkowanych wg TWT-2.
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13. Na przewodzie wody za zestawem hydroforowym zaprojektowano zawér regulacyjny ktéry na wypadek pozaru

odcina wodg na cele bytowg aby zapewni¢ odpowiednig ilo$c wody i cisnienie na cele pozarowe. W celu

— zabezpieczenia przed zagniwaniem wody instalacje hydrantowg podtgczono do najblizego wc zgodnie z
dokumentacjg projektowa.
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14.HP-hydrant wewnetrzny DN25 z wezem diugosci L=20 m. i L=30 m.

dwylaz dachowy.
min. 80x80cm
swietle otworu UWAGI DOT. INSTALACJI KANALIZACJI
1. Przewody kanalizacji wewnatrz budynku wykona¢ z rur
PVC typu HT zalecane niskoszumowe, przewody prowadzone w
omodit te¢hniczny gruncie wykona¢ z rur PVC klasy "S" o $ciance litej jednorodnej
N /‘\/ /V —~ 2. Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczyc wywiewka
/7 \/ 3. Minimalny spadek podej$c do przyboréw sanitarnych powinien
wynosi¢ 2%
‘f ~ 4. Prace ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B 10736
o100 5 "Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych"
5. Odprowadzenia kanalizacj z urzadzen nalezy przewidzie¢ poprzez syfon
@) 6. Dlugosci domierzy¢ na budowie
7. Cato$¢ rozpatrywaé wraz z pozostatymi branzami
8. Przejscia przez $ciany fundamentowe nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych o jedng
T I dymensje wigkszg od rurociggu z obu stron nalezy

150mm

rynna
\
| |
/rynna @ 150mm

rynna @ 150mm

L N
N

IMZOMMNNR
chody stry¢howe np. FAKRQ t

s
LWF 270 70x120cm
T gI30

RS@100mm

%%

wypetni¢ rure ochronng piankg PU.

9. Rury kanalizacyjne nalezy mocowac¢ do stropu za pomocg systemu do mocowan
skiadajacy sie z preta i obejmy z izolacja. llo$c podpér nalezy dostosowaé do producenta rur

‘ \ ‘ ale min. 1 podpora na kondygnacje w pionie oraz dla rur @110 odstep podpér max. co 1,7 m

10. Przejscia instalacji przez przegrody budowlane oddzielajgce strefy p.poz nalezy

uszczelni¢ ognioochronng elastyczng masg uszczelniajgca.
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_— . UWAGI OGOLNE
rura Wvietlika tunelowego FAKRO SRT $r. 35cm . . - - .
@5 (szczeot w przekrdju A-A i I-1) 1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlano-montazowych opracowanymi
WYWIEWNIK DACHO przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika
ze znanych lub p. nie przyjetych r i n w zakresie sztuki budowlanej nie
zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w
porozumieniu z Inwestorem a takze z projektantem i za jego zgoda.
3. Kazdy skfadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentaciji w
kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego sktadnika sie odnosza z
uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlanej.
§WYW'EWN'K DACHO 4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowaé wedlug pozycji opisanych
na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji.
5. Zaistniate niezgodnos$ci pomiedzy projektem architektonicznym i pozostatymi
opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejacym nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z
g projektantem.

6. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegolnosci elementy
stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych nalezy zamawiac i
(ékgf ;dsgg;?ffiovgézx wykonywac¢ / montowaé na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych
wykonanych na obiekcie.
7. i ialy uzyte w proj , FOZWi: ia techniczne i urza lia muszg
9 [powi ¢ normom i nstwa ppoz. i bhp; posiada¢ odpowiednie atesty i
WYWIEWNIK|DACHO! aprobaty do stosowania w budownictwie.
8. Uwagi i opisy zamieszczone w czg$ci opisowej projektu sg integralng czgscig
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— — niniejszego opracowania.
1 i i I I q) 9. Wskazane na rzutach przyktadowe elementy wyposazenia budynku / lokalu, w
n W ( N W ( L W I +T7 77 ‘ szczegélnosci drzwi wewnetrzne, elementy armatury tazienkowej (np. umywalki,
it . | —
+b.74

+L 34 4 4 4 1 ! H i sedesy, brodziki prysznicowe) i kuchennej (zlewy, kuchenki i inne) stuzg wylgcznie
—— — 0 = ——= 0 = s
rynna @ 150mm
RS@100mm RSG100mm RS@100mm RS@100mm 00mm RS@100mm

+ ; { i i wskazaniu miejsc, w ktérych moga one zosta¢ zamontowane stosownie do
[ i / H planowanego rozmieszczenia instalacji w budynku / lokalu i nie stanowig oferty w
[ 4 / H rozumieniu prawa handlowego.
00mm rynna @ 150mm RS@100mm RS@100mm RS@100mm / RS@100mm RS@100mm RS@100mm RS@100mm rynna @ 150mm RS@100mm RS@100mm / 10. Powierzchnie lokali zinwentaryzowa¢ po wybudowaniu inwestycji w celu ustalenia

rzeczywistych wymiaréw.

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegajq ochronie prawa autorskiego i mogq by¢ powielane
oraz udostepniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajagcego w zakresie okreslonym w umowie o przeniesienie
praw autorskich lub na p e pi e. /a BP J.SEROKA z zastrzezeniem wszelkich skutkow prawnych

- T ' PROJEKT KLASZTORU O.KARMELITOW BOSYCH WRAZ Z CZESCIA
I — REKOLEKCYINA, ZESPOLEM KAPLICOWO-CHORALNYM
E— dz. nr 48/12 obr. Zwola; gm. Zaniemysl, pow. Sredzki, woj. wielkopolskie
BIURO PROJEKTOWE JERZY SEROKA Rzut Il Pietra - Instalacja WOD. - KAN.
ul. Kamiefiskiego 1/25 80-170 GDANSK Stadium opracowania: PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

tel. +48 508 488 772 biuro@jurekseroka.info
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