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∅20x3,4
PION
∅16x2,7

∅20x1,9
∅20x3,4
PION

∅20x1,9
∅20x3,4
PION
∅16x2,7

∅20x1,9
∅20x3,4
PION

∅25x2,3
∅25x4,2
PION

∅25x2,3
∅25x4,2
∅16x2,7

∅20x1,9
∅20x3,4
∅16x2,7

∅20x1,9
∅20x3,4
∅16x2,7

∅32x3,0
∅16x2,7

∅32x3,0
∅32x5,4
∅20x3,4

∅40x3,7
∅40x6,7
∅20x3,4

∅40x3,7
∅40x6,7
∅20x3,4

∅50x4,6
∅40x6,7
∅20x3,4

∅50x4,6
∅50x8,3
∅20x3,4

∅50x4,6
∅50x8,3
∅20x3,4

∅50x4,6
∅50x8,3
∅20x3,4

N38

∅20x3,4

∅40x3,7
∅32x5,4

∅20x3,4

∅40x3,7
∅40x6,7

∅20x3,4
∅40x6,7
∅50x4,6

∅20x3,4
∅40x6,7
∅50x4,6

∅20x3,4
∅40x6,7
∅50x4,6

∅63x5,8
∅50x8,3
∅25x4,2

∅20x1,9
∅20x3,4

∅20x1,9
∅20x3,4

∅20x1,9
∅20x3,4

∅20x1,9
∅20x3,4

∅20x1,9
∅20x3,4
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Dalsza trasa wg PZT

Zl8a

Zl8b

Zl8c

Zl8d

Zl8f

Zl8e

∅32x5,4

Zesatw
Hydroforowy
byt+ p.poż.
N=2,2 kW 400V

∅32
PION
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Zm1

Piec

10,64
rozmównica0.05
gres

90
200

EI30 2,25
hydrofor0.05a
gres

1x zawór pierwszeństwa
Dn50 z siłownikiem. Na instalacji
hydrantowej należy przewidzieć kóciec 1/4" z gwintem
wewnętrznym do
zamontowania przetwornika ciśnienia,

1 x zawór odcinający DN50

1 x zawór antyskażeniowy EADN50
1 x filtr wody DN50

1 x zawór odcinający DN50

Zawór FIG 215 DN50

Manometr Ø160 mm
do wody zimnej
od 0 do 16 bar

Reduktor ciśnienia wody
zimnej max. nastawy 4 bar

M

Zestaw hydroforowy:
-wymagane ciśnienie za zestawem p=4 bar;
-moc pom 2x1,1 kW 400V
-wydajność maksymalna: 
Qmax hydr=7,2 m3/h
Q max bytowe = 14,4 m3/h
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tel. +48 508 488 772     biuro@jurekseroka.info

praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia BP J.SEROKA z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegają ochronie prawa autorskiego i mogą być powielane
oraz udostępniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiającego w zakresie określonym w umowie o przeniesienie

w w w . j u r e k s e r o k a . i n f o
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PROJEKT KLASZTORU O.KARMELITÓW BOSYCH WRAZ Z CZĘŚCIĄ
REKOLEKCYJNĄ, ZESPOŁEM KAPLICOWO-CHÓRALNYM

Rzut Parteru - Instalacja WOD. - KAN.
PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

V. 2019 1:100 IS02
mgr inż. Marcin Borowski sanitarna

WKP/0191/PWOS/15

- -
-

- -
-

- -
-

mgr inż. Piotr Antkowiak sanitarna
WKP/0159/PWOS/13

dz. nr 48/12 obr. Zwola; gm. Zaniemyśl, pow. Średzki, woj. wielkopolskie

Bateria czerpalna

b - przewody prowadzone w bruzdzie  sciennej
s - przewody prowadzone pod stropem
p                  - przewody prowadzone w posadzce

Um - umywalka
Zl - zlewozmywak
Wc - miska ustepowa
Zz - zlaczka do weza
Wp               - wpust podłogowy
Pis - pisuar
N - natrysk
K
1
W
 1

- zawór odcinający z.w. pod pionami i na rozejściach instalacji

- zawór odcinający c.w.u. pod pionami i na rozejściach instalacji

- zawór regulacyjny na cyrkulacji  pod pionami i na rozejściach instalacji

- zawór odcinający na cyrkulacji pod pionami i na rozejściach instalacji

ZO - zawory odcinające
ZR - zawory regulacyjne
ZA - zawory antysakżeniowe

ciepla woda
zimna woda
kanalizacja sanitarna podposadzkowa-wykonana
cyrkulacja
hydrant wewnętrzny HP25
z wężem półsztywnym o dł. 20 i 30 m

- pion kanalizacyjny

- pion wodociagowy

UWAGI DOT. INSTALACJI KANALIZACJI
1. Przewody kanalizacji wewnątrz budynku wykonać z rur
    PVC typu HT zalecane niskoszumowe, przewody prowadzone w
   gruncie wykonać z rur  PVC klasy "S" o ściance litej jednorodnej
2. Piony kanalizacyjne wyprowadzić ponad dach i zakonczyc wywiewką
3. Minimalny spadek podejśc do przyborów sanitarnych powinien
    wynosić 2%
4. Prace ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B 10736
   "Wykopy otwarte dla przewodów wodociagowych i kanalizacyjnych"
5. Odprowadzenia kanalizacj z urządzeń należy przewidzieć poprzez syfon
6. Długości domierzyć na budowie
7. Całość rozpatrywać wraz z pozostałymi branżami
8. Przejścia przez ściany fundamentowe należy wykonać w tulejach ochronnych o jedną
dymensje większą od rurociągu z obu stron należy
wypełnić rurę ochronną pianką PU.
9. Rury kanalizacyjne nalezy mocować do stropu za pomocą systemu do mocowań
składający się z pręta i obejmy z izolacją. Ilośc podpór nalęzy dostosować do producenta rur
ale min. 1 podpora na kondygnacje w pionie oraz dla rur Ø110 odstęp podpór max. co 1,7 m
10. Przejscia instalacji przez przegrody budowlane oddzielające strefy p.poż należy
uszczelnić ognioochronną elastyczną masą uszczelniającą.

LEGENDA

UWAGI DOT. INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ
1. Długości przewodów należy sprawdzić ze stanem  rzeczywistym i w razie różnic domierzyć na budowie.
2. Przed przystąpieniem do robót należy zabezpieczyć i zdemontowac istniejącą infrastrukturę sanitarną.
3. Przy prowadzeniu nowoprojektowanej instalacji wod.-kan.należy mieć na uwadze istniejacą konstrukcję budynku
a także pozostał ainfrastruktórę elektryczną i teletechniczną. Przy prowadzeniu instalacji wod.-kan. nalezy
zachować normowe odległosci od instalacji elektrycznych i teletechnicznych.
4. Przejscia instalacji przez przegrody budowlane oddzielające strefy p.poż należy uszczelnić ognioochronną
elastyczną masą uszczelniającą.
5. Przewody wody mocować do stropu za pomocą obejmy z gumy izolacyjnej
6. Na przewodach należy stosować punkty stałe i przesuwne
7. Przy prowadzeniu przewodów należy zapewnić kompensację wydłużeń zgodnie z zaleceniami producenta rur.
8. Przewody wody zimnej i ciepłej prowadzić w warstwie izolacji w posadzce. W razie skrzyżowań instalacji z
instalacją c.o. należy prowadzić instalację c.o. nad rurą stosując obejście zgodne z technologią producenta rur c.o.
9. Całość rozpatrywać wraz z pozostałymi branżami.
10. Na przewodach zimnej wody i ciepłej wody zamontowć zawory odcinające natomiast na cyrkulacji należy
zamontowac zawory regulacyjne cyrkulacyjne + zawory odcinające. Dostęp do zaworów zabezpieczyć drzwiczkami
ze stali nierdzewnej o wym. 20x25 cm, zamykanymi na klucz. Przy zaworach zastosować połączenia rozłączne
(dwuzłączki).
11. Przewody wodociagowe należy zaizolować zgodnie  z rozporządzeniem NRO (BL - s3, d0).
12. Wodę pożarową projektuje się z rur ocynkowanych do wody - podwójnie ocynkowanych wg TWT-2.
13. Na przewodzie wody za zestawem hydroforowym zaprojektowano zawór regulacyjny który na wypadek pożaru
odcina wodę na cele bytową aby zapewnić odpowiednią ilośc wody i cisnienie na cele pożarowe. W celu
zabezpieczenia przed zagniwaniem wody instalację hydrantową podłączono do najbliżego wc zgodnie z
dokumentacją projektową.
14.HP-hydrant wewnętrzny DN25 z wężem długości L=20 m. i L=30 m.

UWAGI OGÓLNE
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych  opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika
ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie
zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w
porozumieniu z Inwestorem a także z projektantem i za jego zgodą.
3. Kazdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z
uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.
4. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych
na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji.
5. Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi
opracowaniami branżowymi oraz stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z
projektantem.
6. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy
stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych należy zamawiać i
wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych
wykonanych na obiekcie.
7. Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą
odpowiadać normom bezpieczeństwa ppoż. i bhp; posiadać odpowiednie atesty i
aprobaty do stosowania w budownictwie.
8. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią
niniejszego opracowania.
9. Wskazane na rzutach przykładowe elementy wyposażenia budynku / lokalu, w
szczególności drzwi wewnętrzne, elementy armatury łazienkowej (np. umywalki,
sedesy, brodziki prysznicowe) i kuchennej (zlewy, kuchenki i inne) służą wyłącznie
wskazaniu miejsc, w których mogą one zostać zamontowane stosownie do
planowanego rozmieszczenia instalacji w budynku / lokalu i nie stanowią oferty w
rozumieniu prawa handlowego.
10. Powierzchnie lokali zinwentaryzować po wybudowaniu inwestycji w celu ustalenia
rzeczywistych wymiarów.

INSTALACJE
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