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    OPIS   TECHNICZNY 

do projektu instalacji wentylacji mechanicznej w  pomieszczeniach budynku 

klasztoru w Zwoli. 

 

1. Podstawa opracowania  
–projekt architektoniczno - budowlany 
–uzgodnienia międzybranżowe 
–uzgodnienia z inwestorem 

 
2. Zakres opracowania  
 
Projekt  obejmuje projekt zamienny instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach 
realizowanego obiektu klasztornego z częścią rekolekcyjną. Zmiana podyktowana została 
koniecznością uzyskania wysokiego poziomu odzysku energii cieplnej z systemów 
wentylacyjnych.. Dzięki temu obiekt będzie klasyfikowany jako energooszczędny i będzie 
spełniał aktualne wymagania energooszczędności „warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie”. Klasę energooszczędności potwierdza audyt 
energetyczny obiektu.  

 
 

3. Instalacja wetylacji mechanicznej 
 

W obiekcie wydzielono siedem stref funkcjonalnych: 
– C1 - Pomieszczenie auli oraz biblioteki,  
– C2 - pomieszczenia sali rekolektantów oraz kaplica rekolektantów, 
– C3 - pomieszczenia refektarza rekolekcyjnego 
– C4 - pomieszczenia refektarza klauzurowego oraz pomieszczenia rekr. zakonników 
– C6 – pomieszczenia chóru zakonnego 
– C7 - pomieszczenia kuchenne  
Przyjęto zasadę, że wentylacja mechaniczna nie pełni funkcji ogrzewania i klimatyzacji tylko 
wentylacji.  
W pomieszczeniach zaprojektowano systemy wentylacji wywiewno-nawiewnej wyposażonej 
w nawiewniki kanałowe umieszczone na kanałach wentylacyjnych poprowadzonych po 
ścianach pomieszczeń.  
 

 - pomieszczenie auli oraz biblioteki 

Dla pomieszczenia zaprojektowano system kanałowej wentylacji nawiewno – wywiewnej C1. 
Z systemami kanałów zlokalizowanych pod stropem pomieszczeń współpracuje centrala 
wywiewno – nawiewna zapewniająca odpowiednią wymianę powietrza w pomieszczeniu. 
Centralę umieszczono na konstrukcji wsporczej w pomieszczeniu wentylatorowni. Aby 
zapewnić energooszczędność układu wentylacji zaprojektowano centrale z odzyskiem ciepła 
z usuwanego z pomieszczeń powietrza. Centralę umieszczono na   ramach z kątownika. 
Centralę należy umieścić na konstrukcji wsporczej  zgodnie z projektem konstrukcyjnym. 
Zastosowano centralę wentylacyjną VTS VVS021-R-FPVHC/VVS021-L-FVPD wg karty 
katalogowej w załączeniu. 
System kanałów wentylacyjnych wykonać z przewodów „Spiro” z blachy stalowej 
ocynkowanej gr.0,5 mm. Kształtki należy łączyć za pomocą połączeń nasuwkowych. 
Przewody wentylacyjne prowadzić pod stropem pomieszczenia. Nawiewniki i wywiewniki 



zaprojektowano jako kanałowe wg zestawienia tabelarycznego. Kanały zaizolować warstwą 
wełny mineralnej o grubości 4 cm z płaszczem aluminiowym. 
 
 

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ WENTYLAWANYCH 

  CENTRALA C1 

Nr pomiesz. Wyszczególnienie Krotność wymian powietrza Ilość powietrza [m3/h] 

0.3 Aula 5 1380 

1.58 Biblioteka 1 160 

  SUMA 1440 

 
ZESTAWIENIE  NAWIEWNIKÓW  I  WYWIEWNIKÓW Z CENTRALI  C1 

Nr pom. Nazwa 
pomieszcz. 

Typ nawiewnika Ilość 
nawiew. 

Typ wywiewnika Ilość 
wywiewn. 

0.3 Aula Kanałowy 400x200 6 Kanałowy 400x200 6 

1,58 Biblioteka Kanałowy 200x200 2 Kanałowy 200x200 2 

   
 

- pomieszczenie sali rekolektantów + kaplica 

W skład tej części obiektu wchodzą: pomieszczenie sali rekolektantów na I piętrze oraz 
kaplica na II piętrze. Dla pomieszczeń zaprojektowano system kanałowej wentylacji 
nawiewno – wywiewnej C2. Z systemami kanałów zlokalizowanych w przestrzeni dachowej 
oraz w kubaturze pomieszczeń współpracuje centrala wywiewno – nawiewna zapewniająca 
odpowiednią wymianę powietrza w pomieszczeniach. Centralę umieszczono na poddaszu 
budynku. Aby zapewnić energooszczędność układu wentylacji zaprojektowano centrale z 
odzyskiem ciepła z usuwanego z pomieszczeń powietrza. Centrale umieszczono na  ramach 
z kątownika. Centralę należy umieścić na konstrukcji wsporczej  zgodnie z projektem 
konstrukcyjnym. Zastosowano centralę wentylacyjną VTS VVS021-R-FPVHC/VVS021-L-
FVPD wg karty katalogowej w załączeniu. 
System kanałów wentylacyjnych wykonać z przewodów „Spiro” z blachy stalowej 
ocynkowanej gr.0,5 mm. Kształtki należy łączyć za pomocą połączeń nasuwkowych. 
Przewody wentylacyjne prowadzić pod stropem pomieszczenia. Nawiewniki i wywiewniki 
zaprojektowano jako kanałowe wg zestawienia tabelarycznego. Kanały zaizolować warstwą 
wełny mineralnej o grubości 4 cm na płaszczu z folii aluminiowej.  
 
  CENTRALA C2 

Nr pomiesz. Wyszczególnienie Krotność wymian powietrza Ilość powietrza [m3/h] 

1.04 Sala rekolektantów 5 600 

2.03 Kaplica 5 600 

  SUMA 1200 

 
ZESTAWIENIE  NAWIEWNIKÓW  I  WYWIEWNIKÓW Z CENTRALI  C2 

Nr pom. Nazwa 
pomieszcz. 

Typ nawiewnika Ilość 
nawiewn. 

Typ wywiewnika Ilość 
wywiewn. 

1.04 Sala Kanałowy 400x200 2 Kanałowy 400x200 2 



rekolekt.   

2.03 Kaplica Kanałowy 400x200 2 Kanałowy 400x200 2 

  
 
 

- pomieszczenie refektarza rekolekcyjnego 

W skład tej części obiektu wchodzą: refektarz. Dla pomieszczeń zaprojektowano system 
kanałowej wentylacji nawiewno – wywiewnej C3. Z systemami kanałów zlokalizowanych w 
kubaturze pomieszczeń współpracuje centrala wywiewno – nawiewna zapewniająca 
odpowiednią wymianę powietrza w pomieszczeniach. Centralę umieszczono w 
pomieszczeniu wentylatorowni. Aby zapewnić energooszczędność układu wentylacji 
zaprojektowano centrale z odzyskiem ciepła z usuwanego z pomieszczeń powietrza. 
Centrale umieszczono w wentylatorowni  na  ramach z kątownika. Centralę należy umieścić 
na konstrukcji wsporczej  zgodnie z projektem konstrukcyjnym. Zastosowano centralę 
wentylacyjną VTS VVS021c-R-FPVHC/VVS021-L-FVRcd wg karty katalogowej w 
załączeniu. 
System kanałów wentylacyjnych wykonać z przewodów „Spiro” z blachy stalowej 
ocynkowanej gr.0,5 mm. Kształtki należy łączyć za pomocą połączeń nasuwkowych. 
Przewody wentylacyjne prowadzić pod stropem pomieszczenia. Nawiewniki i wywiewniki 
zaprojektowano jako kanałowe wg zestawienia tabelarycznego. Od strony pomieszczeń 
wentylowanych należy zastosować tłumiki kanałowe o długości 1000 mm. Kanały zaizolować 
warstwą wełny mineralnej o grubości 4 cm na płaszczu z folii aluminiowej.  
 
  CENTRALA C3 

Nr pomiesz. Wyszczególnienie Krotność wymian powietrza Ilość powietrza [m3/h] 

0.43 Reflektarz rekolekcyjny 5 1000 

0.42i Zmywalnia 5 65 

  SUMA 1065 

 

ZESTAWIENIE  NAWIEWNIKÓW  I  WYWIEWNIKÓW Z CENTRALI  C3 

 

Nr pom. Nazwa 
pomieszcz. 

Typ nawiewnika Ilość 
nawiewn. 

Typ wywiewnika Ilość 
wywiewn. 

0.43 Refektarz 
rekolekcyjny 

Kanałowy 400x200 

 

5 Kanałowy 400x200 

 

5 

0.42i Zmywalnia Kanałowy 300x150 1 Kanałowy 300x150 1 

  
 

- pomieszczenie refektarza klauzulowego oraz pomieszczenia rekreacyjnego  
zakonników 

W skład tej części obiektu wchodzą: reflektarz klauzulowy. Dla pomieszczeń zaprojektowano 
system kanałowej wentylacji nawiewno – wywiewnej C4. Z systemami kanałów 
zlokalizowanych w kubaturze pomieszczeń współpracuje centrala wywiewno – nawiewna 
zapewniająca odpowiednią wymianę powietrza w pomieszczeniach. Centralę umieszczono w 
pomieszczeniu wentylatorowni. Aby zapewnić energooszczędność układu wentylacji 
zaprojektowano centrale z odzyskiem ciepła z usuwanego z pomieszczeń powietrza. 



Centrale umieszczono w wentylatorowni  na  ramach z kątownika. Centralę należy umieścić 
na konstrukcji wsporczej  zgodnie z projektem konstrukcyjnym. Zastosowano centralę 
wentylacyjną VTS VVS021c-R-FPVHC/VVS021-L-FVRcd wg karty katalogowej w 
załączeniu.  
System kanałów wentylacyjnych wykonać z przewodów „Spiro” z blachy stalowej 
ocynkowanej gr.0,5 mm. Kształtki należy łączyć za pomocą połączeń nasuwkowych. 
Przewody wentylacyjne prowadzić pod stropem pomieszczenia. Nawiewniki i wywiewniki 
zaprojektowano jako kanałowe wg zestawienia tabelarycznego. Od strony pomieszczeń 
wentylowanych należy zastosować tłumiki kanałowe o długości 1000 mm. Kanały zaizolować 
warstwą wełny mineralnej o grubości 4 cm na płaszczu z folii aluminiowej.  
 
  CENTRALA C4 

Nr pomiesz. Wyszczególnienie Krotność wymian 
powietrza 

Ilość powietrza [m3/h] 

0.41 Refektarz klauzulowy 5 600 

0.40 Sala rekreacyjna 3 300 

  SUMA 900 

 
ZESTAWIENIE  NAWIEWNIKÓW  I  WYWIEWNIKÓW Z CENTRALI  C4 

 

Nr pom. Nazwa 
pomieszcz. 

Typ nawiewnika Ilość 
nawiew. 

Typ wywiewnika Ilość 
wywiewn. 

0.41 Refektarz 
klauzulowy 

Kanałowy 200x100 2 Kanałowy 200x100 2 

0.40 Sala 
rekreacyjna 

Kanałowy 200x100 2 Kanałowy 200x100 2 

   
- pomieszczenie chóru zakonnego 

W skład tej części obiektu wchodzą: pomieszczenie chóru zakonnego. Dla pomieszczeń 
zaprojektowano system kanałowej wentylacji nawiewno – wywiewnej C6. Z systemami 
kanałów zlokalizowanych w kubaturze pomieszczeń współpracuje centrala wywiewno –
 nawiewna zapewniająca odpowiednią wymianę powietrza w pomieszczeniach. Centralę 
umieszczono w pomieszczeniu poddasza. Aby zapewnić energooszczędność układu 
wentylacji zaprojektowano centrale z odzyskiem ciepła z usuwanego z pomieszczeń 
powietrza. Centrale umieszczono w pomieszczeniu wentylatorowni na  ramach z kątownika. 
Centralę należy umieścić na konstrukcji wsporczej  zgodnie z projektem konstrukcyjnym. 
Zastosowano centralę wentylacyjną VTS VVS021-R-FPVHC/VVS021-L-FVPD wg karty 
katalogowej w załączeniu. 
System kanałów wentylacyjnych wykonać z przewodów „Spiro” z blachy stalowej 
ocynkowanej gr.0,5 mm. Kształtki należy łączyć za pomocą połączeń nasuwkowych. 
Przewody wentylacyjne prowadzić pod stropem pomieszczenia. Nawiewniki i wywiewniki 
zaprojektowano jako kanałowe wg zestawienia tabelarycznego. Nawiew powietrza będzie 
odbywał się pod siedziskami w pomieszczeniu chóru zakonnego. Wywiew zaprojektowano 
kratką w górnej części pomieszczenia. Kanały zaizolować warstwą wełny mineralnej o 
grubości 4 cm na płaszczu z folii aluminiowej.  
 
  CENTRALA C6 

Nr pomiesz. Wyszczególnienie Krotność wymian powietrza Ilość powietrza [m3/h] 



0.14 Chór zakonny 3 900 

  SUMA 900 

 
ZESTAWIENIE  NAWIEWNIKÓW  I  WYWIEWNIKÓW Z CENTRALI  C6 

 

Nr pom. Nazwa 
pomieszcz. 

Typ nawiewnika Ilość 
nawiew. 

Typ wywiewnika Ilość 
wywiewn. 

0.14 Chór 
zakonny 

Kanałowy 300x200 4         300x300 1 

   
- pomieszczenie kuchni 

W skład tej części obiektu wchodzą: pomieszczenie kuchni, przygotowalni wstępnej, 
przygotowalni, obieralni, magazynu. Dla pomieszczeń zaprojektowano system kanałowej 
wentylacji nawiewno – wywiewnej C7. Z systemem kanałów zlokalizowanych w kubaturze 
pomieszczeń współpracuje centrala nawiewna oraz wentylator wywiewny okapu 
zapewniające odpowiednią wymianę powietrza w pomieszczeniach. Centralę umieszczono w 
pomieszczeniu przedsionka. Centrale umieszczono pod stropem pomieszczenia jako 
podwieszoną. Zastosowano centralę wentylacyjną VTS VVS015s-R-FHVS wg karty 
katalogowej w załączeniu. 
System kanałów wentylacyjnych wykonać z przewodów „Spiro” z blachy stalowej 
ocynkowanej gr.0,5 mm. Kształtki należy łączyć za pomocą połączeń nasuwkowych. 
Przewody wentylacyjne prowadzić pod stropem pomieszczenia. Nawiewniki i wywiewniki 
zaprojektowano jako kanałowe wg zestawienia tabelarycznego.  
 

  CENTRALA C7 

Nr pomiesz. Wyszczególnienie Krotność wymian powietrza Ilość powietrza [m3/h] 

0.42g Kuchnia 12 1400 

0.42e Przygotowalnia wstępna 2 20 

0.42f Przygotowalnia 2 50 

0.42d Obieralnia 2 20 

0.42c magazyn 2 15 

  SUMA 1550 

 

ZESTAWIENIE  NAWIEWNIKÓW  I  WYWIEWNIKÓW Z CENTRALI  C7 

 

Nr pom. Nazwa 
pomieszcz. 

Typ nawiewnika Ilość 
nawiewn. 

Typ wywiewnika Ilość 
wywiewn. 

0.42g Kuchnia Kanałowy 400x200 

 

2 Okap kuch.3000x1500 

 

1 

0.42e Przygotow. 
wstępna 

Kanałowy 200x100 1 Kanałowy 200x100 1 

0.42f Przygotowa Kanałowy 200x100 1 Kanałowy 200x100 1 



lnia 

0.42d Obieralnia Kanałowy 200x100 1 Kanałowy 200x100 1 

0.42c Magazyn Kanałowy 200x100 1 Kanałowy 200x100 1 

 

Dobór wentylatora wyciągowego okapu. 

Okap współpracował będzie z okapem o powierzchni 3 m2. Dla prędkości porywania 
0,2 m/s ilość usuwanego powietrza wyniesie 3 x 0,15 = 0,45 m3/s = 1600 m3/s. 

Zastosowano wentylator dachowy typu CTHB/6-250. 

 

- pomieszczenie kościoła  

W kubaturze kościoła przewidziano system wentylacji mechanicznej działającej 
okresowo. Wyciąg powietrza przewidziano za pomocą wentylatora wyciągowego 
zlokalizowanego na poddaszu budynku. Krata wywiewna znajduje się w rejonie 
balkonu organisty. Zastosowano wentylator kanałowy typu AFC/2-355-055S. 
Jako, że krata wywiewna znajduje się w ścianie oddzielenia pożarowego, w 
kanale pomiędzy kratą a wentylatorem zastosowano klapę pożarową. Kratę 
nawiewną zlokalizowano w dolnej części ściany zewnętrznej w okolicy 
prezbiterium.  

 
 

- pomieszczenia  mieszkalne 

W w.c. w kompleksach pomieszczeń mieszkalnych zaprojektowano system 
wentylacji wywiewno-nawiewnej wyposażonej w nawiewniki umieszczone w 
ramach okiennych. W systemie wentylacji zastosowano na wylotach kominów 
wentylacyjnych kanały wentylacyjne zbiorcze. W obiekcie zaprojektowano dwa 
niezależne układy wentylacji wyciągowej. Z każdym układem współpracuje 
wentylator wyciągowy kanałowy wyrzucający powietrze przez wyrzutnię dachową. 
Wymagane wydajności wentylatorów oraz typ nawiewników wskazano na rzucie 
poddasza i pomieszczeń. 

 

 

       OPRACOWAŁ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

    Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane  

    (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 1409  z późniejszymi zmianami) 

 

 

OŚWIADCZAM 

 

że projekt budowlany:   
 
Klasztor o. Karmelitów Bosych wraz z częścią  rekolekcyjną, 
zespołem kaplicowo-chóralnym i budynkami towarzyszącymi (kaplice, śmietnik, wiata  
gospodarczo-magazynowa).  
 

 
dla inwestora :   
  
        Klasztor Karmelitów Bosych; ul. Dąbrowska 11; 63-020 Zaniemyśl 
 

 
w zakresie :  INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ. 

 

               

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 

 

 

 

 

 

                  

                 Projektant: ……………………….………....… 

       (podpis i pieczęć) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Sprawdzający: ……………………….………....… 

       (podpis i pieczęć) 

 

 


