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Instalacja wentylacji. Rzut poddasza czesci niskiej
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Zasilanie nagrzewnic central wentylacyjnych.
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Zasilanie nagrzewnic central wentylacyjnych.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego zamiennego instalacji wentylacji mechanicznej z
zasilaniem nagrzewnic central wentylacyjnych w budynku klasztoru
Karmelitow Bosych z czescig rekolekcyjng w Zwoli etap II-VII

1. Podstawa opracowania

—projekt budowlany instalacja wentylacji opracowanie Z. Maniaczyk, 2019 rok
—uzgodnienia miedzybranzowe

—projekt wykonawczy instalacji wentylacji maj 2021,

—uzgodnienia z inwestorem

2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach
realizowanego obiektu klasztornego z czescig rekolekcyjng wraz z zasilaniem nagrzewnic
central wentylacyjnych. W stosunku do projektu budowlanego wprowadzono elementy
wentylacji umozliwiajgce uzyskanie oszczednosci energii w systemie wentylacji.

3. Instalacja wetylacji mechanicznej

Etap II-VII obejmuje wentylacje nastepujgcych pomieszczen:
— C1 - Pomieszczenie auli oraz biblioteki,
— C2 - pomieszczenia sali rekolektantow oraz kaplica rekolektantow,
— C3 - pomieszczenia refektarza rekolekcyjnego
— C5- kosciot-chor koscielny

Pozostate pomieszczenia zostaty ujete i wykonane w ramach | etapu. W pomieszczeniach
ogoélnych (czesci wspodlne) zaprojektowano systemy wentylacji wywiewno-nawiewnej, w
pomieszczeniach mieszkalnych i komunikacji zaprojektowano wentylacje wywiewng przez
WC, a nawiew do pomieszczen przez nawiewniki okienne.

- pomieszczenie auli oraz biblioteki C1

Dla pomieszczenia zaprojektowano system kanatowej wentylacji nawiewno — wywiewnej C1.
Z systemami kanatéw zlokalizowanych pod stropem pomieszczen wspotpracuje centrala
wywiewno — nawiewna zapewniajgca odpowiednig wymiane powietrza w pomieszczeniu auli
oraz biblioteki. Centrale umieszczono w pomieszczeniu biblioteki, pod stropem
pomieszczenia, w przestrzeni nad sufitem podwieszanym pietra. Aby zapewnié
energooszczednos¢ ukiadu wentylacji zaprojektowano centrale z odzyskiem ciepta z
usuwanego z pomieszczen powietrza. Parametry centrali: nawiewno-wywiewna, ilos¢
powietrza nawiewanego/wywiewanego 1540/1540 m?/h, sprez 300 Pa, sprawnos¢ wymiennika
ciepta centrali nie mniejsza niz 80 %, nagrzewnica na roztwor 30 % glikolu, z niezbednymi
thumikami na wlocie i wylocie z centrali zapewniajgcymi hatas nie wigkszy niz 40 dB(A).
Podobne parametry na zewnagtrz centrali. Parametry instalacji grzewczej zasilajgcej
nagrzewnice 45/35°C. Centrala z niezbednym zestawem regulacyjno-pompowym i niezbedng
automatyka. Temperatura powietrza nawiewanego 21°C.

System kanatéw wentylacyjnych wykona¢ z przewodow ,Spiro” z blachy stalowej ocynkowane;j
gr.0,5 mm. Ksztattki nalezy fgczy¢ za pomocg potaczen nasuwkowych. Przewody
wentylacyjne prowadzi¢ pod stropem pomieszczenia. Nawiewniki i  wywiewniki
zaprojektowano jako kanatowe. Nawiewniki i wywiewniki wyposazone w przepustnice
regulacyjne. Kanaly zaizolowa¢ warstwg wetny mineralnej o grubosci 4 cm z ptaszczem
aluminiowym.



Czerpnia Swiezego powietrza do centrali umieszczona w Scianie zewnetrznej, wywiew
przez pionowg wyrzutnie dachowa.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN WENTYLOWANYCH

CENTRALA C1
Nr pomiesz. | Wyszczegdlnienie Krotno$¢ wymian powietrza | llos¢ powietrza [m3/h]
0.3 Aula 5 1380
1.58 Biblioteka 1 160
SUMA 1540

ZESTAWIENIE NAWIEWNIKOW | WYWIEWNIKOW Z CENTRALI C1

Nr pom. | Nazwa Typ nawiewnika llosé Typ wywiewnika llos¢
pomieszcz. nawiew. wywiewn.
0.3 |Aula Kanatowy 400x200 6 Kanatowy 400x200 6
1,58 |Biblioteka Kanatowy 200x200 2 Kanatowy 200x200 2

- pomieszczenie sali rekolektantow + kaplica

W sktad tej czesci obiektu wchodzg: pomieszczenie sali rekolektantow na | pietrze oraz kaplica
na |l pietrze. Dla pomieszczen zaprojektowano system kanatowej wentylacji
nawiewno — wywiewnej C2. Z systemami kanatéw zlokalizowanych w przestrzeni dachowej
oraz w kubaturze pomieszczen wspétpracuje centrala wywiewno — nawiewna zapewniajgca
odpowiednig wymiane powietrza w pomieszczeniach. Centrale umieszczono na poddaszu
czesci wyzszej budynku. Aby zapewni¢ energooszczednosc¢ uktadu wentylacji zaprojektowano
centrale z odzyskiem ciepta z usuwanego z pomieszczen powietrza. Centrale umieszczono na
ramach z katownika na konstrukcji stropu poddasza.

Parametry centrali: nawiewno-wywiewna, ilos¢ powietrza nawiewanego/wywiewanego
1200/1200 m3/h, sprez 250 Pa, sprawno$¢ wymiennika ciepta centrali nie mniejsza niz 80 %,
z niezbednymi thumikami na wlocie i wylocie z centrali zapewniajgcymi hatas nie wiekszy niz
40 dB(A), z zestawem regulacyjno-pompowym i niezbedng autonomiczng automatyka.
Parametry instalacji grzewczej (roztwor glikolu 30%) zasilajgcej nagrzewnice 45/35°C.
System kanatéw wentylacyjnych wykona¢ z przewodow ,Spiro” z blachy stalowej ocynkowane;j
gr.0,5 mm. Ksztattki nalezy fgczy¢ za pomocg potaczen nasuwkowych. Przewody
wentylacyjne prowadzi¢ pod stropem pomieszczenia. Nawiewniki i  wywiewniki
zaprojektowano jako kanatowe wg zestawienia tabelarycznego. Kanaly zaizolowa¢ na
poddaszu warstwg wetny mineralnej o grubosci 8 cm z ptaszczem z folii aluminiowej. Kanaty
w pomieszczeniach zaizolowa¢ weing mineralng o grubosci 4 cm z ptaszczem z folii
aluminiowej. Temperatura powietrza nawiewanego 21°C.

Czerpnia Swiezego powietrza zlokalizowana bedzie w $cianie zewnetrznej.

Wywiew z centrali przez pionowg wyrzutnie dachowa.

Na przejsciach kanatéw przez $ciany i stropy wydzielenia pozarowego montowac klapy ppoz.
w klasie El nie mniej niz EI60.

CENTRALA C2

Nr pomiesz. | Wyszczegdlnienie Krotno$¢ wymian powietrza | llos¢ powietrza [m3/h]




1.04 Sala rekolektantéw 5 600

2.03 Kaplica 5 600

SUMA 1200

ZESTAWIENIE NAWIEWNIKOW | WYWIEWNIKOW Z CENTRALI C2

Nr pom. | Nazwa Typ nawiewnika llos¢ Typ wywiewnika llos¢
pomieszcz. nawiewn. wywiewn.

1.04 Sala Kanatowy 400x200 2 Kanatowy 400x200 2
rekolekt.

2.03 Kaplica Kanatowy 400x200 2 Kanatowy 400x200 2

- pomieszczenie refektarza rekolekcyjnego

Dla  pomieszczenia refektarza  zaprojektowano system  kanatowej  wentylacji
nawiewno — wywiewnej C3. Z systemami kanatéw zlokalizowanych w kubaturze pomieszczen
wspotpracuje centrala wywiewno — nawiewna zapewniajgca odpowiednig wymiane powietrza
w pomieszczeniach. Centrale umieszczono na poddaszu czesci niskiej. Centrala wentylacyjna
w posiadaniu Inwestora. Nalezy dobra¢ zestaw regulacyjno-pompowy.

System kanatéw wentylacyjnych wykonac¢ z przewodéw ,Spiro” z blachy stalowej ocynkowanej
gr.0,6 mm. Ksztattki nalezy faczy¢ za pomocg potgczen nasuwkowych. Przewody
wentylacyjne prowadzi¢ pod stropem pomieszczenia. Nawiewniki i  wywiewniki
zaprojektowano jako kanatowe. Od strony pomieszczen wentylowanych nalezy zastosowac
ttumiki kanatowe. Kanaty zaizolowa¢ warstwg wetny mineralnej o grubosci 4 cm na ptaszczu z
folii aluminiowej w pomieszczeniach, oraz o grubosci 8 cm na poddaszu. Do centrali dobraé
zestaw regulacyjno-pompowy z niezbedng automatyka sterujgcg pracg centrali.

Czerpnia swiezego powietrza oraz wyrzutnia zlokalizowane na dachu. Temperatura nawiewu
do pomieszczen 20°C. Centrala zlokalizowana na poddaszu niskiej czesci.

Wywiew z centrali przez pionowg wyrzutnie dachowa.

Na przejsciach kanatéw przez Sciany i stropy wydzielenia pozarowego montowac klapy ppoz.
w klasie El nie mniej niz EI60.

CENTRALA C3
Nr pomiesz. | Wyszczegolnienie Krotnos¢ wymian powietrza | llos¢ powietrza [m3/h]
0.43 Reflektarz rekolekcyjny 5 1000

SUMA 1060

ZESTAWIENIE NAWIEWNIKOW | WYWIEWNIKOW Z CENTRALI C3

Nr pom. | Nazwa Typ nawiewnika llos¢ Typ wywiewnika llos¢
pomieszcz. nawiewn. wywiewn.

0.43 Refektarz Kanatowy 400x200 5 Kanatowy 400x200 5
rekolekcyjny

- pomieszczenie kosciota




W kosciele przewidziano wentylacje nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta, oraz
recyrkulacjg powietrza dziatajgcej okresowo. Przewidywany stopien recyrkulacji od 10
do 90% sterowany czujnikami temperatury i automatykg centrali. Umozliwi to w
zaleznoéci od warunkéw pogodowych i ilosci ludzi w kosciele zawracac powietrze z
kosciota i po podmieszaniu z powietrzem swiezym w minimalnej ilosci 10% (ok. 330
m3/h) i ogrzaniu kierowaé¢ ponownie do kubatury kosciota. Dzieki takiemu rozwigzaniu
mozna uzyska¢ dodatkowe oszczednosci energii. Centrala zlokalizowana na chorze
koscielnym. Czerpnia w $cianie zewnetrznej, wywiew przez pionowg wyrzutnie
dachowa. Centrala stojgca na stropie choru, na podktadkach ttumigcych drgania,
wyposazona w przepustnice na wlocie i wylocie, z komorg mieszania z kré¢cem do
recyrkulacji, z przepustnicg sterowang czujnikami temperatury. lloS¢ powietrza
nawiew/wywiew 3300/3300 m3/h,sprez 250 Pa, temperatura powietrza $wiezego
obliczeniowa dla okresu zimowego -18°C, temperatura powietrza nawiewanego do
kosciota +16°C mierzona w kanale nawiewnym, wymiennik ciepta ze sprawnos$cig
odzysku ciepta nie mniej niz 80%, nagrzewnica wodna na parametry 45/35°C. Centrala
wyposazona w ttumiki na wlocie i wylocie, w wykonaniu wyciszonym z poziomem
hatasu w odlegtosci 1 m wynoszacym maks. 40 dB (A). Centrala z z zestawem
regulacyjno-pompowym z niezbedng automatykg obstugujgcg centrale. Nalezy
przewidzie¢ mozliwos$¢ recznego ustawienia stopnia recyrkulacji. Nalezy przewidzie¢
mozliwos¢ obudowy centrali.

Kanaty wentylacyjne wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej, zaizolowanych wetng
mineralng grubosci 4 cm, obudowanych ptytami GK.

Na przejsciach kanatéw przez Sciany i stropy wydzielenia pozarowego montowac klapy ppoz.
w klasie El nie mniej niz EI60.

- pomieszczenia mieszkalne rekolekcyjne

Nawiew do pomieszczeh rekolekcyjnych przez nawiewniki okienne, wywiew przez
szczeliny kompensacyjne w drzwiach do WC. Z pomieszczen WC powietrze
wyciggane bedzie przez kratke wentylacyjng higrosterowalng prod. Aereco i system
kanatébw do wentylatora wywiewnego zlokalizowanego na poddaszu. i dalej przez
pionowg wyrzutnie dachowg. Ze wzgledu na okresowe przebywanie ludzi w
pomieszczeniach przeznaczonych na rekolekcje przyjeto zatgczanie wentylacji
wywiewnej centralnie z poziomu BeMS. Wentylacja wywiewna tych pomieszczen
zorganizowana jest poziomami (parter, pietro i 2 pietro). Rekolekcjanci zamieszkiwaé
bedg poszczegdlne poziomy budynku i wowczas zatgczana bedzie wentylacja
strefowa-pozioma (poszczegolne pietra). Pozostate pietra przewietrzane bedg
okresowo. Przyjeto, ze kratki wywiewne nie sg w 100% szczelne i pomieszczenia
mieszkalne nieuzytkowane, oprocz przewietrzania okresowego wentylatorem
dachowym bedg wentylowane niezorganizowang wentylacjg przez nawiewniki okienne
oraz niezamknietg kratkg wywiewng.

Przed wentylatorem wywiewnym dachowym przewiduje sie przepustnice
odcinajgce z napedem elektrycznym umozliwiajgce zatgczanie poszczegolnych pieter
do zbiorczego wyciggu. Przepustnice zatgczane z pomieszczenia technicznego.

4. Zasilanie nagrzewnic central wentylacyjnych

Centrale wentylacyjne wyposazone sg w wymienniki ciepta odzyskujgce ciepto z
powietrza wywiewanego oraz nagrzewnice nagrzewajgce powietrze do temperatury
wymaganej. Nagrzewnice dla pomieszczen biblioteki, refektarza rekolekcyjnego,
kaplicy rekolekcyjnej podtgczone bedg do uktadu grzewczego z mieszaning 30%
glikolu. Nagrzewnica centrali wentylacyjnej w kosciele podigczona bedzie do obiegu



wodnego w rozdzielaczu w kottowni. Parametry czynnika grzewczego 45/350°C.
Instalacje grzewczg wykonac z rur z polietylenu sieciowanego z ostong antydyfuzyjna,
taczonych na ksztattki zaciskowe. Instalacja prowadzona na Scianach i pod stropem
pomieszczen. Na przejsciach przez przegrody wydzielania pozarowego wykonaé
przejscia ppoz jak dla rur niepalnych, w klasie nie mniejszej niz El 60.

Nagrzewnice central refektarza rekolekcyjnego, auli z bibliotekg oraz kaplicy
rekolekcyjnej podtgczy¢ do pozostawionych w ramach | etapu kroccow z zaworami
odcinajgcymi na istniejgcej instalacji zasilajgcej nagrzewnice.

Rurociggi izolowac¢ otulinami ze spienionego polietylenu lub wetny mineralnej o
grubosci rownej sSrednicy wewnetrznej rurociggu.

5. Zabezpieczenia ppoz.

Przy przejsciu instalacji wentylacji przez przegrody wydzielenia pozarowego
nalezy w przegrodzie montowa¢ klapy ppoz EI60 z topikiem lub wyzwalaczem
bimetalicznym. Przejscia instalacji zasilenia central wentylacyjnych przez przegrody
nalezy wykonac jako systemowe, przewidziane dla rur palnych.

OPRACOWAL.:

mgr inz. Jerzy Kaczkowski



