Parametry doboru okna oddymiajgcego i

wentylatora nawiewnego

1. Budynek niski

2. llo§¢ obstugiwanych kondygnaciji: 3

3. Powierzchnia rzutu klatki schodowej: 18,7m?

4. Powierzchnia obliczeniowa klatki schodowej: 16,36m?2

5.  Sposéb oddymiania klatki schodowej : grawitacyjny z nawiewem mechanicznym

System oddymiania wspomagany nawiewem mechanicznym jest bezpieczniejszy i bardziej skuteczny od
systemu grawitacyjnego. Stosujgc system mechaniczny ZODIC-M, w czesci przypodtogowej uzyskuje sie
naptyw zZimnego powietrza, a gorgce gazy pozarowe wyptywajg z pomieszczenia objetego pozarem w
strefie podstropowej. Ukierunkowany przeptyw powietrza i dymu w kierunku urzgdzeh oddymiajgcych oraz
okien, skutecznie wspiera dziatanie ekip ratowniczych, wptywajgc jednoczesnie na znaczne podniesienie
bezpieczenstwa w budynku - dym nie opada ponizej kondygnaciji objetej pozarem, mozliwa jest wiec
ewakuacja oséb z nizszych kondygnacji (ewakuacja z wyzszych kondygnaciji tylko warunkowa dla klatek
zabezpieczonych systemem SAFETY EXIT). Badania ktére przeprowadzone na obiekcie poligonowym w
Sosnowcu, prowadzone w ramach projektu ,,Bezpieczna Ewakuacja” potwierdzity ze systemy mechaniczne

sqg skuteczne i efektywnie oddymiajqg klatki schodowe bez wzgledu na warunki atmosferyczne.
Dobér urzgdzenia oddymiajgcego:
1. Klapa oddymiajgca: SCD-1-P-L-1000x1000x350 z sitownikiem elekirycznym

Klapa dymowa SCD-1
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2. Rodzaj klatki schodowa: wydzielona

3. Powierzchnia geometryczna najwiekszych drzwi do klatki schodowej: 1,8m?2

4. Typ urzadzenia nawiewnego: Zespdt nawiewny ZODIC

5. Lliczba urzgdzeh nawiewnych: 1

6.  Wymagany sprez dyspozycyjny: 50 Pa

7.  Minimalny obliczeniowy strumieh nawiewany do klatki schodowej: Vomin= 11 700m3

8. Oszacowany strumieh powietrza przeptywajgcy przez nieszczelnosci klatki schodowej: Vo= 1 700m3

9. Strumien powietrza przeptywajacy przez otwarte drzwi obliczeniowa maksymalna wydajno$¢ urzgdzenia

nawiewnego: Vwent= 18 100m3

10. Typ iwielko$¢ dobranego urzgdzenia nawiewnego: ZNZ2



