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ZAtACZNIKI
Decyzja o warunkach ngudowy nr 02.2020 (RI.GP.6730.41.2019) z dnia 20 stycznia 2020r.

IT GMINY
a9

Zaniemy$), dnia 20 stycznia 2020 .
Nr RLGP.6730.41.2019

DECYZJA Nr 02.2020
o warunkach zabudowy

Na podstawie art. 7 usl. 1 pkt 1 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia & marca 1990 r. o samorzgdzie
gminnym (Dz. U. 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 59 ust. 1, w zwigzku z art. 4 ust. 2 pkt 2, art. 60
ust. 1 oraz art. B1 ust. 1ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym {Dz. U. z2018r. 1945 ze zm.), zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastrukiury
zdnia 26 sierpnia 2003 1. wsprawie sposobu ustalania wymagan dotyczagcych nowej zabudowy
i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
(Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1588), rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia
2003 r. w sprawie oznaczen i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy {Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1589), w trybie
art. 104 ustawy z dnia 14 czenwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. 2 2018 .
poz. 2006 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21 sierpnia 2019 r., zmienionege w dniu 31
pazdziernika 2019 r.:

Klasztor Karmelitow Bosych
Zwola, ul. Dagbrowska 11
63-020 Zaniemysl

ustalam
na rzecz Whnioskodawcy
warunki zabudowy
dziatki oznaczonej nr ewid. 48/12,
polozonej w miejscowosci Zwola, obreb geodezyjny Zwola, gmina Zaniemysl,

dla inwestycji obejmujace;j:
budowe budynku garazowo-magazynowego, wiaty typu carport z instalacja fotowoltaiczng na dachu
i migjsc postojowych,

w ramach inwestycji pt. ,Klasztor Karmelitow Bosych wraz z czgscig rekolekcyjna, zespotem
kaplicowo-chéralnym i budynkami towarzyszacymi. Wiata garazowo-magazynowa, wiata carport
z instalacja PV fotowoltaiczng na dachu i 12 migjscami postojowymi oraz 2 dia niepelnosprawnych,
padziemny zbiornik ppoz. na ok. 100 m® pojemnosci, zmiana lokalizacji $mietnika, parking w czesci
péinocnej na 10 samochodéw osobawych | 2 miejsca dia inwalidow, wewnetrzna droga ppoz.”.

1. Rodzaj inwestygji: zabudowa ustug kultu religijnego.
2. W oparciu o analize funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu, kiarej wynik stanowi
zalacznik do niniejsze] decyzji, dia planowanej inwestycji, ustalam nastgpujgce warunki
i szczegdtowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, w zakresie:
2.1.warunkow | wymagar ochrony i ksztattowania ladu przestrzennego:
a) nieprzekraczalna linia zabudowy: jake kontynuacja istniejacego budynku klasztoru
i budynku zamieszkania zbiorowego na dzialce, zgodnie z zalacznikiem graficznym
do niniejszej decyzji,
by  wskaznik wielkosci powierzchni nowej zabudowy w stosunku do powierzchni dzialek
(rozumiany jako maksymalna powierzchnia zabudowy w slosunku do powierzchni
dziafek): 1,6%, przy czym 0,3% dia wiaty garazowo-magazynowej i 1,3% dla wiaty
typu carport,
¢) udziat powierzchni biclogicznie czynnej w powierzchni dzialki: minimum 25%,
d)  maksymalna powierzchnia sprzedazy: nie dotyczy,
e) szerokost elewacji frontowe] (rozumiana jako maksymalna szeroko$¢ liczona od strony
frontu dzialki - czesci dziaiki budowlanej przylegajgeef do drogi ktérej odbywa sig wjazd
lub wejécie na dzfalke): 11,0 m dla budynku wiaty garazowo-mieszkaniowej i 42,0 m

dla wiaty typu carport,
1

Opis techniczny - klasztor OCD - Zwola gm. Zaniemys|l — zamienny 2020-08 — zbiornik ppoz.



=

BIURO PROJEKTOWE NIP PL 583-223-00-03 REGON 220504888
JERZY SEROKA

ul. Kamieriskiego 1/25

80-170 Gdarisk

f)

a)

h)

k)

) nr. konta. (PLN) 94 1140 2004 0000 3702 7451 4148
biuro@jurekseroka.info

tel. +48 508 488 772

wysokosé gomej krawedzi elewaci frontowe], Jej gzymsi, attyki lub okapu (rozumiana
jako maksymalna wysokosé liczona od $redniego poziomu terenu przed gloéwnym
wejéciem do budynku): 4,0 m dla budynku wiaty garazowo-magazynowej i wiaty typu
carport,

liczba kondygnacji nadziemnych: jedna dla wiaty garazowo-magazynowej | wiaty tupu
carport,

geometria dachu (kgt nachylenia, wysoko$c glowne/ kalenicy - rozumianej jako
maksymalna wysoko$¢ liczona od $redniego poziomu terenu przed glownym wejéciem do
budynku oraz uklad pofaci dachowych, a lakze kierunek gltownej kalenicy dachu
w stosunku do frontu dziatki):

» dach dwuspadowy o nachyleniu polaci dachowych do 30°, wysokosci
gléwnej kalenicy 4,5m i jej usytuowanie rownolegle lub prostopadle do
frontu dziatki, dla wiaty garazowo-magazynowej,

o dach jednospadowy o nachyleniu pofaci dachowych do 15°, wysokosci
gtownej kalenicy 4,65 m i jej usytuowanie rownolegle lub prostopadle do
frontu dziatki, dla wiaty garazowo-magazynowej,

podziemny zbiornik przeciwpozarcwy o pejemnosci do 100 m?,

przy projektowaniu inwestycjii nalezy zachowaé obowigzujace przepisy prawa
budowlanego — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2019 . poz. 1186 ze zm.) oraz
ustalenia rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie {Dz. U.
z 2019 r., poz. 1065),

przedmiotowg inwestycje nalezy projeklowac i realizowac w sposab zapewniajacy formg
architektoniczng dostosowana do krajobrazu | otaczajace) zabudowy, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa.

2.2.achrony $rcdowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz débr kultury
wspéiczesnej:

a)

b)

c)

inwestycja w rozumieniu rezporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r.
w sprawie przedsigwzieé mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U.
z2019r., poz. 1839), nie zostala zaliczona do przedsigwzigt mogagcych znaczgco
cddziatywaé na grodowisko, w zwigzku, z lym niewymagana byla decyzja
o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjg przedsigwziecia,

podczas prowadzenia prac budowlanych, nalezy uwzgledni¢ ochrong $rodowiska na
obszarze prowadzenia prac, a szczegdlnie ochrong gleb, zieleni, naturainego
uksztaltowania terenu i stosunkéw wodnych, zgodnie z art. 75, ust. 1 ustawy z dnia
27 kwielnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. 2 2019 r., poz. 1396 ze zm.).

Na obszarze planowanej inwestycji tj. dzialce nr ewid. 4812, potozonej
w miejscowosci Zwola, gmina Zaniemy$l zlokalizowane jest urzadzenie melioracji
wodnych - réow. W zwigzku z powyzszym Inwestor zobowiazany jest wykaonaé
inwestycje w sposob zapewniajacy zachowanie sprawnosci  uzytkowej
ww. urzadzenia — w przypadku jego uszkodzenia, przebudowac celem zapewnienia
swobodnego przeplywu wod.

w ramach prowadzonych prac budowlanych dopuszcza sie  wykorzystanie
i przeksztalcanie elementdw przyrodniczych wylgcznie w takim zakresie, w jakim jest to
konieczne w zwiazku z realizacjg przedmiotowe] inwestycji, zgodnie zart. 75, ust. 2
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochreny srodowiska (Dz. U. z 2019 r., poz.
1396 ze zm.),

prace ziemne, nalezy prowadzi¢ w sposéb najmniej szkedzacy drzewom lub krzewom,
zgodnie z art. 87a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. 22018 r., poz. 1614 ze zm.). W razie koniecznosci usunigcia drzew lub krzewdw
z terenu nieruchomoédci, nalezy postepowac zgodnie z art. 83 tej ustawy,

przed przystapieniem do prac projektowych, nalezy uzgodni¢ posadowienie obiektow
budowlanych, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospaedarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. wsprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 1., poz. 463),
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inwestycje projektowac i realizowa¢ ze szczegolng ochrong archeologiczng, zgodnie
z ustawg z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U.
2z 2018 r., poz. 2067 ze zm.) oraz art. 34 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie
gruntéw rolnych i lesnych {Dz. U. z 2017 r. poz. 1161). Jezeli, podczas prowadzenia prac
budowlanych, zostanie odkryty przedmiot, co do ktdrego istnigje przypuszczenie, ze jest
on zabytkiem, nalezy wstrzymac wszelkie prace, odpowiednio zabezpieczy¢ miejsce oraz
powiademi¢ cdpowiednie stuzby ochrony zabytkdw, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie zabylkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2067 ze
zm.).

inweslycja nie moze przekracza¢ dopuszczalnych poziomdw hatasu, zgodnie z § 2
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
pozicmow halasu w $rodowisku (Dz. U, z 2014 r., poz. 112),

zgodnie z ustawg z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne {Dz. L.
z 2019 r., poz. 725 ze zm.), po zakonczeniu budowy nalezy wykona¢ geodezyjnag
inwentaryzacje powykonawczg

przy projektowaniu i realizacji budowli, i urzadzen z nim zwigzanych nalezy ponadto
wykonac wszelkie zabezpieczenia, przewidziane prawem,

w trakcie wykonywania robot ziemnych, nalezy zachowac przewidziane w obowigzujgeych
przepisach warunki BHP.

2.3.obstugi w zakresie infrastrukiury technicznej i komunikacji:

a)

b)

c)

w zakresie infrastruktury technicznej: na dotychczasowych warunkach, z dopuszczeniem
realizacje wtasnego ujecia z wod podziemnych, zgodnie z obowiazujgacymi przepisami
rawa,
sv razie koniecznosci, dopuszczam realizacje nowych przylgczy, po uzgodnieniu
kazdorazowo warunkoéw z odpowiednimi dysponentami sieci; wowczas przylacza
infrastruktury nalezy projektowac, realizowac i uzytkowaé przy zachowaniu warunkow
dysponenta sieci | obowigzujacych przepisdw prawa, wtym techniczno-budowlanych,
jak réwniez w cparciu o wspolczesng wiedze techniczng i w sposob umozliwiajacy
dostep stuzbom technicznym, ale zahezpieczony przed niepowotanymi oscbami,
dostep do drogi_publicznej: zjazdem z drogi publicznej, gminnej, zlokalizowanej na
dziatce ozn. nr ewid. 12/4 (ul. Dabrowska) — isiniejgcym i projektowanym, na warunkach
okreslonych przez zarzadce drogi, fj. Wojta Gminy Zaniemyél, ul. Sredzka 9, 63-020
Zaniemysl, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,
wymagana iloé¢ miejsc postojowych: nalezy zapewni¢ minimum 31 miejsc postojowych
dla samochodéw osobowych, zrealizowanych zgodnie zrozporzadzeniem Ministra
Infrastrukiury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny cdpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065},
sposob gospodarowania odpadami: nalezy zapewnié utrzymanie porzadku na
nieruchomosci poprzez korzystanie z urzadzen stuzacych do zbierania cdpadow
komunalnych, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 wrzeénia 1996 r. o utrzymaniu
czystosci i porzadku w gminach (Dz. U. z 2019 r,, poz. 2010 ze zm.), przy czym miejsca
do gromadzenia odpadow stalych muszg byé zrealizowane zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065),
a gospodarka odpadami prowadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,
w szczegdlnosci z ww. ustawa o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach, ustawa
zdnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.) oraz
regulaminem utrzymania czystosci i porzadku na terenie Gminy Zaniemysl.

2.4.wymagan dotyczacych ochrony intereséw osob trzecich:

a)

b)

c)

projektowane obiekty budowlane powinny spetia¢ wymogi okreslone w art. 5 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1186 ze zm.),

niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci
i uprawnien oséb trzecich (art 63 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym),

realizacja inwestycji nie moze powodowac ucigzliwosci na terenach przylegtych do niej,
pozbawiat oséb trzecich dostepu do drogi publicznej | mozliwesci korzystania z wody,

3
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kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze $rodkow ‘acznosci i dostepu éwiatla
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

d) inwestycja nie moze powodowac zagrozenia bezpieczefistwa pozarowego,

e) inwestycja nie moze powodowacé dodatkowych uciazliwosci w  zakresie
zanieczyszczenia powietrza, wody | gleby,

f) inwestycja nie moze powodowac ucigzliwosci, powodowanych przez halas, wibracje,
zaklocenia elekiryczne i promieniowanie,

g) inwestycja nie moze naruszac, w sposéb trwaly i niekorzystny, stosunkéw gruntowo-
wodnych, panujgcych na dzialce, a takze w jej sasiedztwie, w szczegodlnosci
zagrazajacych wystapieniu powodzi lub lokalnych podtepien, a takze suszy,

2.5.ochrony obiektow budowlanych na terenach gérniczych: dzialka objeta wnioskiem nie jest
polozona w granicach terenu i obszaru gorniczego.

3. Linie rozgraniczajace teren inwestycji oznacza sie na kopii z map zasadniczych w skali 1:1000,
stanowigcej integralng czeé¢ decyzji.

4. Informacja na temat klasyfikacji gruntu przeznaczonego pod projeklowane zamierzenie
inwestycyjne: Nieruchomo$¢ objeta wnioskiem o wydanie warunkéw zabudowy rnie wymaga
uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntow rolnych i lesnych na cele nierolnicze
i nielesne — inwestycja planowana do realizacji na gruntach ornych, oznaczonych w rejestrze
gruntéw klasouzytkiem ,,RV” i ,RVI”; pastwisku, oznaczonym w rejestrze gruntéw klasouzytkiem
»PsV"; gruncie zadrzewionym i zakrzewionym, oznaczonym w rejestrze gruntow klasouzytkiem
»LZ"; zurbanizowanym terenie niezabudowanym lub w trakcie zabudowy, oznaczonym w rejestrze
gruntow  klasouzytkiem ,,Bp”; terenie mieszkaniowym, oznaczonym wrejestrze gruntow
klasouzytkiem ,,B".

5. Inne warunki:

— przy projektowaniu | realizacji inwestycji nalezy zachowaé zgodne z przepisami Prawa
budowlanego, przepisami szczegolowymi i Polskimi Normami odlegloéci projektowanych
obiektdw od innych obiektéw budowlanych i terenow oraz od infrastrukiury podziemnej
i nadziemnej przebiegajacej przez teren objety decyzjg i w jego bezposrednim otoczeniu.

— zaleca sie ponadto uzgednienie ww. odlegtosci z wlascicielami tych sieci oraz dopuszeza
sig usuniecie kolizji na warunkach okreslonych przez wiasciciela tych sieci. W Swietle art.
7d pkt. 2, w zwiazku z art. 27 i 28 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyne
I kartograficzne (Dz. U. z 2019 r, poz. 725 ze zm.), nalezy uzgodnié wowczas
przeniesienie sieci ze Starosta Sredzkim.

— w przypadku koniecznosci zajecia pasa drogowego, nalezy uzyskaé zgode zarzadcy
drogi, tj. Wéjta Gminy Zaniemysl, ul. Sredzka 9, 63-020 Zaniemysl, dla drogi publicznej,
gminnej, ziokalizowanej na dziatce ozn. nr ewid 12/4 | 48/97 oraz prywatnych wiascicieli,
dla drogi prywatnej, ziokalizowanej na dzialce ozn. nr ewid. 48/98.

UZASADNIENIE

W dniu 21 sierpnia 2019 r. do Urzedu Gminy Zaniemys$| wplynat wniosek Klaszior Karmelitéw
Bosych, Zwola, ul. Dabrowska, 63-020 Zaniemysl, o ustalenie warunkow zabudowy dla inwestycji
polegajgcej na budowie budynku garazowo-magazynowego, wialy typu carport z instalacig
fotowoltaiczng na dachu i miejsc postojowych w ramach inwestycji pt. Klasztor Karmelitow Bosych
wraz z czescig rekolekcyjng, zespolem kaplicowo-chdralnym i budynkami towarzyszacymi. Wiata
garazowo-magazynowa, wiata carport zinstalacjg PV fotowoltaiczng nadachu i 12 miejscami
postojowymi oraz 2 dla niepetnosprawnych, podziemny zbiornik ppoz. na ok. 100 m3 pojemnesdi,
zmiana lokalizacji $mietnika, parking w czesci poinocnej na 10 samochodéw osobowych | 2 migjsca
dla inwalidow, wewnetrzna droga ppoz., na dziatce ozn. nr ewid. 48/12, polozonej w miejscowosci
Zwola (obreb geodezyjny Zwola, gmina Zaniemys|”.

Strony postepowania administracyjnego, zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.),
pismem zdnia 23 sierpnia 2019 r, zawiadomione zostaly o wszczeciu postepowania
administracyjnego oraz o mezliwosci zapoznania sie z zebrang dokumentacjg, a takze o mozliwosci
sktadania wnioskdw i zastrzezen.
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W dniu 31 pazdziernika 2019 r. do Urzedu Gminy Zaniemys| wplynat wniosek o dopuszczenie
realizacji wiasnego ujecia z wod podziemnych dla przedmiotowej inwestycji.

Dopuszczenie W takim zakresie stanowi zmiany w odniesieniu do obslugi w infrastrukture
techniczna.

Przedmiotowa inwestycja ma byé realizowana na terenie, dla ktérego nie obowigzuje zaden
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W zwigzku z tym, w oparciu o art, 53 ust. 3 oraz
art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) sporzgdzono przez uprawnionege Urbaniste, analize funkeji oraz cech
zabudowy i zagospodarowania terenu, ktérej wyniki stanowig zalgcznik do niniejszej decyzji. kldrej
celem byt ustalenie przedmiotowych warunkdw zabudowy.

Whioskodawca wraz z wnioskiem o ustalenie warunkéw zabudowy przediozyl egzemplarze
kopii z map zasadniczych w skali 1:1000 (cztery egzemplarze). Przediozone kopie mapy zostaly
poswiadczone przez Staroste Sredzkiego. iz sg zgodne z trescig materialu panstwowego zascbu
geodezyjnego i kartograficznego oraz tgcznie obejmujs teren, ktorego wniosek dotyczy, i obszar. na
ktory ta inwestycja bgdzie oddzialywaé (oryginaty map w aktach sprawy).

Postepowanie ¢ wydanie niniejszej decyzji byto prowadzone zgodnie z wymogami ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945
ze zm.), jak dla terenu, dla kidrego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przesirzennego
i dla inwestycji, dia ktorej nie ma obowigzku sporzadzania takiego planu.

W zakresie linii zabudowy, zgodnie z przeprowadzong analizg ustala sig nieprzekraczalng lini¢
zabudowy.

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sgdu Administracyjnego, sygn. Il OSK 222/14 z dnia
16 stycznia 2015 1., cyt.. ,zgodnie z art. 61 ust. 7 pkt 1 PlanZagospU w zwigzku z § 1 pkt 11§ 4 ust. 1
i 3 rozporzgdzenia za linig zabudowy nalezy rozumie¢ nieprzekraczaing granice terenu potencjainych
inwestycji, znajdujgcego sie po przeciwnej stronie linii zabudowy niz pas drogowy. Jest to zaledwie
granica obszaru, ale niekoniecznie linia, do klorej budynki muszg przylegad. Budynki moga
pozostawad w zroznicowanej relacji przestrzennej (odleglodci) do linii zabudowy. To z kolei prowadzi
do wniosku, ze pojecie “linii zabudowy", KGrym postugufg sig ww. przepisy zawiera w sobie zarowno
“obowigzujgce linie zabudowy’, fak | ‘nieprzekraczalne linie zabudowy". Czy w konkretnej sprawie
bedzie to nieprzekraczalna linia zabudowy, czy tez obowigzujgca linia zabudowy, wynikaé bedzie
z analizy urbanislyczno-architektcnicznej sporzadzanej w loku postepowania zmierzajacego do
ustalenta warunkow zabudowy (por. wyroki NSA: z dnia 13 listopada 2012 r., sygn. akt Il OSK
1218/11; z dnia 8 lipca 2008 r., sygn. akt ll OSK 779/07; ale rowniez wyrok WSA w Krakowie z dnia
16 kwietnia 2014 r, sygn. akt il SA/KR 133/14; wyrok WSA w todzi z dnia 30 lisiopada 2011 r., sygn.
akt I SAAD 994/11)".

W zakresie szerokosci elewacji frentowej dla planowane] inwestycji, stwierdzano, iz istniejacy
budynek Klasztoru Karmelitow Bosych, posiada szerokosé elewacji frontowe| na poziomie 59,0 m?,

Po analizie stwierdzono, iz zabudowa w takim ksztakcie nie zaburzy fadu przestrzennego, o kiorym
mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2018 1., poz. 1945 ze zm.), w tym obszarze i wkomponuje sie w atoczenie.

Rozpatrywana dzialka posiada bezposredni dostep do drogi publiczne, gminnej, polozonej na
dzialce ozn. nr ewid. 12/4 | 48/97 (ul. Dabrowska) oraz drogi prywatnej, potozonej na dzialce ozn. nr
ewid. 48/98. Whnioskodawca nie przewiduje zmian w zakresie istniejacego zjazdu z drogi oraz
przewiduje realizacje dodatkowego zjazdu wyzej wymienionej drogi publicznej, co jest wystarczajace
dla planowanego zamierzenia budowlanego.

W toku postepowania administracyjnego, zbadano, w oparciu o dokumentacje zalaczong do
wniosku o ustalenie warunkow zabudowy, czy istnigjace uzbrojenie terenu jest wystarczajgce dla
zasilenia zamierzenia inwestycyjnego. W wyniku tych badan, siwierdzono, ze istniejace uzbrojenie
terenu jest wystarczajace dla zasilenia zamierzenia inwestycyjnego chjgtego wnioskiem o ustalenie
warunkéw zabudowy.

Na podstawie wypisu z rejestru gruntow dla dzialki objetej wnioskiem o ustalenie warunkow
zabudowy (w aktach sprawy) nie ma ohowigzku uzyskiwania w przedmiotowej sprawie zgody na
zmiane przeznaczenia gruntow rolnych i lesnych na cele nierolnicze inielesne. Inwestycja
przewidziana jest do realizacji na gruntach ornych, oznaczonych w rejestrze gruntéw klasouzytkiem
SRV LRI pastwisku, oznaczonym w rejestrze gruntéw klasouzytkiem ,PsV", gruncie zadrzewionym
i zakrzewionym, oznaczonym w rejestrze gruntdw klasouzytkiem ,Lz*; zurbanizowanym terenie
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niezabudowanym lub w trakcie zabudowy, oznaczonym w rejestrze gruntow klasouzytkiem .Bp’;
terenie mieszkaniowym, oznaczonym w rejestrze gruntoéw klasouzytkiem B".

Spetnione zostaly wiec wszystkie warunki wynikajgce z art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przesirzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.).

Projekt decyzji uzgodniona:

1. Z Zarzadeg Drég Cminnych w miejscu, postanowieniem Nr R.L-G.K.D - 7234.132.2019 z dnia

12 listopada 2019 r. (wplyneto w dniu 12 listopada 2019 r.): pozytywnie.

2. Z Dyrektorem Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Poznaniu, postancwieniem

Nr PO.ZPU.4.520.4042.2019.MG z dnia 18 listopada 2019 r. (wplynelo do urzedu Gminy

Zaniemysl w dniu 18 listopada 2019 r.): zmieniono punkt 2.2.b). niniejszej decyzji.

3. Z Wielkopolskim Wogjewodzkim Konserwatorem Zabytkdw: w ustawowym terminie nie

wptyngla zadna odpowiedZ - zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w przypadku niezajecia stanowiska przez

organ uzgadniajgcy w terminie 2 tygodni od dnia doreczenia wystgpienia o uzgodnienie,

uzgodnienie uwaza sie za dokonane (pismo z Urzedu Gminy Zaniemysl

Nr RL.GP.6730.41.2019 z dnia 08 listopada 2019 r. wraz z projektem decyzji — wpltynelo do

Wielkopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, w dniu 13 listopada 2019 r.).

4. Z Dyrektorem Zarzadu Zlewni Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

w Poznaniu: w ustawowym terminie nie wplynela zadna odpowied? - zgodnie z art. 53 ust. 5

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym,

w przypadku niezajecia stanowiska przez organ uzgadniajgcy w terminie 2 tygodni od dnia

doreczenia wystapienia o uzgodnienie, uzgodnienie uwaza sie za dokonane (pismo z Urzedu

Gminy Zaniemy$l Nr RI.GP.6730.41.2019 z dnia 08 listopada 2019 r. wraz z projektem decyzji

— wplynglo do Dyrektora Zarzadu Zlewni Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wady

Polskie w Poznaniu, w dniu 13 listopada 2019 r.).

5. Z Marszalkiem Wojewodztwa Wielkopolskiego: w ustawowym terminie nie wplynela zadna
odpowiedZ - zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przesirzennym, w przypadku niezajgcia stanowiska przez organ

uzgadniajacy w terminie 2 tygodni od dnia doreczenia wystgpienia o uzgodnienie, uzgodnienie

uwaza sig za dokonane (pismo z Urzgdu Gminy Zaniemysl Nr RI.GP.6730.41.2019 z dnia

08 listopada 2018 r. wraz z projektem decyzji — wplyneto do Marszatka Wojewadziwa

Wielkopolskiego, w dniu 13 listopada 2019 r.).

6. Ze Starostg Sredzkim: w ustawowym terminie nie wplyneta zadna odpowieds - zgadnie z art.

53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

w przypadku niezajecia stanowiska przez organ uzgadniajgcy w terminie 2 tygodni od dnia

doreczenia wystapienia © uzgodnienie, uzgodnienie uwaza sie za dokonane (pismo z Urzedu

Gminy Zaniemysl Nr RI.GP.6730.41.2019 z dnia 08 listopada 2019 r. wraz z projektem decyzji

- wplynglo do Starosty Sredzkiego, w dniu 13 listapada 2019 r.).

Po dokonaniu analizy warunkow | zasad zagospodarowania lerenu oraz jegoe zabudowy,
wynikajgcych z przepisow odrebnych, stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sie
realizacje inwestycji (zgodnie z art. 53 ust. 3 ww. ustawy), w tym po przeprowadzeniu ogledzin terenu,
na podstawie opisu inwestycji przedstawionege w wyzej wymienionym wniosku, z uwzglednieniem art.
80 w zwiazku z art. 7 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U. 22018 r., poz. 2096 ze zm.), ustalono powyzsze warunki zabudowy dzialki objetej wnioskiem.

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) — powiadomiono Strony Postepowania administracyjnego
o zakonczeniu postepowania administracyjnego oraz o mezliwosci zapoznania sie z aktami sprawy,
uzyskania wyjasnier w sprawie, a takze skladania wnioskow i zastrzezen,

Majac na uwadze:

a) art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), zgodnie z ktorym wydanie decyzji
o warunkach zabudowy jest mozliwe jedynie w przypadku fgcznego spenienia pieciu warunkéw,
wymienionych w kolejnych punktach ww. artykuidu,

b) art. 56, w zwigzku z art. 64 ust. 1, ww. ustawy, zgodnie z ktorym nie mozna odmoéwié
ustalenia warunkéw zabudowy. jezeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami
odrebnymi,
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c) wyniki analizy funkcji oraz cech zabudowy | zagospodarowania terenu, wykonanej
w zwigzku z ustaleniem warunkow zabudowy dzialki,
organ nie znalazt podstaw do cdmowy wydania przedmiotowe] decyzji o warunkach.
W zwigzku z powyzszym, nalezato orzec, jak w sentencji.

INFORMACJA

1. Przedmiotowa decyzja nie jest réwnoznaczna z pozwoleniem na budowg. Do budowy mozna
przyslgpic dopiere po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe, o kibrg nalezy
wystapic do Starosty Sredzkiego, ul. Daszynskiego 5, 63-000 Sroda Wielkopoiska.

2. Whnioskodawey, ktéry nie uzyskat prawa do terenu nie przysluguje roszczenie
o zwrot nakladéw poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzjq ustalajgcg warunki zabudowy
i zagospodarowania terenu.

3. Stosownie do regulacji zawartej w art, 63 ust. 3 ustawy o planowaniu zagospodarowaniu
przestrzennym, jesli w zwigzku z wydaniem niniejszej decyzji zajdg okolicznosci, o kiérych
mowa w art. 36, beda miaty zastosowanie przepisy art. 36 1 37 ustawy.

4. Na podstawie art. 65 ust 1 ww. ustawy organ, ktory wydat decyzje, stwierdza jej wygasniecie,
jezeli inny wnioskodawea uzyskat pozwolenie na budowe lub dla tege terenu uchwalono plan
miejscowy, ktérego ustalenia sa inne niz w wydanej decyzji.

5. Nierozlaczna czes¢ decyzji stanowia ponumerowane i opieczetowane zalaczniki.

POUCZENIE

Od decyzji stuzy stronie odwolanie do Samorzadowege Kolegium Odwotawczege w Poznaniu za
moim pesrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia
odwolania webec organu administracji publicznej, kiéry wydat decyzje. Z dniem dorgczenia organowi
administracji publiczne] o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig
ze stron postepowania, decyzja staje sie oslaleczna i prawomocna,

Zalaczniki:
1. zalgeznik graficzny nr 1 do decyzji (mapa).
2. zatgeznik nr 2 do decyzji (wyniki analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania
terenu}.

Otrzymujg:

1. Whnioskodawca.
2._,£1r¢tny7pestepowania wg rozdzielnika.
8. ‘UG do akt e

(picezee okrggla) {pleczqd tmenna | padnis osoby upewaznianz) do wydinia decy i)

Qpracowal

In#Marcin Baraniak
UprawAidny & podstowiel tstawy z dnia 27 marca 2003 r.
o plan&¥raniu | zagospodarowaniv przesirzennym
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Zalgeznik nr 2 (analiza opisowa)
wykonany do decyzji

o warunkach zabudowy

Nr 02,2020

z dnia 20 stycznia 2020 1.

Analiza i wyniki analizy funkeji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu,

wykonanej zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r.
w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy 1 zagospodarowania
terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U.
2003 nr 164 poz. 1588) oraz art. 53 ust. 3 oraz art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
v planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z pozn. zm.)
w zwiazku z ustaleniem warunkéw zabudowy dzialki oznaczonej nr ewid. 48/12, polozonej
we wsi Zwola, przy ul. Dabrowskiej i ul. Rekreacyjnej, obreb geodezyjny Zwola, gmina
Zaniemysl, dla inwestycji obejmujacej budowe budynku garazowo-magazynowego, wiaty
Lypu carport z instalacja fotowoltaiczng na dachu i miejsc postojowych.

1. Dla nowej zabudowy ustala sig:
a) granice obszaru analizowanego:

granice obszaru analizowancgo wyznaczono na kopiach z map zasadniczych w skali
1:1000 (zalacznik nr 2 — analiza graficzna wraz. z wynikami — wykonana do decyzji
o warunkach zabudowy) w odleglodci rownej trzykrotnej wartosel szerokodel frontu
dzialki objetej wnioskiem (lecz nie mniejszej niz 50,0 m), od kazdej z granic dzialki
objetej wnioskiem;
w celu zachowania zgodnodei czgsei opisowej analizy z jej czedciy graticzng, zasigg
obszaru analizowanego powiekszono do  granic zabudowanych  dzialek
ewidencyjnych, znajdujacych si¢ w obszarze rownym trzvkrotnej wartodei szerokosci
frontu dzialki objetej wnioskiem;
cze$é graficzna analizy wykonano na zeskanowanych oryginalach kopii z map
zasadniczych, wydanych przez Starostg Sredzkiego w dniu 12.08.2019 r. — oryginaly
kopii z map zasadniczych znajduja si¢ w dokumentacji sprawy;
w granicach obszaru analizowanego uwzgledniono zabudowane dziatki geodezyine,
oznaczone numerami ewid.: 2, 5/5, 5/3, 4/3, 4/4, 5/2, 7/201, 9/6, 9/7, 9/8, ¥/9, 9/10,
24712, 2472, 24/5, 47/1, 47/3, 47/4, 46/11, 46/20, 48/29, 48/28, 48/124, 48/125, 246,
247, 248, 253, 251, 239, 240, 241, 242, 233, 261, 260, 259, 257, 232, 231, 230, 229,
228, 263, 223, 224, 223, 222, 48/25, 48/44, 48/50, 48/31, 48/58, 48/a7, 48/060, 48/65,
48/43, 48/41, 48/39, 48/38, 48/37, 48/36, 48/35, 48/53, 48/54, 48/55, 48/64, 48/24,
207, 208, 209, 210, 211, 212, 205, 204, 203, 202, 201, 200, 197, 196, 195, 194, 193,
192, 191, 190, 189, 188, 187, 220, 219, 218, 217, 216, 215, 214, 270, 269, 267, 266,
275, 274, 278, 277, 272, 276, 279, 282, 280, 281, 283, 284, 60/6, 60/21, 285, 292,
291, 290, 289, 60/8, 60/9, 288, 287, 286 oraz zabudowane nieruchomogei, skladajace
sig z dziatek cznaczonych numerami ewid.; (1) 9/3 1 9/2, (2) 24/13 i 24/10, (3) 24/3
i24/4, (4) 13/1 1 14, (5) 46/6, 46/15, 46/9 1 46/17, (6) 48/95, 48/93 1 48/92, (7) 48/77
1245, (8) 256 1 48/59, (9) 254 1 25571, (10) 238/1 1 48/82, (11) 227 i 226, (12) 48/51
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48752, (13) 198 1 199, (14) 294 i 297, (15) 53/10 i 53/11, (16) 60/12 i 60/18, (17)
10/4 1 10/5;
b) linie zabudowy:

dzialka objeta wnioskiem, jest czgéciowo zabudowana; od zachedu przedmiotowa
dziatka graniczy z drogg gminng nr 562933P — ul. Dabrowsks, stanowigca dzialke
osnaczona nr ewid. 12/4, od polnocy deiatka objcta wnioskiem graniczy z ul.
Rekreacyjna, stanowigca dzialke oznaczong nr ewid. 48/98;
budynki zlokalizowanc w obszarze objetym analiza, posadowione na dzialkach
graniczacych z ul. Dabrowska, zlokalizowane s3 w odleglodei od 5,7 m (budynek na
dzialce vznaczonej nr ewid. 46/20) do 44,6 m (budynek na nieruchomosci skladajacej
sie 7 dziatek oznaczonych numerami ewid.: 46/6, 46/15, 46/9 i 46/17) od granic
dzialek ewidencyjnych, skladajacych si¢ na ul. Dabrowska;
budynki zlokalizowane w obszarze objgtym analizq, posadowione na dzialkach
graniczaeych z ul. Rekreacyjng, zlokalizowane sg w odleglosei od 1,2 m (budynek na
dzialce oznaczonej nr ewid. 246) do 16,3 m (budynek na dzialce oznaczonej nr ewid.
48/50) od granic dziatek ewidencyjnych, skladajacych sig na ul. Rekreacyjna;
zgodnie z §4 ust.4 ww. rozporzadzenia dla nowej zabudowy ustala sig
nieprzekraczalne linie zabudowy jako kontynuacjg linii, w ktérych polozony jest
budynek klasztoru oraz budynek zamieszkania zbiorowego;

¢) wskaznik wielkosci powierzchni nowej zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki:
na obszarze analizowanym porownano powierzchnie zabudowy z powierzchnig
dzialek oznaczonych numerami ewid.: 2, 5/5, 5/3, 4/3, 4/4, 5/2, 7201, 9/6, 9/1, 9/8,
9/9, 9/10, 24/12, 24/2, 24/5, 47/1, 47/3, 47/4, 46/11, 46/20, 48/29, 48/28, 48/124,
48/125, 246, 247, 248, 253, 251, 239, 240, 241, 242, 233, 261, 260, 259, 257, 232,
231, 230, 229, 228, 263, 225, 224, 223, 222, 48/25, 48/44, 48/50, 48/31, 48/58, 48/67,
48/66, 48/65, 48/43, 48/41, 48/39, 48/38, 48/37, 48/36, 48/35, 48/53, 48/54, 48/55,
48/64, 48/24, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 205, 204, 203, 202, 201, 200, 197, 196,
195, 194, 193, 192, 191, 190, 189, 188, 187, 220, 219, 218, 217, 216, 215, 214, 270,
269, 267, 266, 275, 274, 278, 277, 272, 276, 279, 282, 280, 281, 283, 284, 60/6,
60/21, 285, 292, 291, 290, 289, 60/8, 60/9, 288, 287, 286 oraz z powierzchnia
nieruchomosci, skladajacych sic z dzialek oznaczonych numerami ewid.: (1) 9/3 1 9/2,
(2)24/13 1 24/10, (3) 24/3 1 24/4, (4) 13/1 1 14, (5) 46/6, 46/15, 46/9 1 46/17, (6) 48/95,
48/93 i 48/92, (7) 48/77 1 2435, (8) 256 1 48/59, (9) 254 1 255/1, (10) 238/1 1 48/82, (11)
2271226, (12) 48/51 1 48/52, (13) 1981 199, (14) 294 i 297, (15) 53/10 1 53/11, (16)
60/12 1 60/18, (17) 10/4 1 10/5;
7 przeprowadzonej analizy wynika, ze $rednia wartos¢ wskaznika powierzchni
zabudowy w stosunku do powierzchni dzialek na obszarze objetym analizg wynosi
18,9%; najwyzsza warto$¢ wskaznika zabudowy w obszarze analizowanym wynosi
44.6% (na dziatce oznaczonej nr ewid. 251), najnizsza wartod¢ wskaznika zabudowy
w obszarze analizowanym wynasi 1% (na dzialce oznaczonej nr ewid. 2); wskaznik
istnicjgcej zabudowy w stosunku do powierzchni dzialki objgtej wnioskiem wynosi
10%; powierzchnia dziatki objetej wnioskiem wynosi 1,7940 ha;
zgodnie z § 5 ust, 2 ww. rozporzadzenia ustala si¢ wskaznik wielkosci powierzchni

2
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zgodnie z § 5 ust. 2 ww. rozporzadrenia ustala sig wskasnik wiclkosci powierzchni

nowej zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki wynoszacy lacznie nic wigegj

niz 1,6% (tj. 0,3% dla wiaty garazowo magazynowej oraz 1,3% do wiaty typu
carport), w tym udzial powierzchni biologicznie czynng] w powierzchni dziatki nie

mnigj niz 25%;

odstgpuje si¢ od wyznaczenia Srednie] wielkodei wskaznika powierzchni nowej

zabudowy w stosunku do powierzchni dzialki; suma wskaznika wiclkosci powierzchni

nowej zabudowy (1,6%) oraz wskaznika istniejacej zabudowy (10%) na dzialce
objetej wnioskiem da wynik (11,6%), kidrego wartoé¢ nie przekroczy sredniej

wartosci parametru w obszarze chjetym analiza (18,9%);

d) szerokosé elewac]i frontowe;j:
szerokosé elewacji frontowej budynkdw znajdujacych sig w obszarze analizowanym,
wynosi od 2,8 m (budynek na dzialce oznaczongj nr ewid. 278) do 38,7 m (zespol
budynkéw na dziatce oznaczonej nr ewid. 9/2); srednia szerokos¢ elewacji frontowcj
analizowanych budynkéw wynosi 8,9 m;
zgodnic z § 6 ust. 2 ww. rozporzadzenia ustala si¢ szerokosé elewacji frontowej
wynoszgca do 11,0 m dla budynku wiaty garazowo magazynowej oraz do 42,0 m dla
wialy typu carport;
odstgpuje sig od wyznaczenia $redniej wartosei szerokodei elewacji frontowej
budynkéw znajdujacych sie w obszarze analizowanym; ustalone wartosei szerokosei
elewacji frontowej obicktu budowlanego nie przekraczaja w znaczacy sposdb
maksymalnej wartodci parametru na obszarze objetym analizg — powyzsze pozostaje
bez wplywu na stan fadu przestrzennego w obszarze analizowanym;

e} wysokosé gornej krawedzi elewacji frontowej, jej gzymsu, attyki lub okapu glownego
dachu:

w obszarze objetym analiza wysokos¢ gérnej krawedzi elewacji frontowej budynkéw

wynosi od 3,0 m do 6,0 m;

zgodnie z § 7 ust. | ww. rozporzadzenia ustala si¢ wysoko$é gornej krawedzi elewacji

frontowe;j, jej gzymsu, attyki lub okapu gtdwnego dachu wynoszaea do 4,0 m;

f) geometria dachu (kat nachylenia. wysokeé¢ gléwnej kalenicy i ukfad polaci
dachowych, a takze kierunek gléwnej kalenicy dachu w stosunku do frontu dzialki):
budynki mieszkalne. letniskowe, uslugowe, garazowe i gospodarcze istnigjace na
obszarze analizowanym pokryte sg dachami stromymi oraz dachami plaskimi;
wysokosé budynkdw w obszarze objelym analizg nie przekracza 8,5 m;
zgadnie z § 8 ww. rozporzgdzenia ustala sig:

- dach dwuspadowy o nachyleniu polaci dachowych do 300, wysokosci glownej
kalenicy 4,5 m i jej usytuowanie réwnolegle lub prostopadle do frontu dzialki, dla
wialy garazowo-magazynowej,

- dach jednospadowy o nachyleniu polaci dachowych do 150, wysokoscei gléwnej
kalenicy 4,65 m i jej usytuowanie rownolegle lub prostopadle do frontu dziatki.
dla wiaty garazowo-magazynowej;

2. Kontynuacja funkcji:
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na obszarze analizowanym znajdujg si¢ budynki mieszkalne. letniskowe, ustugowe,

garazowe i gospodarcze, zatem realizacjia  zamierzenia

inwestycyjnego  objetego

whnioskiem o ustalenic warunkiw zabudowy spetnia zasade kontynuacii i uzupelnienia

funkcji istniejace; zabudowy;

[¥S]

gminnej, zlokalizowanej na dziatce ozn. nr ewid. 12

Dzialka objeta whioskiem, posiada dostgp do dragi publiczne;:

dla nowej zabudowy ustala si¢ obstuge komunikacyjna zjazdem z drogi publicznej.

/4 (ul. Dabrowska) — istniejgeym

i projektowanym. na warunkach okreslonych przez zarzadce drogi, tj. Wajla Gminy
Zaniemysl. ul. Sredzka 9, 63-020 Zaniemysl. zgodnic z obowigzujacymi przepisami

prawa;

4. W zakresie uzbrojenia terenu w infrastrukturg techniczna:

= na dotychezasowveh warunkach, z dopuszezeniem realizacje wlasnego ujecia z wod

podziemnych. zpodnie 7 obowigzu

Jacymi przepisami prawa,

= W razie koniecznodci, dopuszezam realizacje nowych przylaczy, po uzgodnieniu
kazdorazowe warunkéw 2 odpowicdnimi dysponentami sieci: wowczas przylgcza

infrastruktury nalezy projekiowaé, realizowaé

uzytkowac¢  przy  zachowaniu

warunkéw dysponenta sicei i obowiazujacych przepisow prawa, w tvm techniczno-
budowlanych, jak rowniez w oparciu o wspolczesna wiedzg techniczng | w sposob
umozliwiajgey dostep stuzbom technicznym, ale zabezpieczony przed niepowolanymi

osobami;

3. Teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznac

na cele nierolnicze i nieledne,

Decyzja jest zgodna 7 przepisami odrebnym|.

Dzialka objeta wnioskiem Jest czesciowo  polozona

konserwatorska,

8. Dzialka objeta wnioskiem nie Jest zlokalizowana w
W rozumicniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochr
poz. 1614 z péin. zm.).

zenia gruntéw rolnyeh i lesnych

na terenic objetym ochrong

granicach obszardw chronionych
onie przyrody (Lf. Dz. U. 2 2018 1.

Y. Duzialka objeta wnioskiem nie jest polozona w granicach obszary i terenu gérnicze 10,
12 4 P 2 4

10. Integralng czeéc analizy opisowej stanowi analiza graficzna,

Analizg sporzgelzil mgr Tomasz Wojciechowski
wrbanista kwaifikowany na podst. art. 5 phkt 3§ 4 upzp

mgr 'It-may Waojci

i PR
urbanista klalih

art. Spki 3 vaniL
| FAROSPOUNIOWANII 3 10Tt nym

in& Krzyskiof Urbas : |
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Zafacznik graficzny nr1 do decyzji
Nr 02.2020 o warunkach zabudowy
z dnia 20 stycznia 2020 r.
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Decyzja o warunkach zabudowy nr 02.1Z.2020 (RI.GP.6730.41.2019) z dnia 10 sierpnia 2020r. zmieniajaca

WOJT GMINY
ul. Sredzka 9

83-020 Zani i Za potwierdzeniem doreczenia
Nr RLGP.6730.41 2019

Zaniemysl, dnia 10 sierpnia 2020 r.

DECYZJANr02.172.2020
o zmianie decyzji o warunkach zabudowy

Na podstawie art. 104 oraz art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), Zmieniam ostateczng
decyzje Nr 02.2020 z dnia 20 stycznia 2020 .

po rozpatrzeniu wniosku:

Klasztor Karmelitow Bosych
Zwola, ul. Dabrowska 11
63-020 Zaniemys$l

-z dnia 13 lipca 2020 r.

Ustalam

zmiane warunkéw zabudowy i zagospodarowania dla inwestycji polegajacei na budowie
budynku garazowo-magazynowego, wiaty typu carport z instalacjg fotowoltaiczng na dachu
i miejsc postojowych w ramach inwestycji pt. ,Klasztor Karmelitéw Bosych wraz z czedcia
rekolekeyjng, zespotem kaplicowo-chéralnym i budynkami towarzyszacymi. Wiata garazowo-
magazynowa, wiata carport z instalacjg PV fotowoltaiczng na dachu i 12 miejscami
postojowymi oraz 2 dla niepelmosprawnych, podziemny zbiomnik ppoz. na ok. 100 m?
pojemnosci, zmiana lokalizacji $mietnika, parking w czedci pdinocnej na 10 samochodéw
osobowych i 2 miejsca dla inwalidow, wewnetrzna droga ppoz., na dzialce ozn. nr ewid. 48/12,
polozonej w miejscowosci Zwola (o_b:;g’o geodezyjny Zwola, gmina Zaniemysl”.

G- ",
1. W decyzji z dnia 20 stycznia 2._3205‘2,&&‘02.2020 — w warunkéw i wymagan ochrony
i ksztattowania ladu przestl”g_e@ego,’\'vproiv zam nastepujace zmiany:

punkt 2.1.1). brzmiacy: R
»podziemny zbiornik Mw 02

-
PP

_pi??y 0 pojemnosci do 100 m*”,

Zmieniam na:
. nadziemny zbiornik przeciwpozarowy o pojemnosci do 100 m*”,

W pozostalych ustaleniach decyzji o warunkach zabudowy stowo , podziemny”
zmienia sig ,, nadziemny ",

2. Pozostate postanowienia decyzji utrzymuje w mocy.

Uzasadnienie

Wojt Gminy Zaniemys], decyzjg Nr 02.2020 z dnia 20 stycznia 2020 r., ustalil warunki
zabudowy dla inwestycji obejmujacej budowg budynku garazowo-magazynowego, wiaty typu
carport z instalacja fotowoltaiczng na dachu i miejsc postojowych w ramach inwestycji pt.
»Klasztor Karmelitéw Bosych wraz z czgscig rekolekcyjna, zespolem kaplicowo-chéralnym
i budynkami towarzyszacymi. Wiata garazowo-magazynowa, wiata carport z instalacjg PV
fotowoltaiczng na dachu i 12 miejscami postojowymi oraz 2 dla niepetnosprawnych, podziemny
zbiornik ppoz. na ok. 100 m® pojemnoéci, zmiana lokalizacji émietnika, parking w czesci
poinocnej na 10 samochodéw osobowych i 2 miejsca dla inwalidéw, wewnetrzna droga ppoz.,
na dzialce ozn. nr ewid. 48/12, potozonej w miejscowosci Zwola (obreb geodezyjny Zwola,
gmina Zaniemysl”.
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W dniu 13 lipca 2020 1., z wnioskiem o zmiane ostatecznej decyzji w zakresie szerokosci

clewacji frontowej, wystapit Klasztor Karmelitow Bosych, Zwola, ul. Dabrowska 11, 63-020

, Zaniemy$l w zakresie mozliwoéci zrealizowania w ramach przedsigwzigcia nadziemnego
zbiornika ppoz.

W ramach planowanej inwestycji, Wnioskodawea zamierzal zrealizowaé podziemny
zbiomik ppoz., przy czym ze wzgleddéw technicznych zamierza zrealizowa¢ zbiomnik
nadziemny. Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne, jak i pozostale parametry planowanego
przedsigwziecia, nie ulegajg w tym przypadku zmianom. Zmianie podlega wylacznie
usytuwowanie infrastruktury, niezbednej dla prawidlowego funkcjonowania tego
przedsigwzigcia.

W zwigzku z powyzszym po szczegblowym przeanalizowaniu stanu faktycznego
1 prawnego, z uwzglednieniem tadu przestrzennego o ktérym mowa w art. 2 pkt 1 ww. ustawy
0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i przeprowadzonej analizy funkcji oraz cech
zabudowy i zagospodarowania terenu, stwierdzono, ze wnioskowana zmiana nie wplynie
negatywnie na ksztaltowanie parametrow zabudowy i zagospodarowania terenu oraz
; przeprowadzone uzgodnienia.
| Za przedmiotows zmiang przemawia laczne spelnienie przestanek, o ktérych mowa

w przepisie art. 155 Kpa, tj. zgoda Strony postgpowania, ktéra nabyla prawo oraz stuszny
| interes strony i brak sprzecznosci z przepisami szczegdlnymi.
W zwigzku z powyzszym nalezalo orzec jak w sentencji.

Pouczenie
Od decyzji sluzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Poznaniu za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.
W trakeie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje. Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, ja staje sie ostateczna i prawomocna.

Otrzymuja

1. Wnioskodawca,
2. Strony postepowania wg rozdzielnika,
3. ala.

Sporzadzil:
Marcin Baraniak
tel. 61 28 57 580, w. 31.
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imie i nazwisko

Jerzy Seroka

nr uprawnien

PO/KK/222/2008

nr cztonkowski izby zawodowe;j

PO-0955

OSWIADCZENIE

projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (z pdzniejszymi zmianami)

oswiadczam, ze projekt budowlany:

nazwa projektu budowlanego

Klasztor Karmelitéw Bosych wraz z czescig
rekolekcyjna, zespotem kaplicowo-chdéralnym i
budynkami towarzyszgcymi. kat. X
Przeciwpozarowy zbiornik naziemny wraz z
instalacjami wodociggowa, elektryczna.

adres zamierzenia budowlanego

ul. Dgbrowska 11, Zwola
63-020 Zaniemysl|

dane ewidencyjne dziatki

dz. nr 48/12 obreb 0018 Zwola, gm. Zaniemysl, pow.
Sredzki, woj. wielkopolskie

data sporzadzenia projektu

sierpien 2020r.

branza

architektoniczna, zagospodarowanie terenu

inwestor — imie i nazwisko

Klasztor Karmelitow Bosych
ul. Dgbrowska 11, Zwola
63-020 Zaniemysl|

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

podpis projektanta
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imie i nazwisko

Aneta Niedziatek

nr uprawnien

PO/KK/284/2009

nr cztonkowski izby zawodowe;j

PO-1025

OSWIADCZENIE

sprawdzajacego

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (z pdzniejszymi zmianami)

oswiadczam, ze projekt budowlany:

nazwa projektu budowlanego

Klasztor Karmelitéw Bosych wraz z czescig
rekolekcyjna, zespotem kaplicowo-chdéralnym i
budynkami towarzyszgcymi. kat. X
Przeciwpozarowy zbiornik naziemny wraz z
instalacjami wodociggowa, elektryczna.

adres zamierzenia budowlanego

ul. Dgbrowska 11, Zwola
63-020 Zaniemysl|

dane ewidencyjne dziatki

dz. nr 48/12 obreb 0018 Zwola, gm. Zaniemysl, pow.
Sredzki, woj. wielkopolskie

data sporzadzenia projektu

sierpien 2020r.

branza

architektoniczna, zagospodarowanie terenu

inwestor — imie i nazwisko

Klasztor Karmelitow Bosych
ul. Dgbrowska 11, Zwola
63-020 Zaniemysl|

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

podpis projektanta
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BIURO PROJEKTOWE
JERZY SEROKA

biuro@jurekseroka.info
tel. +48 508 488 772

ul. Kamieriskiego 1/25
80-170 Gdarisk

NIP PL 583-223-00-03 REGON 220504888

nr. konta. (PLN) 94 1140 2004 0000 3702 7451 4148

imie i nazwisko

Jerzy Kaczkowski

nr uprawnien

142/PW/93

nr cztonkowski izby zawodowe;j

WKP/IS/1855/01

OSWIADCZENIE

projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (z pdzniejszymi zmianami)

oswiadczam, ze projekt budowlany:

nazwa projektu budowlanego

Klasztor Karmelitéw Bosych wraz z czescig
rekolekcyjna, zespotem kaplicowo-chdéralnym i
budynkami towarzyszgcymi. kat. X
Przeciwpozarowy zbiornik naziemny wraz z
instalacjami wodociggowa, elektryczna.

adres zamierzenia budowlanego

ul. Dgbrowska 11, Zwola
63-020 Zaniemysl|

dane ewidencyjne dziatki

dz. nr 48/12 obreb 0018 Zwola, gm. Zaniemysl, pow.
Sredzki, woj. wielkopolskie

data sporzadzenia projektu

sierpien 2020r.

branza

instalacyjno-inzynieryjna

inwestor — imie i nazwisko

Klasztor Karmelitow Bosych
ul. Dgbrowska 11, Zwola
63-020 Zaniemysl|

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

podpis projektanta
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BIURO PROJEKTOWE
JERZY SEROKA

biuro@jurekseroka.info
tel. +48 508 488 772

ul. Kamieriskiego 1/25
80-170 Gdarisk

NIP PL 583-223-00-03 REGON 220504888

nr. konta. (PLN) 94 1140 2004 0000 3702 7451 4148

imie i nazwisko

Zbigniew Kaczkowski

nr uprawnien

WKP/0196/PWOS/15

nr cztonkowski izby zawodowe;j

WKP/I1S/0246/15

OSWIADCZENIE

sprawdzajacego

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (z pdzniejszymi zmianami)

oswiadczam, ze projekt budowlany:

nazwa projektu budowlanego

Klasztor Karmelitéw Bosych wraz z czescig
rekolekcyjna, zespotem kaplicowo-chdéralnym i
budynkami towarzyszgcymi. kat. X
Przeciwpozarowy zbiornik naziemny wraz z
instalacjami wodociggowa, elektryczna.

adres zamierzenia budowlanego

ul. Dgbrowska 11, Zwola
63-020 Zaniemysl|

dane ewidencyjne dziatki

dz. nr 48/12 obreb 0018 Zwola, gm. Zaniemysl, pow.
Sredzki, woj. wielkopolskie

data sporzadzenia projektu

sierpien 2020r.

branza

instalacyjno-inzynieryjna

inwestor — imie i nazwisko

Klasztor Karmelitow Bosych
ul. Dgbrowska 11, Zwola
63-020 Zaniemysl|

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

podpis projektanta
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; /i BIURO PROJEKTOWE NIP PL 583-223-00-03

JERZY SEROKA

REGON 220504888

nr. konta. (PLN) 94 1140 2004 0000 3702 7451 4148

ul. Kamieriskiego 1/25 biuro@jurekseroka.info
80-170 Gdarisk tel. +48 508 488 772
Temat: Projekt Zagospodarowania Terenu
Klasztor Karmelitow Bosych wraz z czescia rekolekcyjng, zespotem kaplicowo-chéralnym i
budynkami towarzyszgcymi. kat. X.
Przeciwpozarowy zbiornik naziemny wraz z instalacjami wodociggowga, elektryczng
Branza: Architektoniczna, Sanitarna — Zagospodarowanie Terenu
Stadium: Projekt budowlany zamienny
Inwestor: Klasztor Karmelitow Bosych
ul. Dgbrowska 11
63-020 Zwola
Adres: dz. nr 48/12 obreb 0018 Zwola, gm. Zaniemysl, pow. Sredzki, woj. wielkopolskie
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. PODPIS
ARCHITEKTURA
. .. PO/KK/222/2008
Projektant: mgr inz. arch. Jerzy Seroka / ) / /
architektoniczna
. . .. . . PO/KK/284/2009
Sprawdzajgcy: mgr inZ. arch. Aneta Niedziatek architektoniczna

INSTALACIJE SANITARNE

. .. . 142/PW/93
Projektant: mgr inz. Jerzy Kaczkowski : ./ / o
instalacyjno-inzynieryjna
. c e o . WKP/0196/PW0OS/15
Sprawdzajacy: mgr inz. Zbigniew Kaczkowski : /. / ; ./.
instalacyjno-inzynieryjna

Gdansk, sierpien 2020 .
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BIURO PROJEKTOWE NIP PL 583-223-00-03 REGON 220504888
@ JERZY SEROKA

ul. Kamieriskiego 1/25 biuro@jurekseroka.info
80-170 Gdarisk tel. +48 508 488 772

nr. konta. (PLN) 94 1140 2004 0000 3702 7451 4148

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. CZESC OPISOWA

1. Opis techniczny do zagospodarowania terenu

Il. CZESC GRAFICZNA RYSUNKOWA

1. Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500 rys. PZT
11l. ZALACZNIKI

1. Decyzja o posiadanych uprawnieniach do projektowania bez ograniczen dla mgr inz. arch. Jerzy Seroka
nr PO/KK/222/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r.

2. Zaswiadczenie POIA o wpisie na liste cztonkdw - mgr inz. arch. Jerzy Seroka nr PO-0955

3. Decyzja o posiadanych uprawnieniach do projektowania bez ograniczen dla mgr inz. arch. Aneta
Niedziatek nr PO/KK/284/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r.

4. Zaswiadczenie POIA o wpisie na liste cztonkdw - mgr inz. arch. Aneta Niedziatek nr PO-1025

5. Decyzja o posiadanych uprawnieniach do projektowania w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej — mgr
inz. inzynierii Srodowiska Jerzy Kaczkowski nr 142/PW/93 z dnia 30 kwietnia 1993r.

6. Zaswiadczenie PIIB o wpisie na liste cztonkdéw - mgr inz. Jerzy Kaczkowski — WKP/1S/1855/01

7. Decyzja o posiadanych uprawnieniach do projektowania i kierowania robotami w specjalnosci
instalacyjnej — mgr inz. Zbigniew Kaczkowski nr WKP/0196/POWS/15 z dnia 15 czerwca 2015r.

8. Zaswiadczenie PIIB o wpisie na liste cztonkdw - mgr inz. Zbigniew Kaczkowski — WKP/1S/0246/15

9. Pomiar ci$nienia i wydajnosci hydrantu zewnetrznego — FADO z dnia 2 wrzes$nia 2020r.
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BIURO PROJEKTOWE NIP PL 583-223-00-03 REGON 220504888
1@ JERZY SEROKA

ul. Kamieriskiego 1/25 biuro@jurekseroka.info
80-170 Gdarisk tel. +48 508 488 772

nr. konta. (PLN) 94 1140 2004 0000 3702 7451 4148

OPIS TECHNICZNY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
dz. nr 48/12 obreb 0018 Zwola, gm. Zaniemysl, pow. Sredzki, woj. wielkopolskie

1. Przedmiot inwestycji, zakres catego zamierzenia oraz kolejnos¢ realizacji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku klasztornego z czescig rekolekcyjng, zespotem kaplicowo-
chéralnym, wiata garazowo-magazynowa na dziatce nr 48/12 obr. 0018 Zwola gm. Zaniemysl pow. Sredzki.
Zakres catego zamierzenia obejmuje kolejno: Wykonanie przytaczy i sieci na terenie, budowa Klasztoru, bud.
gospodarczego i Smietnika, a takze budowa wiaty garazowo-magazynowej, wiaty typu car port z instalacjg PV
(fotowoltaiczng) na dachu, infrastruktury technicznej w postaci instalacji jak i drog wewnetrznych i miejsc
postojowych.

Niniejsze opracowanie dotyczy budowy zbiornika naziemnego wody na cele pozarowe, zmiany w poréwnaniu do
poprzedniej dokumentacji wprowadzono kolorem fioletowym.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Na dziatce znajduje sie row melioracyjny, tereny zadrzewione i zakrzewione zl, a takze figura $w. Jozefa na
niewielkim wzniesieniu w czesci pétnocnej, budynek mniejszy zamieszkania zbiorowego z kaplicg oraz plac
utwardzony z ptyt jumbo, ktdre to elementy zostaty odebrane przez nadzér budowlany, budynek klasztoru w
budowie, ogrodzenie terenu i bramy wjazdowe, droga pozarowa.

3. Projektowane zagospodarowanie i uksztattowanie terenu. Parametry techniczne drég pozarowych.
Ze wzgledu na wysoki poziom wadd gruntowych -0,85 do -1,10m ppt. planuje sie w czesci Klasztoru podniesienie
terenu do poziomu posadzki przyziemia budynku 75,20mnpm ze spadkami od budynku. Poziom posadzki
przyziemia pozostatych budynkéw uwarunkowane sg terenem i wynoszg odpowiednio dla budynku
gospodarczego 75,00mnpm; Smietnik 75,10mnp.
W czesci pdétnocnej planuje—sie wykonano WjaZd na p02|0m|e 74 70mnpm i parklng ogolnodostepny wraz z
przejazdem do budynku W
klaszter mniejszego zamieszkania zbiorowego przy ktorym zIokallzowano 3 MP, vis a vis tego budynku planuje sie
parking ogoélnodostepny, ktéry obrécono o 90° z 12 miejsc ogélnodostepnych utworzono 2 miejsca dla inwalidéw
i 10 dla samochodéw osobowych — 12MP. W czes$ci wschodniej wykonanie wiaty garazowo-magazynowej z 2
miejscami postojowymi na uzytek wtasny zakonu — 2MP, w czesci potudniowej zamiast 5 miejsc dla inwalidow i 6
ogodlnych zlokalizowano 2 miejsca dla inwalidéw i 12 ogdlnodostepnych, ktére znajduja sie pod zadaszeniem wiaty
carport — 14MP, dostosowano je do aktualnych wymogow co do wielkosci. taczna ilos¢ projektowanych miejsc
postojowych: (3MP — istn. PN) + 10MP+2MPN(PN) +2MP (WSCH) + 12 MP + 2MPN (PD) daje to liczbe 27MP +
4MPN (inw) —tfacznie 31 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych. Na terenie ulegt zmianie ukfad $ciezek
zgodnie z zatgcznikiem graficznym.
W czesci centralnej budynek klasztorny z dwoma wirydarzami i dominantg w postaci dzwonnicy.
W czesci zachodniej planuje sie zielen niskg parkowg zorganizowang (wg. odrebnego projektu zieleni).
Cze$¢ potudniowo-zachodnia to wjazd na poziomie 75,05mnpm, od potudnia: parking dla niepetnosprawnych,
miejsca postojowe dla dostaw do kuchni oraz tereny zielone pod planowang Droge Krzyzowa.

Wzdtuz budynku klasztoru od strony zachodniej zostanie wykonana droga pozarowa w odlegtosci 5m i szerokosci
4m. Od strony wschodniej podobna droga stanowigca dojazd na wypadek pozaru dla potrzeb etapu I (skrzydta
wschodniego).

W czesci potudniowo-wschodniej projektuje sie zbiornik naziemny wody na cele pozarowe o wymiarach (Srednica
/ wysokosé_5,35 x 6,12m, pojemnos$é catkowita 126m? i uzytkowa 116m?3.

4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu.

pow. %
dziatka 17942 100,0%
budynki w tym 1840 10,3%
budynek klasztoru 1334 7,4%
budynek mniejszy - istniejgcy 208 1,2%
wiata garazowo- magazynowa 61 0,3%
wiata carport z PV 228 1,3%
Smietnik 9 0,1%
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tereny biologicznie czynne 13839 13862 77,1% #4:2%
tereny zakrzewione i zadrzewione 1550 8,6%
zielen niska urzadzona 9988 10011 55,7% 55;8%
row melioracyjny 250 1,3%
drogi i miejsca postojowe 50% 420 2,3%
tereny zielone istniejace 281 1,6%
ciagi piesze nieutwardzone 1350 7,5%
tereny utwardzone w tym: 2263 2240 12,6% 12,5%
ciggi jezdne ptyty 457 2,5%
ciggi jezdne azurowe - ptyta meba 420 2,3%
ciggi piesze utwardzone kostka 672 3,7%
zbiornik naziemny na cele ppoz. 23 0,1%
tereny utwardzone istniejgce 691 3,9%

WARTOSCI ODCZYTANE Z MAPY.

REGON 220504888

nr. konta. (PLN) 94 1140 2004 0000 3702 7451 4148

5. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do

rejestru zabytkow oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego;

Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkéw oraz nie podlega ochronie archeologiczne;.

Dane okreslajagce wplyw eksploatacji goérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,

znajdujacego sie w granicach terenu gorniczego;

nie dotyczy

Charakter i cechy istniejagcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Nie ma i nie przewiduje sie zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw projektowanego

obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. ,w sprawie przedsiewzie¢ mogacych

znaczgco oddziatywad na srodowisko” budynek nie oddziatuje na Srodowisko.

Projektowane przytacza i sieci

Na terenie projektuje sie nastepujace przytacza:

wodociggowe - przy zachodniej granicy dziatki — wykonane — rezygnuje sie z instalacji
zewnetrznej wodociggowej zasilajgcej hydrant zewnetrzny potudniowy oraz
przewiduje sie niewykonywanie go a w zamian przewiduje sie wykonanie
zewnetrznego zbiornika wody do celdw pozarowych wraz z miejscem
czerpania wody dla jednostek strazy pozarnej.

gazowe - przy-zachodniejgraniey od strony pdétnocnej - wykonane

energetyczne - przy-—potudniowej-granicypoprzezdziatki-48/19-1-48/14 od strony
pdétnocnej - wykonane

sanitarne - pranewane—w—pdiniejszym—okresie—{20140-2013+)}—wykonane od strony

zachodniej

Na terenie projektuje sie nastepujace sieci i instalacje

sie¢ gazowa - podtaczenie do kuchni
sie¢ energetyczna - od granicy do podtaczenia budynkdw, agregat prgdotwadrczy, stacja

transformatorowa

siec kanalizacji sanitarnej - do przewidywanego przytacza w latach 2010-2011 zgodnie z pismem
nr U.G.-7041/28/2009 z Urzedu Gminy w Zaniemyslu - wykonane
sie¢ kanalizacji deszczowej - odprowadzenie na terenie inwestora objetym opracowaniem.
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Instalacja pielegnacji zieleni

Do pielegnacji zieleni przewiduje sie zasilanie w wode ze studni wierconej o gtebokosci max. 29,5 m. Na tym
etapie nie przewiduje sie wykonywania studni a jedynie zabezpieczenia i wskazania miejsc pod odpowiednie
otwory wiertnicze. Studnia zostanie wykonana wg oddzielnej dokumentacji. Mozliwg lokalizacje (dwa
miejsca) studni wskazano na planie PZT. Na tym etapie planuje sie utozenie instalacji do podlewania terenu.
Instalacje do pielegnacji zieleni stanowic rury z polietylenu (PE) utozone w gruncie na gtebokosci ok. 30 -40
cm ponizej terenu. Instalacja zaopatrzona bedzie w systemowe skrzynki z zaworami odcinajagcymi ze ztgczka
do weza. Odlegtosci miedzy skrzynkami wynosic¢ bedg ok 30-40 m tak aby dtugos¢ weza do podlewania trawy
(zieleni) nie byta wieksza niz 20-25m. W miejscach nasadzenia roslin ozdobnych (kwiaty, krzewy)
zaprojektowane bedzie podlewanie dedykowane w postaci linii kroplujgcych uktadanych bezposrednio na
powierzchni w miejscach nasadzen. Skrzynki do pielegnacji zieleni w wirydarzach zasilane bedg instalacja
rurowq prowadzong w przepustach rurowych pod fundamentami i pozostawionymi na etapie budowy.

9. Kanalizacja deszczowa:

Odprowadzenie wod opadowych projektuje sie powierzchniowo na terenie dziatki.
llos¢ wod opadowych sptywajgcych z powierzchni dachow:
Q=q *zA* Y, I/s
gdzie:
q=132 I/s-ha = 0,0132 I/sm? natezenie deszczu o czasie trwania 15 minut i prawdopodobieAstwie
wystgpienia raz na 5 lat (p=20%)
> A —suma powierzchni dachow:
klasztoru (bez wirydarzy) w m?, A=1334 m?
wiata carport z PV A=228m?
wiata garazowo-magazynowa A=61m2
W - Wspbtczynnik sptywu, przyjeto dla dachow W=0,95
Catkowity sptyw z powierzchni dachéw wyniesie:
Q=132 *(1334 + 228 +61) *0,95=20,3 /s

Odpady

Segregowane beda w zamknietych zbiornikach w budynku oznaczonym SM (na PZT) — segregowane i
zamykane bez mozliwosci dostepu osdb trzecich. Wywozone na podstawie umowy z gming. Dostep
utwardzony zapewniony.

Zbiornik naziemny wody na cele pozarowe

10.

1.
2.

Ze wzgledu na zbyt mata wydajnosé hydrantéw dla celéw ppoz. projektuje sie naziemny zbiornik wody
pozarowej. Objetosé zbiornika wyliczono z zasady 10 m3 na kazdy brakujacy 1 I/s. Potwierdzona i zmierzona,
przez wodociggi lokalne, wydajnos¢ istniejgcego hydrantu i sieci wodociggowej, wynosi ok. 9l/s. Stad
brakujaca ilo$¢ wody wynosi 111/s * 10 m* = 110 m3. Dobrano zbiornik naziemny o objetosci uzytkowej 116
m3 — pojemnosci catkowitej 126m3 -0 wymiarach $rednica x wysoko$é¢ 5,35 x 6,12m - szczegdty w czesci
sporzgdzonej przez firme KAPEO Sp. z o.0. jako czes$¢ catosci niniejszego opracowania. Zbiornik napetniany
bedzie kazdorazowo (pierwsze napetnienie i napetnianie uzupetniajgce po oprdznieniu) z istniejgcego
hydrantu za pomocg wezy parcianych 80 mm (tzw. Weze strazackie). Takie rozwigzanie zapewni napetnienie
zbiornika w czasie krétszym niz 24 godziny (wydajno$é hydrantu 9 I/s = 32,4 m3/h co zapewnia napetnienie
zbiornika w czasie do 4 godzin).

Oddziatywanie obiektu budowlanego.

Inwestycja oddziatuje na dziatke inwestora na dziatki sgsiednie nie oddziatuje w sposéb powodujgcy
ograniczenia w zabudowie na tych dziatkach.

Analiza uwarunkowan formalno-prawnych: Uwzgledniajgc lokalizacje projektowanych sieci wod-kan oraz
jej odlegtos¢ od granic dziatek stwierdza sie, iz nie wptyng one na ograniczenia dla ewentualnej zabudowy
dziatek sasiednich.

Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych — zaprojektowano zgodnie z [2]

Miejsca gromadzenia odpaddéw statych — zaprojektowano w budynku, w zgodzie z [2].
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3. Uzbrojenie techniczne dziatki i odprowadzenie wod powierzchniowych — projektowane sieci umozliwig
podtfaczenie sgsiadujgcych dziatek do sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociggu.
4. Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte — nie dotyczy
5. Zielen i urzadzenia rekreacyjne — projektowana zielen nie wptynie na sgsiednie budynki
6. Usytuowanie budynku ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe — budynki projektowane na sasiednie
obiekty na innych dziatkach nie oddziatujg w sposdb niezgodny z przepisami.
7. Zbiornik naziemny na cele pozarowe — brak oddziatywania na dziatki sgsiednie
8. Analiza zacieniania i przestaniania — brak sgsiednich budynkéw, dla ktérych bytaby wymagana analiza.
9. Lista aktow prawnych zastosowanych przy okresleniu obszaru oddziatywania obiektu
[1] § Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994
[2]§8 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie; [3]1§ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie; [4]§ Ustawe z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych; [5]§ Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001r. —
Prawo ochrony srodowiska Dz.U.2020.0.1219t.j.

11. Powierzchnia zabudowy, o ktérej mowa w pkt 4, okreslanej zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej
Normie dotyczacej okreslania i obliczania wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych wymienionej w
zataczniku do rozporzadzenia.

Powierzchnia budynkéw istniejgcych 208m? — budynek mniejszy zamieszkania zbiorowego
Powierzchnia budynkéw projektowanych 1404 m?

12. Spetnienie wymogodw decyzji o warunkach zabudowy
Decyzja nr 02.12.2020 (RI.GP.6730.41.2019) z dnia 10 sierpnia 2020r. zmieniajaca decyzje nr 02.2020
(RI.GP.6730.41.2019) z dnia 20 stycznia 2020r.
a) miejsca postojowe — wymagania zgodnie z § 4 min.
a. parking istniejagcy — 3MP
b. parking przy kaplicy od pétnocy —2 MNP. + 10 MP
c. wiata garazowo-magazynowa — 2 MP
d. parking od potudnia —2MNP + 10 MP
e. tacznie AMNP + 27MP = 31 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych
MP-miejsce postojowe dla samochodu osobowego
MPN — miejsce postojowe dla niepetnosprawnych.
b) linie zabudowy — zachowane,
c¢) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej dziatki: min 30%, - warunek spetniony —
projektowane 78,46%
d) wysokos¢ zabudowy — minimalna nie ustala sie, budynek wyzszy — do gdrnej warstwy docieplenia
10,61m, nizszy max. 9,51m, dzwonnica — dominanta 17,14m, do gérnej krawedzi krzyza 19,6m.
e) budynek garazowo-magazynowy — wys. max. 4,5m, dach dwuspadowy 30° — warunek spetniony —
projektuje sie 4,50m i dach dwuspadowy 30°
f)  wiata carport — wys max. 4,65m, dach jednospadowy 15° — warunek spetniony — projektuje sie 4,64 (w
attyce) oraz 3,44m (w kalenicy) dach jednospadowy 15°
g) formy zabudowy dowolne — warunek spetniony
h) ksztatt dachu — dach dwuspadowy o kacie nachylenia 38°.
i) dostepnosc drogowa — od ul. Dgbrowskiej - asfaltowa.
j) dostep do drogi publicznej — zapewniony — dziatka posiada bezposredni dostep do drogi publicznej — ul.
Dabrowska.
k) zapewnienie wody na cele pozarowe — czes¢ pdétnocna hydrant ppoz. czes¢ potudniowa jako zrédto
uzupetniajace — zbiornik naziemny wody do celéw pozarowych.

mgr inz. arch. Jerzy Seroka mgr inz. Jerzy Kaczkowski
Architekt IARP
upr. nr PO/KK/222/2008 upr. nr 142/PW/93
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Temat: Klasztor Karmelitow Bosych wraz z czescia rekolekcyjng, zespotem kaplicowo-chéralnym i
budynkami towarzyszgcymi. kat X. Przeciwpozarowy zbiornik naziemny wraz z instalacjami
wodociggowsa, elektryczna

Branza: Architektura
Stadium: Projekt budowlany zamienny (3)
Inwestor: Klasztor Karmelitéw Bosych
ul. Dgbrowska 11
63-020 Zwola
Adres: dz. nr 48/12 obreb 0018 Zwola, gm. Zaniemysl, pow. Sredzki, woj. wielkopolskie
FUNKCIA IMIE | NAZWISKO NR UPR. PODPIS
Projektant: mgr inz. arch. Jerzy Seroka PO/KK/222/2008
Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Aneta Niedziatek PO/KK/284/2009

Gdansk, sierpien 2020 r.
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

CZESC GRAFICZNA RYSUNKOWA

1. Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500 rys PZT
o) 211t nartary ckala 1100 ryc A1
2. Rzutpartery skala-1:100 v Al
2 211+ 1 niatra ckala 1100 ryc AD
3. Rzut-l pietra skala-1:100 v A2
c 2ut dachu clkala 1-100 ryc AA
= Poizclachy sleala 00 2 AL
& Przakrdi C-C clkala 1-100 rvc A7
& Pezelad] slealad00 2 A
7 Przakrdi- G-G clkala 1-100 rvc A11
* Dezeledic-g slealp 200 B AL
14 Przakrdi\AL\AL clkala 1-100 ryC ADC
L Memelazgin slealp 00 B A2E
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Opis techniczny do czesci architektonicznej projektu budowlany klasztoru Karmelitow
Bosych wraz z czescig rekolekcyjng, zespotem kaplicowo-chéralnym i budynkami
towarzyszacymi

1. Podstawa opracowania

1.1 Projekt budowlany

1.2 Projekt budowlany zamienny z 2012 r.

1.3 Projekt budowlany zamienny z 2019r.

1.4 Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdow projektowych

1.5 wizja lokalna dokonana przez autora

1.6 Nadzory autorskie

1.7 Obowigzujgce Normy i Przepisy

1.8 Pozwolenie na uzytkowanie budynku mniejszego zamieszkania zbiorowego wraz z kaplicg kat. X, nr
PINB.406.35.2016 z 8 lipca 2016r.

1.9 Pomiar wydajnosci hydrantu z dnia 2 wrze$nia 2020r.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zamienny klasztoru o. Karmelitéw Bosych wraz z czescia

rekolekcyjng, zespotem kaplicowo-chdralnym i budynkami towarzyszacymi (budyrnek—gespodarezy, kaplice,
Smietnik, wiata garazowo-magazynowa).

3.  Zakres projektu zamiennego

W celach porzadkowych zmiany dokonane w stosunku do poprzednich opracowan naniesiono kolorem
fioletowym.

Projekt budowlany:

Niniejsze opracowanie nie wprowadza zmian w projekcie architektonicznym — zmiany dotyczg zasilania w wode
do zewnetrznego gaszenia pozaru, instalacji do podlewania terenu.

Na dziatce 48/12 oprdécz odebranego do uzytkowania budynku mniejszego zamieszkania zbiorowego z kaplicg
projektuje sie zespdt 4 budynkow. Najwazniejszym z nich jest klasztor, ktory w czesci potnocnej zawiera kaplice,
prezbiterium, chdr zakonny i zakrystie; czes¢ wschodnia to gfdwnie dormitoria zakonnikow. Czes¢ potudniowq
stanowi zaplecze kuchenne i refektarze w parterze a na pietrze cele postulantdéw i rekolektantow. Czes¢ zachodnia
- gtdwna fasada - to czes¢ przeznaczona dla rekolektantéow, w parterze znajdujq sie pokoje przystosowane dla
niepetnosprawnych z wygodnie usytuowanym parkingiem, ogdlnodostepne toalety, furta, rozmownica i czes¢
techniczna (kottownia—pempea—ciepta——agazyn). Czes¢ centralna to aula a nad nig biblioteka a takze dwa
wirydarze. Na ostatnich kondygnacjach w klatkach schodowych znajdujq sie wytazy na dach.

Drugi obiekt projektowany stanowi wiata garazowo- magazynowa zawierajgca 2 miejsca postojowe na uzytek
witasny klasztoru i 2 pomieszczenia magazynowe na sprzet ogrodowy.

Trzeci to Smietnik.

Czwarty obiekt to wiata typu carport posiadajgcq 2 stanowiska dla inwalidéw, 12 miejsc ogdlnodostepnych,
instalacje fotowoltaiczng na dachu.

Zeni - ud :

Poprzednie zmiany utrzymuje sie w mocy a dotyczg:

Klasztoru — planuje sie podziat inwestycji na etapy.

ETAP 1 - obejmujacy pomieszczenia na parterze i pietrze (poddaszu) czesci wschodniej oraz na parterze — kilka
pomieszczen (kottownia, komunikacja toaleta niepetnosprawnych) w czesci zachodniej, oraz pomieszczenia
zakrystii, az do kuchni w czesci potudniowej. Wykonanie pomieszczenia na hydrofor.

Roboty wykonywane sukcesywnie — ETAP 1 na ukonczeniu.

ETAP 2 — obejmujacy kaplice gtdwng wraz nowg kruchtg i klatkg schodowg przylegta do nie;j.

ETAP 3 — obejmujacy pozostatg czes¢ parteru za wyjatkiem klatki schodowej zachodniej centralnej.
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ETAP 4 — obejmujacy winde przystosowang do potrzeb oséb poruszajacych sie na wézkach inwalidzkich, klatke
schodowa wytaczong z etapu 3, pozostatg czes¢ pietra 1.

ETAP 5 — obejmujacy 2 pietro- poddasze czesci wyzszej klasztornej.

Z tego tytutu zweryfikowano plan ewakuacji obiektu, wprowadzono w dwéch klatkach oddymianie, oddzielono
Sciankami tymczasowymi poszczegdlne etapy.

Zmiany wykonane jako docelowe:

W czesci pétnocnej wykonano nowe wejscie do kaplicy gtdwnej, zmieniono sposdéb wyjscia z kaplicy do
zakrystii oraz zlikwidowano przedsionek przy przejsciu z kaplicy do czesci klasztornej.

W czesci zachodniej potgczono dwie kottownie w jedng, zamieniono pomieszczenie pompy ciepta na korytarz,
pomieszczenie magazynu zamieniono na 2 toalety ogdlnodostepne, fazienki ogdlnodostepne zamieniono na
rozmoéwnice i pozostawiono tazienke dla inwalidéw na parterze, zmieniono uktad kominéw w kottowni,
wprowadzono winde, zmieniono uktad $cian w pomieszczeniu na poddaszu (2 pietrze) czesci wyzszej na koncu
korytarza od strony potudniowej. Klatke schodowg wyposazono w oddymianie, jak rdwniez korytarz na ostatniej
kondygnacji. Na parterze zlokalizowano pomieszczenie hydrofora.

W czesci wschodniej — od chéru zakonnego — na parterze zmieniono uktad $cian przy wyjsciu przy klatce
schodowej, zlokalizowano tam rozdzielnie elektryczna, schowek i tazienke (na przeciwlegtej $cianie w poréwnaniu
do projektu pierwotnego), zmieniono sposdb wyjscia z klatki 0.39 i wprowadzono jej oddymianie, zlikwidowano
kominek w sali rekreacji zakonnikéw, wykonano nowg technologie kuchni, ktéra stanowi odrebne opracowanie.
Wykonano wentylatornie przy kuchni. Na poddaszu 1.55 pokdj postulantéw zamieniono na czas oddania etapu 1
na rozmownice jako pomieszczenie nie przeznaczone na pobyt ludzi — docelowo pozostanie pokojem po oddaniu
catosci obiektu.

W czesci potudniowej salka projekcyjna i sala rekreacji oznaczona zostata jako pomieszczenie nieprzeznaczone
na pobyt ludzi ze wzgledu na zbyt krétki okres uzytkowania w ciggu doby.

dziatki— do opracowania dotgczono projekt zagospodarowania terenu, w ktérym zostaty opisane te elementy.
Instalacji elektrycznych i sanitarnych — zgodnie z opracowaniami branzowymi. Zmiana lokalizacji agregata
pradotworczego — zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu jak i branzy elektrycznej.

DANE BUDYNKU Pow. (m?)
KLASZTORNEGO PARTER 1 PIETRO 2 PIETRO RAZEM
Powierzchnia zabudowy ) ) ) 1410,00
1333,56
Powierzchnia uzytkowa 729,50 825,82 546,20 543,02 253,77 255,12 | 4529,47 1623,96
Powierzchnia ustugowa 107437 24,30 116,58 53,64 1763 18,40 241,58 96,34
Powierzchnia komunikacji 27328 285,08 253,33 233,24 100,22 98,58 894,83 616,90
Powierzchnia wewnetrzna | 430845 1133,36 916,11 829,90 37162 372,10 | 2395,88 2335,36
Powierzchnia catkowita 1410,86 1333,56 1410,86 45146 323364
1307,04 421,43 3062,03
Kubatura 11414;821 11350,821m?3
(hgotexseerokotdlm] 594753295 60,5033,01
4. Zestawienie powierzchni docelowych wewnetrznych catego budynku klasztornego
PARTER
NR NAZWA POSADZKA POW [m?]
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0.01 sien gres 24,98
0.02 komunikacja gres 88,60 91,93
0.03 aula gres 68,88 71,75
002= srzedslanel sanelenediazae 202
0.04 furta gres 13,25
0.05 rozméwnica gres 13,25 10,45
0.05a hydrofor gres 2,25
0.06 fmagazya-wc dla inwalidéw gres 15,93 6,30
(ogdlnodostepne)
0.07 kottownia gazowa gres 19,21 18,36
0.08 pempa-ciepta korytarz gres 2199 17,93
0.08a schowek gres 3,65
0.09 schody gres 16,31
0.10 przedsienek kruchta gres granit 5,50-2,52
0.11 kaplica granit/marmur 154,03
0.12 kruchta granit/marmur 5,52
0.13 prezbiterium granit/marmur 2774 29,28
0.14 chor zakonny marmur/deski - 42,92
trudnozapalnosé
0.15 zakrystia granit/marmur 29,02 28,98
0.16 schody gres 575 3,62
0.17 schowek gres 1,21
0.18 we komunikacja gres 4,64 14,46
0.19a komunikagja wc gres 49,49 2,27
0.19b komunikagja wc gres 9,46 2,11
0.20 przedsionek gres 1472 9,06
0.21a poem—pemeen—audh rozdzielnia gres 17476 2,28
elektryczna
0.21b schowek gres 2,45
0.22 przedsionek gres 4,95 4,38
0.23 cela zakonnika panele/deski 89009,13
0.24 sypialnia wykt. dywan./deski 8,29
0.25 fazienka gres 3,634,221
0.26 przedsionek gres 4,95 4,38
0.27 fazienka gres 3,634,221
0.28 sypialnia wykt. dywan./deski 8,29
0.29 cela zakonnika panele/deski 8909,13
0.30 przedsionek gres 5,/45-7,00
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0.31 cela zakonnika panele /deski 871 13,94
0.32 sypialnia-fazienka warkl—eywan: gres 946 6,54
0.33 fazienka pomieszczenie pomocnicze gres 3,6317,76
auli
0.34 przedsionek gres 419 6,38
0.35 fazienka gres 3,635,27
0.36 sypiatnia cela zakonnika wykb—dywan.panele/deski 82912,18
0.37 eelazakennika komunikacja panele gres 72 48,79
0.38 przedsionek gres 1043 5,28
0.39 schody gres 16,31 22,00
0.40 sala rekreacji zakonnikow gres 23,56 23,44
0.41 refektarz klauzurowy panele 40,23
0.42a kuchnia przedsionek gres 33,92 8,32
0.42b jaja wentylatornia gres 187 4,14
0.42c magazyn/destawy gres 25,8 1,68
0.42d zmywalnia obieralnia i sterylizacja gres 16,29 2,30
0.42e hol-destawezy przygotowalnia wstepna | gres +572,58
0.42f szathia przygotowalnia gres 6,68 5,69
0.42g tazienka kuchnia gres 3:3332,21
0.42h hol dostawczy gres 7,57
0.42i zmywalnia gres 10,72
0.42j szatnia gres 6,68
0.42k tazienka gres 3,12
0.43 refektarz rekolekcyjny gres 57,45
0.44 przedsionek gres 3,28
0.45 pokdj inwalidy panele/deski 20,63
0.46 pokéj-nwalidy wc inwalidy panele gres 20,63 5,21
0.47 wc inwalidow gres 521 5,93
0.48 przedsionek gres 5,38
0.49 pokdj inwalidy panele 22,20
0.50 weinwalidéw rozmdwnica gres 5,93 15,82
0.51 umywalhiak we inwalidow gres 4,02 6,37
ogdlnodostepne
0.52 wc K rozmownica gres 12,23 15,88
0.53 wc inwalidéw schody gres 5,14 18,96
eR=N2 e baie b ares 102
655 weM gres 1221
6:56 sehody gres 16,31
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‘ RAZEM 1108,15 1133,36
1 PIETRO

NR NAZWA POSADZKA POW [m?]
1.01 schody gres 16,30
1.02 komunikacja gres 82,60
1.03 biblieteka komunikacja parkiet gres 5734 23,06
1.04 sala rekolektantéw wykt. dywan. 34,53
1.05 przedsionek wykt. dywan. 2,52
1.06 pokdj rekol. wykt. dywan. 13,23
1.07 tazienka gres 3,01
1.08 przedsionek wykt. dywan. 2,52
1.09 tazienka gres 3,01
1.10 pokdj rekol. wykt. dywan. 13,23
1.11 przedsionek wykt. dywan. 2,27
1.12 pokdj rekol. wykt. dywan. 43,37 13,05
1.13 tazienka gres 3,01
1.14 przedsionek wykt. dywan. 2,52
1.15 tazienka gres 3,01
1.16 pokdj rekol. wykt. dywan. 12,23-12,56
1.17 przedsionek wykl—dywan- gres 2,52
1.18 magazyn poscieli brudnej gres 3542 3,01
1.19 magazyn poscieli czystej gres 3542 13,11
1491.20 schody gres 16,31
1201.21 srodki czystosci gres 1,74
121 1.22 kemunikaeja schowek gres #1406 9,88
1221.23 schody gres 9,69 10,23
1.23a pom. gospod. gres 10,51 9,84
1.24 pem—gosped: komunikacja gres 19,91 68,43
1.25 pom. gospodarcze gres 16,12
1.25A wcC gres 3,32
1.26 przedpokoj panele/deski 4,92 4,34
1.27-28 cela zakonnika panele deska 88317,42
1.29 fazienka gres 3,67 4,25
1.30 przedpokoj panele gres 5,00 4,38
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1.31 fazienka gres 3,604,21
1.32-33 sypiatnia cela zakonnika panele deska 8,21
133 celazakennika sanele 898
1.34 przedpokdj panele gres 2,35
1.35 cela postulanta panele deska 10,59
1.36 cela postulanta panele deska 10,53
1.37 tazienka gres 3,00
1.38 przedpokdj panele gres 5,58
1.39 tazienka gres 3,00
1.40 cela postulanta panele deska 9,95
141 cela postulanta panele deska 10,97
1.42 serwer gres 3,98
1.43 schody gres 16,31
1.44 przedsionek wykl—dywan- gres 2,73
1.45 cela postulanta panele deska 10,76
1.46 tazienka gres 2,95
1.47 przedsionek wipkb-dywan- gres 2,65
1.48 tazienka gres 3,54
1.49 cela postulanta panele deska 11,38
1.50 przedsionek warkl—ehywan: gres 2,48
1.51 cela postulanta panele deska 11,62
1.52 tazienka gres 3,20
1.53 przedsionek warkl—ehywan: gres 2,48
1.54 tazienka gres 3,39
1.55 eela-pestulanta- rozmownica <2h panele deska 12,00
157 1.56 sala rekreacji <2h panele deska 30,09 32,51
158 1.57 salka projekcyjna <2h panele deska 10,71
1.58 biblioteka deska 57,34
1601.59 przedsionek wykl—dywan- gres 2,58
1.61 tazienka gres 2,91
1.62 pokdj rekol. indyw. wykt. podt 11,38
1.63 przedsionek wykl—dywan- gres 4,11
1.64 pokdj rekol. indyw. wykt. podt 16,01
1.65 tazienka gres 3,06
1.66 przedsionek wipkb-dywan- gres 2,47
1.67 tazienka gres 3,06
1.68 pokdj rekol. indyw. wykt. podt 12,55
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1.69 przedsionek warkl—ehywan: gres 2,56
1.70 tazienka gres 3,28
1.71 pokdj rekol. wykt. dywan. 20,62
1.72 przedsionek wipkl—dywan- gres 2,68 2,49
1.73 pokdj rekol. wykt. dywan. 13,23
1.74 fazienka gres 294 3,05
1.75 przedsionek wirkl—dywan- gres 2,49
1.76 tazienka gres 3,05
1.77 pokdj rekol. wykt. dywan. 13,93
1.78 przedsionek warkl—eywan: gres 2,56
1.79 pokdj rekol. wykt. dywan. 13,23
1.80 tazienka gres 2,98
1.81 przedsionek wirkl—dywan- gres 2,52
1.82 tazienka gres 3,01
1.83 pokdj rekol. wykt. dywan. 13,23
RAZEM 887,91 829,90
2 PIETRO

NR NAZWA POSADZKA POW [m?]
2.01 schody gres 16,31
2.02a komunikacja gres 67460 25,73
2.02b komunikacja gres 40,23
2.03 kaplica rekol. wirkl-dywan- gres 34,54
2.04 przedsionek warkl—eywan: gres 2,54
2.05 pokdj rekol. wykt. dywan. 13,19
2.06 tazienka gres 3,04
2.07 przedsionek wirkl-dywan- gres 2,58
2.08 tazienka gres 3,00
2.09 pokdj rekol. wykt. dywan. 13,19
2.10 przedsionek warkl—eywan: gres 2,25
2.11 pokdj rekol. wykt. dywan. 13,33 13,01
2.12 tazienka gres 3,07
2.13 przedsionek wykl—dywan- gres 2,62
2.14 fazienka gres 2,97
2.15 pokdj rekol. wykt. dywan. 13;4912,51
2.16 przedsionek gres 2,52
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2.17 mag. czystej poscieli wykt. dywan. 12,08
2.18 mag. br. poscieli gres 3,80
2.19 schody gres 16,31
2.20 $r. czyst gres 1,75
2.21 przedsienek organista warkd—dywan- granit/gres 2,56 41,04
2.22 fazienka gres 3,28
2.23 pokdj rekol. wykt. dywan. 20,63
2.24 przedsionek wirkb—dywan- gres 2614,17
2.25 pokdj rekol. wykt. dywan. 13,19
2.26 fazienka gres 2,97
2.27 przedsionek wykb—dywan. 252,62
2.28 tazienka gres 3,07
2.29 pokdj rekol. wykt. dywan. 13,89
2.30 przedsionek wykb—dywan: 2,58 2,50
2.31 pokdj rekol. wykt. dywan. 13,19
2.32 tazienka gres 3,00
2.33 przedsionek wipkb—dywan- gres 254 2,58
2.34 tazienka gres 3,00
2.35 pokdj rekol. wykt. dywan. 13,19
2.36 organista-{nowe pomieszczenie) granit gres 39,54 2,54
przedsionek
RAZEM 371,62 372,10

5. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposdb jego dostosowania do krajobrazu i
otaczajacej zabudowy.

Projektowany zespdt obiektéw nawigzuje do tradycji zakonu. Forma i charakter w duchu tradycyjnym,
sprawiajgcym poczucie spokoju i harmonii. Wykorzystuje sie istniejgcy zielen wysoka, ktéra staje sie integralng
czescig catosci zamierzenia. Budynek swojg formg nawigzuje do obiektéw o podobnym przeznaczeniu. Jest
skromny a jednoczesnie funkcjonalny i nowoczesny.

W czesci wschodniej projektuje sie zbiornik bezodptywowy, ktéry poprawi gospodarke wodami opadowymi na
terenie.

6. Uktfad konstrukcyjny obiektu budowlanego, rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe.

Fundamenty budynku — zelbetowe - monolityczne - zgodnie z konstrukcjg wykonane

Sciany zew. konstrukcyjne — cegta wapienno-piaskowa gr 24 wykonane

Sciany wewnetrzne, dziatowe — bloczki wapienno-piaskowe gr. 12 cm

Stropy — ptyta zelbet., monolit., beton B 20, zbrojona stalg A-llI N, grub. 12-30cm - zgodnie z konstrukcjg wykonane
Schody klatek schodowych - Zelbetowe, zabiegewe dwubiegowe ptyta grub. 12cm - zgodnie z konstrukcjg
wykonane

Sciana hydroforu 18cm SILKA — tymczasowo odizolowana termicznie wetng lub styropianem grub. 16cm. -
wykonane

Nadproza - zelbetowe nietypowe - zgodnie z konstrukcjg

Dach - drewniany, w kaplicy z drewna klejonego- zgodnie z konstrukcja - wykonany
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7. Rozwijzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajace
uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

Budynek wyposazony w nastepujace instalacje:

* wodociggowg - z przytgczem do istniejgcej sieci

» elektryczng — z przytaczem do sieci istniejgcej

» okablowanie strukturalne - z podtgczeniem do Internetu

»  centralnego ogrzewania — do instalacji pompy ciepta (wg odrebnego opracowania)
» cieptej wody uzytkowej.

*  RTV-2zsygnatem z anteny umieszczonej zgodnie z zyczeniem inwestora - na dachu.
* wentylacyjng — zgodnie z projektem wentylacji

»  kanalizacji sanitarnej - zgodnie z projektem sanitarnym.

 odgromowa

e oddymiania

* hydrantowg

Kominy wentylacyjne w budynku murowane lub z prefabrykatéw — zachowujgce zadane na rys. przekroje. Kominy
wentylacyjne wykonac rozpatrujac zalecenia z proj. wentylacji. Na kominach wentylacji grawitacyjnej zateea-sie
zastesewanie wywiewniki podcisnieniowo wspomagajacych wentylacje grawitacyjng. Dopuszcza sie alternatywne
rozwigzania kominowe pod warunkiem spetnienia obowigzujgcych norm i przepisow.

Wykonczenie wewnetrzne:

Tynki — gipsewe cementowo-wapienne, dwukrotnie malowane farbg emulsyjna

Podtogi, posadzki — zgodnie z oznaczeniami na rysunkach i projektem wnetrz (odrebne opracowanie)

Sciany pomieszczen higieniczno-sanitarnych wytezyé phyig G-Kwodeodperng eraz plytkami teraketowymi gres na
wys. min 2 3m.

Balustrady — o wys. min. 1,1 m na schodach, zgodnie z wystrejerm-wnetrz projektem wykonawczym.

Wykonczenie zewnetrzne:

Pokrycie dachu — dachdwka karpiowka mnich-mniszka ceramiczna rustykalna

Nasady na pinakle wykonac z blachy miedzianej lub ocynkowanej badz z gotowych ksztattek ceramicznych.
Opierzenia — z blachy miedzianej lub ocynkowanej, zgodnie z kolorystyka elewacji

Tynk — silikonowy, przeznaczony do ocieplen budynkéw metodg lekka — mokrg,

Rynny — miedziane, zabezpieczone siatkg przeciw lisciom. lub ocynkowane

Kominy — dymowe i spalinowe ocieplone, murowane.

Stolarka okienna i drzwiowa:

Drewniana okna tréj szybowe nietypowe

Wytazy dachowy — 0 wspétczynniku Umax=250 1,3W/(m?K)

Klapy dymowe — o wspdtczynniku Umax=1,3W/(m2K)

Stolarka drzwiowa - drzwi wew. — zgodnie z zestawieniem stolarki w projekcie wykonawczym (kolejne stadium),
drzwi do fazienek - z kratka wentylacyjng o pow. min 0,022 m?

8. Rozwiazania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych.

Wentylacja: nawiew do pomieszczen mieszkalnych przez nawiewniki okienne, wywiew przez wentylator
wywiewny. W pozosta’fych pom wentyIaCJa nawiewno- wyW|ewna reallzowana przez centrale wentylacyjne z
odzyskiem ciepta graw ¢ ¢
ekre#me——zgmHe—z—pFe}ektem—WHWaeﬂ—mechamczna stanowi odrebne opracowanie powinno by¢ zaopiniowane
przez rzeczoznawcow ds. sanepid i ppoz. Szczeliny drzwiowe oraz w tazience tuleje lub kratki wentylacyjne w
drzwiach umozliwiajg dalszg cyrkulacje powietrza — do kominéw wentylacyjnych.

Ogrzewanie podtogowe w catym budynku, w niektérych pomieszczeniach grzejniki jako uzupetnienie - zgodnie z
projektem c.o. Na pietrze przewidziano pomieszczenie serwerowni z mozliwoscig sterowania doptywu przekazu
internetowego do poszczegdlnych pomieszczen.
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9. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego, wtasciwosci cieplne przegréod zewnetrznych.
Szczegdtowe warstwy wszystkich przegrod w budynku przedstawiono na przekrojach, episznajduiesie-narysunky
ar32- Dla potrzeb niniejszego opracowania nie dotgcza sie szczegdtowej charakterystyki energetycznej, gdyz ta
nie ulega zmianie w stosunku do poprzedniego opracowania.

Charakterystyka energetyczna - odrebne opracowanie zatgcznik do projektu.

Wiasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych:

Przegroda Izolacja cieplna Wspotczynnik U Wspotczynnik U projektowany
wymagany [W/(m?xK)]
[W/(m?xK)]
Podtoga na gruncie styropian XPS 200 12-14 cm 0,3 0,280
Saana. .zewnetrzna [3/1] 24 | wetna mineralna 45-em 20cm 300,23 ! 0,157
tynk silikonowy
Sciana zewnetrzna 30 tynk | wetna mineralna 35-em 20cm 300,23 , 0,155

silikonowy [9/1]

Dach [6 zakonna,6b,13 | wetna mineralna utozona
kaplica] dwuwarstwowo z przesunieciem taczen 6;250,18 0,128
miedzy ptytami gr. 20+10 cm,

Dach [14] zakrystia wetna mineralna gr. 35 cm, 0,25/0,56 0,18 8,450,108
Strop .nad ostatnia | wetna mineralna gr. 30 cm 0,25 , 0,114
kondygnacja

Okna drewniane troj szybowe 181,1 1,1
Drzwi zewnetrzne drewniane 261,5 max 26 1,5

10. Dane techniczne charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie
oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

10.1 Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposdb odprowadzenia Sciekow

Woda zostanie dostarczona z projektowanego przytagcza wodociggowego znajdujgcego sie w dziatce
drogowej nr 12/2 $rednica projektowanego przytgcza 110PE.
llos¢ wody:
» cele bytowo - gospodarcze wewnatrz - 3,93 I/s
« cele przeciwpozarowe wewnatrz - 2 I/s
« cele przeciwpozarowe na zewnatrz - 20 I/s
Wodomierz w studni wodomierzowej - szczegdty w projekcie branzowym. Jakos¢ wody normatywna - pitna.
Scieki bytowo-gospodarcze odprowadzane beda do kanalizacji sanitarnej w ulicy — poprzez przytacze
planowane do wykonania przez gmine Zaniemysl w latach 2010-2011 zgodnie z pismem nr U.G.-7041/28/2009
(kopia w zatacznikach). Scieki z garazy podczyszczone nastepnie wspdlnie ze $ciekami bytowo-gospodarczymi
odprowadzane (szczegdty w projekcie branzowym).
Wody opadowe odprowadzone zostang odprowadzone powierzchniowo.

10.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i
zasiegu rozprzestrzeniania sie

nie dotyczy.

10.3 Odpady.

Odpady powstate w trakcie eksploatacji budynku beda magazynowane i segregowane w budynku $mietnika i
wywozone przez specjalistyczne przedsiebiorstwo.
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10.4 Emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen i
zasiegu ich rozprzestrzeniania sie.

Nie przewiduje sie.

10.5 Woptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe i
podziemne.

Budynek, wjazdy, ciagi piesze, ciagi jezdne, miejsca postojowe nie powodujg kolizji z istniejgcym drzewostanem,
nie wptywajg na uktad zieleni.

11. WARUNKI OCHRONY PPOZ. KLASZTOR

Powyzsze dane z zakresu ochrony ppoz. wymagane sg Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej [Dz. U. Nr 119, poz.998] - podanym na koricu opracowania w dziale: PRZEPISY, NORMY |
LITERATURA ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ. Natomiast w odniesieniu do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powmny odpowiadac budynki
iich usytuowame [(Dz.U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690, zm.:

2—999—1’—9#3% tekst Jednollty ogtoszony w Dz U 7.—2@15—4’—992—142—2 20190 1065] stosowad 5|e qu2|e w
opracowaniu réwniez skrot WT — od stowa: warunki techniczne.

11.1 Informacje wstepne
Obiekt podzielony jest na dwie czesci: Sredniowysoka czes¢ przeznaczong gtéwnie na Kaplice oraz niska
czes¢ Domu Zakonnego, z pokojami na pobyt oséb nie bedacych jej statymi uzytkownikami.
Niniejszy Projekt ppoz. obejmuje zagadnienia ochrony przeciwpozarowej dla obu czesci.
Obiekt zostanie wzniesiony w catosci w stanie surowym. Nastepnie, prace wykonczeniowe beda
wykonywane etapami. Na kazdym etapie zapewnione bedg zgodne z przepisami warunki ewakuacyjne
a takze wymagane urzgdzenia przeciwpozarowe w danej czesci, natomiast pozostate fragmentu — nadal
na etapie wykanczania bedg odcinane od reszty budynku uktadami z ptyt kartonowo gipsowych w klasie
El 120.
Droga pozarowa oraz woda do zewnetrznego gaszenia pozaru bedg gotowe juz przy oddaniu do
uzytkowania pierwszego etapu Obiektu.
Inwestycja bedzie podzielona na etapy. Na kazdym etapie nalezy zachowaé mozliwos¢ korzystania z
wymaganych urzadzen przeciwpozarowych. Zapewniona bedzie takze mozliwos¢ skutecznej ewakuacji.
Kolejne gotowe etapy bedg tymczasowo oddzielane od czesci w fazie wykonczeniowej $ciankami
wykonanymi z uktadéw systemowych z ptyt GK klasy min. REI 60. Po wykonczeniu kolejnych etapdéw
$cianki te bedg demontowane.
Zaktada sie przeprowadzenie inwestycji w 5 etapach:
- Etap Nr 1 (fioletowy w czesci graficznej):
e Na parterze — zaplecze kuchenne wraz z refektarzem klauzulowym, klatka schodowa
0.39, klatka schodowa 0.16, cele zakonne wraz z pomieszczeniami pomocniczymi, chor
zakonny, zakrystia oraz pomieszczenia kottowni, przylegajacego sanitariatu, wraz
z przylegajacymi korytarzami,
e Nal pietrze — sala rekreacji, rozmdéwnica, cele postulantéw i zakonnika, klatka schodowa
1.43, pomieszczenia gospodarcze, klatka schodowa 1.23 oraz schowek.
* Nall pietrze — brak.
- Etap Nr 2 (zielony w czesci graficznej):
¢ Na parterze — Kaplica wraz z prezbiterium oraz klatka 0.09,
e Nal pietrze — klatka schodowa 1.20,
¢ Nall pietrze — antresola dla organisty oraz klatka schodowa 2.19
- Etap Nr 3 (pomaranczowy w czesci graficznej):
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11.2

11.3

e Na parterze — refektarz rekolekcyjny, pokoje dla oséb niepetnosprawnych, rozmdwnice,
siel, furta, sanitariat przylegajacy do kottowni, aula wraz z wentylatornig oraz
przylegajace korytarze,

¢ Nal pietrze — brak.

¢ Nall pietrze — brak.

- Etap Nr 4 (niebieski w czesci graficznej):

e Na parterze — klatka schodowa 0.53, winda,

e Na | pietrze — pokoje rekolektantéw, klatka schodowa 1.01, magazyn poscieli czyste;j i
brudnej, biblioteka oraz przylegajace korytarze, winda.

e Nalll pietrze — klatka schodowa 2.01, winda.

- Etap Nr 5 (brgzowy w czesci graficznej):

e Na parterze — brak,

¢ Nal pietrze — brak.

e Na Il pietrze — pokoje rekolektantdw, magazyn czystej i brudnej poscieli, kaplica
rekolektantéw oraz przylegajace korytarze.

Powierzchnia wewnetrzna i zabudowy, kubatura, wysokos¢ i liczba kondygnacji
Powierzchnia zabudowy facznie: ok. 1 300 m?, w tym:

e Kaplica: ok. 200 m?

e Dom Zakonny: ok. 1 010 m?
Powierzchnia wewnetrzna:

e Parter:
0 Kaplica: ok. 190 m?,
0 Dom Zakonny:  ok. 1000 m2.
* | pietro:
0 Dom Zakonny:  ok.410 m2
e |l Pietro:
0 Kaplica: ok. 40 m?,

0 Dom Zakonny:  ok.370 m?.
Powierzchnia wewnetrzna tacznie:

0 Kaplica: ok. 230 m?,

0 Dom Zakonny:  ok.1780 m2
Wysokos¢:

0 Kaplica: ok. 13 m,

0 Dom Zakonny:  ok.11m.

Liczba kondygnacji:
0 Kaplica: ok. I k. nadziemna,
0 Dom Zakonny:  ok. lll k. nadziemne.

Mamy do czynienia z budynkiem:

0 Kaplica: sredniowysokim [SW],

0 Dom Zakonny: niskim [N].
Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych oraz w
zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celéow projektowych

W obiekcie nie przewiduje sie sktadowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo — w

rozumieniu § 2, ust. 1, pkt. 1 przepisu/2 /.
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11.4 Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczbie oséb na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszczen
Zgodnie z ustaleniami § 209, ust.1, pkt. 2 przepisu WT Dom Zakonny zalicza sie generalnie do kategorii
zagrozenia ludzi, okreslane dalej jako ZL Ill + ZL V. Kaplica nalezy zaliczy¢ natomiast do kategorii ZL |
zagrozenia ludzi.
Na parterze znajdujg sie wydzielone pozarowo pomieszczenia techniczne a takze kottownia.
Szczegbdtowy podziat strefowy podano nizej.
Maksymalna ilo$¢ osdb nie przekroczy na:
Parterze: do 9 oséb w czesci ZL I+ ZL V oraz do ok. 180 oséb w Kaplicy,
| Pietro: do 26 oséb w czesci ZL I+ ZL V,
Il Pietro: do 14 osdéb w czesci ZL lll+ ZL V oraz 1 osoba na antresoli Kaplicy (Organista podczas
mszy < 2h).
Razem w Budynku moze przebywaé maksymalnie do 49 o0séb w czesci
ZL I+ ZL V oraz do 180 oséb w Kaplicy.
11.5 Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Zagadnienie reguluje PN-B-02852:2001 , Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci
obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru”. Jako gestosé obcigzenia
oghiowego przyjmuje sie wg normy: jest to energia cieplna, wyrazona w megadzulach, ktéra moze
powstac przy spaleniu materiatow palnych znajdujgcych sie w strefie pozarowej przypadajaca na
jednostke powierzchni wyrazong w metrach kwadratowych.
Dla stref pozarowych kwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi nie oblicza sie gestosci obcigzenia
oghiowego. Pomieszczenia techniczne stanowig wydzielone strefy kategorii PM o gestosci obcigzenia
oghiowego do 500 MJ/m?2.
11.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W projektowanym Obiekcie nie przewiduje sie uzytkowania substancji mogacych stwarzaé zagrozenia
wybuchowe.
11.7 Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia
elementéw budowlanych
Projektowana Kaplica powinna spetnia¢ wymagania klasy odpornosci pozarowej ,B”.
Z § 216, ust. 1 / tabela przepisu / 1 / wynikajg podstawowe ustalenia, co do klasy odpornosci
ogniowych elementdéw konstrukcyjnych, dla budynkéw klasy ,,B” i tak:
e gtéwna konstrukcja nosna — R 120,
e konstrukcja dachu—R 30,
* strop — REI 60,
e $ciana zewnetrzna — El 60; klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego
wraz z potgczeniem ze stropem.
e $ciana wewnetrzna — El 30,
* przekrycie dachu — RE 30.
Wszystkie elementy tego budynku zapewniaja stopien: nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO), dla
przekrycia dachow Bgroor(t1).
Projektowany Dom Zakonny powinien spetnia¢ wymagania klasy odpornosci pozarowe;j ,,C”".
7§ 216, ust. 1/ tabela przepisu / 1 / wynikaja podstawowe ustalenia, co do klasy odpornosci ogniowych
elementéw konstrukecyjnych, dla budynkdw klasy ,,C” i tak:
e gtéwna konstrukcja nosna — R 60,
e konstrukcja dachu—R 15,
e strop—REI 60,
e $ciana zewnetrzna — El 30; klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego
wraz z potgczeniem ze stropem.
e $ciana wewnetrzna — El 15,

Opis techniczny - klasztor OCD - Zwola gm. Zaniemysl| 42



= BIURO PROJEKTOWE NIP PL 583-223-00-03 REGON 220504888
1@ JERZY SEROKA

ul. Kamieriskiego 1/25 biuro@jurekseroka.info
80-170 Gdarisk tel. +48 508 488 772

nr. konta. (PLN) 94 1140 2004 0000 3702 7451 4148

e przekrycie dachu — RE 15.
Wszystkie elementy tego budynku zapewniajg stopien: nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO), dla
przekrycia dachow Bgroor(t1).
Dla elementdéw budynku z wytgczeniem scian zewnetrznych przy dziataniu ognia z zewnatrz budynku
prawidtowe do zastosowania bedg elementy NRO oznaczone: Al; A2-s1, dO A2-s2, dO; A2-s3, dO; B-s1,
dO; B-s2, d0 oraz B-s3, d0, przy czym dla elementdw stanowigcych wyréb o ww. klasie reakcji na ogien
- warstwa izolacyjna elementéw warstwowych powinna miec klase reakcji na ogien co najmniej E.
Dla przewoddw i izolacji cieplnych przewodow instalacyjnych stosowanych wewngtrz budynku
nierozprzestrzeniajgcym ognia — NRO - przewodom wentylacyjnym, wodociggowym, kanalizacyjnym i
grzewczym oraz ich izolacjom cieplnym odpowiadaja:

e przewody iizolacje wykonane z wyrobdw klasy reakcji na ogient: A1L; A2L-s1, dO; A2L-s2, dO; A2L-
s3, dO; BL-s1, dO; BL-s2, dO oraz BL-s3, dO;

e przewody iizolacje stanowigce wyrdb o klasie reakcji na ogiert wg PN-EN 13501-1:2008: A1L; A2L-
s1, dO; A2L-s2, dO; A2L-s3, dO; BL-s1, dO; BL-s2, dO oraz BL-s3, dO, przy czym warstwa izolacyjna
elementéw warstwowych powinna mie¢ klase reakcji na ogien co najmnie;j E.
Nierozprzestrzeniajgcym ognia — NRO - przekryciom dachdow odpowiadajg przekrycia:

e klasy Broor (t1) badane zgodnie z Polskg Normg PN-ENV 1187:2004 ,Metody badan
oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy"; badanie 1.

e klasy Broor, Uznane za spetniajgce wymagania w zakresie odpornosci wyrobdw na dziatanie ognia
zewnetrznego, bez potrzeby przeprowadzenia badan, ktérych wykazy zawarte sg w decyzjach
komisji Europejskiej publikowanych w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej.

Zgodnie z § 217, ust. 1 WT, klasa odpornosci ogniowej przegrod wewnetrznych oddzielajacych pokoje
mieszkalne od drég komunikacji ogélnej oraz od innych pokoi mieszkalnych powinna wynosi¢ co
najmniej — El 30.
W $cianach zewnetrznych Domu Zakonnego powinny by¢ zapewnione pasy miedzykondygnacyjne klasy
min. El 30 z materiatéw NRO o wysokosci co najmniej 0,8 m.
Elementy oktadzin elewacyjnych powinny byc mocowane do konstrukcji
w sposob uniemozliwiajacy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krétszym niz wynikajacy z
wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla $ciany zewnetrznej — w tym przypadku:
0 DlaKaplicy: 60 minut.
0 Dla Domu Zakonnego: 30 minut.

11.8 Wymagania w zakresie wystroju wnetrz
W przedmiotowym Obiekcie w strefach pozarowych ZL I i ZL lll + ZL V stosowanie do wykonczenia
wnetrz materiatéw i wyrobéw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.
W przypadku stosowania materiatdw wykonczeniowych luzno zwisajgcych, w szczegdlnosci w
kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sie materiaty,
ktorych wtasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi sie do
zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby widkiennicze, nie spetniajg co najmniej jednego
z kryteriow:

1) ti > 4s,

2) ts < 30s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepuja ptonace krople.

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i wyrobdéw
budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatow palnych, prowadzone w ew.
przestrzeni podpodtogowej podtogi podniesionej i w_przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi,
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wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, powinny mie¢ ostone lub obudowe o
klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30.
Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materiatdw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.
Wg § 260 ust. 1 WT w pomieszczeniach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50
os6b, stosowanie tatwo zapalnych przegréd, statych elementéw wyposazenia i wystroju wnetrz oraz
wyktadzin podtogowych jest zabronione. Dotyczy to w tym przypadku tylko Kaplicy 0.11.
Palne elementy wystroju wnetrz, przez ktére lub obok ktorych sg prowadzone przewody ogrzewcze,
wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny byé zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub
zweglenia.
W tazienkach i saunach z ew. piecykami gazowymi oraz termami gazowymi i elektrycznymi dopuszcza
sie stosowanie oktadzin sciennych z materiatéw palnych, z tym, ze odlegtos¢ tych urzadzen od oktadzin
powinna wynosié co najmniej 0,3 m.
Stosowanie okfadzin $ciennych z materiatéw fatwo zapalnych w tazienkach i saunach z piecem na
paliwo state jest zabronione.
Obudowy na drogach ewakuacyjnych, za wyjgtkiem klatek schodowych, zostaty zaprojektowane z
materiatdw co najmniej trudno zapalnych.
Dla obudowy elementéw instalacji elektrycznej dodatkowo nalezy uwzgledni¢ kod BD2.
Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyinej i ogrzewczej
powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia — NRO.
11.9 Podziat na strefy pozarowe oraz strefy dymowe
Zgodnie z § 226, ust. 1 WT strefe pozarowg stanowi budynek albo jego czes¢ oddzielona od innych
budynkéw lub innych czesci budynku elementami oddzielenia przeciwpozarowego, o ktérych mowa w
§ 232 ust. 4, badz tez pasami wolnego terenu o szerokosci nie mniejszej niz dopuszczalne odlegtosci od
innych budynkéw, okreslone w § 271 ust. 1-7. Ponadto, zgodnie z § 210 WT, czesci budynku wydzielone
$cianami oddzielenia przeciwpozarowego w pionie - od fundamentu do przekrycia dachu - mogg by¢
traktowane jako odrebne budynki. Zgodnie z powyzszym Obiekt zostat podzielony na Budynek Kaplicy
ZL 1 oraz Budynek Domu Zakonnego — generalne ZL lll + ZL V.
Obiekt zostat podzielony na nastepujgce strefy pozarowe:
¢ Strefa pozarowa |: pokoje przeznaczone dla oséb niebedacych statymi uzytkownikami budynku,
jak réwniez pokoje administracyjne i powigzane, tj. refektarz rekolekcyjny (stotéwka), zaplecze
kuchenne, zakrystia, rozmdwnica, magazyny poscieli, biblioteka, sala rekolektantow, sale
rekreacji, chér zakonny itp. na wszystkich kondygnacjach Domu Zakonnego — kategoria ZL Il + ZL
V. Powierzchnia: 1 780 m2,
» Strefa pozarowa lI: Kaplica, w tym Kaplica, z chérem - kategoria ZL1. Powierzchnia: 230 m2.
e Strefa pozarowa lll: Rozdzielnia elektryczna w Domu Zakonnym - kategoria PM o Qg < 500
MJ/m2. Powierzchnia: ok. 2,5 m2.
» Strefa pozarowa IV: Hydrofor w Domu Zakonnym - kategoria PM o Q4 < 500 MJ/m?
Powierzchnia: ok. 2,5 m?
Dopuszczalne wielkosci stref pozarowych nie zostaty przekroczone.
Kottownie gazowq na parterze wydzielono zgodnie z § 220 WT $cianami El 60, stropem REI 60 oraz
drzwiami EIC 30.
Dla ochrony ewakuacji scianami RElI 60 oraz drzwiami EIC 30 wydzielono takze pomieszczenia
gospodarcze na parterze i na | pietrze klatki w poblizu zakrystii.
Scianami El 60, stropem REI 60 oraz drzwiami EIC 30 wydzielono pomieszczenie wentylatorni w Domu
Zakonnym oznaczone 0.33 pom. pomocnicze aule. Podobnie wydzielono drugg wentylatornie — ozn.
0.42b.
Dopuszczalna powierzchnia strefy dla Kaplicy ZL | wynosi do 5 000 m?.
Dopuszczalna powierzchnia strefy dla Domu Zakonnego ZL lll + ZL V wynosi do 8 000 m2.
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Dopuszczalna powierzchnia strefy dla Domu Zakonnego PM o Qg < 500MJ/m? wynosi do 10 000 m?.
11.10 Elementy oddzielen przeciwpozarowych

« Sciany oddzielen przeciwpozarowych miedzy strefami ZL I i ZL Il + ZL V
a takze strefg PM o Qg < 500 MJ/m? powinny odpowiadaé¢ wymaganiom klasy odpornosci
ogniowej REI 120.

« Sciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wznosié na wiasnym fundamencie lub na stropie,
opartym na konstrukcji no$nej o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej od odpornosci ogniowe;j
tej Sciany tj. min. REI 120.

« Zgodnie z § 232, ust. 1 WT, Sciany i stropy stanowigce elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych, a wystepujgce w nich
otwory — obudowane przedsionkami przeciwpozarowymi lub zamykane za pomoca drzwi
przeciwpozarowych klasy badz innego zamkniecia przeciwpozarowego w odpowiedniej klasie
odpornosci ogniowej. Ponadto, w $cianie oddzielenia przeciwpozarowego taczna powierzchnia
otwordéw, o ktérych mowa powyzej, nie powinna przekracza¢ 15% powierzchni $ciany, a w
stropie oddzielenia przeciwpozarowego — 0,5% powierzchni stropu.

« § 232, ust. 6 WT dopuszcza wypetnienie otwordw w scianie oddzielenia przeciwpozarowego
materiatem przepuszczajgcym $wiatto, takim jak luksfery, cegta szklana lub inne przeszklenie,
jezeli powierzchnia wypetnionych otwordéw nie przekracza 10% powierzchni Sciany, przy czym
klasa odpornosci ogniowej wypetnien nie powinna by¢ nizsza niz El 60. Jezeli jest to $ciana
bedaca obudowa drogi ewakuacyjnej lub E 60.

+  Wszystkie drzwi w ww. $cianach oddzielern przeciwpozarowych RElI 120 powinny spetniaé
wymagania klasy odpornosci ogniowej min. EIC 60.

« Ew. klapy odcinajace w przewodach wentylacyjnych (wentylacji bytowej), w miejscu przejscia
przez sciany oddzielen przeciwpozarowych powinny mie¢ odpornos¢ ogniowa EIS 120. Klapy
odcinajgce w przewodach wentylacyjnych (wentylacji bytowej). Klapy odcinajgce w
przewodach wentylacyjnych (wentylacji bytowej), w miejscu przejScia przez stropy tzw.
»pomieszczen zamknietych” powinny mie¢ klase min. EIS 60.

«  Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefe pozarowg, ktorej nie obstugujg, powinny by¢
obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej EIS 120,

+ Kottownie gazowe na Parterze zostang wydzielone zgodnie z § 220, ust.1 (tabela) WT t;.
Scianami klasy El 60, stropem klasy REl 60 zamykane drzwiami klasy EIC 30.

« Sciany i stropy oddzielenia pozarowego powinny by¢ zaprojektowane w mysl obowigzujacych
Eurokodow 2i 6.

11.11 Przepusty instalacyjne

Wszystkie przepusty instalacyjne przechodzace przez sciany oddzielenia przeciwpozarowego powinny
mie¢ klase odpornosci ogniowej tych oddzielen — EI 120 (lub EIS 120 dla instalacji wentylacyjnej).
Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i
ogrzewczych wprowadzanych przez Sciany i stropy do pomieszczen higieniczno — sanitarnych.

Zgodnie z § 234, wust. 3 WT, cyt.: ,Przepusty instalacyjne o S$rednicy wiekszej niz
0,04 m w scianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci
ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego,
powinny miec¢ klase odpornosci ogniowej (El) $cian i stropdw tego pomieszczenia”.

W tzw. pomieszczeniach zamknietych przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m klasy
odpornosci ogniowej EI 60 powinny by¢ stosowane w $cianach i stropach niebedacych elementami
oddzielenia przeciwpozarowego nastepujacych pomieszczen m.in.:

e przedsionkéw przeciwpozarowych wymienionych w § 232 ust. 3 WT,

e obudowy (Sciany i stropy) klatek schodowych w budynkach o klasie odpornosci pozarowe;j B,

L ok 5250 ust 1 WT.
e maszynowni wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wg § 268 ust. 1 pkt 5 WT,
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* mieszkan i samodzielnych pomieszczern mieszkalnych w strefach pozarowych/budynkach
kwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV wysokich (W) - wg § 217 ust. 2 WT,
¢ holdéw i korytarzy stanowigcych droge komunikacji ogdélnej bedacych drogami ewakuacyjnymi
wiodacymi od wyijscia z klatki schodowej do wyjscia na zewnatrz budynku wymienione w § 256
ust. 51 § 256 ust. 6.
e kottowni wydzielonych wg § 220 WT.
Przejscia instalacyjne przez sciany i stropy pomieszczern zamknietych powinny by¢ zabezpieczone do
klasy odpornosci ogniowej El 60, a na przewodach wentylacyjnych powinny by¢ zamontowane klapy
przeciwpozarowe o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EIS 60. Uwaga! Przepusty instalacyjne
przechodzgce przez zewnetrzne S$ciany budynku znajdujace sie ponizej terenu powinny byc
zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wewnatrz budynku.
11.12 Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtos¢ od obiektéow
sasiadujacych
Odlegtosci budynkéw ustala sie jako odlegtosci miedzy zewnetrznymi $cianami budynkéw niebedgcych
Scianami oddzielen ppoz. Podane w tabeli § 271 ust.1 WT podstawowe odlegtosci dotyczg $cian
zewnetrznych majacych na powierzchni wiekszej niz 65 % klase odpornosci ogniowej (E) wymagang §
216, ust.1 (tabela) przepisu WT.
Odlegtos¢ minimalna od sgsiedniej zabudowy powinna wynosi¢ 8 m.
Ponadto, podstawowa odlegtosci $cian budynku nalezgcego do kategorii ZL, od granicy niezabudowane;j
dziatki budowlanej powinna wynosi¢, co najmniej 4 m.
Zgodnie z ustaleniami § 273, ust. 1 WT odlegtosci miedzy scianami zewnetrznymi budynkdéw potozonych
na jednej dziatce budowlanej nie ustala sig, z zastrzezeniem § 249 ust. 6 WT, jezeli tgczna powierzchnia
wewnetrzna tych budynkdéw nie przekracza najmniejszej dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej
wymaganej dla kazdego ze znajdujacych sie na tej dziatce rodzajéw budynkdéw.
Jak wynika z Planu zagospodarowania projektowany Budynek Kaplicy z Domem Zakonnym oraz sgsiedni
Budynek ,,pomocniczy” usytuowane sg na dziatce bedgcej wtasnoscig Inwestora. Stad nie trzeba ustalac
odlegtosci miedzy tymi budynkami. Jednak projektowany obiekt w zakresie niniejszego opracowania
znajduje sie w odlegtosci 25,7 m od istniejgcego budynku pomocniczego, tj. > 8 m. Zachowano odlegtosé¢
miedzy budynkami.
Jak wynika z powyzszego, przy zastosowanych zabezpieczeniach spetnione bedg wymagania w zakresie
odlegtosci miedzy budynkami — z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe.
11.13 Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb
Zgodnie z ustaleniami § 236 WT z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna by¢ zapewniona
mozliwos$é ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do sgsiedniej strefy pozarowej,
bezposrednio albo drogami komunikacji ogélnej, zwanymi dalej ,,drogami ewakuacyjnymi”.
W tym przypadku Klatka schodowa na parterze oznaczona nr 0.53 oraz klatka schodowa ozn. na
parterze 0.39 zostang wydzielone $cianami klasy REI 60 i drzwiami klasy EIC 30.
Obie klatki bedg oddymiane grawitacyjnie — spetniajgc wymogi § 256, ust. 2 WT — jak dla ewakuacji do
innej strefy pozarowe;j.
Klatka schodowa 0.53 bedzie posiadata wspomaganie mechaniczne napowietrzania na zasadach wiedzy
technicznej — w oparciu o uzgodniony z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen ppoz. projekt branzowy.
Dla czesci ZL dtugosc przejscia ewakuacyjnego Pe nie przekracza 40 m.
Przejscie ewakuacyjne moze prowadzi¢ tacznie tylko przez trzy pomieszczenia. W takim przypadku
wymagania dotyczace klasy odpornosci ogniowej nie odnoszg sie do Scianek dziatowych oddzielajgcych
pomieszczenia. Dtugosé przejscia okresla sie sumujgc dtugosci przejs¢ w poszczegdlnych
pomieszczeniach. Zadnym z tych trzech pomieszczer nie moze byé korytarz.
Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych Pe nie zostaty przekroczone i wynosza:
- w czesci ZL | (dla Kaplicy): do ok. 30 m, tj. < 40 m.
- w czesci ZL Il + ZL V (dla Domu Zakonnego): do ok. 15 m, tj. < 40 m.
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Szerokos¢  biegu  klatek  schodowych  miedzy poreczami  wynosi min. 1,25 m,
tj. > wymaganych 1,2 m. Naleiy zapewni¢ takg szeroko$¢ w swietle, liczagc miedzy najdalej
wysunietymi elementami statego zagospodarowania przestrzeni.

Szerokos¢ spocznikéow wynosi 1,55 m, tj. > min. 1,50 m.

Szerokosci w Swietle nalezy zapewni¢ miedzy statymi elementami zagospodarowania (np. miedzy
poreczg lub ostatnim obrobionym stopniem biegu schodowego a licem Sciany przeciwlegtej) przestrzeni
klatki schodowej oraz przy uwzglednieniu wszystkich warstw wykonczeniowych, izolacyjnych i tynkéw.
Wysokos¢ drzwi, stanowigcych wyjscie ewakuacyjne lub zabudowanych na drodze ewakuacyjnej,
powinna wynosié, co najmniej 2,0 m w Swietle oscieznicy.

Drzwi wieloskrzydtowe stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej
powinny mieé, co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9
m. W Budynku Domu Zakonnego zaprojektowano cztery klatki schodowe. Dwie z nich obudowano
Scianami klasy RElI 60 z drzwiami EIC 30 i wyposazono w system oddymiania grawitacyjnego dla
zapewnienia dtugosci ewakuacyjnego D.. Klatka schodowa ozn. na parterze 0.53 wyposazona bedzie
we wspomaganie mechaniczne napowietrzania — na zasadach wiedzy technicznej, w oparciu o
uzgodniony z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen ppoz. projekt branzowy.

Kaplica posiada bezposrednie wyjscia ewakuacyjne na zewnatrz. Chér zakonny posiada ewakuacje na
zewnatrz korytarzem Domu Zakonnego.

Dopuszczalna dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych D. w strefach pozarowych ZL 1 oraz Z 11l + ZL V wynosi przy
jednym dojsciu do 10 m, zas przy 2 dojsciach do 40 m.

Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych w czesciach ZL 1'i ZL lll + ZL V nie przekraczajg przy jednym kierunku
dojscia10 m, a w 2 kierunkach —40 m dla pierwszego dojscia i 80 m dla drugiego dojscia ewakuacyjnego.
Najdtuzsze dojscia ewakuacyjne wystepuja na | pietrze. Dtugos¢ dtuzszego dojscia nie przekracza 59,47
m, tj. < 80 m. Dtugos¢ krotszego z dwdch dojsé nie przekracza dtugosci 25,99 m, tj. < 40 m.

Za wyjatkiem oddymianego korytarza, na | i Il pietrze czesci ZL lll + ZL V zapewniono ewakuacje w dwdch
kierunkach. Na parterze Domu Zakonnego najdtuzsze dojscie w jednym kierunku ma dtugos¢ ok. 9,7 m,
tj. < 10 m. Poza tym wystepujg dojscia w dwadch kierunkach. Najdtuzsze dojscia na parterze nie
przekraczajg 32 m, tj. < 80 m. Krétsze dojscia nie przekraczajg 15 m, tj. < 40 m. Dtugos¢ dojscia
ewakuacyjnego nalezy liczy¢ od osi drzwi pokoju przez srodek drogi ewakuacyjnej do osi drzwi
wyjsciowych do klatki schodowej. Korytarz na ostatniej kondygnacji ZL lll + ZL V bedzie objety
systemem oddymiania uruchamianym za pomocg systemu wykrywania dymu. Dzieki temu
dopuszczalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego wydtuza sie 0 50% do 15 m.

Dtugos¢ dojscia z najdalszego pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi usytuowanego na korncu
oddymianego korytarza wynosi < 15 m. Projekt oddymiania korytarza oraz projekt oddymiania obu
klatek schodowych podlega uzgodnieniu z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen ppoz. W Kaplicy ZL I nie
przewiduje sie dojs¢ ewakuacyjnych. Zapewniono przejscia ewakuacyjne do wyjs¢ bezposrednio na
zewnatrz. Na antresoli znajduje sie miejsce dla organisty, ktore jest nieprzeznaczone na pobyt tych
samych 0sob > 2 h. Szerokos¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi
nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby oséb, do ktérych ewakuacji ono stuzy, przyjmujac, co najmniej
0,6 m na 100 osdb, lecz nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku przejscia stuzgcego do ewakuacji do 3 oséb
- nie mniej niz 0,8 m. Projektowana szerokosc¢ korytarzy wynosi ok. 1,60 m i jest wieksza od wymaganej
szerokosci 1,40 m - wg § 242 ustep 1 rozp./1/ - co wynika z ilosci osdb, ktére mogg przebywaé w
poszczegdlnych pomieszczeniach i na kazdej kondygnacji budynku — przyjmujgc 0,6 m na 100 osdb.
Wymagane jest, aby skrzydta drzwi stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng (w tym przypadku
korytarze) po ich catkowitym otwarciu, nie zmniejszaty wymaganej szerokosci korytarzy. Gdy otwierajg
sie na korytarz, powinny by¢ wyposazone w samozamykacze. Zgodnie z § 239, ust. 4 WT, szeroko$¢ w
Swietle drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, a takze szeroko$¢ drzwi na drodze
ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzgcych na zewnatrz budynku lub do innej strefy pozarowej,
powinna by¢ nie mniejsza niz szerokos¢ biegu klatki schodowej — min. 1,2 m. Dopuszcza sie
zastosowanie drzwi dwuskrzydtowych, jednak pod warunkiem, ze przynajmniej jedno ze skrzydet bedzie
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posiadato szerokos¢ 0,9 m w swietle (nieblokowane). Z Kaplicy (Kaplicy ZL 1) zapewniono 2 wyjscia
ewakuacyjne, otwierajgce sie na zewnatrz. Gtéwne wyjscie z Kaplicy ma szerokos¢ 1,90 m, natomiast
wyjscie boczne ma szerokos¢ 1,20 m, tj. tacznie 3,10 m. Pozwala to na ewakuacje do 516 oséb, tj. >>
114 oséb (wg zaprojektowanej aranzacji wnetrza). Wyjscia z Domu Zakonnego majg szerokos¢ nie
mniejszg niz 1,2 m w Swietle — kazde i sg wystarczajgce do liczby oséb przebywajgcych w Budynku.
Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,2 m, natomiast wysokos¢ lokalnego
obnizenia 2 m, przy czym dtugos¢ obnizonego odcinka drogi nie moze by¢ wieksza niz 1,5 m na kazdym
odcinku drogi ewakuacyjnej o dtugosci 10 m. Biegi i spoczniki schodéw oraz pochylnie stuzace do
ewakuacji powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych i mie¢ klase odpornosci ogniowej co
najmniej klasy R 60.
11.14 Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uizytkowych, a w szczegélnosci
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej
11.14.1 Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji wentylacyjnej
Nalezy spetni¢ ponizsze wymagania:

«  przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku
pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity
przez przegrody w sposdb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu. Dotyczy to rowniez
$cian i stropow oddzielen przeciwpozarowych.

« przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych, a ew. palne izolacje
cieplne i akustyczne oraz inne palne wyktadziny przewodow wentylacyjnych mogg by¢
stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie
ognia. Rozwigzania z palnymi izolacjami nalezy dodatkowo skonsultowa¢ z rzeczoznawcgy ds.
zabezpieczen ppoz.

+ odlegto$¢ nieizolowanych przewoddéw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych
powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m,

+ zamocowania przewodow do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatéw
niepalnych, zapewniajacej przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym
niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej,

« w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji,

« drzwiczki rewizyjne stosowane w przewodach i kanatach wentylacyjnych powinny by¢
wykonane z materiatéw niepalnych.

« filtry i ttumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem do ich wnetrza palacych sie
czastek,

« elastyczne elementy tgczace, stuzgce do potgczenia sztywnych przewoddw wentylacyjnych z
elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatoréw, powinny by¢ wykonane z
materiatdw co najmniej trudno zapalnych, posiadajgcych dtugosc nie wiekszg niz 4 m, przy czym
nie powinny by¢ prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego,

« elastyczne przewody tgczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny byé
wykonane z materiatéw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugos¢ nie powinna
przekracza¢ 0,25 m,

« Wg zapisu w WT dopuszcza sie instalowanie w przewodzie wentylacyjnym nagrzewnic
elektrycznych oraz nagrzewnic na paliwo ciekte lub gazowe, ktérych temperatura powierzchni
grzewczych przekracza 160°C, pod warunkiem zastosowania ogranicznika temperatury,
automatycznie wytgczajgcego ogrzewanie po osiggnieciu temperatury powietrza 110°C oraz
zabezpieczenia uniemozliwiajgcego prace nagrzewnicy bez przeptywu powietrza.

« Dopuszcza sie zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatoréw i urzadzen do
uzdatniania powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odpornosci ogniowej
co najmniej El 60.

«  Wogzapisdw § 268, ust. 4 WT przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez
elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy
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odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu
oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelno$¢ ogniowg, izolacyjno$¢ ogniowga
i dymoszczelnosé tj. w tym przypadku: klasy EIS 120.

«  Wg zapisow § 268, ust. 5 cyt. ,Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub
obudowane prowadzone przez strefe pozarowg, ktorej nie obstugujg, powinny miec klase
odpornosci ogniowej wymagang dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref
pozarowych z uwagi na szczelnos$¢ ogniowa, izolacyjnos$¢ ogniowg i dymoszczelnosc”, tj. w tym
przypadku klasy EIS 120, lub powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace
klasy EIS 120.

W pomieszczeniu kuchennym lub ew. wnece kuchennej w pokoju Domu Zakonnego dopuszcza
sie stosowanie przewoddw wentylacji wywiewnej z materiatdw co najmniej trudno zapalnych.

11.14.2 Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji sanitarnej i ogrzewczej
Przepusty instalacyjne instalacji sanitarnych i ogrzewczych, w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny miec klase odpornosci ogniowej EIl wymagang dla tych elementéw, tj.
dla:
e $cian oddzielenia ppoz.: REI 120.
e stropdw oddzielenia ppoz. w PM: klasy REI 120.
e Scian i stropow pomieszczen zamknietych (np. klatek schodowych i kottowni): klasy REI 60.
11.14.3 Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji gazowej
Instalacje gazowa zasilang z sieci gazowej stanowi ukfad przewodéw za kurkiem gtéwnym,
prowadzonych na zewngatrz lub wewnatrz budynku, wraz z armaturg, ksztattkami i innym
wyposazeniem, a takze urzadzeniami do pomiaru zuzycia gazu, urzgdzeniami gazowymi oraz
przewodami spalinowymi lub powietrzno-spalinowymi, jezeli sg one elementem wyposazenia urzadzen
gazowych. Kottownia gazowa zasilana jest z sieci miejskiej, poprzez kurek gtéwny, redukcja cisnienia
i rozprowadzeniem do ogrzewania pomieszczen. Wymagane wydzielenie ppoz. scianami El 60 i
drzwiami EIC 30 - wg § 220, ust. 1 (tabela) WT. Instalacje gazowe i odbiorniki zasilane gazem powinny
by¢ w czasie ich uzytkowania co najmniej raz w roku poddawane okresowej kontroli w zakresie oceny
stanu technicznego oraz szczelnosci wszystkich potgczen. Instalacja gazowa w budynku powinna
zapewnia¢ doprowadzenie paliwa gazowego w ilosci odpowiadajgcej potrzebom uzytkowym oraz
odpowiednig warto$¢ ci$nienia przed urzadzeniami gazowymi, zalezng od rodzaju paliwa gazowego
zastosowanego do zasilania budynku, okreslong Polskg Normga dotyczaca paliw gazowych, przy czym
ci$nienie to nie powinno by¢ wyisze niz 5 kPa. Zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu
ptynnego i gazu z sieci gazowej. Instalacje sygnalizujace niedopuszczalny poziom stezenia gazu mogg
by¢ stosowane w budynkach, w ktérych jest ustanowiony staty nadzér, zapewniajgcy podejmowanie
dziatan zaradczych. Czujki sygnalizujgce niedopuszczalny poziom stezenia gazu powinny byc
instalowane w pomieszczeniach, w ktérych istnieje mozliwos¢ nagromadzenia gazu przy stanach
awaryjnych instalacji lub przytacza gazowego. Sygnaty alarmowe stanu zagrozenia wybuchem w
budynkach powinny by¢ kierowane do stuzb lub oséb zobowigzanych do podjecia skutecznej akcji
zapobiegawczej. Urzadzenia sygnalizacyjno-odcinajgce doptyw gazu nalezy stosowaé w tych
pomieszczeniach, w ktdrych tgczna nominalna moc cieplna zainstalowanych urzgdzen gazowych jest
wieksza niz 60 kW. Zawdr odcinajgcy doptyw gazu do budynku, bedacy elementem sktadowym
urzadzenia sygnalizacyjno-odcinajgcego, powinien by¢ instalowany poza budynkiem, miedzy kurkiem
gtéwnym a wprowadzeniem przewodu do budynku.
Instalacja gazowa przytaczona do sieci gazowej wykonanej z rur metalowych powinna by¢
zabezpieczona przed wptywem praddéw btgdzacych oraz objeta systemem elektrycznych potaczen
wyréwnawczych, o ktdrych mowa w § 183, ust. 1 pkt. 7 WT.
11.14.4 Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji elektroenergetycznej, w tym
oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz oznakowanie ewakuacyjne
A) Zagadnienie zostato uregulowane w Rozdziale 8, §§ 180 — 192 Instalacja elektryczna przepisu
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- Zgodnie z § 181, ust. 3 przepisu /1/ w korytarzach, klatkach schodowych, ktére sg oswietlone
wytgcznie Swiattem sztucznym wymagane jest stosowanie oswietlenia awaryjnego. Dla
osiggniecia wtasciwej widzialnosci umozliwiajgcej ewakuacje nalezy oswietli¢ przestrzen drogi
ewakuacyjnej, co najmniej do wysokosci 2 m nad podtogg. Natezenie oswietlenia na drodze
ewakuacyjnej o szerokosci do 2 m, mierzone w jej osi przy posadzce, musi wynosi¢ 1 Ix.
Pozostate wymagania wg ustalen normowych.

- Oswietleniem tzw. strefy otwartej o natezeniu 0,5 Ix nalezy objg¢ takze kabine windy oraz
Kaplice o powierzchni > 60 m2.

B) Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od zaniku
oswietlenia podstawowego.

C) Jezeli urzadzenia przeciwpozarowe np. hydranty wewnetrzne, przyciski ROP i innych instalacji
ppoz., przeciwpozarowe wytgczniki pradu itp. nie znajdujg sie na oswietlonej drodze
ewakuacyjnej ani w strefie otwartej — to powinny byé tak oswietlone, aby natezenie na
podtodze w ich poblizu wynosito co najmniej 5 lukséw.

D) Oprawy oswietlenia awaryjnego nalezy zaprojektowac réwniez przy wyjsciach ewakuacyjnych
z budynku oraz na zewngatrz w poblizu kazdego wyjscia koricowego. ,, W poblizu” oznacza w
obrebie 2 m mierzone w poziomie.

E) Rozmieszczenie opraw oswietlenia awaryjnego powinno by¢ poparte obliczeniami natezenia
oswietlenia w miejscach, gdzie nalezy sie spodziewac najmniej korzystnych warunkéw (np.
zmiana kierunku drogi ewakuacyjnej, pomieszczenia wysokie, itp.).

F) Przy projektowaniu opraw oswietlenia awaryjnego nie nalezy uwzglednia¢ wspdétczynnikéw
odbic¢ od Scian, podtogi i sufitu, szczegdlnie nalezy bra¢ pod uwage wysokos$¢ pomieszczen.

G) Przedstawiajgc powyisze nalezy zapewni¢ oswietlenie awaryjne wg Projektu ppoz. na
podstawie norm:

- PN-EN PN-EN 1838: ,Zastosowania oSwietlenia. Oswietlenie awaryjne”.

- PN-EN 50172:2005P: , Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego”,

- Standard SITP WP-01:2006. ,Oswietlenie awaryjne. Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji”.

- Przeciwpozarowe wytgczniki prgdu, odcinajgce doptyw pradu do wszystkich obwoddw, z
wyjatkiem obwoddéw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest
niezbedne w czasie pozaru, nalezy stosowaé w strefach pozarowych o kubaturze
przekraczajgcej 1 000 m3. Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze
powodowac samoczynnego zatgczenia drugiego zrédta energii elektrycznej, w tym zespotu
pradotwdrczego, z wyjatkiem Zrddta zasilajgcego oswietlenie awaryjne.

- Przyciski ,Przeciwpozarowego wytgcznika pradu elektrycznego” powinny by¢é umieszczone w
poblizu gtéwnych wejsé¢ do Budynkdow: Kaplicy oraz Domu Zakonnego — wg uzgodnionego z
rzeczoznawcy ds. zabezpieczen ppoz. projektu branzy elektrycznej.

- W przypadku zaniku pragdu w sieci dopuszcza winda powinna zjechaé do najblizszej kondygnacji,
otworzyc sie i zablokowac w pozycji otwartej. Podobnie w przypadku zastosowania PWP.

- Jezeli nie mozna unikng¢ oprzewodowania w obrebie drég ewakuacyjnych, powinno ono by¢
instalowane w ostonach lub w obudowach, ktére nie podtrzymujg lub nie rozprzestrzeniajg
ognia — lub nie osiggng temperatury wystarczajgcej do zapalenia otaczajgcych materiatéw.
Unikaé¢ sytuowania w klatkach schodowych. Jezeli nie ma innej mozliwosci lokalizacji,
rozdzielnice pietrowe montowa¢ w obudowach klasy min. El 60 z drzwiczkami EIC 30.

- ,Zespoty kablowe” oraz ew. obudowy urzadzen ppoz. stosowane do zasilania
i sterowania urzadzen stuzgcych ochronie przeciwpozarowej, sytuowane w obrebie poza
wydzielonymi strefowo do tego celu pomieszczeniami, powinny spetnia¢ wymagania klasy E90
wg normy DIN 4102-12 w zakresie podtrzymania funkcji przez okres min. 90 minut.
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11.14.5 Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji odgromowe;j

Instalacja piorunochronna, o ktérej mowa w § 53 ust. 2 WT powinna by¢ wykonana zgodnie z

wymaganiami Polskich Norm. Zastosowac nalezy ochrone podstawowg wg PN-IEC 62305-1:2011

Ochrona odgromowa — Zasady ogdlne.

11.15 Dobor urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowany do wymagan wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony
przeciwpozarowe;j
i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowg charakterystyka tych urzadzen

11.15.1 Scenariusz rozwoju zdarzen w czasie pozaru

Obiekt zostat zaprojektowany w konstrukcji zelbetowej i murowanej z dachem z drewna klejonego w

klasie co najmniej R30.

Przy tej konstrukcji oraz zaprojektowanych zabezpieczeniach przeciwpozarowych ew. pozar nie

przeniesie sie do innej strefy pozarowej. Nalezy podkresli¢, ze w Domu Zakonnym mamy do czynienia

gtéwnie z pomieszczeniami mieszkalnymi, w ktérych w razie zaistnienia pozaru — ogien w wiekszosci
przypadkéw nie wydostanie sie poza obszar jednego pomieszczenia mieszkalnego.

Przyjeto z usytuowania obiektu, ze dojazd samochoddw pozarniczych z najblizszej Jednostki Ratowniczo

— Gaéniczej zajmie do 3 minut (2,5 km) — OSP Zaniemysl. KP PSP Sroda Wielkopolska znajduje sie w

odlegtosci 14 min. drogi od przedmiotowego obiektu.

W tym czasie osoby przebywajgce w Budynku powinny podjg¢ akcje gasniczg przy uzyciu hydrantow

wewnetrznych 25 oraz gasnic. Nie powinno doj$¢ do naruszenia statyki zelbetowej konstrukcji nosnej.

Winda w przypadku zaniku pradu powinna zjecha¢ do najblizszej kondygnacji, drzwi otworzg sie i

pozostang w pozycji otwartej. 2 klatki schodowe sg objete systemem oddymiania grawitacyjnego. Jedna

z klatek posiada napowietrzanie wspomagane mechanicznie. Powyzsze zabezpieczenia oraz podziat

strefowy dodatkowo wptywajg korzystnie na warunki ewakuacji, oraz sprzyjajg ograniczeniu skutkow

wystgpienia zdarzenia pozarowego do minimum.

11.15.2 Wyposazenie w state urzadzenia gasnicze

Nie zachodzi konieczno$é stosowania w obiekcie statych urzadzen gasniczych — § 27, ust. 1, przepisu /

2/.

11.15.3 Wyposazenie w system sygnalizacji pozarowej

Zgodnie z § 28, ust. 1, pkt. 12, przepisu / 2 / w obiekcie nie zachodzi koniecznosé¢ instalowania systemu

sygnalizacji pozarowej SSP — jezeli przewidywany okres pobytu tych samych osdb nie przekracza trzy

doby, a liczba miejsc noclegowych nie przekracza 50. W tym przypadku zakfada sie pobyt 49 oséb.

11.15.4 Wyposazenie w dzwiekowy system ostrzegawczy

Nie zachodzi koniecznos$¢ instalowania w obiekcie dZzwiekowego systemu ostrzegawczego.

11.15.5 Wyposazenie w wewnetrzng instalacje wodociggowaq przeciwpozarowg

Zgodnie z § 19, ust. 1przepisu / 3 / nalezy zastosowaé hydranty wewnetrzne z wezem potsztywnym 25

w Kaplicy i Domu Zakonnym.

Hydranty wewnetrzne 25 powinny by¢ umieszczane:

e przy drogach komunikacji ogdlnej, a w szczegdlnosci przy wyjsciach na przestrzen otwartg, przy
wejsciach do budynku i klatek schodowych na kazdej kondygnaciji,
e w przejsciach i na korytarzach poszczegdlnych kondygnacji.

Zasieg hydrantow wewnetrznych 25 w poziomie powinien obejmowac catg powierzchnie strefy

pozarowej, z uwzglednieniem dtugosci odcinka weza hydrantu wewnetrznego okreslonej w normach, o

ktérych mowa w §18 ust. 2 przepisu / 2 / oraz efektywnego zasiegu rzutu pragdéw gasniczych.

W hydrantach DN 25 stosowane sg weze pétsztywne gumowe o dtugosci 30 m. Na korcu weza

zamontowana jest prgdownica o srednicy dyszy pozwalajgcej uzyska¢ minimalng wydajno$¢ wody 1,0

dm3/s (60 I/min), przy ci$nieniu na zaworze hydrantowym nie mniejszym niz 0,2 MPa i nie powinno

przekracza¢ 1,2 MPa. Przed hydrantem wewnetrznym powinna by¢ zapewniona dostateczna przestrzen
do rozwiniecia linii gasniczej. Minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie pragdownicy
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powinna wynosi¢ dla hydrantu wewnetrznego 25 - 1,0 dm3/s, instalacja wodociggowa

przeciwpozarowa powinna zapewnia¢ mozliwo$¢ jednoczesnego poboru wody w jednej strefie
pozarowej z dwdch hydrantéw 25 dla strefy ZLV, tj. 2 x 1,0 dm3/s = 2,0 dm3/s.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna by¢ zasilana z zewnetrznej sieci
wodociggowej lub ze zbiornikdow o odpowiednim zapasie wody do celéw przeciwpozarowych,
bezposrednio albo za pomocg pompowni przeciwpozarowej, w sposdb zapewniajacy spetnienie
wymagan okreslonych w § 22 i 23 przepisu /3 /.

Przewody zasilajgce instalacji wodociggowej przeciwpozarowej muszg by¢ wykonane jako piony
w klatkach schodowych lub przy klatkach schodowych.

Przewody instalacji, z ktérej pobiera sie wode do gaszenia pozaru, wykonane z materiatow
palnych, powinny by¢é obudowane ze wszystkich stron ostonami o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej El 60. Warunek ten nie dotyczy pionéw prowadzonych w klatkach schodowych wydzielonych
$cianami i zamknietych drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30.

Srednice nominalne przewoddéw zasilajacych, w milimetrach, na ktérych instaluje sie hydranty
wewnetrzne 25, powinny wynosi¢ co najmniej DN 25.

W nieogrzewanych budynkach lub w ich cze$ciach przewody zasilajgce instalacji wodociggowe;j
przeciwpozarowe] nalezy zabezpieczyé przed mozliwoscig zamarzniecia. Dopuszcza sie stosowanie
instalacji suchej, pod warunkiem zastosowania rozwigzan umozliwiajgcych jej nawadnianie w sposdb
reczny i/lub automatyczny.

§ 25, ust. 8 przepisu / 2 / dopuszcza przytgczanie do przewoddw zasilajgcych instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej przybordw sanitarnych, pod warunkiem, ze w przypadku ich
uszkodzenia nie spowoduje to niekontrolowanego wyptywu wody z instalacji. Mozliwos¢ poboru wody
do celéw przeciwpozarowych o wymaganych parametrach cisnienia i wydajnosci powinna w budynku
by¢ zapewniona niezaleznie od stanu pracy innych systemow badZ urzadzen. Zasilanie hydrantéw
wewnetrznych powinno by¢ zapewnione, przez co najmniej 1 godzine.

11.15.6 Wyposazenie w urzadzenia oddymiajgce

2 klatki schodowe Domu Zakonnego zostaty objete systemem oddymiania grawitacyjnego. Klatka ozn.
0.53 wyposazona jest we wspomaganie mechanicznie napowietrzania, na zasadach wiedzy technicznej.
Oddymianiem objeto takze korytarz na |l pietrze, w ktérym zapewniono 1 kierunek dojscia
ewakuacyjnego. Projekt oddymiania 2 klatek schodowych oraz korytarza na drugim pietrze musi zostac
przedstawiony do uzgodnienia rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

11.15.7 Wyposazenie w dzwigi przystosowane do potrzeb ekip ratowniczych

Nie zachodzi koniecznos¢ stosowania dzwigdw przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych — § 253,
ust.1 WT.

11.15.8 Wyposazenie w gasnice

Zgodnie z § 32, ust. 3 pkt. 2 przepisu / 2 / jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3)
zawartego w gasnicach powinna przypadaé na kaide 100 m? powierzchni stref pozarowych
zakwalifikowanych do ZL.

Dodatkowo w pomieszczeniach technicznych nalezy zastosowaé dodatkowe gasnice GP — 2 x ABC o
masie 2 kg kazda.

Przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢ spetnione nastepujgce warunki:

0 odlegtosé z kazdego miejsca w strefie, w ktérym moze przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy
nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;

0 do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m,

0 powinny by¢ zlokalizowane w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz

dziatanie zrédet ciepta.
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11.16 Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych,
a w szczegdlnosci informacja o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzagcym do tych dziatan

11.16.1 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Dla obiektu, zgodnie z przepisem / 3 / wymagana ilo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych powinna

wynosi¢ 20 dm3/s.

Zgodnie z § 10, ust. 2 przepisu / 3 / zapewni¢ te ilo$¢ nalezy co najmniej z dwdch hydrantéw

nadziemnych o $rednicy nominalnej DN 80 — usytuowanych na zewnetrznej sieci wodociggowe;.

Sie¢ wodociggowa stanowigca Zrédto wody do celéw przeciwpozarowych, zwana dalej "siecig

wodociggowg przeciwpozarowy", powinna by¢ zasilana z pompowni przeciwpozarowej, zbiornika

wiezowego, studni lub innych urzadzen, zapewniajagcych wymagang wydajnos¢ i cisnienie w

hydrantach zewnetrznych, nawet tych niekorzystnie ulokowanych, przez co najmniej 2 godziny.

Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa nalezy wykonywa¢ jako sie¢ obwodowa.

Srednice nominalne (DN) przewodéw wodociggowych wykonanych z rur stalowych, na ktérych

przewiduje sie instalowanie hydrantdw zewnetrznych przeciwpozarowych, powinny wynosi¢ co

najmniej:
1) DN 100 - w sieci obwodowej;
2) DN 125 - w sieci rozgatezieniowej;
3) w odgatezieniach sieci obwodowej - wedtug obliczen hydraulicznych.

Hydranty zewnetrzne przeciwpozarowe nalezy rozmieszcza¢ wzdtuz drdég i ulic przy zachowaniu
odlegtosci do 15 m od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy, pierwszy hydrant maksymalnie do
75 m, nastepne do 150 m od chronionego obiektu budowlanego i co najmniej 5 m od Sciany budynku.
Wydajnosé nominalna hydrantu zewnetrznego ppoz., przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa powinna
wynosi¢, co najmniej dla hydrantu nadziemnego DN 80 — 10 dm3/s.

DPwa Jeden hydrantyLDNSO zIokallzowano przy Wﬁ%daeh po’mocnym WJezd2|e na teren Inwestycji.

W przypadku nlepraW|d’fowych wynikow badan (nlewystarczajacych parametréw sieci), nalezy
przewidzie¢ wode do celdw ppoz. w zbiorniku pozarowym lub z innego Zrddta zastepczego,
zapewniajgcego wystarczajgcy ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Hydrant zewnetrzny ma wydajno$é ok.9m?3/sek. w zwigzku z czym jako Zrédto uzupetniajace projektuje
sie naziemny zbiornik wody na cele pozarowe o wymiarach $rednica x wysokos$é¢ 5,35 x 6,12m,
pojemnos¢ catkowita 126m?3 i uzytkowa 116m3.

11.16.2 Wymagania w zakresie drég pozarowych

Dla projektowanego Kaplicy i Domu Zakonnego istnieje dojazd ulicami gminnymi na teren dziatki.
Utwardzone drogi beda przeprowadzone dookota obiektu, umozliwiajac dojazd na potrzeby Strazy
Pozarnej z kazdej strony. Gtéwny fragment drogi pozarowej przebiega wzdtuz dtuzszego boku Obiektu
w odlegtosci 5-15 m.

Promienie zewnetrzne tukéw drogi pozarowej posiadajg co najmniej 11 m.

Pomiedzy tg drogg i $sciang zewnetrzng nie mogg wystepowac state elementy zagospodarowania terenu
lub drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajgcej 3 m, uniemozliwiajgce dostep do elewacji budynku za
pomocg podnosnikéw i drabin mechanicznych.

Droga pozarowa bedzie zapewniona na kazdym z etapow budowy obiektu.

11.17 Whnioski koncowe

A) Klasy odpornosci ogniowej elementéw budowlanych nalezy przyjmowac zgodnie z Eurokodami
1- 9 — z podaniem numeru Eurokodu, nr tabeli i pozycji w tabeli.

B) Konieczne jest przedstawienie do uzgodnienia pod wzgledem spetnienia wymagan ochrony
ppoz. wszystkich projektdw branzowych (facznie z projektem konstrukcyjnym), gtéwnie zas
urzadzen i instalacji stuzgcych celom ochrony przeciwpozarowej tego budynku — wymag § 3,
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12,

13.
H)

1)
J)

ust. 1 Rozporzadzenia MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109 poz. 719).

C) Zgodnie z zapisem § 2, ust. 1, pkt. 9 ww. Rozporzadzenia MSWIA jezeli w niniejszym
opracowaniu jest mowa o urzadzeniach przeciwpozarowych - nalezy przez to rozumiec
urzadzenia (state lub potstate, uruchamiane recznie lub samoczynnie) stuzgce do zapobiegania
powstaniu, wykrywania, zwalczania pozaru lub ograniczania jego skutkéw, a w szczegdlnosci:
state
i potstate urzadzenia gasnicze i zabezpieczajace, urzadzenia inertyzujgce, urzadzenia chodzace
w sktad dZwiekowego systemu ostrzegawczego i systemu sygnalizacji pozarowej, w tym
urzadzenia sygnalizacyjno-alarmowe, urzadzenia odbiorcze alarméw pozarowych i urzadzenia
odbiorcze sygnatdw uszkodzeniowych, instalacje os$wietlenia ewakuacyjnego, hydranty
wewnetrzne i zawory hydrantowe, hydranty zewnetrzne, pompy w pompowniach
przeciwpozarowych, przeciwpozarowe klapy odcinajace, urzadzenia oddymiajace, urzadzenia
zabezpieczajace przed powstaniem wybuchu i ograniczajace jego skutki, kurtyny dymowe oraz
drzwi, bramy przeciwpozarowe i inne zamkniecia przeciwpozarowe, jezeli s3 wyposazone w
systemy sterowania, przeciwpozarowe wytgczniki prgdu oraz dzwigi dla ekip ratowniczych —
projekty ww. instalacji i systemdéw nalezy przedstawi¢ do konsultacji i uzgodnienia
rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych. Zaleca sie uzgodnienie z rzeczoznawca ds.
zabezpieczen ppoz. projektéw wykonawczych obejmujgcych urzadzenia ppoz.

D) Wszelkie szczegétowe rozwigzania, w tym zmiany do ustalen niniejszego opracowania, w
dalszych etapach projektowania, nalezy konsultowac z autorem opracowania lub uprawnionym
rzeczoznawcy ds. zabezpieczen ppoz.

E) Dlaprzedmiotowego Obiektu wymaga sie opracowania Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego.

F) Rzeczoznawca ds. zabezpieczen ppoz. nie odpowiada za zmiany w ustalonych zabezpieczeniach
przeciwpozarowych, wprowadzonych w czasie budowy.

Warunki bhp.

Na parterze znajduje sie zaplecze kuchenne wraz z szatnia dla 0séb w niej pracujgcych. Przewiduje
sie, ze osobami pracujgcymi w kuchni bedg zakonnicy.

Dostep do pomieszczen higieniczno-sanitarnych: toalety ogélnodostepne znajdujg sie na parterze
w umywalniach obok umywalki pojemnik na mydto w ptynie, pojemnik na reczniki jednorazowe, w
ustepach pojemnik na papier toaletowy oraz kosz na odpadki.

Sciany pomieszczen higieniczno-sanitarnych nalezy obtozyé ptytkami terakotowymi do wysokosci
32m npp.

Wentylacja grawitacyjna w kaplicy, w toaletach wentylacja mechaniczna wywiewna, w kuchni
mechaniczna nawiewno-wywiewna, zgodnie z projektem wentylacji

Oswietlenie naturalne — zapewnione.

W kuchni w pomieszczeniu porzgdkowym oraz w pomieszczeniach gospodarczych zlew
umieszczony na wys. 50cm nad posadzka, ztgczka do wody z filtrem antyskazeniowym i wpust
podtogowy.

Na dwdch ostatnich kondygnacjach przewiduje sie magazyny na posciel brudng i czystg a takze
magazyny Srodkéw czystosci zlokalizowane przy klatce schodowej sgsiadujacej z kaplica.

Uwagi konicowe

Materiaty i rozwigzania techniczne i wykonawstwo zgodnie z Polskimi Normami i Warunkami
Technicznymi robét budowlanych.

Materiaty uzyte muszg posiada¢ atest Paristwowego Zaktadu Higieny i Swiadectwa ITB.
Roboty nalezy prowadzié¢ pod fachowym nadzorem technicznym.
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K) W projekcie zastosowano rozwigzania zapewniajgce bezpieczenstwo i ochrone zdrowia ludzi zgodnie z
,Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ,- Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002 r. Dz. U. 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 (tekst jednolity Bz4-20347

. - —12. - . Dz.U. 2019.0.1065) w szczegdlnosci dziat VII —
Bezpieczenstwo uzytkowania.

Przy realizacji obiektu nalezy uzywaé materiatéw budowlanych posiadajgcych atesty i aprobaty Instytutu Techniki
Budowlanej oraz niezagrazajgce zdrowiu i bezpieczedstwu uzytkownikéw obiektu.

Materiaty budowlane i elementy prefabrykowane winny posiada¢ odpowiednie $wiadectwa do stosowania w
budownictwie zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Roboty budowlane nalezy wykona¢ pod
nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi. Wszystkie roboty
wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami, sztukg budowlang oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002r. ,W sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.” (Dz.U. nr 75z dn. 15 czerwca 2002r., poz. 690z pdzn. zm. Dz. U. 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 (tekst
jednolity Dz.U.2015 r. poz. 1422, Dz.U. 2017r. poz. 2285 Dz.U. 2019.0.1065)- WT).

Wymienione z nazwy materiaty w projekcie budowlanym, majg na celu okreslenie wymaganych minimalnych parametrow
technicznych materiatow, potrzebnych do realizacji przedsiewziecia. Dopuszcza sie technologie i materiaty innych producentow
pod warunkiem spetnienia parametrow technicznych okreslonych, poprzez materiaty wymienione z nazwy w niniejszym
projekcie.

Opracowanie

mgr inz. arch Jerzy Seroka
upr. nr PO/KK/222/2008
Architekt IARP
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Temat: Klasztor Karmelitow Bosych wraz z czescig rekolekcyjng, zespotem kaplicowo-
chéralnym i budynkami towarzyszacymi. kat. X
Przeciwpozarowy zbiornik naziemny wraz z instalacjami wodociggowga, elektryczna.
Branza: Informacja BiOZ
Stadium: Projekt budowlany zamienny
Inwestor: Klasztor Karmelitéw Bosych
ul. Dgbrowska 11
63-020 Zwola
Adres: dz. nr 48/12 obreb 0018 Zwola, gm. Zaniemysl, pow. Sredzki, woj. wielkopolskie
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. PODPIS
. . - PO/KK/222/2008
Projektant: mgr inz. arch. Jerzy Seroka architektniczna
Projektant: mgr inz. Jerzy Kaczkowski ) 14_2/PW./93.’ .
instalacyjno-inzynieryjna

Gdansk, sierpien 2020 r.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

CZESC OGOLNA

A) NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projekt budowlany zamienny klasztoru Karmelitéw Bosych wraz z czescig rekolekcyjng, zespotem kaplicowo
chéralnym i budynkami towarzyszgcymi. Przeciwpozarowy zbiornik naziemny wraz z instalacjami wodociggows,
elektryczna.

B) IMIE | NAZWISKO INWESTORA ORAZ JEGO ADRES
Klasztor Karmelitéw Bosych w Zwoli
0. Roman Hernoga - przetozony zakonu
ul. Dgbrowska 11
63-020 Zwola

C) IMIE | NAZWISKO ORAZ ADRES PROJEKTANTA, SPORZADZAJACEGO INFORMACIE
mgr inz. arch. Jerzy Seroka - uprawnienia nr PO/KK/222/2008,
mgr inz. Jerzy Kaczkowski — uprawnienia nr 142/PW/93

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzona jest zgodnie z postanowieniami

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126).

CZESC OPISOWA

A) ZAKRES ROBOT DLA BUDYNKU KLASZTORNEGO MAX. 3 KONDYGNACYJNEGO, BUDYNKU GOSPODARCZEGO
1 KONDYGNACYJNEGO | SMIETNIKA.

Przewiduje sie, ze w czasie trwania budowy bedg prowadzone roboty w petnym zakresie prac zwigzanych z
budowa budynku niskiego zamieszkania zbiorowego i budynku-gespedareze-garazewege, Smietnika,
wiaty garazowo-magazynowej, wiaty carport z instalacjg PV, drogi manewrowe i miejsca postojowe,
przeciwpozarowy zbiornik naziemny wraz z instalacjami wodociggowa, elektryczng w tym prace zwigzane
Z: pracami przygotowawczymi, w tym: niwelacjg terenu, wykonanie nasypu, odwodnieniem wykopdw, pracami
stanu surowego wznoszonego budynku - wykonywaniem fundamentowania budynku, wznoszeniem
konstrukcji murowej budynkéw, w tym: prace dzwigu (z koniecznymi ograniczeniami jego dziatania), prace
transportu ciezkich materiatéw, prace na wysokosci, prace wykorczeniowe zwigzane z: robotami elewacyjnymi
prowadzonymi na rusztowaniach, zabezpieczeniem wykorzystywanego sprzetu (konserwacja maszyn i
rusztowan), montazem instalacji wewnetrznych, wykonczeniem obiektu, pokryciem dachéw i montazem
urzadzen instalacyjnych na dachu, uporzadkowaniem terenu inwestyciji.
Projektowany budynek klasztoru sktada sie z czesci wyiszej (3 kondygnacje), czesci nizszej (2
kondygnacyjnej) i zespotu kaplicowo-chdralnego (1 kondygnacja max 13,5 m); budynek
gospodarezyparterowy— wiata — parterowa, Smietnik — jednokondygnacyjny, wiata carport z PV,
wykonaniem fundamentéw pod zbiornik, montazem zbiornika ppoz., montazem instalacji
elektrycznych i wodociggowych.

B) WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na terenie znajduje sie Klasztor w budowie, budynek mniejszy zamieszkania zbiorowego, ogrodzenie terenu,
droga pozarowa, figura sw. Jézefa, ktdra zgodnie z Projektem Zagospodarowania terenu zostanie wykopana i
przesunieta w projektowane miejsce. Kenstrukeja—postumentu—zapewnia—pe—wykepaniu—przeniesienie

C) WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC

ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
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Zagrozenie wyhikajgee 4—Mogg stwarzaC rebety
owad v-poblizu-dem A i im-Mogastwarzaé zagrozenia-wawigzkuzduzym

natezeniem-hatasu,-zwigzane z budowa preyigezy--siecHnstalaeyjnyeh zbiornika ppoz. instalacji na terenie,
robotami ziemnymi, pracami zwigzanymi z wykanczaniem poszczegélnych etapdéw budowy, Zagrozeniem
jest przeprowadzenie sieei instalacji energetycznej - mozliwos¢ porazenia pradem elektrycznym, prace na
wysokosci i wigzace sie z tym niebezpieczeristwo spadania materiatéw budowlanych z wysokosci. W celu
zminimalizowania zagrozen wynikajacych z koniecznosci wtasciwego zagospodarowania terenu nalezy przede
wszystkim:

ogrodzi¢ teren i wyznaczy¢ drogi, wyjscia i przejscia dla pieszych na budowie, wyznaczy¢ strefy

niebezpieczne, zwtaszcza robét budowlanych prowadzonych w poblizu zamieszkatych budynkéw,

doprowadzi¢ energie elektryczng zwtaszcza do miejsca robét budowlanych, przy ktérych bedg uzytkowane

maszyny budowlane,

urzadzi¢ sktadowiska materiatéw i wyrobow budowlanych,

urzadzi¢ pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne dla pracownikow.

D) WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH, OKRESLAJAC SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

Podczas realizacji robdt budowlanych istnieje mozliwos¢ wystgpienia zagrozen dla bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi zwigzanych z:

pracami przygotowawczymi, w tym: nasypem i wymiang gruntu, robotami zwigzanymi z prowadzeniem
odwodnienia wykopow, budowg przytagczy kanalizacyjnych wykonywanych w wykopie o $cianach
pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m,

pracami stanu surowego, w tym: pracami zwigzanymi z uzyciem maszyn i urzadzen transportu bliskiego
(zwtaszcza zurawia i dZwigu - urzgdzenia podlegte DDT), pracami zwigzanymi z przemieszczaniem wyrobow i
materiatébw budowlanych (roboty transportowe), koniecznosciag montazu, demontazu i konserwacji
rusztowan, z robotami wymagajacymi asekuracji, z pracami spawalniczymi,

pracami wykoniczeniowymi, w tym: robotami budowlanymi prowadzonymi na wysokosci, w tym roboty
elewacyjne na rusztowaniach, obecnoscig instalacji energii elektrycznej, stosowaniem substancji i
preparatéw chemicznych zwtaszcza lakierow i farb.

pracami zwigzanymi z elementami zagospodarowania terenu.

Kierownik budowy obowigzany jest oceni¢ i dokumentowad ryzyko zawodowe wystepujace przy pracach
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenstwa pracownikow.
Przewiduje sie, ze w trakcie budowy prowadzone bedg nastepujgce prace zaliczane do prac szczegdlnie niebezpiecznych:

prace na wysokosci,

roboty w kanatach i studzienkach,

roboty w poblizu nieostonietych urzadzen elektroenergetycznych lub ich czesci, znajdujgcych sie pod
napieciem,

prace gazo-niebezpieczne.

E) WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Kazdy pracownik powinien posiadaé¢ umiejetnosci do wykonywania robét budowlanych oraz dostateczng
znajomos$¢é wymagan w dziedzinie bhp okreslonych w przepisach prawa.

Kazdy pracownik zatrudniony na budowie powinien odby¢ szkolenie wstepne. Szkolenie wstepne powinno
sie sktadac z instruktazu ogdlnego i stanowiskowego. Instruktaz ogdlny powinien przeprowadzi¢ inspektor
bhp, a instruktaz stanowiskowy kierownik budowy badz z jego upowaznienia brygadzista. Dokument o
odbyciu szkolenia wstepnego w dziedzinie bhp (wiadomosci o ochronie zdrowia i bezpieczenstwie pracy
pracownik potwierdza na odpowiednim oswiadczeniu) powinien znajdowac sie w aktach osobowych
pracownika.

Kierownik budowy nie moze dopusci¢ do pracy na budowie pracownika, ktdry nie posiada wymaganych
kwalifikacji oraz umiejetnosci wykonywania potrzebnych robét budowlanych.

Kazdy pracownik powinien by¢ przeszkolony okresowo. Na budowie ustala sie czas-okres prowadzenia
okresowych szkolern w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy - co pot roku. Pracownik obstugujacy

Opis techniczny - klasztor OCD - Zwola gm. Zaniemysl 58



= BIURO PROJEKTOWE NIP PL 583-223-00-03 REGON 220504888
1@ JERZY SEROKA

ul. Kamieriskiego 1/25 biuro@jurekseroka.info
80-170 Gdarisk tel. +48 508 488 772

nr. konta. (PLN) 94 1140 2004 0000 3702 7451 4148

maszyne lub urzadzenie transportu bliskiego moze je eksploatowac po przyjeciu do wiadomosci informacji
o bezpiecznym ich uzytkowaniu.

Rodzaje prac, przed rozpoczeciem ktorych nalezy przeprowadzic szkolenie:

»  obstuga urzadzen transportu bliskiego,

*  prace wymagajgce asekuracji,

»  prace transportowe (transport ciezkich elementow),

e prace transportowe w transporcie zbiorowym,

*  prace psychofizyczne (m.in.: prace przy obstudze podnosnikéw i platform hydraulicznych,

*  prace przy obstudze zurawi wiezowych i samojezdnych,

*  prace operatoréw samojezdnych ciezkich maszyn budowlanych,

*  prace kierowcéw pojazdow o dopuszczalnej masie catkowitej powyzej 16 ton i dtugosci powyzej 12m).
F) WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACIE,
UMO?LIWIAJACA SZYBKA EWAKUACIJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN
Srodki te wynikaja z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w
tym zapewniajg bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.
Wszystkie prace budowlane muszg by¢ wykonywane z wykorzystaniem wszelkich mozliwych zabezpieczer przewidzianych
prawem.
Maszyny i urzadzenia transportu bliskiego
Zastosowane maszyny i urzadzenia transportu bliskiego oraz sprzet muszg byé wykorzystywane zgodnie ze swoim
przeznaczeniem, z dokumentacjg (DTR) i instrukcjami: obstugi i konserwacji, bezpieczenstwa pracy oraz wymogami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Maszyny uzywane na budowie powinny by¢ sprawne i bezpieczne. Obstugiwane
powinny by¢ zgodnie z warunkami bezpiecznej obstugi.
Srodki ochrony indywidualnej
Zastosowane $rodki ochrony indywidualnej musza by¢ zgodne z wymaganiami norm i posiada¢ certyfikaty i oceny
zgodnosci z normami.

Zasady bezpiecznej pracy

Nalezy zachowywaé wszelkie procedury postepowania i komunikowania sie zmierzajgce do stworzenia mozliwie
najbezpieczniejszych warunkdéw wykonywania robdt. W przypadku bezposredniego zagrozenia na budowie, nalezy
stworzy¢ warunki bezpiecznej ewakuacji poprzez zastosowanie wtasciwych oznakowan, np. drég ewakuacyjnych i
pozarowych.

Prace zwigzane z obecnoscig napiecia elektrycznego

Przy wszelkich pracach, przy ktérych niezbedne jest korzystanie z linii i urzgdzen energetycznych, nalezy stosowa¢
wszelkie mozliwe obnizenia napiecia, np. przy oswietleniu obiektu i drog komunikacyjnych. Przy stosowaniu
napiecia 220 V i wyzszego (380 V) obowigzuje bezwzgledna kontrola linii i urzgdzen energetycznych w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej i opornosci izolacji tych linii. Nalezy stosowac typowe rozdzielnice pradu oraz inne
sprzety elektryczne posiadajgce konieczne dopuszczenia i oceny zgodnosci z normami. Zabrania sie stosowania
wszelkich prowizorycznych podtaczen.

Prace zwigzane z zastosowaniem srodkéw chemicznych

Dopuszcza sie stosowanie wytgcznie sSrodkéw chemicznych wtasciwie oznakowanych z kartg charakterystyki
identyfikujgca substancje chemiczng (zwigzek chemiczny, mieszanine) oraz okreslajgcg zagrozenia, jakie ten zwigzek
powoduije. Srodki chemiczne (substancje chemiczne) moga by¢ stosowane jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem.

Prace spawalnicze

Prace te powinny by¢ wykonywane ze szczegdlnym zachowaniem ostroznosci zwigzanej z zaprdszeniem ognia, np. w
poblizu sktadowisk materiatéw palnych. Bedg uwzgledniaty rowniez wymogi ochrony osobistej oséb pracujacych i
przebywajgcych w poblizu.

Prace wymagajace asekuracji
Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznosc, niektére z nich wymagaja asekuracji
drugiej osoby, a w szczegdlnych okolicznosciach (powaznego zagrozenia zycia) nadzoru brygadzisty.
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Na budowie asekuracji wymagajg prace:

» w studniach kablowych,

e w pomieszczeniach z nimi potgczonych i dotkach monterskich,

* na czynnych gazociagach,

» zwigzane z konserwacjg, montazem i naprawg dzwigu, zurawia wiezowego i samojezdnego,

» spawalnicze (takze ciecie gazowe i elektryczne),

* wymagajgce postugiwania sie otwartym zrédtem ognia w pomieszczeniach zamknietych albo w

pomieszczeniach zagrozonych pozarem lub wybuchem,

» przy urzgdzeniach elektroenergetycznych znajdujgcych sie catkowicie lub czesciowo pod napieciem (z

wyjatkiem prac polegajgcych na wymianie w obwodach o napieciu do 1 kV bezpiecznikdw i zaréwek),

» wykonywane w poblizu nieostonietych urzadzen elektroenergetycznych lub ich czesci, znajdujacych sie

pod napieciem.

W planie BIOZ nalezy uwzglednié prace budowlane uznane jako prace moggce stwarzac zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Powinno sie je wykonywac¢ zgodnie z przepisami prawa, takimi jak:

1.

10.

11.

12.

13.

14.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414.; Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309,
1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170, z 2020r. poz. 148),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie; z pézn. zm. [Dz. U. z2019r., poz. 1065 - Obwieszczenie Ministra
Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie] —
zwanych WT 2019.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe (Dz. U. 2013.0.640)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881; Dz. U. z 2020 r. poz. 215.)
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - Prawo budowlane oraz
ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2015 poz. 1165)
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dziat X, jednolity tekst z 1989 r. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043,
1495.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikdédw podczas pracy (Dz. U. 2002 nr
191 poz. 1596), z pdzn. zm. [Dz. U. 2003 nr 178 poz. 1745 — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 30 wrzesnia 2003 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy]

Obwieszczenie Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i
innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2018 poz. 583)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
pracach spawalniczych (Dz. U. 2000 nr 40 poz. 470)

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych z dnia 14
marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach transportowych (Dz. U. 2017 poz. 854)
Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzgdzeniach energetycznych (Dz. U. 2019 poz. 1830); Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 25 marca
2020 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach
energetycznych (Dz. U. 2020 poz.529)

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 wrzesnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w
miejscu pracy czynnikdw chemicznych (Dz. U.z 2016 poz. 1488)

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U 2003 r. nr 169, poz. 1650), Dz. U. 2011 nr 173 poz. 1034, Dz. U.
2008 nr 108 poz. 690, Dz. U. 2007 nr 49 poz. 330,
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15. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa
higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwaciji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. 1993 nr 96 poz. 437)
16. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie
i eksploataciji sieci gazowych oraz uruchomienia instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz. U. 2010 nr 2 poz. 6)
17. Rozporzgdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 maja 2019 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. 2019 poz. 1099; Dz. U. 2004 nr 180 poz. 1860
18. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 1991 Nr 81 poz. 351, Dz. U. z 2019 r. poz.
1372, 1518, 1593.)
19. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 11 stycznia 2019 r. zmieniajace rozporzadzenie w

20.

21.

22.

23.

24.

sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2019 poz. 67); Dz. U.
2010 nr 109 poz. 719

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. 2000 nr 122 poz. 1321, Dz. U. z 2019 r. poz. 667,
Dz. U. z 2020r. poz. 568.)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych podlegajacych
dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 poz. 1468 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie upowaznienia Urzedu Dozoru
Technicznego do uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. U. 2016 poz. 2299)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie wzoru znaku dozoru technicznego (Dz. U.
2001 nr 30 poz. 346)

oraz zgodnie z innymi przepisami i normami obowigzujacymi przy wykonywaniu robdt budowlanych.

opracowanie

mgr inz. arch. Jerzy Seroka
Architekt IARP
upr. nr PO/KK/222/2008

mgr inz. Jerzy Kaczkowski
uprawnienia nr 142/PW/93
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ul. Kamieriskiego 1/25

80-170 Gdarisk

NIP PL 583-223-00-03 REGON 220504888

BIURO PROJEKTOWE
JERZY SEROKA

biuro@jurekseroka.info
tel. +48 508 488 772

nr. konta. (PLN) 94 1140 2004 0000 3702 7451 4148

ZAtACZNIKNR 1

1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

l.dz. 721/POIA/2008
sygnatura akt: PO/KK/222/2008

Gdansk, dnia 23 czerwca 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust 21i 3, art. 13 ust.1 pkt 1 i art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r. nr 156, poz.1118, zm. Nr 170, poz. 1217, z 2007r. nr 88, poz. 587, nr 99,
poz. 665, nr 127, poz. 880), art. 111 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42; zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23,
poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052; z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864; z 2004 r. Nr 141, poz.
1492; z 2005 r. nr 150, poz. 1247), oraz art.104 i 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002
r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170 poz. 1660; z 2004 r. Nr
162, poz. 1692; z 2005 r. Nr 78, poz. 682),

stwierdza sig, ze
Pan

mgrinz. arch.  Jerzy Seroka

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi si¢ za
posrednictwem organu, ktory wydal decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow, w
terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Czlonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow:

Przewodniczacy =~ Wiceprzewodniczaca  Wiceprzewodniczacy Sekretarz Czlonek Czionek ,
Komisji Komisji <a ]rnisj} Komisji Komisji Komisii
(.1 ) [ O v
v o TP Y) 5< “Wan, Y NS
bk~ L WM | P\t /4
Konrad Plawiriski Elzbieta Romuald Cieluch \.‘ Joanna Wciorka Barbara Antoni *
Zdunkowska - Mroz - Kiemicka Wilemborek Wolanski

Otrzymuja:
1. Strona (wnioskodawca): Jerzy Seroka, 80-170 Gdansk, Kamieriskiego 1/ 25
2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
1) Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajgcych uprawnienia
budowlane,
2) Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow.
3. aa

80-836 Gdansk, ul, Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20, E-mail: pomorska@iarp.pl Http:/www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SATIIO/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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= BIURO PROJEKTOWE NIP PL 583-223-00-03 REGON 220504888
1@ JERZY SEROKA

ul. Kamieriskiego 1/25 biuro@jurekseroka.info
80-170 Gdarisk tel. +48 508 488 772

nr. konta. (PLN) 94 1140 2004 0000 3702 7451 4148

ZAtACZNIK NR 2

IZBA ARCHITEKTOW

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jerzy Seroka
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr PO/KK/222/2008,

jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0955.

Czionek czynny od: 17-09-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 18-06-2020 r. Gdarisk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0955-C8D4-9YF3-44FD-F743

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa 1zba Architektow RP.
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BIURO PROJEKTOWE NIP PL 583-223-00-03 REGON 220504888
@ JERZY SEROKA

ul. Kamieriskiego 1/25 biuro@jurekseroka.info
80-170 Gdarisk tel. +48 508 488 772

nr. konta. (PLN) 94 1140 2004 0000 3702 7451 4148

ZAtACZNIK NR 3

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

l.dz. 603/POIA/2009 Gdansk, dnia 25 czerwca 2009 .
sygnatura akt: PO/KK/284/2009

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2i 3, art. 13 ust.1 pkt 1 i art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r. nr 156, poz.1118, zm. Nr 170, poz. 1217, z 2007r. nr 88, poz. 587, nr 99,
poz. 665, nr 127, poz. 880, nr 191, poz. 1373, nr 247, poz. 1844, Dz. U. z 2008r. nr 145, poz. 914, nr 199, poz. 1227,
nr 206, poz. 1287, Nr 210, poz. 1321, Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Dz. U. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206), art. 111 24
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42; zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz.
2052;z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864; z 2004 r. Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. nr 150, poz. 1247; z 2008
r. Nr 210, poz. 1321), oraz art.104 i 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; zmiany: Dz. U.z 2001r. Nr 49, poz. 509, z 2002
r. Dz. U. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 ; z 2004 r. Dz. U. Nr 162,
poz. 1692; z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682),

stwierdza sie, ze
Pani
mgrinz. arch.  Aneta Niedziafek
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg
i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci Zzadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przysluguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow. Odwolanie wnosi sie za
posrednictwem organu, kiéry wydal decyzje ti. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow, w
terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Cztonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow:

Przewodniczacy =~ Wiceprzewodniczaca  Wiceprzewodniczacy Sekretarz Czionek Czlonek
Komisji Komisji Komisji Komisji Komisji Komisiji
\
. . fl—r ¢ . {
,_fi’/)f]w[/;r&g % M o~y Leunb ezl - /
Konrad Plawiriski Elzbieta Romuald Cieluch | Joanna Weciorka Barbara Antoni ’

Zdunkowska - Mréz - Kiernicka Wilemborek Wolariski
Otrzymuja;
1. Strona (wnioskodawca): Aneta Niedzialek, 80-299 Gdarisk, Kielnieriska 176
2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:

1) Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru 0sob posiadajacych uprawnienia
budowlane,

2) Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow.
3.aa.

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Http://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395-00028 Konto: PKO BP SAIIIO/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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BIURO PROJEKTOWE NIP PL 583-223-00-03 REGON 220504888
1@ JERZY SEROKA

ul. Kamieriskiego 1/25 biuro@jurekseroka.info
80-170 Gdarisk tel. +48 508 488 772

nr. konta. (PLN) 94 1140 2004 0000 3702 7451 4148

ZAtACZNIK NR 4

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Aneta Niedziatek
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr PO/KK/284/2009,

jest wpisana na liste cztonkow Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-1025.

Cztonek czynny od: 23-09-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-04-2020 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1025-AY34-F4E2-96D1-25A4

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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BIURO PROJEKTOWE NIP PL 583-223-00-03 REGON 220504888
1@ JERZY SEROKA

ul. Kamieriskiego 1/25 biuro@jurekseroka.info
80-170 Gdarisk tel. +48 508 488 772

nr. konta. (PLN) 94 1140 2004 0000 3702 7451 4148

ZAtACZNIK NR 5
WRZAD VW OIEWOBEHS ;
Rt . Poznan, 30.04.1993r.
Wydzia - ooucaki PRao bR

NER AR |

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie

Na podstawie § 2 ust.1 pkt.1, § 4 ust.2, § 7, § 13 ust.1
pkt.4 1it. "a" i "b" rozporzadzenia Ministra Gospodarki Tereno-
wej 1 Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie sa-
modzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8,
poz.46) stwierdza sie, ze:

Pan Jerzy KA CZKOWSKTI
mgr inz. inzynierii $rodowiska

urcdzony 02 kwietnia 1958r. w Kole posiada przygotowanie zawodo-
we upowazniajgce do wykonywania samodzielnych funkcji

Projektanta

w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie sieci i instalacji weodociagowych, kanalizacyjnych,
cieplnych i wentylacyjno-klimatyzacyjnych

Pan Jerzy KA CZEKOWSKTI

jest upowazniony do :

1/sporzadzania projektow sieci i instalacji wodociagowych, kana-
lizacyjnych, cieplnych i klimatyczno-wentylacyjnych

2/w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkoéw
o kubaturze do 1000 mszed$¢. - do kierowania, nadzorowania i
kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukcyjnych elementéw sieci i instalacji oraz oceniania i
badania stanu technicznego sieci i instalacji wodociagowych,
kanalizacyjnych, cieplnych i klimatyzacyjno-wentylacyjnych.---

EQ/
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JERZY SEROKA

ul. Kamieriskiego 1/25 biuro@jurekseroka.info
80-170 Gdarisk tel. +48 508 488 772

l@ BIURO PROJEKTOWE NIP PL 583-223-00-03 REGON 220504888

nr. konta. (PLN) 94 1140 2004 0000 3702 7451 4148

ZAtACZNIK NR 6

® POLSKA

4+ | Z B A

=

> "

= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-M2M-4JH-3M2 *

Pan Jerzy Kaczkowski o numerze ewidencyjnym WKP/IS/1855/01

adres zamieszkania ul. Nad Rézanym Potokiem 26 e, 61-680 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-27 roku przez:

Jerzy Stroriski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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BIURO PROJEKTOWE NIP PL 583-223-00-03 REGON 220504888
1@ JERZY SEROKA

nr. konta. (PLN) 94 1140 2004 0000 3702 7451 4148

ul. Kamieriskiego 1/25 biuro@jurekseroka.info
80-170 Gdarisk tel. +48 508 488 772
ZALtACZNIK NR 7
WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA '
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-184/2015 Poznan, dnia 15 czerwea 2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt 1 i2, art.12 ust. 2, 3 i
4 oraz ust. 4c pkl 3, art.13 ust. | 12, oraz ust. 3 i 4, arl. 14 ust.| pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zm.) oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzjy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Zbigniew Pawel Kaczkowski

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 27 pazdziernika 1985 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0196/PWOS/15

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosei Zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste ezlonkdw wlasciwej izby samorzadu zawodowego
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawic, za posrednictwem  Wiclkopolskicj Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wiclkopolskiej
Okregowej [zby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej] WOIIB

Acenin

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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BIURO PROJEKTOWE NIP PL 583-223-00-03 REGON 220504888
@ JERZY SEROKA

= ) nr. konta. (PLN) 94 1140 2004 0000 3702 7451 4148
ul. Kamieriskiego 1/25 biuro@jurekseroka.info
80-170 Gdarisk tel. +48 508 488 772

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2.3.4 i 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Zbigniew Pawel Kaczkowski jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i wrzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosei objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kicrowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnic 7z § 12 ust.l rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesdnia 2014 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym takim  jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowicdnicj specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnoscei.

Skfad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne]

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz, Wicstaw Buczkowski:......!

Otrzymujg:
1. Pan Zbigniew Pawel Kaczkowski
61-680 Poznan, ul. Nad Rozanym Potokiem 26e
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-GY6-M8X-735S *

Pan Zbigniew Pawet Kaczkowski o numerze ewidencyjnym WKP/15/0246/15

adres zamieszkania ul. Nad Rézanym Potokiem 26 e, 61-680 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-09-06 roku przez:

Jerzy Stroriski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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ZAtACZNIK NR 9
ZAKLAD USEUGOWO - HANDLOWY

"FADO"
ul. P /11 63-000 $roda Wielkopolska
PROTOROL

POMIARU CISNIENIA I WYDAJNOSCI WODY

W PRZECTWPOZAROWE] INSTALACJI WODOCIAGOWE]
ge Klasztor Karmelitow Bosych
2z

:inhlg'a‘El 20I'D"’os:mlz. na zlecenil 2

w

63-020 Zaniemys!

ey

oo Loota _ul,  Dglvoveha A4

dokonano pomiaru i wydajnosci wody w hydrantach.

W wyniku przegladu stwierdzono:
Hydrant wewnetrzny 25 ——Szt. —
Hydrant wewnetrzny 33 1 Szt —
Hydrant wewnetrzny 52 ——| Szt. S
Hydrant zewnetrzny 80 Szt. /A
Hydrant zewnetrzny 100 Szt. —
Uzyskano nastepujyce wyniki pomiardw : Ci$nienie wody wynosilo Wydajnosé wody wynosila
Dia hydrantéw etrznych 25 s = =
g b ye Od ‘:P..——: MPa | De MPa | Od Vmin | De......... Vmin
Dia hydrantéw wewnetrznych 33 — . e -
0d MPa | Do MPa | Od Vmin | Do........ Vmin
Dia k tow wewne h 52 —_— - — —
ydran h rayen 3 od....... ... MIPa | Do MPa | Od Vmin | De......... Vmin

Dila h!dmntéw ZEW! ye 0d _P(K MPa | De O, 2o MPa | Od Vsek, | Do...... Vsek.
Dla hydrantéw zewnetrznych 100 —= Pz | Od Vsek | Do.weneen. Usel
Od ............ MPa | Do T Usek -~ Vst

Ciénienie wody mierzone podczas poboru wody pie powinno by¢ mniejsze niz 0.2 MPa , a minimalna wydajeost poboru wody
powinna wynosi¢ : 1.0 dm3/s dla hydrantéw wewngtrzoych 25, 1.5 dm3/s dla hydrantéw wewnetrznych 33
2.5 dm3/s dia hydrantéw wewnetrzaych 52, 10 dm3/s dia hydrantéw zewngtrznych 30

15 dm3/s dla hydrantéw zewnetrzaych 100
Podstawa prawna:

1. Rozporzadzenie MSWiA z dnia 7 czerwea 2010r. w sprawie ochrony przeciwpoiarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz.U.2010,Nr 109, poz. 719)

2.  Rozporzadzenie MSWiA z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpoZarowego zaopatrzenia w wodg oraz drbg pozarowych
(Dz.U.2009, Nr. 124, poz. 1030)

W X 7oty

Nastepne badanie : e
cmmsowe..... =50
* NIE SPRAWNE i
Uwagi:
...... 'A'
Konserw P. poZ
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